Kabina dla zawodnikéw rezerwowych - 10 oséb
(20-08 | PESMENPOL)

Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych cynkowanych ogniowo,
wykonczenie aluminiowe, pokrycie ze szkta akrylowego o gr. 3 mm. Siedziska
plastikowe, kubetkowe - 10 osdb. Podest wykonczony tzw. ,sztuczng trawq”.
Istnieje mozliwoS¢ montazu kotek, dla tatwiejszego transportu i przenoszenia kabin.

Bramki do pitki noznej - profesjonalne 7,32 x 2,44 m
(9-01 | PESMENPOL)

Wykonane z aluminiowego specjalnego owalnego profilu 120/100mm,
malowane na biato metodq proszkowq. W sktad kompletu wchodzqg : rama
gtéwna bramki, stupki odciggowe do naprezania siatki, osadzane w tulejach,
ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, sktadana do géry. Wymiary
bramki 7,32 x 2,44 m. Sposdb mocowania bramki : Stupki bramki wsuwane sqg w
tuleje, osadzone na state w podtozu. Konstrukcja bramek i sposdb ich mocowania
umozliwia ich szybki demontaz. Waga 30 kg. Cena obejmuje 1 pare bramek.
Norma F.I.F.A. Certyfikat bezpieczenstwa B.




Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2,00 x 3,00

m) , demontowalne
(3-01 | PESMENPOL)

Wykonane i znakowane znakowane zgodnie z normg IHF. Rama wykonana w
catosci (naroza bramki spawane na state) powoduje ze bramki naszej produkgji
cechuje wyjagtkowo wysoka trwatosc i sztywnosc. Haki mocujgce siatke wykonane
sg z metalu. Wszystkie elementy poza ramg gtéwng sq cynkowane. Sktadana
konstrukcja tukdw umozliwia szybki montaz i demontaz oraz magazynowanie
bramek. Mocowanie do podtoza hali przez przykrecenie w dolnej czesci tuku
srubami mocujgcymi do uchwytdw zamocowanych na state w posadzce. Rama
gtéwna wykonana z profilu aluminiowego 80x80mm.Certyfikat bezpieczenstwa "B"




Stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne
(4 &#8211; 01 | PESMENPOL)

Wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach
osadzonych w podtozu hali lub kortu. Stupki wyposazone sg w urzgdzenie

naciggowe wewnetrzne z zastosowaniem Sruby trapezowej i kdtka zaczepnego.
Haki zaczepowe na przeciwlegtym stupku.
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Podpérki do gry singlowej

(4-15 | PESMENPOL)

Podpdrki siatki do gry singlowej, wykonane z nienkosciennej rurki staloweJ,
malowane proszkowo na kolor srebrny. Dtugosc 107 cm. Podporki zakonczone
potokrggtym uchwytem pod siatke.




Stupki do siatkowki aluminiowe owalne

(2-01 | PESMENPOL)
Stupki aluminiowe wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w
tulejach osadzonych w podtozu boiska. Nie wymagajg odciggdéw od podtoza.
Sruba naciggu siatki ostonieta profilem aluminiowym. W sktad kompletow stupkdw
wchodzi : * urzgdzenie naciggowe, zewnetrzne z zastosowaniem ostonietej Sruby
trapezowej i haka zaczepowego, * haki zaczepowe zamocowane na
przeciwlegtym stupku (przesuwne). Powyzsze rozwigzanie daje mozliwos¢
zawieszania siatki na dowolnej wysokosci i pod dowolnym kgtem (uniwersalne
wykorzystanie zestawu siatkdwka, tenis, badminton). Zestaw przeznaczony jest na
boisko gtdwne w salach sportowych o szer. powyzej 12 m. oraz na boiska
treningowe na salach o dtugosci powyzej 24 m. Mozna réwniez stosowac na
boiskach zewnetrznych.Certyfikat bezpieczenstwa "B"
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Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa (wysieg 1,2 m;

1,4 m; 1,6 m), do tablicy 90x120 cm , mocowana w tulei
(1-26-1 | PESMENPOL)

Przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni (place zabaw, boiska szkolne). Catosc
konstrukcji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Wyposazony w tablice epoksydowe lub stalowqg kratownice o
wymiarach 90 x 120 cm z obreczg cynkowanq i siatkg tancuchowaq. Konstrukcja
umozliwia ustalenie kosza na dowolnej wysokosci. Wysieg ramienia 1,2 m; 1,4 m;
1.6 m. Stup mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w podtozu boiska, co
pozwala na demontaz konstrukcji w razie potrzeby. Certyfikat bezpieczenstwa "B"
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aguine nformacie KONSTRUKCJE STALOWE POD SIEDZISKA

Wykonuiemy stacjonarne | mobidne konstrulicie stalowe pod =edzizka
Konstrukcla jest standardowo pokrywana wysokie] jakodc powhakami
antykarczyinymi | lakismiczymi w kolorze wediug Zvczenia klisnta

Konstmnukcle  stacjonane  mogs Zastepowac  wylewkl  betonowe,
pozwalaja na peine welkorzystanie misjsca dla widzow w obisktach
sportowych. S8 wykonywane na podstawie szozegdlowych pomiardw |
uzgoddnien z kienbtem

E—— Konstrukcje maobilne z siedzeskami sg wykorywane dla potrzetb hal

|rER|’.EE:|’ EPOKT zl sportowych, =&l @imnastycznych, poczekaln, Ich  zastosowanie
— — umozinvia szvbkie dostosowanie obiekbs do akbussinych potrzeb
Wykonupemy takze przemcsne zestawy  Sniadaniowe, kiore =g
umieszczane np. w halach produlecyjrych

stanowiska sreadariowe

konstrukcle stalowe pod siedziska

KONTAKT

8 PERFECT SPORT, MODERNIZACJA OBIEKTOW SPORTOWYCH
ul. tazienkowska 14, 00-449 Warszawa

o telsfax 0¥22 / 626 95 41
tel. 0-609 67 20 20
tel. 0-601 20 54 53

§ info@perfect-sport.com.pl

www.perfect-sport.com.pl
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Solidny metalowy kosz, okrqgty, pojemnosc 40 |, bez pokrywy, do zabetonowania

., gruboscienna
konstrukcja stalowa
wykonany z blachy

* ocynkowanej oghiowo o
ar.2-3mm

Kosze sg wyjgtkowo odporne
na uszkodzenia mechaniczne
i kradzieze. Sam kosz jest
wyjmowany przez obstuge z
pomocq specjalnego
trojkgtnego klucza. Kosze
dostarczane sg w wielu
odmianach: do wolnego
postawienia na ziemi, do
zabetonowania, do
zainstalowania na stupach i
na Scianie. Stupek wchodzi w

sktad produktu.

Kosz okrggty bez pokrywy,
pojemnosc 40 |, @ 320 mm,
wysokos¢ 470 mm.

Parameftry techniczne:
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