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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI



1. Istniejagcy uklad zabudowy i projekiowane zagospodaro-
wanie

Projektowane zagospodarowanie obejmuje dziatke o nr ewid. 962/3 obreb
Przyrow. Na dziatkach objetych opracowaniem zlokalizowane sg budynki Zespotu
Szkot w Przyrowie, w tym hala sportowa oraz wielofunkcyjne boiska trawiaste. Dziat-
ki zlokalizowane sqg przy ulicy Szkolnej w Przyrowie. Wjazd na dziatke objetq opraco-
waniem : istniejgcy -od strony ulicy Szkolnej. Teren zajmowany przez boiska obje-
te opracowaniem sg wygrodzone od pozostatej czesci dziatki. Teren zajmowany
przez boiska przylega do rowu melioracyjnego przebiegajgcego przez tereny rolni-
cze- w wiekszosci nieuzytki, z ktérymi graniczy dziatka zajmowana przez szkofte.
Dziatki sg ogrodzone .

Dziatka objeta opracowaniem ma zapewnione wszystkie media. Istniejgce
przytqcza : elekiryczne, wody i kanalizacyjne.

1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie modernizacje i przebudowe istniejgcych na przedmiotowej dziat-
ce urzqgdzen sportowych oraz wymiane istniejgcych nawierzchni. Istniejgce boisko
jest w ztym stanie technicznym i wymaga wymiany i przebudowy nawierzchni, w
celu jego bardziej efektywnego wykorzystania. Na istniejgcym boisku zaplanowa-
Nno wymiane gruntu oraz wprowadzenie nowej nawierzchni frawiastej-trawa sporto-
wa, darniowa- dwuletnia. Ze wzgledu na zte warunki gruntowe zaktada sie wpro-
wadzenie w ptycie boiska drenazu wgtebnego, odprowadzajgcego nadmiar wod
opadowych do rowu melioracyjnego przebiegajgcego w granicy z przedmiotowq
dziatkqg.

Na drugim boisku zaplanowano wymiane jego nawierzchni na nawierzchnie
z trawy syntetycznej gr. 22 mm zasypywanej piaskiem. Pod boiskiem przewidziano
drenaz odwadniajgcy, wylot systemu odwadniajgcego do rowu melioracyjnego.
Dodatkowo zaprojektowano bieznie z piaskownicq do skoku w dal. Bieznia o na-
wierzchni poliuretanowej. Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej biez-
ni poprzez liniowy system zbierajgcy wode do rowu melioracyjnego. Szczegdoty od-
wodnienia boisk w czesci instalacyjnej. Teren zajmowany przez boiska zaplanowa-

ny jest jako ogrodzony ptotem z siatki o wys. 3.0 4,0 m, z wydzielonymi wjazdami i
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wejsciami pieszymi. Zaktada sie demontaz istniejgcego ogrodzenia dziatki , wraz z
fundamentami. Projekt zaktada uporzgdkowanie przestrzeni objete] opracowa-
niem, jej zorganizowanie i przystosowanie dla funkcji rekreacyjno-sportowej dla
uczniow Zespotu Szkdt w Przyrowie. Przyjeto zatozenie, ze zaplecze dla projektowa-
nych boisk bedzie wspdlne z halg sportowq zlokalizowang przy szkole.

Uwaga : Ze wzgledu na zte warunki gruntowe zaktada sie czeSciowg wymiane
gruntu pod boiskami, oraz podniesienie poziomu dziatki o okoto15-20 cm(przy zato-
zeniu nie zaktdécania istniejgcych na dziatkach sgsiednich nachylen terenu oraz
niezaktdcania sptywu wod powierzchniowych z przedmiotowego terenu oraz dzia-
tek sgsiednich . Przyjeto zatozenie wymiany okoto 80-20 cm gruntu nasypowego,
ktéry znajduje sie pod taflami boisk. Wymiana na grunt przepuszczalny piaszczysty.
Szczegdtowe zatozenia wymiany gruntu i robdt ziemnych opisano w czesci kon-
strukcyjne.

Zestawienie powierzchni dziatki:

- pow. terenu objetego opracowaniem 11754,05m?
- pow. nawierzchni: frawa syntetyczna 1156.12m?
-pow. nawierzchni: poliuretanowo-gu- 239,35 m?
mowej

-pow. nawierzchni: trawy darniowej 5835,87 m2
pow.kostki poliuretanowej lub ptyt poli- 630,75 m2
uretanowych

pow. ptyt poliuretanowych (bieznia) 66,36 m2
Kostka betonowa azurowa 139,84m?2
Powierzchnia biologicznie czynna-trawa 3350,30 m2
siana

Kostka betonowa 6,0 cm(pod urzgdze- 209,50m?2

niami sportowymi)



Przytqcza instalacji i urzgdzenia odprowadzenia wéd deszczowych

Przytgcze wodne, kanalizacyjne i elekiryczne istniejgce — obstugujq istniejg-
cy budynek szkoty i hali sportowej . Ze wzgledu na szybsze odprowadzenie wod
deszczowych z projektowanych boisk, w celu ochrony ich nawierzchni, oraz ze
wzgledu na zte warunki gruntowe zaprojektowano podziemny uktad drendw od-
wadniajgcych zgodnie z projektem branzowym- instalacyjnym. Odprowadzenie
wod deszczowych przewidziano do rowu melioracyjnego, przebiegajgcego w gra-
nicy z przedmiotowq dziatkqg. Szczegdty odprowadzenia zgodnie z projektem bran-
zowym oraz operatem wodno-prawnym dla przedmiotowego zatozenia. Zgodnie z
badaniami gruntu zatgczonymi do opracowania projektowane boiska zlokalizowa-
ne sq na gruncie gliniastym i pylastym, czesciowo nasypowym nie przesigkliwym.
Na terenie boisk czeSciowo przewidziano wymiane gruntu nasypowego, oraz pod-
niesienie niwelety dziatki ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych.

Uwaga : Projekt nie zmienia, ani nie ingeruje w drogi przeciwpozarowe wokot

Lespotu Szkot,
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1.1. Podstawa opracowania
« umowa z Inwestorem
« mapa sytuacyjno —~wysokosciowa do celdw projektowych, w skali 1:500
« uzgodnienia z inwestorem co do nawierzchni projektowanych boisk i uktadu
funkcjonalnego boiska

« obowigzujgce normy i normatywy
* wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
« wizja lokalna w terenie.
1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany — cze$¢ architektoniczng zawie-
rajgcqg projekt zagospodarowania terenu dla potrzeb sportowo-rekreacyjnych,
drogowqg wraz z uksztattowaniem wysokosciowym terenu, czesSc instalacyjng -
obejmujgcg projekt odwodnienia terenu oraz o$wietlenia boiska wielofunkcyjne-
go. Opracowanie zawiera projekt boiska rekreacyjnego, wielofunkcyjnego z trawy
syntetycznej, petnowymiarowego boiska do pitki noznej o nawierzchni z frawy na-
turalnej, biezni do skoku w dal, wraz piaskownicqg . W projekcie uwzgledniono row-
niez elementy zwigzane z funkcjonowaniem boiska tj.: ogrodzenie terenu na, ktd-
rym zlokalizowane sqg boiska, kabiny dla zawodnikdw, migjsca siedzgce dla kibi-
cow oraz wydzielony dojazd do boiska przez teren przyszkolny, wraz z miejscami
parkingowymi.

1.3.0pis techniczny

1.3.1. Dane ogdlne .

Zestawienie powierzchni_projektowanych boisk i urzadzen sportowych:

-powierzchnia boiska petnowymiarowego do 5835.87m?
pitki noznej o nawierzchni z tfrawy naturalne;,

darniowej-dwuletniej

-powierzchnia boiska wiellofunkcyjnego o na- 1034.68m?
wierzchni z trawy syntetycznej-boisko rekre-

acyjne



a.

TRAWA POLIURETANOWA (trawa syntetyczna)
—gr. 22 mm

-powierzchnia biezni do skoku w dal, wraz z 239,35m?
piaskownicq

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWO_GUMOWA

—ar. 13-15 mm

1.3.2 Zatozenia projekiowe.
Projekt zaktada wykonanie:

wydzielenie ogrodzonego boiska rekreacyjno-sportowego ,wielofunkcyj-
nego, o nawierzchni z trawy syntetycznej np. UNIECO GREEN VG 220 GRIP lub
analogicznej ,0 wysokosci wtdkna 22-24 mm ,0 ilosci splotdw min. 25000 we-
7tdw/m2. W przypadku opciji czestego korzystania z kortu do gry w tenisa za-
leca sie zastosowanie trawy syntetycznej UNIECO GREEN VG 170 GRIP, o wy-
sokosci wtokna 15 mm lub trawy analogicznej pod wzgledem wtasciwosci.
Wymiary ptyty boiska 45x23 metry z opaskqg z kostki poliuretanowej lub ptyt
poliuretanowych, o szerokosci 1,0 m i 0,5 m wzdtuz catego obwodu boiska.
Renowacije i przebudowe tafli istniejgcego boiska petnowymiarowego do
ary w pitke noznq. Boisko o nawierzchni z frawy naturalnej-darniowej. Boisko o
wymiarach 92x63, z obrzezem z ptyt poliuretanowych lub kostki poliuretano-
wej, o szerokosci 3,0i 1,0 metr.
W celu szybkiego odprowadzenia wod deszczowych z ptyt obydwu boisk ,za-
ktada sie wykonanie drenazu odwadniajgcego odprowadzajgcego wody
opadowe do rowu melioracyjnego. Zgodnie z badaniami geologicznymi pro-
jektowane boiska zlokalizowane sg na gruncie pylastym i gliniastym —nie prze-
sigkliwym. Dla takiego gruntu zaprojektowano odwodnienie. W przypadku
konieczno$ci dokonania zmian, ze wzgledu na inne warunki gruntowe stwier-
dzone w frakcie prac budowlanych, zostang one wykonane w ramach nad-

zoru autorskiego.



d. Wykonanie dojscia pieszo-jezdnego przez tereny przyszkolne do terenu zagj-
mowanego przez boiska, oraz miejsc parkingowych. Nawierzchnia dojazdu i
miejsc parkingowych z kostki brukowej, betonowej gr. 8.0 cm, na podsypce
cementowo-piaskowe;.

e. wykonanie biezni do skoku w dal, o dtugosci 45m, nawierzchni poliuretano-
wo-gumowej wraz z piaskownicq dtugosci 9,60 meftra.

f. wykonanie ogrodzenia terenu inwestyciji —ogrodzenie 3 i 4 metrowe

g. Wykonanie terendéw zielonych wokot boisk-trawa siana.

h. Rozlokowanie koszy na Smieci (5 szt) w migjscach najwiekszej koncenfracii ru-
chu.

i. Zamontowanie kabin dla zawodnikdw oraz  zespotdw tawek dla kibicow,
wzdtuz boiska do pitki noznej( urzgdzenia ustawione na podbudowie z kostki
brukowej betonowej gr. 6,0 cm, na podbudowie cementowo-piaskowej)

UWAGA: pomieszczenia socjalne, administracyjne oraz techniczno-magazyno-

we wspolne z halg sportowq przylegajgcg do boisk.

1.3.3.Materialy i konstrukcja nawierzchni boisk i urzadzen sportowych

Boisko rekreacyjno-sportowe, wielofunkcyjne

Boisko o wymiarach 45x23 metry. Nawierzchnia z trawy syntetycznej PP gr
22mm-24mm uniwersalnej. Przyktadowy rodzaj tfrawy UNIECO GREEN VG 220 GRIP
lub analogiczna firmy TARKET, zasypywanej piaskiem jako warstwg wyrbwnawczq.
Trawa na podbudowie z kruszywa tamanego i ptukanego. Warstwy wg rysunkow
detali. Obrzeze z kraweznika poliuretfanowego na tawie betonowej, z chodnikiem
wokot boiska o szerokosci 0,5- 1,0 metra z kostki poliuretanowej. Trawa syntetyczna
w kolorze zielonym. Linie do znakowania szerokosSci 75 mm w kolorach oznaczo-
nych na rys. nr 3. Wykonanie i utrzymanie nawierzchni oraz podbudowy zgodnie z
wytycznymi technicznymi firmy UNIECO GREEN lub analogicznej co do jakosci i
przydatnosci do przedmiotowego zadania, a uzytej w procesie realizacji inwestyciji.
W przypadku opcji czestego uzywania boiska do gry w tenisa ziemnego nalezy za-
stosowac typ trawy syntetycznej UNIECO GREEN VG 170 GRIP, pozostate warstwy

nawierzchni, jak rowniez system odprowadzenia wody pozostaje bez zmian.
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Obrzeze z kraweznika poliuretanowego na tawie betonowej, z chodnikiem wo-
kot boiska o szerokosci 1,0-0,5 metra z kostki poliuretanowej, lub ptyt poliuretano-

wych.

Boisko do pitki noznej

Istniejgce boisko jest w znacznym stopniu zdegradowane, powierzchnia ptyty nie-
rowna, wytarta murawa. Renowacja boiska polega na nadaniu ptycie zdecydo-
wanej formy. Proponuje sie wymiane murawy ptyty , wyniesienie jej okoto 20 cm w
stosunku do otaczajgcego terenu w celu lepszego odwodnienia i minimalizacji ro-
bot ziemnych. Odwodnienie powierzchniowe,z zastosowaniem rowu chtonnego
wzdtuz ptyty boiska odbierajgcego nadmiar wéd opadowych poprzez system dre-
now francuskich. .Szczegdty odwodnienia w czesci instalacyjnej. Ze wzgledu na
mozliwosci terenowe boisko o wymiarach 92x63 metry z poszerzeniami wzdtuz bo-
kodw dtuzszych po 1.0 metr i po 3,0 metry wzdtuz bokdw kroétszych. Boisko do pitki
noznej petnowymiarowe. Z mozliwoscig wykorzystania do celdéw boiska wielofunk-
cyjnego( pitka reczna, siatkdwka, rzut oszczepem) .

Nowa nawierzchnia w postaci darni frawy sportowej 2 letniej wyktadanej z rolki,
na podftozu odwadniajgcym z kruszywa tamanego. Najlepszg glebg do wykona-
nia trawnika jest glina piaszczysta zawierajgca do 10 % humusu, o matej zawartosci
itu i PH okoto 6. Przed wytozeniem murawy gleba musi by¢ dobrze spulchniona i
nawilgocona. Gatunek zastosowanych w murawie fraw nalezy dostosowac do ro-
dzaju zastosowanego gruntu urodzajnego. Przewidywany sportowy trawnik rolowa-
ny XF 401, przeznaczony do intensywnego uzytkowania. Darn najwyzszej jakosci
typu sportowego, odporna na przygniatanie i rozrywanie. Nawadnianie murawy
przewidziano poprzez zastosowanie samobieznego wdzka nawadniajgcego ROLL-
CAR T-V(dystrybutor Xero Flor PI  Sp. z 0.0., Leszno Dolne 35q, 67-321 Leszno Gor-
ne.) .

Ptyta boiska zaprojektowana w uktadzie kopertowym, ze spadkami max. 1%.Spad-
ki zgodnie z projektem branzowym.

WYPOSARZENIE DODATKOWE BOISKA DO PILKI NOZNEJ:
-Wébzek do podlewania

-Kosiarka do frawy
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-Zestaw do rzutu oszczepem ( 5 kompletow)

-Zestaw do skoku wzwyz

Nawierzchnia terenu wokot boisk-trawa siana

Nawierzchnie poza taflami boisk i biezni zaprojektowano jako ziemng trawiastg na
podtozu odwadniajgcym z gruntu piaszczystego- przepuszczalnego. Gleba do wy-
konania frawnika - glina piaszczysta zawierajgca okoto 10% substancji organicz-
nych- humusu i matej zawartosci itu, PH okoto 6. Pzed zasianiem trawy gleba musi
by¢ dobrze spulchniona i nawilgocona. Przy wysianiu traw nalezy zapewnic jej
przykrycie nie wieksze niz 2 cm. Powierzchnie obsiang nalezy zwatowaé watem o
ciezarze do 100 kg. Mieszanka traw do celéw sportowych i zwiekszonej wytrzyma-
tosci. Obsiew wykonac¢ w ilosci mieszanki do 250 kg/ha.

Bieznia do skoku w dal

O wymiarach 45,0 x 6,83 metra .Nawierzchnia sportowa , poliuretfanowo-gumowa,
typu tartan, o grubosci warstwy 13-15 mm , dla obuwia z kolcami ,na podbudowie
asfaltobetonowej. Warstwy wg rysunku nr 9. Odwodnienie biezni liniowe, z odpro-
wadzeniem do rowu melioracyjnego. Chodnik z jednej strony z kostki poliuretano-
wej, na podsypce piaskowej. Kolor nawierzchni czerwony, linie rozgraniczajgce
biate. Tory po 1,25 meftra, linie o szerokosci 0.05 metra

Miejsca dla widzéw

Lastosowano rozwigzanie systemowe: konstrukcje stalowe pod siedziska plastiko-
we. Przyktadowe rozwigzanie firmy PERFEKT SPORT. Siedziska mocowane do syste-
mowej konstrukcji stalowej, zamontowanej w wylewanym fundamencie zgodnie z
rysunkiem detalu. Nawierzchnia w obrebie siedzisk z kostki brukowej, na podsypce
piaskowej. Kostka grubosci 6,0 cm.

Ogrodzenie terenu objetego opracowaniem

OGRODIZENIE - state zsiatki stalowej powlekanej ,o drobnych oczkach, malo-
wanej proszkowo w kolorze zielonym, mocowanej na stupkach stalowych ocynko-
wanych i malowanych proszkowo w tym samym kolorze. Wysokos¢ ogrodzenia 3,0
i 4,0 meftry. Konstrukcja ogrodzenia wg rysunkow detali i czesci konstrukcyjne;.

W ogrodzeniu przewidziano 2 wejscia i wjazdy, umozliwiajgce wjechanie ka-

retki pogotowia, od strony budynkow Szkoty oraz 2 furtki piesze od strony rowu me-
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lioracyjnego. Wymiary wejs¢ zgodnie z rysunkami detali. Wzdtuz dtuzszych bokow
dziatki przewidziano zastosowanie prefabrykowanych belek fundamentowych, o
wysokosci minimum 40 cm, mocowanych na stopach fundamentowych. Belki
majg zapobiegacl przesypywaniu sie gruntu, nasypanego na dziatke, na strone
dziatki sgsiednie].

Lapacze pitki - rozplanowane od strony budynku hali sportowej. State z siatki
stalowej powlekanej ,o0 drobnych oczkach 3x3 cm, malowanej proszkowo w kolo-
rze zielonym, mocowanej na stupkach stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo w tym samym kolorze. Wysokos¢ stupkdw 4,0 metry. Konstrukcja tapa-

czy pitki wg rysunkow detali i czesci konstrukcyjnej( cze$¢ fundamentowa).

1.3.3 Uksztattowanie wysokosciowe terenu.

Projektujgc uksztattowanie terenu dgzono aby spadki na obiektach sporto
wych nie przekroczyty 0.5%, ale zapewniaty powierzchniowy sptyw woéd  opado-
wych. Tafle boisk zaprojektowano w jednolitym spadku od 1% do 0,5% , zgodnie z
przekrojem przez nawierzchnie boiska oraz czescig konstrukcyjno-drogowq. Ze
wzgledu na istniejgce warunki gruntowe ( nieprzesigkliwy grunt), catos¢ terenu ma
lekki spadek w kierunku przebiegajgcego w granicy z terenem objetym opraco-
waniem, rowem melioracyjnym. Ze wzgledu na mozliwosci odprowadzenia wod z
drenazu wgtebnego pod boiskami, podniesiono niwelete catosci dziatki o 20 cm.
Podniesienie niwelety podyktowane jest rowniez ztymi warunkami gruntfowymi-
-grunt nieprzepuszczalny. Podniesienie poziomu dziatki nalezy wykonac przez nasy-
panie gruntu urodzajnego, przepuszczalnego, na terenie poza taflami boisk i biez-
ni. W miejscach zlokalizowania urzadzenh sportowych( boiska, bieznia ), podniesie-
nie niwelety nalezy wykonac przez warstwy zaprojektowanych nawierzchni-zgod-
nie z rysunkami detali. Konstrukcja nawierzchni obiektéw sportowych przewiduje wyko-
nanie koryt pod boiskami na gtebokos¢ 60 cm, od istniejgcego terenu ( 80 cm od zaprojek-
towanej, nowej niwelety dziatki), oraz koryta o gtebokosci 40 cm dla biezni. Giebokos¢ wy-
kopow podyktowana jest wystepowaniem gruntu nasypowego oraz gruntow pylastych w
rejonie lokowania boisk. Wykonanie koryta pod w/w nawierzchnie generuje znaczny nad-

miar ziemi przeznaczonej do odwiezienia.

13.



Zmniejszenie tej ilosci przy zatozonych konstrukcjach nawierzchni i przyjetych spad-
kach na obiektach nie wydaje sie mozliwe. Mozliwe jest natomiast wykorzystanie nadmia-

ru ziemi po jej przesortowaniu do podniesienia niwelety catosci dziafki.

1.3.4. Program uzytkowy boisk
BOISKO WIELOFUNKCY JNE
Z rozplanowaniem i mozliwosciqg rownoczesnego wykorzystania, odpowiednio :
- 2 boisk do gry w koszykdwke ( niepetnowymiarowych)
-1 boiska do pitki recznej(petnowymiarowe)
-1 boiska do gry w siatkdwke (petnowymiarowe)
-1 kortu tenisowego bez uwzglednienia jego ogrodzenia( petnowymiarowy)
Boiska zaznaczone na ptycie boiska w kolorze zielonym réznymi kolorami linii.
kolory linii zgodnie z rys. nr 3.
1.3.5. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego
Boisko wielofunkcyjne planuje sie wyposazy¢ w demontowane elementy wypo-
sazenia:
1. 2 szt bramek do pitki recznej- stalowych zewnetrznych montowanych
w tulejach na przygotowanych fundamentach, zaopatrzonych w siat
ke do pitki recznej PP-3.5, gt 0.8 x T m
2. 4 szt konstrukcji pod kosz do koszykdwki na boisko zewnetrzne, o wy-
siegu 120 cm, wraz z tablicg do koszykowki 180 x105 cm i obreczqg zwy-
kta wzmocniong wraz z siatkg do obreczy.
3. 4 szt stupkdw uniwersalnych (siatkdwka, badminton, tenis) profil 120 x
100 mm wraz z tulejami ( stupki z wewnetrznym naciggiem Srubowym
siatki) i 1 szt siatki do siatkdwki z antenkg czarnej IV ml, z czterech
stron tasma wzmacniajgca, boki usztywnione), 1 szt siatki do tenisa
ziemnego z fartuchem czarna PE - 3, fartuch 40 cm od goérnej tasmy
podwojna siatka

UWAGA: przyktadowe rodzaje urzgdzeh zamieszczono nd KohCu opracowania
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13.6 Rozplanowanie i nawierzchnie drég komunikacji kolowej z
uwzglednieniem miejsc parkingowych na terenie przyszkol-
nym

Projekt obejmuje rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe, konstrukcji na-

wierzchni drogi dojazdowej szerokosci 5,0 metrow z parkingami dla samo-

choddéw osobowych o wymiarach 5.0x 2,5 metra, biegngcej wzdtuz podtnoc-
nej granicy dziatki bedqgcej terenem inwestycii.

Nawierzchnie drog.

Na projektowanej drodze przewidywany jest ruch lekki w granicach KR-1. Dla

jezdni przewidziano wykonanie 10 cm warstwy piasku, 18 cm warstwy niesor-

towalnego ttucznia kamiennego i 7,0 cm warstwy tucznia kamiennego
drobnego zaklinowanego klihncem.

Jako nawierzchnie jezdni dojazdu oraz parkingdw przewidziano kostke be-

tonowq o grubosci 8,0 cm, w kolorze ceglastym Obrzeza jezdni z betono-

wych kraweznikow 15x30 cm ustawionych na tawie z betonu B-10, w kolorze

grafitowym.
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lll.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot oraz kolejnosc ich realizacii.
Petny zakres robot przewidywanych w trakcie realizacji zadania objetego niniej-
szym projektem to renowacja i przebudowa nawierzchni boisk sportowych przy ze-
spole szkdt w Przyrowie, oraz wykonanie biezni do skoku w dal .

1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W obrebie terenu inwestycji zlokalizowane sg budynki zespotu szkdt , ktdre pozo-
stajg bez zmian. Na terenie boisk znajduje sie istniejgca tafla boiska, ktéra podlega
wymianie.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowla-

nych, ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystgpienia.

W terenie objetym projektem wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego, ktéra w
przypadku naruszenia moze stanowic¢ zagrozenie bezpieczehstwa ludzi.
W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego (isthiejgcego oraz projekto-
wanego) roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika.
Ze wzgledu na publiczny charakter miejsca robot nalezy zwrdcic szczegdlng uwa-
ge na mozliwos¢ przebywania na placu budowy oséb postronnych. Plac budowy
powinien by¢ doktadnie oznaczony a mozliwos¢ przebywania na nim oséb po-
stfronnych wyeliminowana.
3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do pro-
wadzenia roboét i w trakcie realizacji obiektu.
Przy pracach budowlanych ( roboty budowlano — brukarskie, prace przy obstudze i
konserwaciji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na
placach sktadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy ) moze by¢ za-
trudniony wytgcznie pracownik, ktory :
- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowi-
ska
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- posiada wstepne przeszkolenie stanowiskowe w przypadku pracownika nowe-

go

16.



- posiada przeszkolenie stanowiskowe i przeszkolenie okresowe w przypadku pra-

cownika o dtuzszym stazu.

- posiada dopuszczenie do pracy na wysokosci
Instruktaz pracownikéw winien zawierac :

- imienny podziat pracy
- kolejnosc wykonywania zadan
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach

i robotach.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowigzany jest za-
opatrzy¢ go w odziez roboczqg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakre-
sie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenia prgdem ,
upadki z wysokosci , oparzenia i zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i za-
grozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochro-
ny osobiste;.

Sprzet ten powinien posiadac certyfikat.

Na budowie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonego w tym zakresie pracownika.

4. 5.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpiecz-
nqg i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zapewnic srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqg-
siedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznqg i sprawng komunikacje umozliwiajg-
cq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh zgodnie z Roz-
porzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r ( Dz.U. Nr 129/97
poz. 844 ) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 ( Dz.U. Nr
118, poz, 1263). Srodki bezpieczehstwa winny byé przewidziane w dokumentacii
techniczno — ruchowej, instrukcjach obstugi oraz stanowiskowych instrukcjach bez-

pieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci nalezy pamietac¢ o wygradzaniu stref
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niebezpiecznych, stosowaniu zabezpieczen terenu i osobistym przy pracach na
wysokosci i prowadzi¢ roboty zgodnie z ich technologig oraz w oparciu o aktualne
przepisy bhp, a w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. z dnia 19.06.2003r.)

5. Wskazanie srodkéw technicznych oraz organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzonych robét budowlanych

-miejsca prowadzenia rob ot powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane
-frwate wydzielenie stref dojscia (wyloty w kierunku ulic sasiadujgcych umozliwiajg
szybkg ewakuacje w przypadku wystapienia zagrozenia)
-wydzielenie terenu do prowadzenia robdt z oznaczeniem stref niebezpiecznych
-miejsce prowadzenia robdt zabezpieczy< barierami ochronnymi, a od zmierzchu

do Switu i przy ztej widocznosci odpowiednio oswietlic.
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