PRZEDMIAR ROBOT




Remont domu wiejskiegow m Sygontka docieplenieKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | - Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Remont domu wiejskiego ( docieplenie)j w m Sygontka :
1|Prace remontowe
" 1|KNR 4-01 |Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat.ll o podiozach z cegly, m2
d.1/0725-01 pustakéw,gazo-i pianobetondow ( do 1 m2 w 1 migjscu )
64.9 m2 64.900
RAZEM 64.900
2|KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych ( podokienniki |m
d.1101 0353-11 |stalowe)
47.85 m 47.850
RAZEM 47.850
3IKNR-W 4- |Rozebranie obrébek murdw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z {m2
d.1]01 0545-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku
84 m2 84.000
RAZEM 84.000
4|KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w roz- {mz2
d.1|0504-02 winjeciu ponad 25 cm
84 : m2 84.000
RAZEM 84.000
5|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementoéw prefabrykowanych z |m2
d.1{0505-03 blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm (para-
pety zewnetrzne)
47.85 m2 47.850
RAZEM 47.850
6|KNR-W 2- [Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- {m
d.1]02 0529-01 [chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku ( rozebranie i montaz - robociz-
na zwiekszona o 70%, materiat z odzysku , uzupetnienie 10%)
67 m 67.000
RAZEM 67.000
2{Roboty towarzyszace
7|/KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2
d.2/0801-03
13.2 m2 13.200
RAZEM 13.200
8/KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.210604-01
13.2 m2 13.200
: RAZEM 13.200
9/KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko. gr. 256 mm m2
d.2{1202-06
13.2 m2 13.200
RAZEM 13.200
10|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych szt.
d.2{1104-01
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych peinych m?2
d.211104-04
3.92 m2 3.920
RAZEM 3.920
3|docieplenie budynku
12|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.32612-01 przyklejenie piyt styropianowych do $cian
432 m2 432.000
RAZEM 432.000
13/KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gfadkie 9 m2
d.3{1204-06 gruntowanie elewacji preparatem gruntujacym typu BSO Bezspoinowy
System Docieplen)
432 m?2 432.000
RAZEM 432.000
14/KNR 0-23  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m2
d.310931-02 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym poditozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome( analogia- wypra-
wa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego typ BSO gr. 2mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu)
432 i m2 432.000
RAZEM 432.000
15|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.3|1604-01 ‘
546 m2 546.000
RAZEM 546.000
4!Kociot




~——— brazowym- 47,85m2

B o e L a8t

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana i ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych" (tom I cz. 3 rok 1990).

W szczegblnosei :

usuniecie (zbicie) fragmentéw tynkow istniejacych, ktére ze wzgledu na swoj stan
techniczny (plaszczyzny tzw. ,,gtuche” - odspojenia od $cian murowanych) nie daja
gwarancji nalezytej trwatosci systemu ociepleniowego - uzupemic¢ ubytki, rysy i pgknigcia
tynkiem cem.-wap. kat. II - przewidywany zakres ok. 64,9m2

remont posadzki loggi polegajacy na usunigciu starej posadzki wraz z podkladem,
wykonaniu nowej izolacji p/wilgociowe] z folii budowlanej PE gr. 0,5 mm wywinigtej na
$ciany na wys. ok. 30 cm, wykonaniu nowej wylewki betonowe;j o gr. ok. 3 cm oraz
potozeniu plytek gresowych 30 x 30 cm w kolorze szarym na kleju mrozoodpor-nym - pytki
fugowane masa trwale elastyczna, silikonowa w kolorze szarym — 13,2 m2

demontaz istniejacych parapetéw okiennych okien i obrébek blacharskich —47,85m2

montaz zewnetrznych parapetéw z blachy stalowej ocynkowanejmalowanej W kolorze

docieplenie elewacji metoda "ekka-mokra" (BSO) np. KABETHERM SM z zastosowaniem
styropianu EPS 70-040 o grubosci 15 cm z wykonczeniem farba silikonowa np. KABE
ARMASIL F w kolorze nr K 10390-do poziomu 2,0 m wykona¢ 2 warstwy siatki
polipropylenowej lub alternatywnie z wiékna szklanego — ok. 432m?2.

olo-okiennych (bezwe;garkoviiych) metoda "lekka-mokrg" (BSO)

docieplenie element6w ok
grubosci 3 cm z wykoficzeniem

np. KABE THERM SM z zastosowaniem styropianu EPS 70-040 o
farba silikonowa np. KABE ARMASIL F w kolorze nr K 10390

wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm

montaz istniejacych rynien i rur spustowych z brazowego PCV z odsunieciem od elewacji na
grubosé warstwy docieplenia (15 cm)- materiat 90% z odzysku

Rozebranie i ponowne zamontowanie (nowych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
w kolorze brazowym )gzymsoéw , okapow obrobek muréw — 84m?2

Mozliwe jest zastosowanie innej réwnorzednej technologii BSO posiadajacej takie same

parametry technologiczno - materialowe i wykonawcze.

7Ze wzgledu na brak mozliwosci dokiadnego okreélenia parametréw cieplnych bloczkow PGS
(rodzaj wypelniacza) przyjgto $redni opor wynoszacy A&0,91 WmK.

Obliczenie wspétezynnika U dla tej przegrody:




- tynk cem.-wap. gr- 2 cm A= 0,9 WmK

- §ciana z cegly ceramicznej pelnej gr. 44 cm A~091 WmK
- styropian twardy EP'S 70-040 gr. 15 cm A=0,04 W/mK
Rx=Idy:An

Rx= (0,02 :0.9)+ (0,44 :0.91) + (0,15:0,04) = 0,022 +0,417+3,750=4,256
U=1:Ra
U=1:4256=0.235 Wn’K

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami ochrony cieplnej budynkow wspotczynnik przenikania ciepla U nie
moze by¢ (dla Scian zewn. budynkéw uzytecznoscl publicznej) wiekszy niz: 0,300 Wi’k

W kotlowni nalezy zamontowad kociot weglowy ( na groszek) do co o mocy ok. 100KW wrazz kominowym
wkladem nierdzewnym.

Od strony pdocno - zachodniej nalezy wymieni¢ Zniszczone drewniane drzwi wejsciowe do budynku szt 1

WARUNKI BHP

Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru rusztowan i stanowisk pracy przez
stuzby BHP. Zespoly powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowan i urzadzen transportu
pionowego. Czlonkowie zespotu wykonawczego musza posiadaé aktualne badania lekarskie
stwierdzajace ich przydatno$¢ do pracy na wysokosciach. Musza byé wyposazeni W $rodki ochrony
osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp.

'7Smsujqcmateﬁa}yui.technglogie_budng}fE@@i@é przestrzegaé zalecefi producenta.

Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepisow okreslonych w:

Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot.
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.Nr129z1997r. Poz. 834)
Obowiazujacych Polskich Norm. - Specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot




