
                                          Przyrów, dnia 04.03.2013r 
Nr PLP.271.4.2013          
     WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PLP.271.4.2013. 
Nazwa zadania: „Remont domu wiejskiego w miejscowości Sygontka Gmina Przyrów” 
 
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia informujemy: 
 
Pytanie nr 1 
W opisie technicznym przewidziane jest wykonanie na wysokości 2m – 2 warstwy siatki na 
docieplenie w ilości 432m2, natomiast w poz.12, 13, i 14 przedmiaru robót 432m2 całości 
docieplenia. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. 
Należy przyjąd do wyceny  2 warstw siatki na wysokości 2m na powierzchni – 168,00m2 
Pytanie nr 2 
W opisie technicznym występuje docieplenie elementów około-okiennych styropianem 
gr.3cm. Prosimy o dołączenie stosownej pozycji wraz z obmiarem. 
Odp. 
Jako dodatkową pozycję należy przyjąd docieplenie elementów około-okiennych 
styropianem gr3cm  - 51,677m2.  
Pytanie nr 3 
Dokumentacja kosztorysowa przewiduje również wykonanie wyprawy elewacyjnej gr 15cm 
poprzez przyklejenie, przewiduje również wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, - natomiast nie przewiduje; kołkowania, wykonania warstwy zbrojącej i 
podkładu tynkarskiego . Prosimy o dołączenie stosownych pozycji wraz z obmiarem 
(koniecznych przy rozliczeniu ryczałtowym). 
Odp. 
W kosztorysie ofertowym należy przewidzied jako dodatkowe pozycje kołkowanie, 
wykonanie warstwy zbrojącej i podkładu tynkarskiego.  
Pytanie nr 4 
W opisie technicznym przewidziana jest wylewka gr.3cm, natomiast dokumentacja 
kosztorysowa przewiduje wylewkę gr 2,5cm. Prosimy o korektę przedmiaru. 
Odp. 
Zamawiający informuje, że wylewka ma byd zgodna z przedmiarem czyli o gr 2,5cm. 
Pytanie nr 5 
W dokumentacji kosztorysowej brak zbicia luźnych fragmentów tynków na elewacji. Prosimy 
o dołączenie stosownej pozycji wraz z obmiarem. 
Odp. 
Należy ująd w kosztorysie ofertowym jako dodatkową pozycję „zbicie luźnych fragmentów 
tynku w ilości – 30,0m2. 
Pytanie nr 6 
Opis techniczny przewiduje położenie płytek gresowych 30x30cm na posadzce Loggi. 
Prosimy o zajęcie stanowiska czy niniejsza robota jest przedmiotem przetargu, jeżeli tak to 
prosimy o dołączenie stosownej pozycji wraz z obmiarem. 
Odp.  



Ułożenie płytek 30x30 - 13,2m2 należy ująd w kosztorysie ofertowym jako dodatkowa 
pozycja. 
Pytanie nr 7                                                                                                                                                                    
W przedmiarze częśd 2 pkt 7 zerwanie starej posadzki, w opisie do przedmiaru ,,remont 
posadzki loggi polegającej na usunięciu starej posadzki wraz z podkładem’’, proszę o 
uzupełnienie przedmiaru o rodzaj podkładu oraz ilośd? 
Odp. 
Zgodnie z przedmiarem poz. 7 – zerwanie posadzki cementowych i lastrykowych w raz z 
cokołem – 13,2m2. 
Pytanie nr 8 
Pkt 9 posadzki cementowe gr 25mm, opis ,,wylewka betonowa o gr ok. 3cm, proszę o 
sprecyzowanie ilości? 
Odp. 
Zgodnie z przedmiarem posadzka grubości 25mm. 
Pytanie nr 9 
Czy po usunięciu starej posadzki wraz z podkładem wylewka o gr ok. 3cm wystarczy do 
wyrównania poziomu? 
Odp.  
Należy wykonad zgodnie z przedmiarem. 
Pytanie nr 10 
Czy należy uwzględnid zbrojenie posadzki siatką stalową? 
Odp. 
W wycenie kosztorysu ofertowego należy ująd zbrojenie posadzki z siatką stalową na całej 
powierzchni, jeżeli to konieczne ująd jako dodatkową pozycję. 
Pytanie nr 11 
Czy po ułożeniu płytek gresowych 30x30cm należy wykonad cokół, jeśli tak proszę uzupełnid 
przedmiar? 
Odp.  
Po ułożeniu płytek należy wykonad cokół na długości – 15,0m. 
Pytanie nr 12 
Pkt 10, 11 montaż futryn i skrzydeł drzwiowych, czy należ uwzględnid demontaż starej 
futryny i drzwi? 
Odp.  
W wycenie należy uwzględnid demontaż starej futryny i drzwi. 
Pytanie nr 13 
Proszę sprecyzowad rodzaj drzwi (zimne-ciepłe, jedno-dwu skrzydłowe, kolor, ilośd zamków, 
klamka-pochwyt oraz samozamykacz, jeśli z szybą to zwykłą, bezpieczną czy 
antywłamaniową)? 
Odp. 
W wycenie należy ująd drzwi aluminiowe, pełne, kolor brązowy, ciepłe z jednym zamkiem i 
klamką. 
 
Pytanie nr 14 
Czy po montażu futryny należy obrobid ościeża, jeśli tak proszę podad ilośd? 
Odp.  
Obróbka ościeżnicy w ramach obróbki ościeży przy dociepleniu budynku. 
Pytanie nr 15 



Częśd III docieplenie budynku, czy należy zastosowad listwę cokołową ( listwa startowa), jeśli 
tak proszę podad ilośd? 
Odp. 
Należy zastosowad listwę cokołową po obwodzie budynku – 84,0m  
Pytanie nr 16 
Proszę podad ilośd drugiej warstwy siatki z włókna szklanego do poziomu 2m? 
Odp.  
Jak w odpowiedzi do pytania nr 1. 
Pytanie nr 17 
Czy należy uwzględnid docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych, jeśli tak proszę uzupełnid 
przedmiar? 
Odp.  
Jak w odpowiedzi do pytanie nr 2. 
Pytanie nr 18 
Czy przed przystąpieniem do docieplenia należy przygotowad stare podłoże poprzez 
oczyszczenie i zmycie, jeśli tak proszę uzupełnid przedmiar? 
Odp. 
Nie uwzględniono w przedmiarze wobec powyższego nie przewiduje się do wykonania. 
Pytanie nr 19 
Czy  podczas prac dociepleniowych należy zastosowad ochronę narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym z siatką, jeśli tak proszę uzupełnid przedmiar? 
Odp. 
Należy zastosowad ochronę narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką na 6 
narożnikach po 6,5m – 39,0m, należy ująd w kosztorysie ofertowym. 
Pytanie nr 20 
Proszę uzupełnid przedmiar o ilośd, rodzaj gruzu oraz odległośd na jaką należy go wywieśd?  
Odp.  
Zgonie w wyjaśnieniami z dnia 22.02.2013r pkt.4 – Miejsce składowania gruzu zostanie 
wskazane przez Zamawiającego, odbiór i utylizacja leży po stronie Zamawiającego. 
 
Wszystkie te elementy należy ująd w wycenie w kosztorysie ofertowym dodając kolejno 
pozycje które są wymagane do wykonania w/w robót.  
Ponadto Zamawiający oczekuje aby Wykonawca dokonał wyceny robót w taki sposób, aby 
przewidziane roboty mogły byd wykonane zgodnie ze sztuką budowalna i obowiązującymi 
normami. Jeżeli Wykonawca uzna, że w przedmiarze robót i opisie nie występują roboty, a  
są konieczne do wykonania, Wykonawca winien je ująd w kosztorysie ofertowym. 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu 
terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to: 12.03.2013r do godz. 11:00. 
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:05. Pozostałe ustalenia dotyczące 
miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Przedłużenie terminu składania ofert 
nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawid 
ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania. 
 

1. BIP 
2. a/a 


