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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania warstw izolacji termicznej budynku Szkoly Podstawowej w Woli Mokrzeskiej
przy ul. Gléwnej 7.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét
przy wykonaniu nastgpujacych prac:
- Wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych
- Izolacje termiczne stropu pod nie ogrzewanym poddaszem
- Izolacja termiczna stropodachu sali gimnastycznej
- Wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j

1.4. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robét oraz ich zgodnosé
z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

2. MATERIALY
UWAGA:

Wszystkie materialy wykazane w niniejszej ST, dokumentacji projektowej oraz jej czesci
kosztowej mogg zostaé¢ zastapione réwnowaznymi o ile nie wplynie to niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych roboét.

2.1. Welna mineralna

a) Do ocieplenia stropu pod nie ogrzewanym poddaszem
Plyty wytwarzane sa z widkien mineralnych, polaczonych lepiszczem organicznym,
hydrofobizowanych w procesie produkeji. Plyty z grupy wyrobéw z welny mineralnej typu
,»W” tj. wypelniajacych. '

Wymiary:

- dtugosé: 1000 mm

- szeroko$é: 600 mm

- grubos¢: 50 + 220 mm, co 10 mm

Do izolacji elementéw wskazanych w projekcie nalezy zastosowaé plyty welny,
charakteryzujace si¢ nastgpujacymi parametrami:
Gestos¢ pozorna < 50 kg/m3



Wspotezynnik przewodzenia ciepla A= <0,035 W/m-K

Nasiakliwos¢ wodg 24h < 1,0 kg/m2

Klasyfikacja ogniowa — wyréb niepalny

V*Viltrzymaioéé na rozcigganie réwnolegle do pow. czotowych nie mniej niz podwojny ciezar
pyty

b) Do ocieplenia stropodachu sali gimnastycznej

Plyty wytwarzane sa z wlokien mineralnych, polaczonych lepiszczem organicznym,
hydrofobizowanych w procesie produkcji.

Wymiary:

- dlugosé: 1000 + 2000 mm, co 50 mm
- szerokos$¢: 500 + 1200 mm, co 50 mm
- grubos¢: 20 + 200 mm, co 10 mm

Plyty dachowe wierzchnie stosowane bezposrednio pod powlokowe pokrycia dachowe
z papy asfaltowe, foli z PVC, EPDM lub inne.

Plyty dachowe wierzchnie powinny byé fabrycznie pokryte, jednostronnie lub
dwustronnie warstwa lepiku asfaltowego na goraco wg PN-58/C-96177. warstwa lepiku
powinna by¢ pokryta folig polipropylenowa, zabezpieczajaca plyty przed sklejaniem w czasie
przechowywania i transportu.

Plyty dachowe podkladowe i wierzchnie moga byé mocowane do podtoza
mechanicznie lub klejone na zimno, na goraco lub innymi masami klejacymi dopuszczonymi
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Do izolacji elementéw wskazanych w projekcie nalezy zastosowaé plyty welny
mineralnej przeznaczone do wierzchniego krycia, charakteryzujace si¢ nastepujacymi
parametrami:

Gesto$¢ pozorna 90 + 200 kg/m3

Wspolczynnik przewodzenia ciepta A= <0,042 W/m-K
Nasiakliwos$¢ woda 24h < 1,0 kg/m2

Klasyfikacja ogniowa — wyr6b niepalny

Stosowane wyroby winny by¢é wykonane zgodnie z wymogami z
obowigzujacymi normami, winny posiadaé¢ aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajace je do
stosowania.

2.1.1. Warunki dostawy

Kazdy asortyment ( ze wzgledu na rodzaj, typ, wielko$é, gatunek) winien byé pakowny
oddzielnie. Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiescié, co najmniej nastepujace
napisy:

- Nazwa i adres wytworcy

- Datg produkcji

- llos¢ plyt/mat w opakowaniu

- Nazwe wyrobu uwzgledniajaca jego sktad i spos6b wykonania

- Numer Normy

- nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4558/2000,

- nr certyfikatu lub deklaracji zgodnosci



- Symbol typu wyrobu

- Symbol klasy wyrobu

- Ggstos¢ wyrobu kg/m3

- Dlugos$¢ w milimetrach

- szeroko$¢ w milimetrach
- Grubo$¢ w milimetrach

2.1.2. Transport i skladowanie

Material winien by¢ transportowany i skladowany w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje
kazdej dostawy.

~ Materiat nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczone przed wilgocia,
oraz opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ukfadaé¢ w pozycji lezacej, na réwnym podlozu w warstwach
najwyzej do 2 m.

Materialy nalezy przewozié krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Zaleca si¢ opakowania uklada¢ na calej
powierzchni i wysokosci $rodka transportu, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Plyty tych samych typow, klas i tych samych wymiaréw oraz tej samej gestosei nalezy
pakowac¢ w paczki owinigte w foli¢ polietylenowa. Dopuszcza si¢ innego rodzaju opakowania,
jesli zabezpieczaja one wyréb w tym samym stopniu jak wyze] podano. Wyréb nalezy
transportowac i sktadowag¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

2.1.3. Kontrola jako$ci

Kontrolg jakosci nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami normowymi
okreslonymi w PN-B-23116. Dopuszczalne odchytki wymiarowe winny odpowiadad
wymaganiom:

Dopuszczalne odchytki ( dla ptyt welny mineralnej do ocieplenia stropu pod nieogrzewanym
poddaszem):

- Dtugos¢ £ 2,0 %

- Szerokosé + 1,5 %

- Grubos¢ -5 mm

Dopuszczalne odchylki ( dla plyt welny mineralnej do ocieplenia stropodachu sali
gimnastycznej)

- Dlugos¢ + 0,3 %

- Szerokosé + 0,6 %

- Grubos¢ -3 % lub - 3mm



2.2. Styropian

. Plyty styropianowe winny spetnia¢é  wymogi normy PN-B-20130:1999. Plyty
styropianowe winny mie¢ nastepujace wymiary:
- Dlugo$¢ do 5000 mm
-Szerokos$¢ do 1500 mm
-Grubos$¢ od 10 mm do 1000 mm co Smm

.Do wykonania izolacji nalezy stosowaé styropian o gestosci pozornej min. 20,0kg/m3
w odmianie FS — samogasnacej — zawierajacej $rodki obnizajace palnosé.

Do izolacji elementéw wskazanych w projekcie nalezy zastosowaé styropian
wodoodporny charakteryzujacy sie nastepujacymi parametrami:
- dla izolacji wewnatrz budynku
Gestos¢ pozorna > 20 kg/m®
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 1=0,04 + 0,045 W/m-K
Naprezenia $ciskajace przy >132 257 kPa 100 % odksztalceniu wzglednym
Wytrzymalos¢ na rozcigganie sila > 238 267 kPa prostopadta do powierzchni
Chlonnos¢ wody po 24h < 0,2 %
Stabilnos¢ wymiaréw w tem. 78 °C, po 48 h
- Dlugos¢ < 0,3 % + 0,3 %
- Szerokosé < 0,35 % + 0,35 %
- Grubos¢ < 0,3 % + 0,3 %
Zdolnos¢ samogasnigcia — samogasnace

W/w plyty styropianowe nie powinny reagowaé chemicznie z zadnym statym
materialem budowlanym, jakie mozna spotkaé na placu budowy, nie zawiera¢ zadnych
substancji szkodliwych dla zdrowia, byé odporne réwniez na dziatanie wszelkiego rodzaju
kwas6w, na starzenie. Nie gnijacy w wilgotnym $rodowisku, zachowujacy swoje wlasciwosci
fizyczne, ksztatt i wymiar, nie chtonac wilgoci.

Stosowane wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowiazujacymi
normarmi, winny posiada¢ aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajace je do stosowania.

2.2.1.Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielkosé, gatunek) winien by¢
pakowany oddzielnie. Wyroby przed zaladowaniem do $rodkéw transportu lub przed
pakowaniem powinny mieé¢ obrzeza oklejone ta$ma ochronna.

Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiescié, co najmniej nastepujace napisy:
- Nazwa i adres wytworcy

- Date produkcji

- [lo$¢ plyt/mat w opakowaniu

- Napis ,,OSTROZNIE KRUCHE”

- Nazwe wyrobu uwzgledniajaca jego sktad i spos6b wykonania
- Znak manipulacyjny wg PN-85/0-79252

- Symbol typu wyrobu

-Symbol klasy wyrobu

- Gestos$¢ wyrobu kg/m3

- Dlugo$¢ w milimetrach

- Szeroko$é w milimetrach



- Grubos$¢ w milimetrach
2.2.2. Transport i skladowanie

Material winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy materiat
przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrdw technicznych.

Materiaty powinny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w spos6b umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje
kazdej dostawy.

Materialy nalezy skladowaé w pakietach, zabezpieczaja je przed wplywami
atmosferycznymi. Pakiety nalezy uklada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych
zrodel ognia, pozostawiajac miedzy rzedami a $cianami wolne przestrzenie umozliwiajace
dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki przeciwpozarowe.
Miejsce sktadowania nalezy oznakowaé zgodnie z PN-92/PN-01255.

Plyty styropianowe nalezy przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pakiety nalezy ukladaé
scisle obok siebie w celu pelnego wykorzystania $rodka transportu, w sposob zabezpieczajacy
przed przemieszczaniem si¢ i przed uszkodzeniem.

2.2.3. Kontrola jakoSci

Kontrol¢ jakosci nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami normowymi okre$lonymi w
PN-B-20130. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadaé wymaganiom:
- Dlugo$¢ do 5000mm — dopuszczalna odchytka dhugosei + 0,3 %
- Szerokos¢ do 1500mm — dopuszczalna odchytka szerokosei + 0,3 %
- Grubos¢ od 10mm do 1000mm, co Smm — dopuszczalne odchylki grubosci:

- £ 0,5 mm — dla plyt o grubosci od 10 mm do 15 mm

-+ 1,0 mm — w przypadku ptyt o grubosci 20 mm do 100 mm

- 1,5 mm — dla plyt wodoodpornych grubosci od 15 mm do 1000 mm
Dopuszczalne odchyiki plyt styropianu wodoodpornego podano we wezesniejszych akapitach
niniejszego opracowania.
Dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen o nastgpujacych
wymiarach:
- glebokos¢ do 10% grubosci plyty, lecz nie wiecej niz 5 mm
- Iaczna powierzchnia wad: 50 cm? na 1m2 plyty
- powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady: 10 cm?

2.3. Materialy pomocnicze

Obejmuje wszystkie elementy montazowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje
do styropianu, kolki montazowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokotowe i
narozne aluminiowe, itp.

Klej do przyklejania styropianu — o przyczepnosé do betonu: > 0,6 MPa, do
styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

Jako warstwy zbrojacej zaleca si¢ stosowanie widokna szklanego /o gramaturze min.
145 g/m?/



Zaleca si¢ stosowanie kotkéw kotwiacych z trzpieniami plastikowymi @ 10 w ilosci 4
sztuk na 1m?, dtugosci 16 cm.

Preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojonej biaty lub zbiezny z kolorystyka
tynkdw o gestosei: ok. 1,0 g/cm?.

Masa podktadowa koloru biatego pod tynki akrylowe o gestosci: ok. 1,5 g/cm®.

Akrylowa wyprawy tynkarskie, cienkowarstwowe, dekoracyjne tynki strukturalne,
przeznaczone do recznego wykonywania tynkow zewnetrznych i wewnetrznych. o granulacji
2,0 mm /faktura baranek/ koloru zgodnie z projektem technicznym, o gestosci: ok. 1,90 glem?,
przyczepnosci min. 0,3 MPa

Mozaikowa masa tynkarska do nakladania rgcznego wykonano na bazie zywicy
akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o granulacji ok. 2,0 mm /faktura
mozaikowa/ o gestosci: ok. 1,90 g/cm?®, oporze dyfuzyjnym: max 2m, koloru zgodnie z
opracowang kolorystyka.

Klej bitumicznym do przyklejania plyt izolacyjnych welny mineralnej na zimno wg PN-
B-24620:1998

Papy podkiadowe i wierzchnia termozgrzewalne — papy polimero-bitumiczne typu SBS lub
APP

Folia do wykonywania warstwy przeciwwilgociowej gr. 0,3 mm, o wsp. oporu dyfuzyjnego
0,35 kN/m*, maksymalne naprezenie przy rozciaganiu: wzdhiz

Zbrojona mieszanka posadzkowa o zaktadanym zuzyciu przy podkladzie gr. 4 cm ok 75
kg/m2, - wg PN-EN 13162:2002

Mrozoodporna zaprawa klejowa do uktadania podlogowych plytek ceramicznych, gresu, z
kamienia naturalnego lub betonu, na podlozach takich jak jastrych cementowy, beton. O
gestosci w stanie suchym 1,4 kg/dm?, odpornosci na temperatury od -20°C do +60°C

Mrozoodporne ptytki ceramiczne.

Wszystkie materialy winny byé zgodne z wytycznymi producenta wyrobéw
izolacyjnych, posiada¢ aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczajace do stosowania.

2.3.1. Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielkos¢, gatunek) winien byé
pakowany oddzielnie.

2.3.2. Transport i skladowanie

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy materiat
przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.

Materiaty powinny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy latwa i jednoznaczna identyfikacje
kazdej dostawy.



2.3.3. Kontrola Jako$ci

. Kontrolg jakosci nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
obowigzujacych normach i wytycznych producenta.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa to jest spelniajaca wymagania
Specyfikacji technicznej jakosci robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych prac, zar6wno w miejscu tych
prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materialow, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne zasady dotyczgce transportu

Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego $rodka transportu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru pod warunkiem zachowania zalecen producenta materiatéw oraz w
sposob nie powodujacy pogorszenia ich jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacja termiczna $cian

Warstwa izolacyjna winna by¢ ciagla na catej powierzchni $ciany. Przy wykonawstwie
nalezy przestrzega¢ zasad podanych w dokumentacji rysunkowej — projekt architektoniczny
oraz z wytycznymi montazu i ocieplenia producenta systeméw elewacyjnych spoing.

Na czas przerwania robdt murarskich nalezy zabezpieczyé materiatem
nieprzemakalnym wierzchnia cz¢$é ocieplenia. Mocowanie plyt nalezy wykonywaé kotkami z
talerzykiem dociskowym, zaleca si¢ stosowanie kotkow z plastikowym trzpieniem, zgodnie z
zaleceniami producenta, przy czym nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

-rozstaw kotew w poziomie max co 65cm

-rozstaw kotew w pionie max co 50cm

Piyty z styropianowe w kolejnych warstwach nalezy uklada¢ z zachowaniem zasady
przewigzania spoin — mijankowo.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

> Demontaz obrobek blacharskich i parapetéw okiennych oraz rynien i rur spustowych;

» Demontaz krat okiennych;

» Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej z profili PCV w kolorze bialym o
wspolczynnikach przenikania ciepta nie wigkszych niz podane projekcie; wg punktu
5.4.



e

WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH METODA LEKKA
MOKRA,

Wymagania techniczne dla podlozy pod mocowanie systemow ocieplen

Wymogi fizyko-chemiczne

Podloze powinno by¢ stabilne, mocne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepno$é materiatéw mocujacych w warstwie izolacji termicznej (np.
kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podloze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiahy,
ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do
wykonywania ocieplenia spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci calego zestawu (np.
w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetniaé normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni
1 krawedzi. W przypadku nie spelniania wymogow geometrycznych podloze nalezy
odpowiednio przygotowag.

UWAGA:
» WARUNKI” odrzucajg stanowczo mozliwos$é wyréwnania podloza poprzez stosowanie
lokalnych, podklejek z plyt termoizolacyjnych.

Ocena podloza

Uwagi ogélne

Zaklada sig, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedlug uznanych i sprawdzonych
technologii, nadajg si¢ do przyklejania plyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci
przygotowawczych, jednak wykonawca robét zawsze powinien potwierdzié przydatnosé
podloza do prowadzenia prac. W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola
przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wlasciwych
krokow zapewniajacych polepszenie przyczepno$ci masy lub zaprawy klejowej do podloza.

Gruntowanie podloza

W przypadku pediozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasiakliwych nalezy
zastosowa¢ odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu.

Montaz listwy cokolowej

Przed montazem listwy cokolowej (startowej) nalezy wyznaczyé wysokosé cokolu oraz
zaznaczy¢ ja np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykoficzenie
ocieplenia. Montazowy lacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowsa tuleja
rozprezng) nalezy umiesci¢é w otworze wzdluznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowa¢ i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowa¢ po 3 laczniki na metr biezacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokolowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nieréwnosci $cian nalezy wyréwnaé przy pomocy podkladek dystansowych z tworzywa.
Zalecane jest wzajemne laczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co ulatwia
sprawne i poziome ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np.
krzywizny) mozna stosowa¢ specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych naleza o$cieza utworzone z
nachodzacych ze sciany plyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakoficzenia systemu,
nalezy w pierwszej kolejnosci zwieniczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku



ich braku przykleié pasma z siatki z wiékna szklanego, aby uzyskaé ciagla, szczelng i pewnie
zamocowang warstwe zbrojona systemu.

Wszystkie krawedzie i plaszczyzny systemu ociepleniowego musza byé bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w
przypadku pozaru, petna szczelnogé przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady,
ptaki lub gryzonie.

Zabudowa naroznikéw listwa cokolowg
Na naroznikach budynkéw listwe cokotows nalezy docinaé zwykle pod katem 45° réwniez

dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, ufatwiajace ich montaz na
naroznikach.

Przyklejanie plyt termoizolacyjnych
Podang nizej metodyke klejenia plyt stosuje si¢ w systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniem Iacznikéw mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podlozy budowlanych, uzywa sie
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne
masy klejowe, dajace po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowa. Do zastosowan
specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania plyt i
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe
klejowa nalezy przygotowa¢ wedtug zaleceni producenta (instrukcje i karty techniczne).

Nakladanie kleju (do przyklejania plyt termoizolacyjnych ze styropianu)

Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda ramki i plackoéw.), stosowana w
przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm. Na plyte nalezy nanosié taka ilosé zaprawy, aby
uwzgledniajac nieréwnosci podloza i mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm)
zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia plyty do podloza (przy
wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowaé zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie
plyty, wzdluz jej krawedzi nalezy nanies¢ okolo 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i
dodatkowo w srodku plyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej Srednicy
zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawg klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnig plyt izolacyjnych, nigdy
na podloze.

Metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wylacznie na réwnych podiozach. Zaprawe
klejacq nalezy naklada¢ na cala powierzchni¢ plyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej
(zgby ok. 10 x 10 mm).

Montaz plyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczgciem prac zwiazanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych nalezy na
Scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem
okreslenia ewentualnych odchylen od Linki te beda pomocne przy biezacej kontroli réwnosci

przyklejanych piyt.



Kazda plyte termoizolacyjng z natozong zapraws klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa
na wypoziomowanej listwie cokotowej.

Plyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na
narozach na mijanke (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania
osciezy otworéw.

Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniana paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na
biezaco przy pomocy poziomnicy réwno$é powierzchni. Brzeg plyt musi by¢ calkowicie
przyklejony. Prawidlowos¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk
narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowaé jej ugiecie.
Krawedzie plyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy
wypelni¢ klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm w systemach z zastosowaniem piyt
styropianowych do ich wypelniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas
uszczelniajacych.

W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu plyty, a przed
przyklejeniem kolejnej plyty, usunaé nadmiar wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki
nalezy rdwniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku. Kazdorazowo nalezy
uzywac pelnych plyt i ich poléwek zachowujac ich przewiazanie (nie dotyczy krawedzi
osciezy). Nie nalezy uzywaé pyt wyszczerbionych, wgniecionych czy polamanych.
Przycinanie plyt wystajacych poza naroza §cian mozliwe jest dopiero po zwiazaniu kleju.
Nalezy zachowa¢ przesunigcie stykow plyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$é min. 10
cm

UWAGA: Klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach plyt. Niedopuszczalne jest
pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w
elewacjach.

Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu poZniejszego,
przycigcia jej wzdluz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca sie
przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nierownosci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé¢ do uzyskania
jednolitej plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o rownosci
ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatow w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadzaé w taki sposob, aby unikaé zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez
stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych. W przypadku
konieczno$ci szlifowania welny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, nalezy
zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ i stosowaé si¢ do zalecen producentéw welny.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikéw mechanicznych

Wymagania techniczne dotyczace lacznikéw mechanicznych do mocowania izolacji
termicznej ze styropianu:

Materiat tacznika - Zachowujacy wlasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach

Trzpien lacznika - Z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy ocynkowany z gldwka
z tworzywa eliminujaca powstawanie mostkow cieplnych

Sposob montazu - Whicie lub wkrecenie trzpienia



Talerzyk - $rednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajaca
przyczepnos¢ zaprawy klejace;.

Mostki cieplne - Budowa tacznika minimalizujaca powstawanie mostkow cieplnych
Glebokos¢ zakotwienia - Zalezna od podloza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu
tacznika, wedlug wytycznych dostawcy systemu.

Liczba tacznikéw - loéé lacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./1m?

Rozmieszczenie lacznikéw - wedhug wytycznych dostawcy systemu.

Wymagana dlugoe$é Iacznikéw

Zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci plyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy
traktowac jako nienosne podloze, dlatego wymagang gigbokos¢ kotwienia tacznikéw nalezy
liczy¢ od poziomu wiasciwej, nosnej Sciany i powinna ona odpowiadag, co najmniej dtugosci
strefy rozpreznej. Potrzebna dtugosé tacznikéw mechanicznych wynosi 17 cm.

Montaz I3cznikéw mechanicznych

Laczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez plyte izolacyjna zostajg
osadzone w $cianie, po czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomoca wiertarki z
wkretakiem (w przypadku tacznikéw wkrecanych) lub whbity (w Iacznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gléwka lacznika powinna byé
zlicowana z powierzchnig plyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze
wystawa¢ max. 1 mm ponad plaszczyzne plyt).

UWAGA:
Niedopuszczalne jest pominigcie klejenia plyt i stosowanie wylacznie lgcznikéw
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu sig ich wzgledem podloza

Obrébki blacharskie

Obrébki  blacharskie musza by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowaé, aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrébki blacharskie nalezy wykonaé najpézniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
spos6b zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajacymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy
element wykoniczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialéw o
innej rozszerzalnosci wykonaé¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm
uszczelniajacych w sposéb podany w zestawieniach rozwigzaf szczeg6téw podanych przez
producenta systemu.

Ocieplenie $cian w strefach narazonych na wilgoé i wode rozbryzgows

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie coko*owej budynku, czy tez pod ziemia
(ocieplenie Scian piwnicznych) nalezy uwzgledni¢ odmienne obciazenia mechaniczne oraz
czgsto stale zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowaé tylko i wylacznie wzajemnie do
siebie dopasowane systemowe komponenty.

Sposob wykonania ocieplenia strefy cokolowej oraz polaczenia jej z czeScig podziemna
powinny by¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu postaci szczegélowych rysunkéw.

Obrébka szczegéIlnych miejsc elewacji
Szczegblne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposéb podany w projekcie lub w

zestawieniach rozwigzan szczeg6low podanych przez producenta systemu.



Ofscieza okien i drzwi.

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili
ochronno uszczelniajacych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Spos6b wykonania oraz
materiaty powinny by¢ sprecyzowane przez producenta systemu ocieplenia.

Nalezy starannie ociepli¢ zewngtrzne powierzchnie oéciezy otworéw okiennych. Ze wzgledow
technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubo$é niz izolacja ukladana na $cianach (nie
moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna byé mniejsza niz 2 cm).
Pozostawienie powierzchni osciezy otworéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzié¢
do przemarzania $ciany wokot okien i pojawienia si¢ plesni na wewnetrznej powierzchni
otwordw okiennych, wokét oscieznicy. W zwiazku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o
szerszych oScieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatéw o nizszym
wspolczynniku przewodzenia ciepta A.

Ochrona naroznikéw i krawedzi
Do obr6bki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez
producenta systemu.
Z reguly sa to:
> katowniki ze stali szlachetne;j,
> katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,
> katowniki z PCV z siatka zbrojaca (stosowane wylacznie w systemach z uzyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych),
> katowniki z tzw. siatki pancerne;j.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéow w elewacji
Powyzej 1 ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed
zwigkszonymi napr¢zeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45
paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojona wykonuje si¢ najwczesniej po uplywie 24 godzin od montazu plyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naklada si¢ zaprawe lub mase
klejaca i rozprowadza sie ja rownomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. ,,z¢bata” o wielkosci
zebow 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od
przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada si¢
siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.
Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materialu
klejacego. Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiong siatkq zbrojaca tworzy warstwe
zbrojona. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez
producenta systemu.

Siatke zbrojaca nalezy uktadaé na zaklad o szerokosci kilku cm (doktadng szeroko$¢ zaktadu
siatki zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po nalozeniu siatki w
poblizu hakéw rusztowania itp. na nacigcie naktada si¢ dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w
masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokolowej zatopiong siatke
nalezy $cigé po dolnej krawedzi listwy.



Wyprawa zewne¢trzna

Podkiad tynkarski
W niektérych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarskg podktadu
tynkarskiego.

Masy i zaprawy tynkarskie
Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow.,
Najczesciej stosowane na rynku produkty to:
> akrylowa (polimerowa) masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej
podstawowym skladnikiem wiazacym jest dyspersja polimerowa,
> silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym
sktadnikiem wigzacym jest zywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna),
> silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym
skfadnikiem wigzacym jest spoiwo silikatowe (krzemianowe),
> mineralna zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia woda, ktorej
podstawowym sktadnikiem jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).
Wierzchnia wyprawg tynkarska nalezy nakiadaé po dokladnym wyschnieciu warstwy
zbrojonej, nie wezesniej jednak niz po 48 godzinach.
Wyprawy tynkarskie moga posiadac¢ rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i probkami
producenta.
Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczna, gladkie faktury powierzchni tynkéw w systemach
ocieplen nie sa wskazane. Tynki cienkowarstwowe gladkie (o uziarnieniu ponizej 1 mm),
tworzg zbyt cienkg warstwe zewnegtrzng i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy
na duzych powierzchniach nie jest zalecane.
Wyprawy tynkarskie gladkie (o uziarnieniu do 1 mm) mozna stosowaé jako tynki
uzupelniajace na matych powierzchniach nie podlegajacych ociepleniu (na przyktad wnetrza
ekranéw balkonowych).
Malowanie elewacji (o ile wystegpuje) nalezy wykonywaé na tynkach dobrze wyschnietych.
Malowanie tynkéw mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi
przez producenta systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farba
zmniejsza si¢ znaczaco chlonno$¢ wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza si¢
zdolno$¢ tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni tynku powloka
malarska ma przede wszystkim zabezpieczyé powierzchni¢ tynku przed niekorzystnym
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych 1 $rodowiskowych, przy jednoczesnym
uzyskaniu efektu estetycznego.

ROBOTY DODATKOWE

1) Malowanie balustrad balkonowych i wejscia gléwnego poprzez malowanie tradycyjne
Na przygotowana powierzchni¢ nalezy natozy¢ kolejno:
» antykorozyjna warstwe gruntujaca, silnie wigzaca z podtozem,
» farbe podktadowa o duzej sile krycia i odporna na uszkodzenia,
> emali¢ nawierzchniowa nadajaca potysk i fakture, odporna na uszkodzenia, ale
o matej sile krycia.
Uwaga Dopuszcza si¢ stosowanie farby przeznaczonej do malowania bezposrednio na
rdze tzw. 3 w 1.
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2) Montaz nowych obrébek blacharskich i parapetow okiennych z blachy powlekanej

koloru brazowego z plastikowymi zaslepkami oraz rynien i rur spustowych z PCV w
kolorze brazowym;

3.2.1zolacja stropu pod poddaszem

Przed przystapieniem do ocieplania nalezy usung¢ nieczystosci. Oczyszczona przestrzeh
poddasz nalezy nastepnie zdezynfekowad. Plyty welny mineralng rozktadamy réwnomiernie
na cafej powierzchni stropodachu. Ocieplenie wykonujemy sukcesywnie unikajac chodzenia
po wykonanej izolacji. Do chodzenia w czesci przetazowej poddasza montujemy, jak na molo,
drewniany pomost kontrolny. Mozna uwzgledniamy mozliwo$é adaptacji w przyszlosci na
poddasze uzytkowe (przelozenie pomiedzy krokwie odpowiedniej grubosci ocieplenia
uloZonego uprzednio na stropie).

3.3.1zolacja termiczna stropodachu.

Wykonana jako systemem do ocieplania betonowych dachéw plaskich, w ktérych warstwy
izolacyjne dachu taczone sg za pomoca kleju bitumicznego na zimno. Przed zagruntowaniem
oczyszczamy podloze betonowe. Wykonujemy paroizolacj¢ poprzez dwukrotne natozenie
masy asfaltowo-kauczukowej (preparatu gruntujacego) na zimno, w ilosci od ok. 1,5 kg/m2,
do grubosci okoto 1 mm. W celu uzyskania wigkszej szczelnosci warstwy paroizolacyjne;j
(dotyczy glownie obiektéw o wysokim nasyceniu pary wodnej, np. taznie, baseny, garbarnie
itp.) stosujemy pape termozgrzewalng na osnowie z aluminium, ktora zgrzewa si¢ do
zagruntowanego betonu. Po 24 godzinach od zagruntowania przyklejamy plyty izolacyjne
(klejem bitumicznym na zimno). W tym celu naktadamy klej mechanicznie na podtoze
pasmowo za pomocg maszyny do dystrybucji kleju (pneumatycznie). Drugim sposobem
nakladania kleju jest wyciskarka reczna, ktéra rozprowadzamy klej pasmowo. Trzecim
sposobem nakiadamy na plyte pig¢ plackow kleju — cztery w narozach i jeden na $rodku. Tlogé
paskow kleju na 1 m szerokosci kleju zalezy od strefy dachu. W strefie srodkowej klej
nanosimy na ok. 25% powierzchni plyty, w strefie brzegowej - 35%, w strefie naroznej Po
naniesieniu kleju przyklejamy ptyte do podioza. Plyte dociskamy po ok. 15 minutach od
nafozenia kleju. Jest to czas potrzebny na odparowanie substancji lotnych zawartych w kleju.
Dosuwamy starannie jedna plyte do drugiej, tak aby unikna¢ mostkéw termicznych.
Zgrzewamy pape podkladowa do plyty oraz migdzy sobg na zakladke. Zgrzewamy pape
wierzchnig do papy podktadowej na calej szerokosci.

5.4. Montaz stolarki okiennej.

Montaz i przymocowywanie odbywa sie w sposob opisany ponizej chyba, ze zalecenia
producenta stolarki okiennej stanowig inaczej.

Przeglad okna

Przed ostatecznym zamontowaniem, okno musi by¢ poddane wnikliwej kontroli majacej na
celu wykrycie ewentualnych ukrytych wad. Najwazniejsze punkty kontroli:

* rozmiary

» drenaz + dekompresja

» wzmocnienia: dla profili kolorowych

» uszczelki

* odpowiedni dobdr listew przyszybowych

» dodatkowe profile takie, jak: progi, wykonczenia o$ciezy, mechanizmy przesuwane, klin
pomiedzy skrzydlem okiennym a oscieznica, w przypadku, kiedy oszklenie, zostalo
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zamocowane wczesniej
* polaczenia zgrzewane
» widok

Magazynowanie i transport

Okna nalezy magazynowac¢ i przewozi¢ w pozycji pionowej, w pewnej odleglosci od podioza
i Scian, tak, by nie spowodowa¢ ich uszkodzenia. PCV sztywny jest wrazliwy na zacinanie.
Nalezy, w miar¢ mozliwosci unikaé uderzeri i wstrzaséw podczas transportu i mocowania.
Nigdy nie nalezy uderza¢ miotkiem w miejsca zgrzewane. Spoiny moga ulec peknieciu.

Kontrola otworu w Scianie

Konstrukcja murowana musi by¢ wystarczajaco solidna, aby okno zostalo zamocowane w
sposéb poprawny. W przeciwnym wypadku, za zgoda klienta, nalezy wykonaé odpowiednie
prace remontowe.

Zamocowanie

* Nalezy zachowa¢ odpowiedni poziom i réwnowage okien. Podczas mocowania nalezy
zwroci¢ uwage na liniowe utozenie profili. W przypadku, kiedy oszklenie zostato
zamontowane w warsztacie, zachowa¢ odleglo$¢ 12 mm pomiedzy skrzydlem, a profilem
oscieznicy.

Mocowanie okien

- Okna z PCV mocuje si¢ za pomocg srub lub kotew $ciennych.
- Pozycja wyjsciowa: 150 mm od wewngtrznego naroza oscieznicy.
- Na wysokos$ci zawiasow i zamkni¢é. Maksymalny odstep: 600 mm.

- Maksymalna dlugo$¢ zamocowan = 40 mm (odlegto$¢ maksymalna pomigdzy $ciang o
oknem)

Uszczelnienie otworu okiennego

Na gorze i po bokach nalezy zamocowa¢ tasme z spienionej pianki. Na wysokosci parapetu
nalezy zamocowa¢ rozprezng tasme.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola winna odbywa¢ si¢ z uwzglednieniem wymagain normowych oraz
wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

> Zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,
Sprawdza si¢ przez por6wnanie wykonania rob6t z dokumentacja opisowa, rysunkows oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewngtrzne, pomiary oraz konieczne
proby.



> Materiaty
Kontroluje si¢ bezposrednio Iub posrednio tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budowy
lub protokotach zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji techniczne;j.

> Wyglad zewnetrzny wykonania izolacji
Ocenia si¢ przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pekniecia, brak pionowosci,
odchylenia plaszczyzn, brak wypelnienia przestrzeni materiatami izolacyjnymi, szczeliny w
izolacjach, nieprawidlowosci stosowania lacznikéw, brak wymaganej plaszczyzny
wypelnienia zaprawa klejowa itp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z kosztorysem.
Obmiar robét polega na okresleniu rzeczywistej powierzchni wykonanych izolacji.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robot obejmuje:

1. Odbioér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, powloki malarskie, zlacza
ulegajace zakryciu itd. Itp.

2. Odbidr ostateczny (calego zakresu prac)

3. Odbiér pogwarancyjny (po uplywie okresu gwarancyjnego)

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robét na podstawie
wynikéw pomiardw i badan jakosciowych.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu
dokonanej przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za wykonane prace obj¢te niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie
z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikow badar i
pomiardéw.

Podstawa platnosci za wykonanie roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota
wynikajaca z obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie i
sporzadzenie przez Wykonawcg protokotu odbioru tych robdt.

Protoko! odbioru robét bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — filce maty i1 ptyty
z welny mineralnej
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe (PS-E)
PN-EN ISO 6946:1999 »~<Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i
' wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia”
PN-B-02025:2001 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do

ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego”



PN-82/B-02402 »Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeni w
budynkach”

PN-82/PN-02403 »Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN 12086:2001 »Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lenie
wlasciwosci przy przenikaniu pary wodne;j”

EN ISO 10077-1:2000 »Wersja polska. Wlasciwosci cieplne okien drzwi zaluzji —
obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta. Metoda
uproszczona”

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobéw z welny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — tekst jednolity, DZ.U
nr75/2002. poz 690”
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1.
1.1.

CZESC OGOLNA
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiptem speqyfikacji techniczpej s8q wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z zadaniem : wymiana wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku uzytecznosci publicznej —
Szkole Podstawowej przy ul. Giéwna 7 w Woli Mokrzeskiej gmina Przyréw.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

ZAKRES ROBOT

demontaz istniejgcej instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania — rurociagi, grzejniki,

wykonanie wewnetrznej instalacji c.o. zgodnie z projektem budowlanym,

przeprowadzenie préby szczelnosci,

zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw,

izolacja rurociggéw poziomych w piwnicach,

regulacja instalacji,

uruchomienie instalacji na poczatku sezonu grzewczego,

przeprowadzenie proby na gorgco wraz z pomiarem temperatur w poszczegdinych pomieszczeniach.

ROBOTY TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, zainstalowaé i utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak : ogrodzenia, porecze, pomosty, zadaszenia, oswietlenie,
sygnafy i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spofecznodci i innych.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od postepu robét
projekt powinien byc aktualizowany. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje
wszystkie zabezpieczenia warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac. Teren prowadzenia robét
powinien by¢ wydzielony i wyraZnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umieécié
znaki informacyjne o rodzaju zagrozenia oraz stosowacé inne Srodki zabezpieczajace przed skutkami
zagrozen (siatki, bariery itp.) Przyjmuje sie Ze koszt zabezpieczenia budowy wiiczony jest w cene
kontraktowq. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw wody i energii elektrycznej
zuzywanej w czasie trwania robot. Podstawg do rozliczeri bedg liczniki wody i energii elektrycznej,
ktore zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca zobowigzany podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu ograniczenie
ucigzliwosci dla 0sob ftrzecich wynikajgcych z przeprowadzania robét. Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu objetego robotami i pod jego
poziomem takich jak : rurociggi kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowanych uzytkownikéw
i odpowiednie stuzby oraz bedzie wspoipracowat przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca na obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska.



1.3.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczeristwa i higieny pracy. Kierownik robét zobowigzany jest do sporzadzenia planu
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca na obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich
wymagarn sanitarnych. Wykonawca bedzie utrzymywac Sprawny sprzet przeciwpozarowy, urzgdzenia
zabezpleczajgce i socjalne a takze wyposazy pracownikow w sprzet i odpowiednig odziez ochrony
Zycia i zdrowia wymagane przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
Sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
Jjako rezultat realizacji robé6t albo przez personel.

MATERIALY BUDOWLANE

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq
i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sig zmiane podanych w projektach materiatow i urzadzen na
podane w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one rownorzedne, o nie gorszych
parametrach technicznych od podanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji
projektow dla potrzeb nowych urzadzer czy materialtéw spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy
zastosowane materiafy lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng bgdz ofertq przetargowg Wykonawcy to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione
wiasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz wiasciwych elementéw wykonany zostanie na
koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj rob6t w ktérych uzywa sie niezaakceptowanych materiatéw
I urzadzen Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sie z ich nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Inspektor Nadzoru moze dopuécic¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy ktére posiadajg certyfikat na
znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg
techniczng a takze znajduja sie w wykazie wyrobéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Miejsca czasowego skfadowania materialow bedq zlokalizowane na terenie budowy,
w pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy
w misjscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien
z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy przed ich uszkodzeniem i dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materialéw i urzadzeri uzywanych do robét
od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpfywu na jako$¢ wykonanych prac. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny
z ofertq Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
i maszyny budowlane bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska, i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.,

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkow fransportu, ktére nie wplyna na jako$c
przewozonych materiatow i urzadzen. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ terminowe
przeprowadzenie prac przewidzianvch kontraktem. Przv ruchu na droaach publicznveh noiazdv beda



5.1.

§pelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do ich funkcji
I parametrow technicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogéine

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okreSlonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji specyfikacji technicznej, W okresie trwania robét Kierownik Budowy
prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezgco
i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq dokonania, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sfuzbowego. Zatgczone do
Dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami i opatrzone podpisami
Kierownika Robdt i Inspektora Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczegéinosci nalezy wpisywaé :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania dokumentacji budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robét i harmonogramu prac,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Kierownika Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Kierownik Rob6t podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig, jednakze
projektant nie jest strong kontraktu i nie moze wydawaé poleceri Wykonawcy. W dokumentach
budowy powinny sig réwniez znaleZé : pozwolenie na budowe, protokoly przekazania terenu,
protokoty odbioru robdt, protokoly z narad i ustalen oraz korespondencja wynikajgca z realizacji
budowy. Wszystkie dokumenty bedgq przechowywane na terenie budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy dostepne zawsze bedg dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu dia
Inwestora.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjq projektows, specyfikacjga techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa oraz dokumenty przekazane
Wykonawey przez Inspektora Nadzoru stanowig czgs$é kontraktu, a wymagania wyszczegdinione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie mozZe wykorzystywaé bledéw lub opuszczeri w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sq waznigjsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzqdowej, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r,)



5.2 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

521. Przewody instalacyjne nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych z/s wg normy PN-H-74200
fgczonych przez spawanie gazowe. Pofgczenia gwintowane stosowaé nalezy Jedynie przy tgczeniu
gatazek z grzejnikami i przy taczeniu z armaturg gwintowang i przyrzgdami pomiarowymi. Polaczenia
spawane przewodow powinny sie znajdowaé¢ migdzy podporami w odlegtosci 1/3 do 1/5 rozpietosci
przgsta od punktu podparcia. W przypadku koniecznosci wykonania pofgczenia na podporze lub
posrodku przesta spoine nalezy wzmocni¢ naktadkami. Rury powinny byé ukladane w taki sposéb,
aby szew podiuzny przewodu byt widoczny na cafej dfugosci. Szwy podiuzne dwéch rur potfgczonych
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu tgczonych rur. Splaszczenia
rur przy gieciu nie powinny przekraczacé 10 % zewnetrznej Srednicy rury, dla Srednic powyzej 25 mm
nalezy stosowac kolana spawane (hamburskie). Rurociagi prowadzi¢ nalezy po powierzchni przegrod
budowlanych (Scian, stropéw). Przewody poziome prowadzié ze spadkiem min. 4 °/4, w kierunku
odwodnienia — kotfownia. Przewody poziome powinny byc¢ oparte na podporach ruchomych
umieszczonych w odstepach :

[ Srednica rurociggu Najwigksza odleglos¢ pomiedzy
podporami
mm m
15 2,0
20 2,5
25 3,0
32 3,0
40 3,5
50 4,0

Polgczenia pionow z rurociggami poziomymi wykonaé nalezy poprzez odsadzke. Kierunek przeptywu
czynnika grzewczego w przewodzie poziomym powinien tworzyé kat rozwarty z kierunkiem przeplywu
czynnika w odgafezieniu do pionu. Przewody pionowe — piony instalacyjne powinny posiadaé
uchwyty rozmieszczone co 2,5 — 3,0 m (na kazdej kondygnacji). Galqzki — rury przytgczne wykonaé
ze spadkiem 1% w kierunku przeptywu. Przy diugosci powyzej 1,5 m gatgzki powinny by¢
przymocowane do Scian uchwytami umieszczonymi w potowie diugosci.

Rurociggi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm (dla $rednic do 40 mm) i 5 cm (dla $rednic
powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni Scian i stropow a takze pomiedzy otulinami rurociggow.
Przejscia przez Sciany i stropy powinny by¢ wykonane z tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm
dtuzszych od grubo$ci przegrody budowlanej. Przestrzeri pomiedzy rurg a tulejg wypetnié materiatem
elastycznym. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klasg odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. W miejscach przejscia rury przez
Sciany i stropy nie powinny wystepowac potgczenia rur.

5.2.2. Jako elementy grzejne montowac grzejniki stalowe, ptytowe, konwekcyjne. Podigczenie grzejnikéw
boczne, jednostronne. Grzejniki montowaé na $cianie (w pfaszczyZznie réwnoleglej do $ciany) pod
oknami zawieszajac je na uchwytach przyspawanych fabrycznie do tylniej piyty grzejnika. Przy
montazu naleZy zachowac odleglo$¢ pomiedzy dolng krawedzig grzejnika a posadzkg i pomiedzy
gorng krawedzig grzejnika a parapetem okiennym réwng 110 % grubosci grzejnika. Dla grzejnikéw
podwajnych z jednym konwektorem odleglos¢ ta wynosi 8,8 cm. Odleglosé $cianki bocznej grzejnika
od strony gafgzek do Sciany réwnolegfej do bocznej $cianki grzejnika powinna wynosié min. 25 cm.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik reczny i korek spustowy montowane po przeciwlegtej
stronie grzejnika w stosunku do strony podfgczenia (wyposazenie fabryczne).

5.2.3. bo grzejnikbw montowac zawory grzejnikowe termostatyczne proste Dn 15 mm z dokfadng nastawg
wstepng. Na gatgzkach powrotnych nalezy zamontowac zawory odcinajgce powrotne Dn 15 mm.

5.2.4. Pod pionami na rurociagach powrotnych i zasilajgcych montowaé zawory odcinajace kulowe
gwintowane na cisnienie 10 bar. Zawory montowac w pozycji poziomej na odsadzkach zachowujgc
odlegfos¢ przed zaworem 5D i za zaworem 2D. Na rurociggach zasilajagcych montowaé zawory
kulowe odcinajgce. Przy zaworach pod pionami od strony pionu instalacyjnego zamontowaé nalezy
dwuzigezki mosiezne (Srubunki).

5.2.5. Na zakonczeniach pionéw nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace Dn 15 mm z
zaworami stopowymi. Odpowietrzenia pionéw powinny znajdowaé sie 20 cm ponad najwyZej
poloZzonym grzejnikiem zasilanym z tego pionu. Odpowietrzenia pionéw na klatkach schodowych



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

wyprowadzi¢ pod strop.

Proba szczelnosci

Po wykonaniu rob6t montazowych instalacje nalezy kilkakrotnie wypftukac wodg wodociggowa.
Plukanie instalacji nalezy prowadzi¢ do momentu stwierdzenia Zze wyplywajagca woda
Z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczeri ani ciat stafych. Nastepnie nalezy napetnié
i odpowietrzy¢ instalacje. Dokonac kontroli szczelnosci wszystkich pofgczeri : przewodéw, armatury,
grzejnikdw i urzgdzen. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnetrznej wykonac probe
szczelnosci. Cisnienie prébne 0,3 MPa, czas proby 20 min. Ci$nienie w instalacji do wartosci prébnej
nalezy podnie$¢ pompa reczng tlokowq podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi byé
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia
prébnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne
Jjezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku ci$nienia wigkszego niz 2%,a takze nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia szczegéinie na polaczeniach, szwach i diawicach.

Zabezpieczenie antykorozyjne i cieptochronne rurociggow

Czyszczenie rurociggéw instalacji wewnetrznej do Il stopnia czystosci i wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego poprzez pomalowanie farbg miniowa przeciwrdzewng termoodporng i dwukrotnie
nawierzchniowg termoodporng. taczna grubo$é warstw ok. 0. 1mm. Wykonanie izolacji
cieptochronnej rurociggéw instalacji wewnetrznej otulinami z pianki polietylenowej lub poliuretanowej
gr.30 mm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,04 W/mK.

Regulacja instalacji

Wykonanie regulacji instalacji poprzez dokonanie nastaw na zaworach podpionowych i
przygrzejnikowych termostatycznych oraz zafozenie glowic termostatycznych. Napefnienie instalacji
wodg sieciowq. Uruchomienie wezfa i instalacji na poczatku sezonu grzewczego a takze dozorowanie
pracy instalacji i wezlq przez nastepne 72 godziny.

Proba na gorgco

Wykonanie préby na gorgco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewnelrznych
w poszczegolnych pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Prébe nalezy przeprowadzié
w miarg mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed probg na
gorgco budynek powinien by¢é ogrzewany co najmniej przez 72 godziny. Podczas préby nalezy
dokonaC ogledzin wszystkich pofgczen, uszczelnien i diawic oraz skontrolowaé zdolnosé
kompensacyjnq wydfuzek i instalacji a takze przeprowadzié pomiar temperatury wewnetrznej
w poszczegolnych pomieszczeniach. Wynik préby uznaje sig za pozytywny gdy instalacja nie wykazuje
przeciekbw ani roszenia, zmierzone temperatury wewnetrzne odpowiadajg normatywnym, a po
schiodzeniu stwierdzono brak uszkodzern itrwatych odksztatcen.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Wykonawca opracuje i przedfozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci

W ktorym przedstawi sposéb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce

wiaSciwe i terminowe wykonania zadania.

Program bedzie ujmowat :

— organizacje wykonania robdt, sposéb i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespoléw roboczych z ich kwalifikacjami,

- Wwykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegéinych robét,

~ Wwykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagajg),

— system proponowanej kontroli,

- Spos6b  zabezpieczenia  materialbw i urzadzen w  czasie ich  transportu
i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiatéw i urzadzeri atesty $wiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.
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Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzic, czy materialy dostarczone na budowe odpowiadajg
ustalonym normom i wymaganiom techniczr] ym. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokon ywanhia

kontroli, pobierania probek i badania materialéw. Do umoziiwienia takiej kontroli zapewniona bedzie
wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony wykonawcy.

Wykonywanie robdt budowlanych w zakresie objetym zaméwieniem powinno sie odbywaé pod
statym nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Wykonywane roboty podlegaja  odbiorom czesciowym, odbiorom  robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, koricowemu , ostatecznemu i gwarancyjnemu.

Odbiory czg$ciowe i odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane sg w trakcie
trwania budowy, dokonywane sq w obecnosci Inspektora nadzoru i Kierownika Robdt, wymagajg
sporzgdzenia protokotéw odbioru i obejmujg nastepujace etapy :

- Wykonanie robét montazowych - sprawdzenie zgodnosci wykonania robét i zastosowanych
materiatow z dokumentacjq projektowq a takze z wymaganiami technicznymi,

- plukanie instalacji — ocena czystosci instalacji od strony wewnetrznej na podstawie stanu

wody ptuczgcej wyptywajgcej z instalacyi,

- proba szczelnosci instalacji — odbiér proby z wynikiem pozytywnym,

- zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw — sprawdzenie przygotowania (czyszczenia)
instalacji do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i nafozenia warstw podkfadowej
I nawierzchniowej izolacji antykorozyjnej oraz uzytych do tego celu materiaféw,

- izolacja ciepfochronna instalacji — sprawdzenie wykonania izolacji oraz dokonanie oceny
uzytych do tego celu materiatéw pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- regulacja instalacji — sprawdzenie prawidlowosci z dokumentacjq projektowg dokonanych
ustawien na urzgdzeniach regulacyjnych.

- proba na gorgco instalacji — odbior préby z wynikiem pozytywnym.

Odbior robct zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Bedzie dokonywany w czasie
umoZliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac.
Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza Kierownik Robét wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
pbzniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy
i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czgéciowego dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych dla odbioru koricowego.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjq techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg w ksigzke obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestotliwoscig wymagang do celéw dokonywania kolejnych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Zasady dokonywania obmiaréw sg podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych KNR,
KNNR oraz innych dostgpnych na rynku publikacjach zawierajgcych katalogi norm nakiadéw
rzeczowych.
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ODBIOR ROBOT

Odbidr koricowy

Po  zakoriczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbiér koricowy, polegajgcy na

sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych robét z projektem budowlanym i wykonawczym oraz

Z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbi6r koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego

wykonania robct w odniesieniu do ich ilosci jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz

gotowo$c¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomieniem na pismie o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy nastapi w terminie

ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

zakornczenia rob6t i przyjecia wszystkich dokumentéw hiezbednych do dokonania odbioru

koricowego. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Wykonawey i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej rob6t na podstawie

przedfozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja

projektows, specyfikacjq techniczna i ofertg przetargowg Wykonawcy. W trakcie odbioru koricowego

komisja zapozna sig z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajacych

i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé :

— dokumentacje projektowg i powykonawcza,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargows,

— wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegéinie dotyczgce robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

~ Dziennika Budowy,

— atesty, swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzgdzen (jezeli tego
wymagajg).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin

odbioru koricowego. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe bedg zestawione

pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym. Bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Odbiér gwarancyjny

Odbior gwarancyjny dokonany zostanie po upfywie okresu gwarancji, ktérego dfugosé okreslona
zostanie w kontrakcie.

Podstawa ptatnosci

Podstawa pfatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w ofercie skalkulowana

kosztorysowo na podstawie projektéw, przedmiaréw, kosztoryséw nakfadczych stanowigcych

integralna cze$c¢ projektu, jak rowniez wizji lokalnej na obiekcie. Cena Jednostkowa pozycji

w kosztorysie ofertowym bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania skfadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji techniczney.

Cena jednostkowa bedzie obejmowag :

— robocizne bezposrednig,

— wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy,
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie w sktad ktérych
wchodzg : place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia
I eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania rob6t, wydatki dotyczace bezpieczeristwa
I higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, a takze opfaty
okrelone odrebnymi przepisami a zwigzane z wykonaniem robét (zajecie pasa chodnika, jezdni,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),
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— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest

ostateczna i wyklucza mozliwos¢ 2qdania dodatkowej zapfaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycja

kosztorysowq. W przypadku wystapienia robét dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedfug stawek ofertowych Wykonawcy.

ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH |
C TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie ze wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczacych
bezpiecznego i prawidlowego prowadzenia robét budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowney.
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