
         Przyrów,  dnia 13.05.2013r 
PLP.271.5.2013 
  
          
     WYJAŚNIENIA TRE ŚCI SIWZ 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PLP.271.5.2013. 
Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej 
Gmina Przyrów” 
 
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia informujemy: 
 
Pytanie: 
Proszą o podanie parametrów technicznych stolarki okiennej i drzwiowej (tj. ilości komór, 
szklenia, okuć, współczynnika przepuszczalności cieplnej, oraz czy mają zostać zamontowane 
nawiewniki). 
 
Odp. 
Okna z PCV wg. technologii wybranej firmy o całkowitym współczynniku przenikania nie 
większym niż U=1,2 W/m2K, rozwieralno-uchylne z funkcją mikrowentylacji w kolorze 
białym, profile pięciokomorowe wzmocnione  (w skrzydłach okiennych i ościeżnicach 
zbrojenie stalowe podwyższające stabilność i statyczność profili), profile wykonane z 
odpornego na uszkodzenia mechaniczne, wysokoudarowego PVC). Okna należy wyposażyć 
w okucia antywłamaniowe spełniające co najmniej standardowy poziom bezpieczeństwa 
(narożnik w dole skrzydła wyposażony w rygiel). Należy zachować istniejący podział okien. 
W oknach należy zamontować nawiewniki higrosterowane o przepływie powietrza min. 35 
m3/h zamontowane na wysokości min. 2 m powyżej poziomu posadzki  
 
Drzwi zewnętrzne 
Drzwi balkonowe zewnętrzne będące jednocześnie drzwiami wyjściowymi na taras 
(otwierane na zewnątrz) zgodne z katalogiem wybranej firmy w kolorze białym, profile 
pięciokomorowe. Całkowity współczynnik przenikania ciepła nie mniejszy niż U = 1,3 
W/m2K. Charakterystyka jak dla okien.  
 
Drzwi zewnętrzne do budynku  (3 szt.) z profili aluminiowych, tzw. „ciepłych“ 
trójkomorowych z poliamidową przekładką termiczną o szerokości min. 20 mm, o dużej 
sztywności połączenia profili (profile zagniatane), grubość ścianki profili ok. 2,0 mm. Drzwi 
w kolorze brązowym RAL 8017 wypełnione ocynkowanymi blachami stalowymi i ocieplone 
styropianem. Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych z aluminium 
wynosić winien max 2,5 W/(m2K).  
 
Drzwi wejściowe główne do szkoły (elewacja północna) wykonane z profili aluminiowych   
dwudzielne (90+40 cm - zmiana w stosunku do zestawienia stolarki) bez naświetla wykonane 
z profili aluminiowych w kolorze brązowym RAL 8017 o całkowitym współczynniku 
przenikania ciepła U=2,5 W/m2K. Należy zastosować profile aluminiowe tzw. „ciepłe“ jw. 
Wyposażenie drzwi: 3 zawiasy regulowane w trzech kierunkach, szyba antywłamaniowa 
klasy P2A o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2 K, przeszklenie ok. 75%. 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 



 
W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 
Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez 
zmian.  
 
 
Do wiadomości: 
- wszyscy uczestnicy 
- BIP 
 
 


