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Przyrw Etap | PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa QOpis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1]KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- {m2 :
0102-01 zem materiaiu z rozbiérki na odi. do 1 km ]
650 m2 650.000
RAZEM §50.000
2|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierz- |m2
0202-02 chni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2. Skropienie podiozZa po frezowaniu
i .
650 m2 650.000
RAZEM 650.000
3|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km fransportu ponad 1 km samo- |m3
0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ill-IV -
650m2*0,04=24.38. Docelowo na 2km
Krotnosé = 2
24.38 m3 24.380
RAZEM 24.380
4 UtoZenie tasmy bitumicznej na potaczeniu nowoufozonej w-wy Scieralnej z istn. {m
wycena indy- |warstwg $cieralng drogi powiatowewj
widualna
65 m 65.000
RAZEM 65.000
5|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zagegszcz. 3 cm
650 m2 650.000
RAZEM 650.000
6|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scie- |m?2
0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
7|/KNR 2-31 Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypce |m
1201-03 cementowo-piaskowej {ustwienie powypychanych i poprzewracarych krawezi-
kdw)
8 m 8.000
RAZEM 8.000




