Przyrw Etap Il PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1]KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-{mz2
0102-01 Zzem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - 362*6=2172 minus nawierzchnia
tluczniwa 362 x &r. szer. 1m= 362m2=1810m2
1810 m2 1810.000
RAZEM 1810.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m2
0802-07 om . ANALOGIA 24,7m3/0,15m=164,67m2 - rozebranie podbudowy 362m2*
0,04m=14,48m3 + 10.2m3 patrz objgtosci w tabei
164.67 m?2 164.670
RAZEM 164.670
3|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde daisze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km samo- |m3
0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-lV -
1810m2*0,04=72,4. +24,70 =97,10 Docelowo na 2km
Krotnos¢ = 2
97.10 m3 g97.100
RAZEM 97.100
4/KNR 2-31 Wazmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako |m?2
0117-01 podbudowy przy uzyciu Hucznia kamiennego twardego wraz z nwyprofilowa-
niem i nadaniem spadkéw podbudowie tluczniowej - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 7 cm. Analogia 6{,09m3/0,07 =901,29m2 Patrz tabela z objetos-
ciami
901.29 m2 901.290
RAZEM 901.290
5/KNR 2-31 Przestawienie krawgznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm na podsypce |m
1201-03 cementowo-piaskowej (ustwienie powypychanych i poprzewracanych krawezi-
kow
5 ) m 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR AT-03 {Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
0202-02 wy Huczniowej i nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2. Podbudo-
wa +w-wa wigzgca
Krotnosé = 2
2172 m2 2172.000
RAZEM 2172.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- m?2
0310-01 Zgca asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 4 cm
2172 m?2 2172.000
- RAZEM 2172.000
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
2172 m2 2172.000
RAZEM 2172.000
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- {m2
0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszcz.
2172 m2 2172.000
RAZEM 2172.000
10|KNR 4-05i1 |Reczne czyszczenie studzienek Sciekowych ér. 0.50 m wypetnionych osadem |m
0203-05
5 m 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
1408-02
12 szi. 12.000
‘ RAZEM 12.000
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dlia wlaz6w kanatowych szt.
1406-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
13|KNR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- {m3
1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtosé 1 km
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
14|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m3
1103-05 dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
15|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elemenidw betonowe o ér. 500 mm z osadni- |szt.
0625-02 kiem bez syfonu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-01 Reczne roboty ziemine z transportem urobku samochodami samowyladowczy- |m3
0301-02 mi na odiegiosé do 1 km (kat.gr.iif)
6 m3 6.000
RAZEM 6.000




