KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNNEGO DO POSESJI

Kostka brukowa betonowa
czerwona gr 8cm. szer. 30cm.

obrzeze bettonowe 8x30
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szerokos& zmienna wg. rys nr 1
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kraweznik 15x30x100(73) utozony

na ptask no toawie
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Kostka brukowa betonowa
szara gr 8cm, szer. 1,2m

obrzeze betonowe 8x30
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szczegot A

Kraweznik na jazdowy
betonowy 15x30cm
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szczegbt A

Kostka betonowa typu prostokat (kolor czerwony)  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
Podbudowa z tlucznia kamjennego, famanego

stabilizowana mechanicznipgr. 23cm gr. 23 cm
Podsypka piaskowa gr. 16cm

Kraweznik na jazdowy 15x22cm

Kostka betonowa typu prostokat (kolor czerwony)

na zjezczie —swiatto 4cm.

szczegot B

gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa

gr.3cm

Podbudowa z tlucznia kamiennego, tamanego
o frakcji 4/31,5mm stabilizowana mechanicznie

gr. 15cm

PRZEKRAJ A-A
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szerokos&& zmiennoa wg. rys nr 1 2,0 ‘

Zejscie $wiatla krawgznika
z 12¢m na 4cm na df 2m
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Zejscie swiatla kraweznika
z 12cm na 4cm na df 2m
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KONSTRUKCJA CHODNIKAW

Wypelnienie szczeliny szer. 10cm migdzy
krawegznikiem, a nawierzchnig uzupeknic¢
betonem gr 20cm C12/15 i asfaltobetonem o

gr. 8cm. po uprzednim skropieniu emulsjq
dot. km 0+000,00 do km 0+223,70

Jezdnia

szczeqgot A

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm

Lawa betonowa z betonu C-12/15 z
oporem gr. 10cm (0,05m3/mb.)

Swiatlo 12¢cm

UWAGA :

Teren przylegly do chodnika szer. ok. 0,5m
uzupehié¢ ziemia z wykopu , uksztattowaé i 0L 15
wykonaé humusowanie i obsia¢ trawg
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szczeqgof C

Kraweznik
betonowy 15x30cm

Beton C-12/15

Podsypka
cem—piaskowa 114

Ttuczen

szczeqgot B

Kraweznik betonowy
typ lekki 15x30cm

Jjezdnia o nawierzchni bitum.

Obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 5 cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 z
oporem gr.10 cm (0,025m3/mb)

Kostka betonowa typu prostokat

Podsypka cemenfowo-piaskowa

Podbudowa z ttucznia kamiennego, famanego
o frakeji 4/31,5mm stabilizowana mechanicznie
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Podsypka
S cem—piaskowa 1:4
30
Beton C-12/15
—
8 szczegof U
gr. 8 cm
gr. 3 cm
gr. 15cm 686

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+223,70 nalezy utozy¢

kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem, na
pozostalym odcinku kraweznik zostat wezesniej utozony.

Na tuku w km. 0+223,70 oraz na zjezdzie publicznym w km
0+500,00 nalezy utozy¢ kraweznik betonowy tukowy 15x30 na

tawie betonowej z oporem.
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Inwestor:

Gmina Przyrow
ul. Czgstochowska 7 42-248 Przyrow

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI GMINNEJ W M. STAROPOLE
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