INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:
Remontu drogi gminnej w Staropole gm. Przyréw.
CZESC DROGOWA

1. ZAKRES ROBOT

przebudowa chodnika wagju drogi gminnej w m. Staropole gm. Przyrow.

2. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

W ramach remontu przewidujez$iudove chodnikow, zjazdow indywidualnych i
publicznych .

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT.

|

zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie dbiekv terenie

zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem orgajiizobot na czas prowadzenia
robét drogowych

wykonanie chodnikéw i zjazdow

prace zwizane z uporgkowaniem terenow zielonych..

4. ZAKRES ROBOT | ZWIAZANE Z NIM ZAGROZENIA

1). Podbudowy nalsy wykonywa w oparciu o norrap PN-S-06102 ,Drogi samochodowe -
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznietjodnie ze techniczna specyfikacj
szczegotow.

2). Roboty nawierzchniowe z kostki brukowej betoepnaley wykonywa w oparciu o
techniczna specyfikagjszczegotow.

W czasie wykonywania robét teren budowy agleznakowa i zabezpiecz§ przed
dostpem niepowotanych 0sob poprzez zabezpieczenierkanne ochronnymi i od
zmierzchu dawitu i przy ztej widocznéci odpowiednio éwietlic.

Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojeniezpgrowadzé recznie i pod
nadzorem gytkownika.

Prace budowlane zwdane z rozbiérki uktadaniem nowej nawierzchni najeprowadzé
zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technigni dla poszczegdlnych rodzajéw
robét przy zachowaniu przepisow BHP.

5. INNE ZAGROZENIA

Przy realizacji robot ziemnych , w przypadku napoik pod terenem obiektow
fundamentowych nie wygbujacych na podktadzie geodezyjnym, kierownik budowy
powinien niezwitocznie zgtosito inwestorowi w celu ustalenia i pedja decyzji o
sposobie usuacia przeszkody lub ewentualnej o koniecangego zabezpieczenia.



6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot budowlanych jest zotagany
opracowa instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zaznagomnia pracownikow. Przed
przystpieniem do poszczegolnych etapdw robot pracownicyivmiec oprécz ,, instruktau
0golnego” szkolenia stanowiskowego w zakresie gp@ivania zagrzen i przepisow BHP na
stanowisku pracy oraz powiniendpgoinstruowany o konieczia stosowanigrodkow
ochrony osobistej, oraz winni byvyposaenia w odpowiedniodziez ochronn. Bezpdredni
nadzér nad bezpiecksgtwem i higien pracy sprawuje odpowiednio kierownik budowy oraz
mistrz budowlany , stosownie do zakresu olakdw. Wszyscy pracownicy na budowie
powinni legitymowa si¢ aktualnym zéwiadczeniem odbycia wdaiwych szkolé BHP,
przechowywanych w aktach osobistych pracownikac@®raicy zatrudnieni na stanowiskach
operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn @a&p spalinowym powinni posiaéla
wymagane kwalifikacje.

7. SRODKI TECHNMICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STRAFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZM | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWAIJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU ,AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przed przysipieniem do robot budowlanych najezapewnt srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegage niebezpieczstwom wynikajcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagnia zdrowia i ichagsiedztwie, i tym
zapewniajcych bezpieczni sprawna komunikagj, umaliwiajaca szybka ewakuag¢jna
wypadek paaru , awarii i innych zageen , zgodnie z

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di6.@9.1997r. ( w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz03
.169.1650 — tekst jednolity),

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 . §prawie bezpieczstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanpet).03.47.401 ) oraz

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. (Dz.W188, poz1263).
Maszyny i inne urazdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinnydy
monitorowane , eksploatowane i obstugiwane zgodmnstrukcy producenta oraz winny
spetnigd wymagania okrdone w przepisach dotygezych stanu oceny zgodsm.
Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu , mplgy¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczasélijposiadaj wystawione dokumenty
uprawniajce do ich eksploataciji..

W razie koniecznéei mogy by¢ uzywane przeninezrodia sztucznegéwiatta. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposob zasilania wggelektryczm nie mae powodowa
zagraenia padem elektrycznym.

Oswietlenie sztuczne stosowane na budowie nieenpmwodowa wydtuzania cieni,
ol$niewat wzroku lub zaktdcapostrzeganie sygnatéw oraz znakdw stosowanych w
transporcie oraz zjawisk stroboskopowych



