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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| kalkulacja Wytyczenie obiektu i obstuga geodezyjna +inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1l|wtasna
D-01.01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
D-02.00.00
340 m2 340.000
RAZEM 340.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 Rozbidrki obiektéw kubaturowych (mostu)
3|KNR 4-04 Rozebranie ptyty mostu o grub.40cm m3
d.2.|0306-02
1|D-01.00.00
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
4/KNR 4-04 Rozebranie przyczétkéw betonowych oraz skrzydetek m3
d.2.|0303-06
1|D-01.00.00
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmianeg roboczg przez|m3
d.2./1103-03 5 samochod6éw samowytadowczych
1|D-01.00.00
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
1/1103-05
D-01.00.00
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
7 |kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) gruzu m3
d.2.|wlasna
1
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
2.2 Rozbiérki elementéw drég na obiekcie mostowym
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 12 m2
d.2./0802-07 cm; 16m x 3,0m=48m2
2|D-01.00.00
48 m2 48.000
RAZEM 48.000
9/KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.2./0818-01
2|D-01.00.00
32 m 32.000
RAZEM 32.000
10/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmianeg roboczg przez|m3
d.2./1103-01 3 samochody samowytadowcze
2|D-01.00.00
5.76 m3 5.760
RAZEM 5.760
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
2/1103-05
D-01.00.00
5.76 m3 5.760
RAZEM 5.760
12|kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) gruzu m3
d.2.|wlasna
2
5.76 m3 5.760
RAZEM 5.760
3 ROBOTY ZIEMNE PRZY BUDOWIE PRZEPUSTU
3.1 Wykonanie wykopoéw Odstoni ecie tymczasowego mostu
13/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.3./0218-02 odktad w gruncie kat.lll. Odkopanie istn. mostu na dt. od przyczoétka do skrzy-
1/D-02.00.00 |detek. Grunt przeznaczony na poszerzenie nasypu
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
3.2 Wykonanie nasypow
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14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.3./0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km Dow6z
2|0214-03 ziemi 210,72m3-50m3 (poz 13)-31,5m3 (poz.41)=129,22m3
D-02.03.01
129.22 m3 129.220
RAZEM 129.220
15/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na ptask |m3
d.3.|0419-01
2|D-02.03.01
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
16| KNR 2-01 Rurociagi betonowe tymczasowe- sr. 600-800 mm m
d.3.|0617-04
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
17|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.3./0321-01 zasypania do 4 m; grunt kat.I-1l. 110,22m3 tab. rob. ziemnych + obsypywanie
2|D-03.01.02 |rur 100,5m3=210,72m3
D-02.03.01
210.72 m3 210.720
RAZEM 210.720
18/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.|0236-03
2|D-03.01.02
D-02.03.01
210.72 m3 210.720
RAZEM 210.720
4 PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ
19|Kalkulacja |Utozenie rury tukowo kotowej B=3,67m, H=2,61m, L=7,10m) ze stalowej spi- |m
d.4|wtasna ralnie karbowanej blachy grubosci min 3,5mm, z powtokag cynkowa i polimero-
D-03.01.02B |wa dla klasy no$nosci "B" wg PN-85/S-10030
7.1 m 7.100
RAZEM 7.100
20|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi prostopadle do osi drogi |m2
d.4/0201-02 sposobem recznym
D-03.01.02B/|ANALOGIA: Utozenie geomembrany
D-10.01.01A
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
21|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu gemembrang uktadang prostopadle do osi drogi spo- |m?2
d.4/0201-02 sobem recznym
D-03.01.02B/|ANALOGIA: Utozenie geowtdkniny separacyjnej
D-10.01.01A
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
22|KSNR 10 Drenowanie niesystemstyczne wyk.recznie w terenach nizinnych w gruntach Il-|m
d.4/0101-03 Il kat.na gteb. 0,9 m. Rurociag ceramiczny o $r. 10.0 cm
D-03.01.02B/
D-10.01.01A
14.3 m 14.300
RAZEM 14.300
23|kalk. wkasna |Usuniecie wody gruntowej z wykopu poprzez pompowanie (w przypadku wy-  |m-g
d.4 stgpienia podczas prowadzenia wykopow)
16 m-g 16.000
RAZEM 16.000
24|Kalkulacja  |Montaz gabion6w wraz z wypetnieniem materialem kamiennym- $ciana o wy- |m
d.4|wtasna sokosci 4,0m
D-10.01.01A
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5 PODBUDOWY
5.1 Podbudowa z kruszywa tamanego
25|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 127,7x6,5=830 + 130x6,5=845
1/D-04.01.01
1675 m?2 1675.000
RAZEM 1675.000
26|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.5.|0104-07 calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm (127,7x5,6=715,12
1/D-04.01.01
715.12 m?2 715.120
RAZEM 715.120
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27|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.5.|0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
1/D-04.01.01 |Krotnos¢ =12
715.12 m?2 715.120
RAZEM 715.120
28|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.5.|0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubosé warstwy po zageszczeniu do
1/D-05.03.12 |10 cm ; [130x5,6=728m2 +pobocza 130x2x0,75=195]=92,3m3
92.3 m3 92.300
RAZEM 92.300
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego Droga- warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.5.|0114-05 geszczeniu 20 cm 127,7x5,6=715,12
1/0114-06
D-04.04.04
715.12 m?2 715.120
RAZEM 715.120
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego Pobocza - warstwa dolna z ttucznia - gru- |m2
d.5.|0204-03 bos¢ po zageszczeniu 10 cm 127,7x0,75x2=191,55
1/D-04.04.04
191.55 m?2 191.550
RAZEM 191.550
5.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. 0,06x20m=1,2 m3
d.5.|0402-04
2
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5.|0403-03 towo-piaskowej
2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.5.|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm 127,7x5=638,5 + 130x5=
2|D-05.03.12 |650
1288.5 m?2 1288.500
RAZEM 1288.500
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.5.|0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
2|D-05.03.12
1288.5 m?2 1288.500
RAZEM 1288.500
35/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej i podbudowy tluczniowej +emulsjg szybko-  |m2
d.5.|1004-07 rozpadowg 651,27+715,12+728+663=2757,39
2|D-04.03.01
2757.39 m?2 2757.390
RAZEM 2757.390
36|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.5.|1004-06
2|D-04.03.01
1314.27 m?2 1314.270
RAZEM 1314.270
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.5.|0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm 127,7x5,1=651,27 +
2|D-05.03.12 |130x5,1=663
1314.27 m?2 1314.270
RAZEM 1314.270
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo  $ci humusu 6-15cm
38|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-lll  |m?2
d.6.|0506-04
1/D-02.00.00
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
39|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.6.|0510-01
1/0510-02
D-02.00.00
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
40|KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 10-12 cm i gtebokosci wbicia 1.20 m |m
d.6.|0521-10 w gruncie kat. 11l
1/D-02.00.00
28 m 28.000
RAZEM 28.000
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6.2 Umocnienie dna rowéw i $ciekéw brukowcem
41|KNR 2-01 Umocnienie $ciekéw i dna rowéw brukiem na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.6.|0516-05
2|D-03.01.02B/
D-10.01.01A
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
7 BARIERY OCHRONNE STALOWE
7.1 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronny ch przektadkowych
42|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m
d.7.|0704-02
1
32 m 32.000
RAZEM 32.000
7.2 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENT PRZEPUSTU WRAZ Z tAW A
43|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.7./0215-04 odktad w gruncie kat.Il1.50m2 x 0,63m=31,5m3 Grunt przeznaczony na po-
2|D-02.00.00 |szerznie nasypu drogowego
315 m3 31.500
RAZEM 31.500
44|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - nad obiektem
2|D-02.00.00
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m2
d.7./0114-01 niu 20 cm Podtoze pod przepustem.
2|D-04.04.04 |Krotno$¢ = 2.35
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
46|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.7./0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm. Analogia do kruszywa w stanie luznym.
2|D-03.01.02B
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
47|/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za |m2
d.7./0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag.
2|D-03.01.02B |Krotno$¢ =5
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
48|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szero- |m2
d.7./0104-05 kosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm. Analogia do kruszywa w stanie
2|D-03.01.02B |luznym.
125 m?2 12.500
RAZEM 12.500
49|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.7./0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
2|D-03.01.02B |Krotno$¢ =5
125 m?2 12.500
RAZEM 12.500
7.3 WYKONANIE KAP
50|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2
d.7.|0401-03
3|M-13.01.00
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
51|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikow i t
d.7./0404-10 gzymsow
3|M-12.01.00
0.704 t 0.704
RAZEM 0.704
52|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikdw i gzymsow t
d.7.|0405-12
3|M-12.01.00
0.704 t 0.704
RAZEM 0.704
53|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu zurawia wspornikow i gzymsow m3
d.7.|0408-07
3|M-13.01.00
7.04 m3 7.040
RAZEM 7.040
7.4 SCINANIE | KARCZOWANIE DRZEW
54|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.7./0103-02
4/D-01.00.00
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.7./0103-03
4/D-01.00.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.7.|0103-04
4/D-01.00.00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.7./0103-05
4/D-01.00.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2 km m3
d.7.|0110-01
4/D-01.00.00
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
59|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.7.|0110-04 Krotnosé = 5
4/D-01.00.00
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
60|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.7.|0105-07
4/D-01.00.00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
61|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2 km mp
d.7./0110-02
4/D-01.00.00
10 mp 10.000
RAZEM 10.000
62|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.7./0110-03
4/D-01.00.00
5 mp 5.000
RAZEM 5.000
63|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.7.|0110-05 Krotnosé = 5
4/D-01.00.00
15 mp 15.000
RAZEM 15.000
64|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.7./0111-01 nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
4/D-01.00.00
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
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