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D - 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZ

1. WSTEP
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjyymagania dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z rozbiérk elementéw drég,
ogrodzé i przepustéw ,Budowa chodnikéw w ciagu ul. Stonecznej w miejscowdai Wola Mokrzeska gm. Przyrow”.

3. SPRZET
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodae przepustow mze by wykorzystany sprg podany porrej, lub
inny zaakceptowany przezAymiera:

— spycharki,

— tadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,

= zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiérki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrotlzeprzepustéw obejmajusunicie z terenu budowy wszystkich elementow wymienaimy
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentagjrojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentawjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, tgnier maze polect Wykonawcy
sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ¢kmey przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubgcznie w sposob okény w SST lub przez ktyniera.

W przypadku robot rozbiérkowych przepustu agldokoné:

— odkopania przepustu,

— rozbicia elementdw, ktorych nie przewiduje sdzyska, w sposdbgczny lub mechaniczny z ew. przegiem petéw zbrojeniowych i ich
odgicciem,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziadgchowtornego izycia (z zaprawy, kawatkéw beipizolaciji itp.) i ich
posortowania.

Wszystkie elementy nitwe do powtdrnego wykorzystania powinny dysuwane bez powodowaniacdmych uszkodze O ile
uzyskane elementy nie staic wtasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST st wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usunite z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozhiérce elementdéw drégrodzé i przepustéw znajduge seé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W szczegénpalezy zapobiec gromadzeniuesiv
nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje: siykonania wykopéw drogowych nale wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczafego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olglenymi w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzestipnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystani

Zagszczenie gruntu wypemnigiego ewentualne doty po usetych elementach nawierzchni, ogrofizeprzepustéw powinno spehdia
odpowiednie wymagania olkdlene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarova robét zwizanych z rozbiérkelementéw drég i ogrodagest:
dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
dla kraveznika, opornika, obrza, sciekéw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

dla przepustéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).

. ODBIOR ROBOT

Od kpl. wykonanego wpustu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

O

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

wyréwnanie poditga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

) dla rozbiérki krawznikdw, obrzey i opornikow:

odkopanie krawznikow, obrzey i opornikéw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

wyréwnanie poditga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorkiscieku:

odstonkcie scieku,

reczne wygcie elementoviciekowych wraz z oczyszczeniem,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jegaycia, z ut@eniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

uzupehienie i wyréwnanie podia,

zatadunek i wywdz materiatow z rozbiorki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki chodnikéw:

reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatéw chodnikowych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigr&elu ponownego jegazycia, z utazeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
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KRAW EZNIKOW BETONOWYCH
D- 08.01.01b

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zawianych z ustawieniem kraanikow
betonowych wraz z wykonaniem taw na zada@udowa chodnikdw w ciagu ul. Stonecznej w miejscowéei Wola Mokrzeska gm.
Przyréow”.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania rob6t
Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikéw na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypki do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- Wwodk,

— materialy do wykonania tawy.
Krawezniki betonowe
. Wymagania ogdélne wobec kraimikéw

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgygmaz w warstwiescieralnej (ktéra na catej powierzchni deklarowanej
przez producenta jako powierzchnia widoczna powinieg minimalra grubg¢ 4 mm),
— skaine krawgdzie kraweznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi prgemucenta,
— kraweznik moze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgkdnia sé przy okrélaniu wymiaréw nominalnych
kraweznika); zalecana dtugé prostego odcinka kraamika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,
— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— plaszczyzny czotowe kraymikdw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatuggjuktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub wigte (przyktady w zat. 2),
— rozr&nia skt dwa typy krawznikéw (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajgjch si na r&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgych s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

Wymagania techniczne wobec krganikéw

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposéb przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach kontaktu z sol
odladzajca w warunkach mrozu
Lp. Cecha Zajczni Wymagania
k
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugcs¢: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
od-chytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nomi-nalnych, z - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,
doktadndcia do - dla innych czsci: £ 5%,>3 mm, <10 mm
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchytkiod C
ptaskdci i
prostoliniowaci, dla
dtugdsci pomiarowej +1,5mm
300 mm +2,0 mm
400 mm +2,5mm
500 mm + 4,0 mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornéc¢ na D Ubytek masy po badaniu: wagtosrednia< 1,0
zamraanie/ kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
rozmraanie z udzialem kgl
soli odladzajcych
2.2 | Wytrzymaidc¢ na F Klasa Charakterystyczna ztha
zginanie (Klasa pojedynczy
wytrzymatcici ustalona w wytrz. wytrzymaté, MPa wynik, MPa
dokumentac;ji projektowej 1 3,5 >28
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lub przez liiyniera) 2 5,0 >4,0
3 6,0 >4.8
2.3 | Trwald¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja  zadawalajca trwatas¢
wytrzymaicsé (wytrzymatas¢) jesli spetnione § wymagania pktu
2.2 oraz poddawang sormalnej konserwaciji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporrig przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornéci Klasa szerokiej Bohmego,
ustalona w dokumentacji odpor- | $ciernej, wg zat.| wg zat. H normy —
projektowej lub przez naosci G normy — badanie alternatywne
Inzyniera) badanie
podstawowe
1 Nie okrela sk Nie okrela sk
3 <23 mm < 20000 mn¥5000
4 <20 mm mm?
< 18000 mrY5000
mn?
2.5 | Odporné& na pdlizg/ I a)jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta
paslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana - zadawats
odporng¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci
odporngci na pglizg/paslizgnigcie — naley
zadekla-row&  minimalm  jej wartcé
pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),

c)trwatos¢ odporndci na pglizg/poslizgniccie w
nor-malnych warunkach zytkowania
krawgznika jest zada-walaga przez caly okres
uzytkowania, pod warunkiem wdaiwego
utrzymywania i gdy na znacznej ¢dgi nie
zostalo  odstorte  kruszywo podlegage
intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a)powierzchnia krawznika nie powinna mierys i
odpryskow,

b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

1%}

3.2 | Tekstura J &rawezniki z powierzchmi o specjalnej teksturz
— producent powinien oké¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna Ky poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producent
zatwierdzonymi przez odbiogc

c)roznice w jednolitdci tekstury, spowodowan
nieuniknionymi  zmianami  we  wiaiwosci
surowcéw i warunkdéw twardnienia, niea $
uwazane za istotne

o

11

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona mae by warstwascieralna lub caty
element,
b)zabarwienie powinno keyporéwnane z prébkani
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiogc
¢) roznice w jednolitdci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami

wtasciwosci surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, nig siwazane za istotne

W przypadku zastosoutakraweznikbw betonowych na powierzchniach innychz mirzewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach
wewretrznych, nie nargonych na kontakt z spbdladzajca), wymagania wobec kraumikéw nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-
EN 1340 [5].

Sktadowanie krawznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegvage wedlug typow, rodzajow, ksztattéw, cech
fizycznych i mechanicznych, wielkoi, wygladu itp.

Krawgzniki betonowe natey uktada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyelymiarach: grub& 2,5 cm, szerokid
5 cm, dtugéci min. 5 cm wikszej od szeroli krawgznika.

. Materialy na podsypki do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdp naley stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskovy
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— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszardcobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiagtaj wymaganiom PN-B-
11112 (9],
b) na podsypkcementowo-piaskogi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spefoéio wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], ev@¢m 32,5
spetniajicego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 @diadajcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na buggwwinno odbywa si¢ na podtau
réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zgtieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zaresm z innymi materiatami
kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [12].

Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg ENI206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-06 50
b) tawy tluczniowej — tlucze odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spadirkaaveznikow

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacginypowinna odpowiadavymaganiom OST D-05.03.04a [2].

3. SPRET
3.1. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgoywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kraweznikéw

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warstie
powinna wystawapozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagjh je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transpkmiszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drelpmeed
rozpyleniem.

Mas; zalewowy, nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odldyskaw warunkach zabezpieczajch przed
uszkodzeniemg¢bnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powiniencébggodny z dokumentagjprojektov i SST. W przypadku braku wystarcaajych danych
mozna korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngodanych w zajcznikach.
Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie fawy,
3. ustawienie krawznikow,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaczeniowe.
5.

2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTvigkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg robét,
— ustal¢ dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia robét oraz ustaldanych wysokaiowych,
— usumyé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdgrodzé itd.
— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okreli¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.3. Wykonanie tawy
5.3.1.Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tay powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szerokmi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta podgdgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.2.tawa ttuczniowa
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tawe nalezy wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczer nalezy starannie ulsi polewajc wodh. Gérmy powierzchngé tawy ttuczniowej nalgy wyréwna klincem i ostatecznie
zagscic.

Przy grubéci warstwy tlucznia w tawie wynoseej powyej 10 cm nalgy tawe wykona dwuwarstwowo, starannie zggczajc
poszczegbine warstwy.

5.3.3.tawa betonowa

tawe betonowy zwykta w gruntach spoistych wykonujezdiez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowd szalowanie.

tawe betonows z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien kiy
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalavykonywa® zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy cayafezy stosowa co 50
m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigamas, zalewowy.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporeodgje zatcznik 4.

5.4. Ustawienie kravweznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraganikow

Swiatto (odlegtéé gérnej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno kyzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku takich ustalgpowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach wigpwych (np. ze wzghu na ,wyrobienie”scieku)
moze by zmniejszone do 6 cm lub zyliszone do 16 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obity

5.4.2.Ustawienie krawznikdéw na tawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikéw na tawiezwirowej i thuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z piasku o gddbevarstwy od 3
do 5 cm po zagszczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce cementoaskivej o grubéi 3
do 5 cm po zagszczeniu.

5.4.4.Wypeinianie spoin

Spoiny kravweznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetni zwirem, piaskiem lub zaprawcementowo-
piaskowva, przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgwikOw zapravwy cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do krawznikow
ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawnalezy oczyéci¢c i zmy¢ wodha. Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperatury
krawgzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpoinach zalanych zaprawalezy zalewa co 50 m bitumiczg mas zalewowy
nad szczelin dylatacyjm tawy.

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektova i SST. Do rob6t wykfczeniowych nalea prace zwizane z
dostosowaniem wykonanych robét do istmigch warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usiyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robdét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakai rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3Ifi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasanmcertyfikaty zgodrigi, deklaracje
zgodndci, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawighyy
— sprawdzé cechy zewstrzne kraveznikdw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaypnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikéw nalery przeprowad@ na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i ogenszkodzé
wystepujacych na powierzchniach i krggziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy dtaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostalych materialtéw stosowanych przywiatau krawznikdw betonowych powinny obejmowawtasciwosci, okrelone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw w gRci

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodné& profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumenigajojektova.
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Profil podhwzny gornej powierzchni fawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgiynost + 1 cm na
kazde 100 m tawy,
b) wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynasz

- dla wysokéci *+ 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci = 10% szerokéci projektowanej,
C) réwna¢ gornej powierzchni taw.

RoOwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzae girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przewit pomigdzy gérra powierzchmi tawy i przytazona tata nie mae przekraczal cm,

d) zagszczenie taw z kruszyw.

Zag:szczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy zéwiru lub piasku nie magwykazywa $ladu uradzenia
zag:szczagcego.

tawy z tlucznia, badane prolwyjecia poszczeg6inych ziarn tlucznia, nie powinny palaivna wygcie ziarna z tawy,
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m wykonanej fawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kraggnikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawnikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczygmameznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

c) roéwnas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przgknie w dwéch punktach naide 100 m krawznika, trzymetrowej
taty, przy czym prz&wit pomigdzy gorry powierzchm kraweznika i przytazom fata nie mae przekracza 1 cm,

d) dokladng¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgiebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@QWymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovs jest m (metr) ustawionego kraimika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod fay
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] oraz
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— przygotowanie podi,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wepghwymaga dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji
technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.2. Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszicych

Cena wykonania robét okglenych niniejsa OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreq potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane Zamawigiemu i § usuwane po
wykonaniu robdt podstawowych,
— prace towarzysge, ktore s niezlzdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczanerab6t tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.
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PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zawianych z wykonaniem podbudow z
tlucznia kamienneggBudowa chodnikéw w ciagu ul. Stonecznej w miejscowdei Wola Mokrzeska gm. Przyrow”.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudawucznia, wg PN-S-96023 [9a:s
— kruszywo tamane zwykte: ttucae kliniec, wg PN-B-11112 [8],
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nadg uzyé nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
— tluczei od 31,5 mm do 63 mm,
— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier maze dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, \agbrspérdd wymienionych w PN-S-96023 [9], dla
ktérych wymagania zostarokreslone w SST.
Jakd¢ kruszywa powinna kiyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], élosymi dla:
— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadnjcze
= klasy Ilill - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasamhjinaley stosowd kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacl hiniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttlucznia iitia, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiaéciwosci Klasa Il Klasa Il

1 | Scieralngé w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczhie obrotéw, % ubytku masy, niecgj niz:

- w ttuczniu 35 50

- w Kklincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku

do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nieagj niz: 30 35

2 | Nasikliwosé, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie ydej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbraych

b) dla kruszyw ze skat osadowych 2,0 3,0
3,0 5,0

3 | Odpornéé¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubyftku
masy, nie wgcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przegbraych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metpdy
bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % iy
masy, nie wgcej niz:

-W k|ir’10u_ . 30 nie bada
- w tluczniu nie bada sie
i nie bada
Sie

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia iftia w zalénosci od warstwy podbudowy
ttuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. Wiasciwosci jednowarstwow| Podbudowa
alub pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsia-
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nych na mokro, % m/m, nie gaej niz:

- w thuczniu 3 4

- w klincu 4 5
b) zawartd¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie

mniej ni:

- w thuczniu i w klicu 75 65
¢) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wéej niz:

- w tluczniu i w klhcu 15 25
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wéej niz:

- w tluczniu i w klhcu 15 20

2 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, wg PN-B-06714-12
[1], % m/m, nie wcej niz:
- w ttuczniu i w klihcu 0,2 0,3

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3],(%
m/m, nie wecej niz:
- w tluczniu 40 45

- w klincu nie bada si nie bada si

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wg

PN-B-06714-26 [6]:

- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: wzorcowa

2.4. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy @® by¢ studzienna lub z wodagu, bez specjalnych
wymagd.

3. SPRET
3.1. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego ipmm wykazé sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadaniazhia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozienia klinca,
c) walcéw statycznych gtadkich do zggczania kruszywa grubego,
d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zesgczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubetjadem,
e) szczotek mechanicznych do usioié nadmiaru klica,
f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich dardkowego dogszczenia,
g) przewanych zbiornikdw do wody zaopatrzonych wadgzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Kruszywa maéna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesaah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysngm i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podiga

Podize pod podbudow ttuczniowg powinno spetni& wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanieim
zag:szczeniem podi@”.

Podbudowa tluczniowa powinna dwtozona na podiu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do warstwy
podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbugltiwczniows powinna by utozona warstwa odcinagga lub wykonane ulepszenie pozho

W przypadku zastosowania paizy warstwi podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem padtovarstwy odcinagej albo
odsiczapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniaastek drobnych, wyrtany wzorem:

Dis g

dgs
gdzie:Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiw@y odcinajcej albo
odgzajcej,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziamngu poditaa.

Geowtdkniny przewidziane dozycia pod podbudowttuczniows powinny posiadéaprobat techniczm wydam przez uprawniom
jednostk. W szczegdlnéci wymagana jest odpowiednia wytrzym&tanechaniczna geowtdknin, uniesisviajaca ich przebicie ziarna tlucznia
oraz odpowiednie wigiwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia paatgruntowego.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagjrojektows lub wedtug zalede
Inzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w egdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposébkzptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno udiwsia¢ naciagnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w agistch nie
wigkszych nk co 10 m.

5.2. Wbhudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie e@by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru nelsizych
ziarn tlucznia. Maksymalna gruiowarstwy podbudowy po zagzczeniu nie me przekracza20 cm. Podbudogvo grubdci powyzej 20 cm
nalezy wykonywa w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno IByroztazone w warstwie o jednakowej gruded przy wyciu uktadarki albo réwniarki. Gruldé roztozonej
warstwy linego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agineta grubaé projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by przywatowane dwoma pragjami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jetkoogym
nie mniejszym i 30 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinrzpaoczgé sig od krawdzi i stopniowo przesuwasic
pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sii w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryetzn
powinno rozpocz si¢ od dolnej krawdzi i przesuwa sig pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej,ppoywatowaniu kruszywa grubego naferoziozy¢é kruszywo drobne w
réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa gmdreDo zagszczania nalgy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo plytowvzag:szczark wibracyjra o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/rGrubaé warstwy liznego kruszywa
drobnego powinna ldytaka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszygmabego zostaty wypetnione kruszywem drobnymzelieto
konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie skywa drobnego nalg powtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowa warstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halasuré z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywabego
wystawaty nad powierzchgibd 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna BByprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacigkdnpstkowym nie mniejszymmnb0 kN/m,
albo walcem ogumionym w celu dggzczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkawan

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ag¢ipiem nasfpnej warstwy, powinna kéyutrzymywana w dobrym stanie.zédi Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawd wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraviktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robét.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykéraadania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropdtedstand
wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 ninigjsh OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3.Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwosé bada
Lp. Wyszczegodlnienie bada Minimalne ilosci Mavbiseyrr:(imiapo
bada& na podbu-
dziennej dzialce dowy na jedno
roboczej badanie ()
1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawartd@¢ zanieczyszczeobcych w kruszywie 600
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

6.3.2.Badania wtéciwosci kruszywa

Prébki naley pobieré w sposob losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane lrynierowi.

Badania petne kruszywa, obejreg ocern wszystkich whciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny hy wykonywane przez
Wykonawe z czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakii robot i zawsze w przypadku zmiadyddta pobierania materiatdw oraz na
polecenie layniera. Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy, w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace ngnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
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Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w tablicy 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thezni

kamiennego
Lp. Wyszczego6lnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 Szerokaé¢ podbudowy na kadym zjedzie
5 RéwWnGi¢ podizna tata na kadym zjedzie
3 ROwna¢ poprzeczna tata na kadym zjedzie
4 Spadki poprzeczné* tata na kadym zjedzie
5 Rzgdne wysokéciowe kazdym zje:dzie

Cd. tablicy 4
6 Uksztattowanie osi w planié*
7 Grubds¢ podbudowy na kadym zjezdzie

6.4.1.Rz¢edne wysokéciowe podbudowy
Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.
6.4.3.Grubas¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mige r&nic sie od grubdci projektowanej o vécej niz:
- dla podbudowy zasadnicze2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nénosci podbudowy natey wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spétmgmagania dotycce ngnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania 8oosci podbudowy zasadniczej w zafici od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony prziyaiu ptyty

Kategoria ruchu o srednicy 30 cm (MPa)
PierwotnyM 'E Witérny M g
Ruch lekki 100 140

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocninderzony piyt o srednicy 30 cm, powinien ldywiekszy od 50 MPa.
Zagszczenie podbudowy nale uzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odikseniaMg do pierwotnego modutu

odksztalceniam 'E jest nie wekszy od 2,2.
I
M
—= < 22
Mg

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie 6.4,
powinny by naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badapt@iary zostagwykonane na koszt Wykonawcy.

Jereli szerokaé¢ podbudowy jest mniejsza od szerésiogprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwomzejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszeprydbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubaé¢, do potowy szerokii
pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonefogza), dotgenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubdé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vertgim grubéci, Wykonawca wykona naprawwodbudowy. Powierzchnie powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay odpowiedni gigbokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym
materialtem o odpowiednich véleiwosciach, wyréwnane i ponownie zggzczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kd3at.
wykonaniu tych rob6t nagti ponowny pomiar i ocena grufmm warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
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6.5.3.Niewtasciwa négnos¢ podbudowy

Jereli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkdz roboty niezbdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonaweadludowy tylko wtedy, gdy zargnie nénosci podbudowy wynikio z
niewtaciwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thuczréerkennego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozyhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy tluczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podta,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— rozitozenie kruszywa,
— zagszczenie warstw z zaklinowaniem,



~Budowa chodnikdéw w ciagu ul. Stonecznej w
miejscowdci Wola Mokrzeska gm. Przyrow”.

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjyymagania dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonywaniem koryta wraz
z profilowaniem i zagszczaniem podt@ gruntoweggBudowa chodnikéw w ciggu ul. Stonecznej w miejscowdei Wola Mokrzeska gm.
Przyrow”.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRET
3.1. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaz& sie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem;ynier maze dopuci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionyrstgpadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),
— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.
Stosowany spez nie maze spowodowéaniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Wymagania dotycge transportu materiatéw podano w OST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robo6t

Wykonawca powinien przysbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podita bezpérednio przed rozpogziem
robét zwihzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WitEejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania
podiaza,jest maliwe wytacznie za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé si¢ ruch budowlany, niezwkany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny hiywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposolakzptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmotliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie
wigkszych ni co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgrsboty i do trudnéci jego
odspojenia.

Koryto mazna wykonywé regcznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktapgosaerzeniach lub w
przypadku robét o matym zakresie. Spos6b wykonamisi by zaakceptowany przezayniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poaimby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaajjgktowej i SST, tj.
whbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejaskazane przezayniera.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych erinych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniejrd wyzsze nk projektowane
rzedne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podta przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchri podtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkujace dla
gornej strefy korpusu, w ifgi koniecznej do uzyskania wymaganyclkdmych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei
wskanika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.
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Do profilowania podtga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob
zaakceptowany przeziyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagpzczanie podia naley kontynuowa& do
osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiviik zag;szczenia naleg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

[5].

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia podima (ls)

Minimalna wartdé¢ | dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch mniejszy
od ckzkiego
Gorna warstwa o grul§ci 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm of
powierzchni podiga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrgl
zag:szczenia naley oprzeé na metodzie obgzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozdowedtug BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego moddksztalcenia nie powinien przekrac2a2.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna iyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipéavinien on zabezpiecéypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad
przez roztaenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezinera.

Jereli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadoiejnej warstwy mena przysipi¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie naspito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania w czasie robo6t

6.1.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i wyprofilowanego podéo
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiaréw bada i pomiaréw

1 | Szeroké¢ koryta tat na kadym zjezdzie

2 | Réwna¢ podhwna tat na kadym zjedzie

3 | Rébwnda¢ poprzeczna tatna kadym zjedzie

4 | Spadki poprzeczné tata na kadym zjezdzie

5 | Rzdne wysokéciowe na kadym zjedzie

6

6.1.2.Szeroké¢ koryta (profilowanego podi@)
Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.1.3.Rownai¢ koryta (profilowanego podia)

Nierowndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z normspBN-68/8931-04 [4].
Nierdbwndci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tata.
Nierowndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.1.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentacprojektow z tolerancj + 0,5%.

6.1.5.Rz¢edne wysokéciowe
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Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczé+1 cm, -2 cm.

6.1.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej ceo8j niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub
wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.1.7.Zagszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskanik zagiszczenia koryta i wyprofilowanego podéokrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien &ynniejszy od podanego
w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutéw odksztalcenia, to wagtostosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, atomych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna Bywieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalyy bad#& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiéa powinna b§ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykaguyigksze odchylenia cech geometrycznych od @krgich w punkcie 6.2 powinny By
naprawione przez spulchnienie datgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne gszrzenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktiaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rogpleamiem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdmadki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.
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WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotycezce wykonania i odbioru robét zasdianych z wykonaniem warstw
odsiczapcych i odcinagjcych,Budowa chodnikdéw w ciagu ul. Stonecznej w miejscowsai Wola Mokrzeska gm. Przyréw”.

ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgapcych s:
— piaski,
— zwir i mieszanka,
— geowtdkniny,
a odcinajcych - oprocz wiej wymienionych:
— miat (kamienny).

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw aggapcych i odcinaicych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstay odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianangu podiga.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warsidgczapcych warunek szczeldoi musi by spetniony, gdy warstwa ta nie
jest uktadana na warstwie odcinzg.
b) zagsszczalnéci, okrelony zalenoscia:

d
U=-U55
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistgci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11113

[5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwyazscych i odcinajcych powinny spetniawymagania normy PN-B-11111
[3], dla klasy 1 i Il.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112 [4].
2.3.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyscziacej lub odcinajcej nie jest wbudowane bezZpednio po dostarczeniu
na budow i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaislyykonawca robét powinien zabezpie€xyuszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Padiw miejscu sktadowania powinnodgéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRET
3.1. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgej lub odgczapcej powinien wykaza sie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— réwniarek,
— walcéw statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzagih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysng&m i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podiga

Warstwy odcinajca i odaczapca powinny by wytyczone w sposéb uniliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj
projektows, z tolerancjami okdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposébkceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uiiwsia¢ naciagnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w agistch nie
wigkszych nk co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lidnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu osgnieto grubaé
projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubéci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa natg wykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez
Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedi kruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zag:szczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwgpasami podiznymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgalezpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwa
pasami podtnymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nierowndci lub zagkbienia powstate w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na biaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcimap i odaczapca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zag:szczanie naley kontynuowa do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalndpyfroctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wakik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanwarstwe odsiczapca lub odcinagca, uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia wedlug normalnej préby Proctora, koatrmhg:szczenia nalyy oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wegltBN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotmegodutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi. W
przypadku, gdy wilgotn& kruszywa jest wgsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotni kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie
wymieszég.

5.3. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukniem naspnej warstwy powinny byyutrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejlezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéneadania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropézedstawnd
wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvarszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6w dotycacych cech geometrycznych i zagczenia warstwy odszapcej i odcinajcej
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
bada i pomiaréw

1 | Szeroké¢ warstwy ta na kadym zjedzie

2 | Réwnd¢ podiwzna tat na kadym zjedzie
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3 | Rbwna¢ poprzeczna tatna kadym zjexdzie
4 | Spadki poprzeczné tata na kadym zjezdzie
7 | Grubd¢ warstwy na kadym zjeidzie

6.2.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mée sk rézni¢ od szerokeéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.3.ROWNG¢ warstwy

Nierowndci podhwzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy
4 metrow tata, zgodnie z norsBN-68/8931-04 [7].

Nierébwndaci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy
4 metrow fata.

Nieréowndgci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigj i odaczapcej na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentagcjprojektowy z
tolerancy = 0,5%.

6.2.5.Rz¢edne wysokéciowe
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraézel cmi -2 cm.
6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej ogeéj niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o
wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna hyzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraacil cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtléw technologicznych, zostata wykonana w dwoch twaash, naley mierzy taczm grubgé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vegim grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez spulchnienie warstwy
na gkbokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateadpowiednich wigciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkidu tych robot nagpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8.Zag:szczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy odcingjej i odaczapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeggporownanie wartei modutdw odksztatcenia, to wagtostosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, d&ngch zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna bywieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badd wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé kruszywa powinna ki réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w p. 6.3, powinny ynaprawione
przez spulchnienie do @dokdsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgej i ogtzapce).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensaprojektowa, SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiypozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,



~Budowa chodnikdéw w ciagu ul. Stonecznej w
miejscowdci Wola Mokrzeska gm. Przyrow”.

dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o gruba i jakosci okreslonej w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1fwarstwy odsczapcej i/lub odcinaicej z geowtdknin obejmuije:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtdknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technéjzn
utrzymanie warstwy.
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NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjyymagania dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonywaniem nawierzchni
z kostki brukowej betonoweBudowa chodnikéw w ciagu ul. Stonecznej w miejscowéai Wola Mokrzeska gm. Przyréw”.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikogikowej w budownictwie drogowym jest posiadaaprobaty techniczne;.
2.2.2.Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknieé, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinnathgwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, vekhiecia nie powinny przekracza

— 2 mm, dla kostek o grukoi < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grukoi > 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki o dwéch standardowych wymiarach gridio
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmgech do ruchu samochodowego,

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz

— nadtuggci +3 mm,
— naszerokéci +3 mm,

— nagrubéci +5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju $aary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i fgmowy.

2.2.4.Wytrzymatai¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniackirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpéza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej
10 kostek).

2.2.5.Nasikliwos¢
Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynésiie wiecej niz 5%.
2.2.6.0dpornd¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnalitmdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamsia i odmraania probek jest wystarczaap, jezeli:

— prébka nie wykazujegknigd,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé prébek nie zameanych nie jest weksze nk 20%.
2.2.7.Scieralndgi¢

Scieralng¢ kostek betonowych okéena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinnaagi¢mnie wiccej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nigseej niz ,32,5”. Zaleca si stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiaganaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bete), przy zataonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda
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Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaivykostek brukowych powinny odpowiddearymaganiom wg PN-B-
32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ztyie z receptlaboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wksz wytrzymata¢é, mniejsz nasakliwosé i wigksz odpornd¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewikiostce trwate zabarwienie. Powinny tablgarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkeonuje s¢ recznie.

J&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mana stosow& mechaniczne ugglzenia ukitadaice.
Urzadzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezadago do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsceiech
utozenia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, moa wykorzystd do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi kbiwytaka
szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku oma stosow& mechaniczne uszlzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyndeitbetonu min. 0,7 R,
kostki przewaone g na stanowisko, gdzie specjalneadlzenie pakuje je w faii spina tdama stalowa, co gwarantuje transport samochodami
W nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mina rownie przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podtae

Podiaze pod utagenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o &P
35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepawierzchng z kostki brukowej przeznaczsulla ruchu pieszego, rowerowego
lub niewielkiego ruchu samochodowego,zma wykonywég bezpdrednio na podizu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym diery
Grunt podtaa powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przagdlskmi przemarzania.

Podiaze gruntowe pod nawierzchypowinno by przygotowane zgodnie z wymogami atomymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania poderiée nawierzchni z kostki brukowej powinien ¢lggodny z dokumentagj
rojektowy.
Prol V\godbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olagenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, zastanowd:
— grunt ulepszony pospakodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meiczare,
— podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy ok§lonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami ckweymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdnych mana stosowa krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04
[6] lub inne typy krawznikow zgodne z dokumentagprojektova lub zaakceptowane przezzjmiera.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraig w granicach od 3 do 5 cm. Podsypiaipna by zwilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Z uwagi na ranorodng¢ ksztattoéw i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest ut@zenie dowolnego wzoru - wcggej ustalonego
w dokumentac;ji projektowej i zaakceptowanego pitregniera.

Kostke ukltada s na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag;szczeniu.
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Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przysi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostonz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrosvaaley prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie
w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczania hawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga piedgnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzezy producent kostek brukowych posiada atest bynog pkt 2.2.1
niniejszej OST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powiniglac od producenta wynikoéw higcych bada wyrobu naciskanie. Zaleca
sie, aby do badania wytrzymaid nasciskanie pobiera6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignole 600 n? powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygtieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakregimaga podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki
bada przedstawia liaynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zggdhp dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.
6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na stwierdzeniu zgodaioz
dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.2.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowpolega na stwierdzeniu zgodoiowykonania z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przytly desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1.Nieréwnaci podituzne

Nierowndci podhwzne nawierzchni mierzone tatzgodnie z norenBN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracz@,8 cm.
6.3.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektowy z toleranci + 0,5%.
6.3.3.Niweleta nawierzchni

Ré&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm.
6.3.4.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sig od szerokeéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.3.5.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraaza 1,0 cm.
6.4. Czstotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinnadbglostosowana
do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w @K byly przeprowadzone nie rzadzief r# razy na 100 fn
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaebéty lub przekroju poprzecznego oraz yezie tam, gdzie poleci kynier.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensagrojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedikiggdaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod kreimiki.
Zasady ich odbioruasokreilone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podima (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwmagania dotycze wykonania i odbioru robot zagianych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikoweggBudowa chodnikéw w ciagu ul. Stonecznej w miejscowsai Wola Mokrzeska gm. Przyrow”.

2. MATERIALY
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-038]1
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznoéci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzsy:
— obrzeze niskie - On,

— obrzee wysokie - Ow.

W zaleznoéci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli s¢ na:
— gatunek 1 - Gl1,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2®>cih gat. 1:
obrzee On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzga chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzy chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgagano w tablicy 1.

——
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohiae chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzey

Rodzaj Wymiary obrzegy, cm
obrzeza 1 b h r
0 75 6 20 3
n 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olize

Rodzaj

Dopuszczalna odchytka, m
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wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olagze

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatart®jawedzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw nie powinny przekraéaaartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ofyrze

Dopuszczalna wielksé

Rodzaj wad i uszkodzae wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestosé¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych  powierzchnie gorne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dtugasé, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug rodzajéw i gatunkow.
Betonowe obrzaa chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podkiadek i praegk drewnianych o wymiarach co
najmniej: grub&¢ 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dtugéé minimum 5 cm wgksza ni szerokéc obrzeza.

2.4.5.Beton i jego skitadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasekymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinngpawiad& wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 ,Krawiki
betonowe” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gprpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymadoi
minimum 0,7 wytrzymaltci projektowane;.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokmi dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

5.2. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiare pod ustawienie obrze maze stanowt rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)zméru lub piasku, o grubi
warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypk(tawe) wykonuje st przez zasypanie korytawirem lub piaskiem i zagzczenie z
polewaniem wogl
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5.3. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podiau w miejscu i zedwiattem (odlegtécia gérnej powierzchni
obrzera od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnpaojektowej.

Zewrgtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staigubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypetnic je piaskiem lub zaprayvcementowo-piaskoavw stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem naleoczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrgiebokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykdénbadania materiatdw przeznaczonych do ustawientanberych
obrzezry chodnikowych i przedsta@iwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrgtrznego naley przeprowadz na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i krggziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy@niry diugaci i gigbokadsci uszkodzé nalery
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow pgplprzeprowaddi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tany, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatéw prostych w nariach elementéw wykonujeesprzez przytéenie
katownika do badanego nai zmierzenia odchytek z doktadiwin do 1 mm.

Badania pozostalych materiatébw powinny obejmbweszystkie whciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naty sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliyjazezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y piapuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéri obrze:a,
— niwelety gornej ptaszczyzny obize, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@rmgipno wykazywd catkowite wypetnienie badanej spoiny na pediebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obezehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotyczce wykonania i odbioru robot zgdaanych z wykonaniem podbudowy z
betonu cementoweg®udowa chodnikéw w ciaggu ul. Stonecznej w miejscowdai Wola Mokrzeska gm. Przyrow”.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Materialy do wykonania robot
Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektovs i aprobag techniczia

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cemeetvpowinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 8&T
oraz z aprobattechnicza IBDIM.

2.2.2.Cement

Do produkcji mieszanki betonowej najestosowa cementy odpowiadae wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [8] klasy 32,5: cetme
portlandzki CEM |, mieszany CEM lI, hutniczy CEM Il inne zaakceptowane przezyniera.

2.2.3.Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalestosowa kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakdéw subowca skalnego,
kruszywo zzuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki thaszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodeego w sktad mieszanki betonowej powinno¢ gk dobrane, aby mieszanka ta wykazywata
maksymalg szczelné¢ i urabialndg¢ przy minimalnym ziayciu cementu i wody.

Wiasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne jpow odpowiadé wymaganiom okrdonym w PN-S-96014:1997 [10].
2.2.4 Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pighacji podbudowy naky uzywa¢ wody okr&lonej w PN-S-96014:1997 [10].
Bez bada laboratoryjnych mana stosowawodochgowa wock pitna.

2.2.5.Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkOw wkania i twardnienia, poprawy wigwosci betonu i mieszanki betonowej oraz agzenia
zawartgci cementu mogby¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999 [9].

Przy wyborze domieszki nadg uwzgkdni¢ jej zgodnd¢ z cementem. Zalecagsivykona badanie zgodrigi w laboratorium oraz
sprawdzt na odcinku prébnym.

2.2.6.Zalewa drogowa lub wktadki uszczelrieg w szczelinach

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowegiaktosowa specjalne masy zalewowe, wbudowywane nagwplub na zimno,
wzglednie wktadki uszczelniage, posiadage aprobattechniczim IBDIM.

2.2.8.Materialy do pietgnacji podbudowy

Do piekgnacjiswiezo utazonej podbudowy z betonu cementowego haktosowa:
— preparaty powlokowe,
— folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si pielggnacg warstwy piasku naturalnego, bez zanieczyshicpeganicznych lub warstwwiokniny o grubdci, przy
obcizeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stavilgotnym przez zraszanie wad

2.2.9.Beton

ZawartG¢ cementu w 1 fhzag:szczonej mieszanki betonowej nie powinna przelaa2s0 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinné by najmniej gstoplastyczna.

W podbudowie naley stosowd beton o wytrzymaléci odpowiadajcej klasie B 15. W przypadkach szczegdimyopuszcza si
stosowanie betonu o klasie #szej.

Nasikliwos¢ betonu nie powinna przekra€za% (m/m).

Srednia wytrzymalté nasciskanie probek zamtanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997 [10]poiginna by mniejsza ni
80% wartdci sredniej wytrzymatéci probek niezameanych.
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3. SPRZET
3.1. Sprat stosowany do wykonania robo6t

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego miewi wykaza sig mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
— wytworni stacjonarnej typu sijlego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odealniej wielkgci betoniarek,
— przewanych zbiornikéw na wog
— ukladarek albo rowniarek do rozkltadania mieszaekobowej,
— mechanicznych listw wibracyjnych do zsgczania mieszanki betonowej,
— walcéw wibracyjnych, zagzczarek ptytowych, matych walcow wibracyjnych,mdo zagszczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

Materiaty sypkie, domieszki moa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatamadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem naty przewozé cementowozami, natomiast workowanyzma przewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Masy zalewowe, wktadki uszczelniag, materiaty do piegnacji naleéy dostarcza zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach
technicznych lub ustaleniach producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i spos6b wykonania robét powinny lzgodne z dokumentacprojektows i SST. W przypadku braku wystarcaaych
danych mana korzystéa z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfh@odanych w zaiczniku 1.
Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu robét obejmaj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie podbudowy,
3. pielegnacg podbudowy,
4. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1.Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robo6t nalg, na podstawie dokumentacji projektowej, SST ldkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg terenu robét,
— przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustaldanych wysokiiowych,

— usura¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemehtyg, ogrodze itd..
Zaleca sj korzystanie z ustaleOST D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do wykonania robét przygotowawczych

5.3.2.Przygotowanie podia

Grunty na podtge powinny by jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawegigiem i ujemnymi skutkami przemarzania.
Koryto pod podbudownalezy wykona wedtug ustalé dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiamif@s04.01.01 [4].
Ewentualne wykonanie rob6t ziemnych powinno odjaolai wymaganiom OST D-02.00.00 [3].
Rzedne podtaa nie powinny mié, w stosunku do ednych projektowanych, odchyleviekszych ni + 2 cm.
Wskanik zag;szczenia gruntu powinien wynégiwvg PN-S-96014:1997 [10]):
a) w gornej warstwie do gbokasci 20 cm - co najmniej 103% zeggrczania uzyskanego w laboratorium metbldib 11,
b) w warstwie niszej do gtbokasci 50 cm - co najmniej 100% zegyczenia uzyskanego jak #ey,
¢) w nasypach wiszych nk 50 cm: w warstwie dolnej par@j 50 cm - co najmniej 95% zgggzczenia uzyskanego jak #ey.
W przypadku wysipowania w podiau gruntéw piaszczystych réwnouziarnionych (o wsliau réznoziarnistéci nie wiekszym ni
5) nalery je doziarné albo ulepsz§ cementem lub aktywnymi popiotami lotnymi.
W przypadku drég o nateniu powyej 335 osi obliczeniowych (100 kN) na doba pas obliczeniowy, zaleca sizmocné gorm
warstw; podtaza o grubéci od 10 cm do 20 cm kilkuprocentowym dodatkiem eatu, niezalenie od rodzaju gruntu i konstrukcji nawierzchni.
W przypadku gruntéw dobrze uziarnionych (o wslkiku réznoziarnistdéci wiegkszym ni 5), oraz wskaniku piaskowym wikszym
niz 35 i niskiego poziomu wdd gruntowych nie stwagzepo niebezpiecistwa nadmiernego nawilgocenia gruntu bérpdnio pod
nawierzchni, dopuszcza siuktadanie warstwy betonu na gruncie miejscowynupizednim utéeniu na nim warstwy pgtizgowej o grubéci
od 2 cm do 3 cm z bitumowanego piaskuzuiou, albo po utéeniu papy lub folii.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej
5.4.1.Projektowanie mieszanki betonowe;j

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpd& wymaganiom PN-S-96014:1997 [10] oraz punktu 2.2iSiejszej
specyfikacji.

Podczas projektowania sktadu betonu nalerykona prébne zaroby w celu sprawdzenia $elaosci mieszanki w zakresie
oznaczenia konsystencji, zawabpowietrza i 0znaczeniastasci.

5.4.2 Warunki przysipienia do rob6t
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Podbudow z betonu cementowego zalecawiykonywa przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Dopszeavykonywanie
podbudowy w temperaturze powietrza paejy25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatuigsnanki betonowej powgj 30°C.
Wykonywanie podbudowy w temperaturze p@fi5’C dopuszcza sipod warunkiem stosowania zabiegdéw specjalnychwptagacych na
utrzymanie temperatury mieszanki betonowej pijp°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mma wykonywé& podczas opadow deszczu.

5.4.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonowy o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnejenalwytwarza w wytworniach betonu, zapewnialych
ciagtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania ve&@paabezpieczay przed
segregagj i wysychaniem.

5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

Dopuszcza sireczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonyiwamatych robot, w tym o nieregularnych
ksztaltach powierzchni, po uzyskaniu zgodayimera.

.Zagzszczanie mieszanki betonowej

Do zagszczania mieszanki betonowej w podbudowie zyalstosowé odpowiednie mechaniczne wgdzenia wibracyjne,
zapewniajce jednolite jej zagszczenie.

Powierzchnia warstwy zagzczonej powinna miejednolita tekstue i potysk, a grube ziarna kruszywa powinnyhyidoczne lub
powinny znajdowa sie bezpdrednio pod powierzchai
5.7. Zasady uktadania na podbudowie z betonu cementego nasgpnej warstwy nawierzchni

Nastpna warstw nawierzchni mena uktada po osagnigciu przez beton podbudowy co najmniej 60% projektogy wytrzymatéci,
lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v(aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrcoi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigbyy

— wykona badania wiciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedne w pkcie 2,
— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta,
— ew. wykonanie warstwy odszapce,j.
Odbiér tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogoélne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu cementowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtm,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug aganspecyfikacji technicznej,
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HUMUSOWANIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejuymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zagianych z zatzeniem i pietgnach
zieleni drogowejBudowa chodnikdw w ciagu ul. Stonecznej w miejscowéai Wola Mokrzeska gm. Przyrow”.

2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna byzdjta przed rozpoeziem robo6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaehpnzekraczajcych 2 m
wysokasci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona laa pudowy - nie mze by¢ zagruzowana, przefoigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najegciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimgch gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna Khi@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasiumer normy wg ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolrié kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zad@szotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy
nalezy zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpbprzechowywania.

3. SPRZET
3.1. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazi mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayisby,
— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanawimikow,
— kosiarki mechanicznej do pigjnacji trawnikéw,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychggdsiennicowej, koparki),
a ponadto do pietjnacji zadrzewig
— pit mechanicznych igcznych,
— drabin,
podndanikéw hydraulicznych.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
4.1. Trawniki
4.1.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikéw

Wymagania dotycze wykonania robét zwkanych z trawnikamissnastpujace:
— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw lub kra@mikéw o ok. 15 cm -
jest to miejsce na ziemurodzaja (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona réwn warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi starannie wyréwnana,
— przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa: watem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrahi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najigj do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewaneslosci od 1 do 4 kg na 1003nchybaze SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewaaevslosci 4 kg na 100 ) chybaze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggnabiami lub watem kolczadk

— po wysiewie nasion ziemia powinnacbwatowana lekkim watlem w celu ostatecznego wyrdvaarstworzenia dobrych warunkéw dla
podsikania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna jwz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

2.1.2.Piekgnacja trawnikow
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Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggie wysokd¢ okoto 10 cm,

nastpne koszenia powinny esiodbywa w takich odstpach czasu, aby wysod@ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokasci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinné Wwykonane z 1-miescznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrodtaw (
warunkéw klimatycznych Polski moa przyjé pierwsz potowe pazdziernika),
koszenia trawnikéw w catym okresie pighaciji powinny si odbywa& czesto i w regularnych odgbach czasu, przy czymestas¢ koszenia
i wysokai¢ ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie ngleusuwd recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu pglstosowéd z dua
ostraznoscia i dopiero po okresie 6 migsi od zataenia trawnika.

Trawniki wymagaj nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozow naleprzygotowywa tak,

by trawom zapewaisktadniki wymagane w poszczegdinych porach roku:

wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,
od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawgenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze
okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nt),
pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,
wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,
gestasci zasiewu nasion,
prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt makgtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

. OBMIAR ROBOT

.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéz raslin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (opmmélin cebulkowych i
réz),
szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub kuzenaz rélin cebulkowych i ré@ na kwietnikach.
. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
adania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.
. PODSTAWA PLATNOSCI

.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frirawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dovi€mizurodzajnej, roielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zaktadanie trawnikéw,
pielegnacy; trawnikow: podlewanie, koszenie, nasgaie, odchwaszczanie.
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ULOZENIE WARSTWY WI AZACEJ | SCIERALNJ Z
MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWYMI (UZUPELNIENIE SZCZELINY O SR.  SZER. 10CM POMIEDZY
NOWOULOZONYM KRAW EZNIKIEMA ISTNIEJACA NAWIERZCHNI A BITUMICZN A)

1. WSTEP
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjyymagania dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonaniem wyréwnania
poprzecznego i podimego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowyBuidowa chodnikéw w ciagu ul. Stonecznej w miejscovéai
Wola Mokrzeska gm. Przyréw”.

2. MATERIALY

2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyr@wcze, wykonywanych i wbudowywanych naagor, naley stosowa
kruszywa spetniafe wymagania okéone w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaégo”.

2.3. Wypehniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrdwcze naley stosowd wypetniacz wapienny spetnigy wymagania
podane w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonulasfego” pkt 2.

2.4. Lepiszcza
Lepiszcza powinny spetriavymagania okrdone w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu astaégo” pkt 2.
2.5. Skladowanie materiatow
Dostawy i sktadowanie kruszyw, wypetniaczy i lggisz powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w OST D-05.03.05
+Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.
5. WYKONANIE ROBOT

. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwnar profilu masa mineralno-
asfaltowa

Przed przyspieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego digmego powierzchnia podbudowy powinna zésta
oczyszczona z finego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Wianwgkonania oczyszczenia i skropienia podbudowgigre § w OST
D-04.03.01 ,0czyszczenie i skropienie warstw kamatyjnych”.

5.6. Uktadanie i zagszczanie warstwy wizacej i scieralnej

Minimalna grubé¢ warstwy wyréwnawczej uzataiona jest od grubgi kruszywa w mieszance. Nagliszy wymiar ziarn kruszywa
nie powinien przekraczad,5 grubdci ukladanej warstwy. Przed przysteniem do uktadania warstwy wyréwnawczej Wykonawoavinien
wyznaczy niwelet uktadanej warstwy wzdiukrawedzi podbudowy lub jej osi za pompstalowej linki, po ktorej przesuwaesczujnik
urzadzenia sterujcego uktadark

Maksymalna grubi uktadanej warstwy wyrGwnawczej nie powinna przekea 8 cm. Przy grub&ei przekraczajcej 8 cm warstw
wyréwnawcz nalezy wykona w dwu lub wicej warstwach nie przekraczeych od 6 do 8 cm.

Ze wzgkdu na zmiena grubc¢ zag:szczanej warstwy Wykonawca robdt, na podstawie ppaxeadzonych prob, przedstawi
Inzynierowi do akceptacji sposob zagczania warstw wyréwnawczych w zaiesci od ich grubéci.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyramg podbudowy we wdaiwym stanie, a do czasu ulzenia na niegj
nastpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podivy Wykonawca naprawi na koszt wiasny.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki minerasfatowe).
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensagrojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkigGodaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy paldo rob6t ulegacych zakryciu. Zasady ich odbiorg ekreslone w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszanineralno-asfaltowobejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— posmarowanie gacym bitumem krawdzi uradzei obcych,
— rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zatoymi spadkami i profilem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz
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KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejuymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zawianych z budowkanalizaciji
deszczowej ,,Budowa chodnikéw w ciagu ul. Stonecznej w miejscowéai Wola Mokrzeska gm. Przyrow”.

2.2. Studzienkisciekowe
2.2.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe grednicy 50 cm, wysokii 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C
20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane

Piescienie zelbetowe prefabrykowane @wednicy 65 cm powinny liywykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbegon
stah StOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny rdigrubcé¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zinejo staj
StOsS.

2.6.5.Ptyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadeuba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy C 12/15.
2.6.6.Kruszywo na podsypgk

Podsypka mize by wykonana z tlucznia lubbwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom stosownych
norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN62Q [6].

2.7. Beton
2.7.1.Cement
Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2.Kruszywo
Do betonu naley zastosowéakruszywo zgodne z nomrPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie geoby¢ nizsza ni klasa betonu (np.
B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).
3. SPRZET
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
— beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpieczony przeesprzaniem si
podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakie srodki transportowe, ktére nie spowodwgegregacji sktadnikéw,
zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszankibnizenia temperatury przekraczegj granie okrelona w wymaganiach
technologicznych.
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4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposOb zabezpiegzajje przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w terenie za poradmtkéw osiowych, kotkow
swiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §& reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoza (z rzdnymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izetre przekae Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdato- wykopu (ecznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegntu mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje; Sibustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowandeian i uszczelnienie stykow. Deskowak@an naley prowadzt w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonawcna odkiad.

Dno wykopu powinno hy réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinfarojektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnd byykonane bezpwoednio przed ulzeniem przewodow rurowych. Zgijie tej
warstwy Wykonawca wykonaceznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinna:lwykonane od 0,10 do 0,15 nelgiej od projektowanego poziomu dna.

5.3. Przygotowanie podtga

W gruntach suchych piaszczystyeiirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych maéin jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcibétd podiae naley wykona z warstwy ttucznia lukzwiru z piaskiem o
grubcici od 15 do 20 cmatznie z utgonymi siczkami odwadniacymi. Dla przewoddéw oérednicy powyej 0,50 m, na warstwie
odwadniajcej naley wykona: fundament betonowyzgodnie z dokumentagcprojektowy lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona& podtaze z pospéikizwiru lub ttucznia o grubiei od 15
do 20 cm. Dla przewodéwswednicy powyej 0,50 m naliy wykona fundament betonoviyzgodnie z dokumentacprojektovs lub SST.

Zagzszczenie podita powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.4. Roboty montaowe

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,spradki i gébokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetnia ponizsze
warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeimhdpuszczalne minimalnegatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te mieg by¢
jednak mniejsze:
— dla kanatéw grednicy do 0,4 m - Soo,

— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,5%60).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur betonowych, CFW
GRP i ceramicznych 3 m/s,dla rurzelbetowych 5 m/s).
— glebokas¢ posadowienia powinna wynésiw zalenosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 agodnie z Dziennikiem
Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczfioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zagbienie kanatu na kaowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewrdemazliwosci
ewentualnego skanalizowania obiektow polwych przy tym kanale.

5.4.1.Studzienkiiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadownyjezdni drog i placéw, powinny Byz wpustem ulicznym
zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
— gikebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min. 1,50 mi max. 2,05 m),
— glebokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinienc¢hysytuowany 2 cm poigj
scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzatéone jest przede wszystkim od wietkd odwadnianej powierzchni jezdni i
jej spadku podtnego. Naley przyjmowa, ze na jedn studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu poghym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do%o powinien wynosi od
50 do 70 m; od 5 do 1%o - od 70 do 100 m.
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Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszcza przy kraweznikach prostych w odlegéei minimum 2,0 m od
zakaiczenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratekiekowych bezp&ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@oé sie 0,5 cm poniej poziomu
warstwyscieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za grednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej, studzienki krytej (tzw.
slepej) lub wyjtkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustéw deszczowych nie naje sprzgat. Gdy zachodzi koniecz8éd zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sv
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwadjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghasytuowania wpustu nad istnieymi urzdzeniami podziemnymi, mioa
studzienk sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik natomiast powiniei bgtawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i
pofaczony przykanalikiem ze studziepkak réwniez z kanatem zbiorczym. Odledibosadnika od kraggnika jezdni nie powinna przekracza
3,0m.

5.4.2.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie naie prowadzé warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien dyownomiernie uktadany
i zagszczany po obu stronach przewodu. WskKazag;szczenia powinien ldyzgodny z okrédonym w SST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.Badania przed przygiieniem do robét
Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— wykona badania materiatéw do betonu i zapraw i ustatcepg,

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty technicaestyfikaty zgodnéci, deklaracje
zgodndci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigdy[27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4ypnierowi do akceptacji.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyobét w zakresie i z egtotliwoscia okreslona w
niniejszej OST i zaakceptowaprzez Iryniera.
W szczegolngei kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rzdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktéw wysédiowych z doktadnécia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

— badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodioi z dokumentaajprojektova zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtovdoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovdoi uszczelniania przewodoéw,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgri warstwy poditaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokoi warstwy podi@a nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemitegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na taveatbwniczych
nie powinna przekracza 5 mm,

— odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie nievipno przekracza -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spagkay(zwikszonym spadku),

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien byzgodny z pkt 5.5.9,

— rzegdne kratekéciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensagrojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
— zasypany zagpzczony wykop.

Odbiér robot zanikagych powinien b§ dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania oggd
postpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
— oznakowanie robdt,
— dostaw materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniemscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podta i fundamentu,
— wykonanie gczkow,
— wykonanie wylotu kolektora,
— ulozenie przewodoéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekiciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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D-03.02.01a

REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ
STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczmgjvymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem regulacji
pionowej studzienki kanalizacyjnggudowa chodnikéw w ciagu ul. Stonecznej w miejscowdai Wola Mokrzeska gm. Przyrow”.

2. MATERIALY
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkdzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej stutkiiganalizacyjnej naley uzy¢:
a) materialy otrzymane z rozbidrki studzienki oraozhiorki otaczajcej nawierzchni, nadae s¢ do ponownego wbudowania,
b) materiaty nowe, &dace materiatem uzupetnigiym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak makeozbidrkowy.

3. SPRZET
3.1. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przygpujacy do wykonania naprawy, powinien wykézie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- pity tarczowej,
- miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
- zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

Transport nowych materialow do wykonania naprgvawinien odpowiadawymaganiom okrdonym w:
a) OST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatow do nagratudzienki,
b) OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikaw przypadku materiatdw wykorzystywanych do wylemia nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Uszkodzenia zapadetych studzienek, podlegajce naprawie

Uszkodzenie studzienek adzer podziemnych wyspuje, gdy rénica poziomow pongidzy:
- kratka wpustu ulicznego a géarpowierzchm warstwyscieralnej nawierzchni wynosi povsj 1,5 cm,
- wlazem studzienki a géarpowierzchri nawierzchni wynosi powagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
2. wykonanie naprawy
— napraw uszkodzonej studzienki,
— ulozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformaciji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezwednim otoczeniu studzienki,
— wstgpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu madiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyirp@vobejmowa caly obszar uszkodzonej nawierzchni wokét zapadpi
studzienki. Powierzchni tej nalgnada ksztalt prostoitnej figury geometrycznej.
Powierzchng przeznaczondo wykonania naprawy akceptujezymier.
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5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidngezej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawygkodzonej studzienki,
pod warunkiem zaakceptowania przezyimera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkciekowej, nasady z wlewem bocznym) adzenia podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki
— reczne (dhutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskew. dagami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni tyjpstkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monatigo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) -i@anpwym wyckciem
krawedzi uszkodzenia pittarczowa i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mietpneumatycznych, dgoéw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gornegéa studzienki (np. agci zeliwnych, ptytzelbetowych pod studzienkkregéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwieashni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejscladbwania, z posortowaniem i
zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalsxjwht r

5. szczegotowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia igpmdkaicowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystantnigacych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyem@z gornej ogci studzienki (np. nasady wpustu, komina wtazowegopw.
uzupetieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadgia - poziomowanie gornej e¢xi komina wlazowego, nasady wpustu itp. przyyaiu zaprawy
cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkadwmeekszych - wykonanie deskowania oraz agnie i zagszczenie mieszanki betonowej
klasy co najmniej B20, wedtug wymiaréw dostosowangiotrodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (j@zdhodnika, pasa dziglego
itp.), a talke rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kraéidiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych materiatdw oraz ew. wyréwnaniem
zaprave cementow.

W przypadku znacznych zapaehistudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu studzienki, kanatéw, przykanalikow,
elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposobraap naley okresli¢ indywidualnie i wykona ja wedtug osobno opracowane;j
specyfikacji technicznej.

5.6. Ulazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokot naprawionej studzienki, najewykona w sposéb identyczny ze stanem przed przebadow

Do nawierzchni naly uzyé, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiérki, ajacyy sk do ponownego wbudowania.
Nowy uzupetniany materiat powinien dyak najbardziej zbfiony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezomiga by¢ dokonane pod
warunkiem akceptacji ktyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezwraca szczegdla uwag; na poprawne jej zagzczenie wokot komina i kotnierza studzienki.
Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie stykgsczzeliwnych lub metalowych powinny bypokryte asfaltem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v (certyfikaty na znak
bezpieczastwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoghodeklaracje zgodroi, ew. badania materialdw wykonane przez dostawigdyy
- sprawdzé cechy zewgtrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykawah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

P . o Czestotliwosé .
Lp. WyszczegOblnienie bada pomiaréw quadgv ¢ Wartcici dopuszczalne

1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej| do

wykonania naprawy lraz Niezkdna powierzchnia

Akceptacja nieuszkodzonych

2 | Roboty rozhiérkowe 1lraz materiatow
3 | Szczegblowe rozpoznanie uszkodzenig i L
decyzja 0 sposobie naprawy 1raz Akceptacja ttyniera
4 | Naprawa studzienki Ocenagia W(g pktu 5.5
5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaagita W(g pktu 5.6
L S Kratkasciekowa ok. 0,5 cm
6 |Polaenie studzienki w stosunku do 4 ... ponizej, whaz studzienki - w

otaczagcej nawierzchni

poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakaczeniu robét naley sprawdzt wizualnie:
— wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wyali, ksztattu, wymiarow, desenia nawierzchni typatkowego,
- poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, naujacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajacego sptyw powierzchniowy wod.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty rozhiérkowe,
— naprawa studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggmu

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— roboty rozbiérkowe,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie naprawy studzienki,
— ulozenie nawierzchni,
— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowyezhsktadowisko,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9. D-05.03.03a Remont gztkowy nawierzchni z ptyt betonowych
10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego



