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Of$wiadczenie.
Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt budowlano-wykonawczy na
wykonanie przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 61
obreb Kopaniny, gmina Przyrow.

I. Podstawa opracowania:

umowa z Gming Przyrow,
mapa ewidencyjna,

mapy syt-wys,

ogledziny i pomiary w terenie,
wytyczne Inwestora.
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II. Celizakres pracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie rozwiazan projektowych na
wykonanie przebudowy drogi gminne] na dzialce o nr ewid 61
obreb Kopaniny.

Zakres robot objetych projektem przewiduje:

wykonanie dolnej 1 goérnej warstwy podbudowy

wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
zabezpieczenie krawedzi drogi masa zalewowa,

wykonanie poboczy,

wykonanie mijanek.

® ® & & o

Przebudowa zostanie obje¢ta droga gminna na dlugosci 440 m w solectwie
Knieja - Kopaniny.

Dokumentacje sporzadzono na potrzeby wykonania przebudowy i zgloszenia
w Starostwie Powiatowym w Czestochowie .

Wykonanie przebudowy przedmiotowego odcinka drogi usprawni
poruszanie sie po niej uzytkownikom oraz zapewni bezpieczenstwo dla
ruchu pojazdéw mechanicznych oraz sprzetu rolniczego.

[



III. Opis stanu istniejacego:

Tereny przez ktére przebiega projektowana do modernizacji droga sg
rolniczymi.
Przebudowa obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym: 61 k.m. 1 obreb
Kopaniny.

Nawierzchnia drogi jest w zkym stanie technicznym, powstaly na niej liczne
wyboje, nierdéwnosci, tworza sie liczne zastoiska wody.

Ogolnie droga wykazuje duzy stopien zuzycia.

IV. Projektowane rozwiazania svtuacvine:

Przebieg trasy drogi i jej geometria zostata dostosowana do przebiegu
W stanie istniejacym.

Uproszczona dokumentacje projektowa wykonano z wykorzystaniem mapy
sytuacyjno-wysokogciowej oraz mapy ewidencyjnej, a takze na podstawie
ogledzin 1 pomiar6w w terenie.

Planowana przebudowa znacznie poprawi stan techniczny drogi 1 warunki
eksploatacji, co wplynie korzystnie na bezpieczenstwo 1 komfort jej
uzytkownikow.

V. Projektowane rozwiazanie wysokosciowe:

Niwelete poprowadzono po istniejacej rzednej terenu.
Na czes$ct drogi objetej opracowaniem zastosowano szerokos¢ jezdni 3,00 m
t]. na dhugosci 440 mb, nawiazujac sie do drogi juz istniejacej.

VI. Nawierzchnia i podbudowa:

e wykonanie warstwy dolnej 1 gérnej z thucznia kamiennego,
e wykonanie warstwy wigzacej 1 $cieralnej nawierzchni z asfaltu.

VII. Konstrukeia nawierzchni:

Zaprojektowano nawierzchni¢ przystosowana do poruszania si¢ po drogach
maszyn 1 pojazdow tj. dla ruchu lekkiego.
Drogge zakwalifikowano do kategorii drogi klasy ,,.D”.



VIII. Odwodnienie:

Spadek drogi na calej dlugosci tj na 440 mb jednostronny z odwodnieniem
do rowu zlokalizowanego po lewej stronie drogi — réw przylega bezposrednio
do drogi — zachowano dotychczasowy spadek.

IX Mijanki

Na jednojezdniowej, jednopasowej drodze dwukierunkowej powinny by¢
stosowane mijanki. Odleglo$¢ miedzy mijankami powinna zapewnia¢ ich
wzajemng widoczno$¢, przy czym nie powinny by¢ one usytuowane rzadziej niz
co 1 km.

Mijanke lokalizuje sie:

1) na prostym w planie odcinku drogi,

2) po zewngtrznej stronie luku w planie,

3) w obrebie skrzyzowania jako dodatkowy pas ruchu.

3. Dhugo$¢ mijanki bez skoséw powinna wynosié nie mniej niz 25,0 m.
Calkowita szeroko$¢ jezdni w obrebie mijanki powinna by¢ nie mniejsza niz 5,0
m, a na tuku w planie powigkszona o wartos¢ poszerzenia. Skosy wyjazdowy i
wjazdowy powinny by¢ nie wieksze niz 1 : 2.

4. Pochylenie poprzeczne i podluzne jezdni mijanki powinny by¢ zgodne z
pochyleniami jezdni drogi. Dopuszcza sie wykonanie pochylenia poprzecznego
przeciwnego w stosunku do pochylenia jezdni drogi, jezeli uzyskuje si¢ lepsze
warunki odwodnienia.

Zaprojektowano wykonanie 1 szt mijanki o wymiarach 25 m * 2,50 m.

X. Prace przewidziane do wyvkonania:

e wykonanie dolnej 1 gbrnej warstwy podbudowy z thucznia 20 cm,
e wykonanie warstwy nawierzchni z asfaltu — warstwa wiagzaca 1
Scieralna - lacznie 7 cm,
skropienie krawedzi drogi masg zalewowa,
wykonanie poboczy 2*0,50 m,
wykonanie mijanki — 1 szt.

Przedmiotowy projekt nie przewiduje przekladek uzbrojenia obcego
zlokalizowanego w pasie drogowym.

Wykonawca rob6t we wlasnym zakresie dokona rozeznania odnosnie przebiegu
uzbrojenia wystepujacego w obrebie modernizowanej drogi, jezeli bedzie taka
koniecznose.



W przypadku stwierdzenia kolizji z istnigjacymi sieciami uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ roboty tak, aby tych kolizji uniknaé lub
zabezpieczy¢ urzadzenia obce przed uszkodzeniem.

Wszelkie prace w obrebie urzadzen podziemnych powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem administratora urzadzenia.

Roboty budowlane przewidziane do realizacji wg dokumentacji projektowo —
kosztorysowe] zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegélowego
zakresu robot budowlanych o ktérych mowa w art. 21a ust.2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r — Prawo budowlane roboty bedace przedmiotem projektu nie
wymagaja opracowania planu BIOZ.

Wszelkie roboty objete projektem nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami
norm 1 innymi przepisami zwigzanymi, nalezy bezwzglednie przestrzegaé

przepisow BHP.

XI. Podstawa wvcenv:

Kosztorys inwestorski sporzadzono przy zastosowaniu cen w Regionie 1 wedlug
katalogdw KNR.
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