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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa imodernizacia drogi transportu rolnego na diugosci 440 mb -
ETAP Hi
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Gmina Przyrow
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Diokument zostal opracowany przy pomocy programtu
NORMA PRO



OGOLMA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do pdl w
miejscowosci Kopaniny na diugosci 440 m i szerokosci 3,00 m - dziatka o nr ewid 61
k.m. 1 obreb Kopaniny -ETAP |I.

Przebudowa drogi bedzie odbywala sie po trasie drogi istniejgce;.

W kosztorysie ujeto takze wykonanie obustronnych poboczy 2 * 0,50 m. oraz wykona-
nie 1 szt mijanki.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4,01, Marzec 2003 1. Licensia: 37357 dia abe
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Kosztorys na przebudows - modernizacie drogi transportu rolnego w obrebie Kopaniny gm. Przyrdw na dl 440 mi
szer 3,00 m . Element : Roboty przvaotowawcze
1KNR 261 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych . km
d.10118-03
0.44 km 0.440
RAZEM 0.449
2 Jezdnia
2/KNR 231 |Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy kensirukeyine na- 'm?
d.216103-04 wierzchnl w gr.kat. -1V
1320 m2 1320.000
RAZEM 1320.000
3KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszez. 15 cm  1m?2
d.2/0114-05
1320 m2 1320.000
RAZEWM 1320.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérng o grub.po zageszez. Som |m?
d.2|0114-87 +
KNR 2-31
0114.98
1320 m? 1320.000
RAZEM 1320.000
5|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa wigza-|\m2
d.2;0310-81 ca asfaltowa - grub.po zageszez. 4 cm
1320 m2 1320.000
RAZEM 1320.000
GIHNE 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écle- |m?
d.216310-05 raina asfaliowa - grub.po zageszez. 3 om
1320 m? 1320.000
RAZEM 1320.000
7IKNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowse| mass zalewows m2
d.2{1004-07
176 m2 176.000
RAZEM 176.600
3|Pobocza
8IKNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszenie podioZa pod warstwy konstrukeyine nawlerz- |m?
d.3/0103-02 chini w gr.kat.ili-1v
440 m 440.000
RAZEM 440,000
9KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszez. 10 em  [mi2
d.30114-95 +
KNR 231
011498
440 mZ 440.000
BAZEM 440,000
10| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszez. 8om  |m?
4.3 0114487
440 me 440.000
RAZEM 440,000
4 Milanka
11|KNR 2-31  |Reczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyine nawierz- 1?2
d.4/6103-02 chriw gr.kat.lii-Iv
62.50 m® 52.500
RAZEM 62.500
121 KNR 231 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszez. 15cm  |m?
d.410114-08
52.50 m? £2.500
RAZEM 62,500
13HNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gbrna o grub.po zageszez. Som |(m?
d.4{0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
62.50 m 62.500
RAZEM §2.500
14/KNR 2-31  |Nawilerzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warsiwa wigzg-|\m2
d.4/0310-01 ca asfaliowa - grub.po zageszcz. 4 om
62.50 mi2 52.500
RAZEM 82.508
15 KNR 2-31 Nawierzchnia z misszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa &cie- |m?
d.410310-05 raina asfaltowa - grub.po zageszez. 3om
62.50 m2 62.500
RAZEM 7 s2.800
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