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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/sa wymagania ogdélne
dotyczace wykonania i odbioru robdét w ramach zadania ,,Przebudowa
i modernizacja drogi transportu rolnego w obrebie Kopaniny, gmina
Przyréw, powiat czestochowski, wojewodztwo $laskie.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych
1 kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt opisanych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne,
wspolne dla robdt objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi,
ponadto dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy drogi .

Zakres robo6t objetych ST dotyczy modernizacji drogi transportu rolnego
polegajacej na :

— roboty pomiarowe,

— profilowanie,

— podbudowa z kruszywa tamanego warstwa dolna 15 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego warstwa gérna 5 cm,
— nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych,

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany , nie bedacy budynkiem,
stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowsa / droga/ albo jego cze$é
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony dla ruchu pieszego.

1.4.3. Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw



1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.5. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami itp.

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni — uklad warstw  nawierzchni wraz ze
sposobem ich potaczenia,

1.4.7. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu , ktéra jest ograniczona
korong drogi i skarpami rowow,

1.4.8. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia
w nim konstrukcji nawierzchni,

1.4.9. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi,

1.4.10. Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw shuzacych  do
przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu:

e warstwa Scieralna — gbérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio

oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,

e warstwa wiaZgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng, a

podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen,

e podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od

ruchu na podloze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

1.4.11 Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.12 Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci / przedmiarem / w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy , metody uzyte
przy budowie oraz ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektows, ST.

1.5.1. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie odnosnie ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych warunkow sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal  wszelkie  urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zdrowia 1 Zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowej.

2. Materialy

Do wykonania przedmiotowego zadania niezbedne sg nw materiaty:
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Miat kamienny,

Thuczen kamienny niesortowalny,
Mieszanka mineralno - asfaltowa,
Masa zalewowa,

Woda,

Stupki drewniane iglaste.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza sie kruszywa

pochodzacego ze skat wapiennych.



Tablica 1. Wymagania dla grysu i zwiru kruszonego w zaleznosci od klasy

kruszywa i kategorii ruchu

Kategoria ruchu

Wyszczegblnienie wlasciwosci cigzki s’reclim, _
lekkosredni,
lekki
klasa kruszywa
I I
Scieralno$¢ w bebnie kulowym po 25 35
petnej liczbie obrotéw, ubytek masy (40) (45)

nie wiekszy niz, %(m/m):

Scieralno$é w bebnie kulowym po 1/5
pelnej liczby obrotéw, ubytek masy w 25 35
stosunku do ubytku masy po pelnej
liczbie obrotéw nie wiekszy niz,

%(m/m):
Nasigkliwo$¢ nie  wieksza niz, 1,5" 2,0"
Y%o(m/m):
Mrozoodpornosc wg metody 10.0 30.0

zmodyfikowanej, ubytek masy nie
wiekszy niz, %(m/m):

* - dla zwiréw kruszonych przyjeto takie same wymagania jak dla kruszywa lamanego

Lepiszcza
Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza OST uwzglednia jako lepiszcze do powierzchniowego
utrwalenia, tylko drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe
niemodyfikowane i modyfikowane rodzaju K1-65, K1-70, K1-65MP, K 1-70MP,
spetniajgce wymagania zawarte w tablicy 3 zgodnie z opracowaniem ,, Warunki
techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94” - IBDiM - 1994

[5].



Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych
[5]

Badane wiasciwosci Rodzaj emulsji
K1-65 K1-70
Zawarto$¢ lepiszcza, % od 64 do | od 69 do
66 71

Lepkos¢ wg Englera wg PN-C-04014
[2], °E, 6 -
nie mniej niz:
Lepkosé BTA & 4 mm (s), nie mniej - 7
niz:
Jednorodnos¢, %, # 0,63 mm, nie wiecej 0,10 0,10
niz:
Jednorodnos¢, %, # 0,16 mm, nie wiecej 0,25 0,25
niz:
Trwatosé, %, 0,63 mm po 4 tyg., nie 04 0,4
wiecej niz:
Sedymentacja, %, nie mniej niz: 5,0 5,0
Przyczepnos¢ do kruszywa, %, nie mniej 85 85
niz:
Indeks rozpadu, g/100 g, nie wiecej niz: 80 80

Kationowe emulsje asfaltowe rodzaju K1-70 zaleca sie stosowaé do
wykonywania powierzchniowego utrwalenia na drogach o ruchu $rednim. Przy
ruchu mniejszym od $redniego dopuszcza sie stosowanie emulsji K1-65.
Powierzchniowe utrwalenie moze by¢ wykonywane rowniez na drogach o ruchu
ciezkim, lecz przy uzyciu kationowej emulsji modyfikowanej, przy czym
zalecane jest stosowanie emulsji wytwarzanej przy uzyciu asfaltu wczeénie]
modyfikowanego.

Inne lepiszcza niz drogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe
(modyfikowane i niemodyfikowane) mogg by¢ stosowane pod warunkiem
posiadania aprobaty technicznej wydanej przez uprawniong jednostke i musza
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwalen zapewni
lepiszcza od jednego dostawcy.



3.
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Sprzet

Do wykonania przedmiotowego zadania konieczny jest nw sprzet:
walec statyczny samojezdny,

samochdéd samowytadowczy,

samochdd dostawczy 0,9t

skrapiarka do bitumow,

spycharka gasienicowa,

rowniarka samojezdna,

rozkladarka mas bitumicznych

Transport

Sprzet 1 materialy niezbedne do modernizacji drogi mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu.

Uzbrojenie terenu.

Wykonawca we wlasnym Zakresie dokona rozeznania odnosnie uzbrojenia
terenu.

Harmonogram robdét.

Z uwagi na to , ze zakres planowanej modernizacji jest niewielki dla tego
typu robdt nie jest wymagany harmonogram.

Zakres prac objety uproszczona dokumentacjg winien by¢ wykonany w
okresie dwdch miesiecy.

Rozwigzania wysokosciowe.

Projekt przewiduje maksymalne dostosowanie niwelety projektowanej drogi
do istniejacej. Wskazane bytoby wytyczenie geodezyjne.

Zawieszenia wykonywania robot z przyczyn , ktérych na etapie

przygotowania specyfikacji nie mozna bylo przewidziec.

Wykonawca o przerwaniu robdt powiadamia inspektora nadzoru oraz
Inwestora.



9. Sankcje za opdéznienia , usterki, nienalezyte wykonanie umowy.
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10. Odpowiedzialnos¢ za uchybienia Wykonawcey i Zamawiajgcego
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

11. Roboty pomocnicze, zamienne i dodatkowe.

Wszelkie roboty zamienne, dodatkowe i pomocnicze nalezy uzgodnié¢ z
inspektorem nadzoru oraz Inwestorem.

Rozliczenie robdt pomocniczych i zamiennych nastapi kosztorysem
powykonawczym z zastosowaniem sktadnikéw cenotworczych kosztorysu
ofertowego.

12. Odbior robaot.

Odbioér  robét ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru, kierownika budowy, pracownika Urzedu
Gminy , pracownika Urzedu Marszatkowskiego / z uwagi na dotacje FOGR /
i Wykonawecy.

Warunkiem dokonania odbioru jest:

e wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg , zawarta umowsa , warunkami
technicznymi i sztukg budowlang,

e uporzgdkowanie terenu po wykonaniu roboét,

e w przypadku, gdy wg komisji roboty nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.



Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci KlasaIl | Klasa
I
1 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-
06714-42 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie 35 50
wiecej niz: 40 50
- w thuczniu
- w klincu 30 35
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w
stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz:
2 |Nasigkliwosé, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie
wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i 2,0 3,0
przeobrazonych 3,0 5,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych
3 | Odporno$é na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19
[5], % ubytku masy, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i 4,0 10,0
przeobrazonych 5,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych
4 | Odpornoéé na dziatanie mrozu wedtug
zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-B-
06714-19 [5] 1 PN-B-11112 [8], % ubytku masy,
nie wiecej niz: 30 nie bada si
nie bada si¢ | nie bada sig

- w klinicu
- w thuczniu




10

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zalezno$ci od warstwy
podbudowy tluczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
. . jednowarstwowa Podbudowa
Lp Wiasciwosci lub podbudowa pomocnicza
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075
mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wiecej niz: 3 4
- w thuczniu 4 5
- w klincu
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m,
nie 75 65
mniej niz: »
- w thuczniu i w klincu 15 25
¢) zawartos¢ podziarna, % m/m, nie wigcej
niz: 15 20

- w thuczniu i w klincu
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej
niz:

- w thuczniu 1 w klincu

2 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-
B-06714-12 [1], % m/m, nie wiece] niz:
- w thuczniu 1 w klificu 0,2 0,3

3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-
06714-16 [3], % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klificu nie bada sie | nie bada sie

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,

barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

- w thuczniu i w klificu, barwa cieczy nie

ciemniejsza WZOrcowa
niz:

Lepiszcza
Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza OST uwzglednia jako lepiszcze do powierzchniowego
utrwalenia, tylko drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe
niemodyfikowane i modyfikowane rodzaju K1-65, K1-70, K1-65MP, K1-70MP,
spelniajace wymagania zawarte w tablicy 3 zgodnie z opracowaniem ,, Warunki
techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94” - IBDIM - 1994

[5].
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Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych
[5]

Badane wiasciwosci Rodzaj emulsji
K1-65 K1-70
Zawarto$¢ lepiszcza, % od 64 do | od 69 do
66 71

Lepkos¢ wg Englera wg PN-C-04014
[2], °E, 6 -
nie mniej niz:
Lepkosé BTA & 4 mm (s), nie mniej - 7
niz:
Jednorodnosé¢, %, # 0,63 mm, nie wiecej 0,10 0,10
niz:
Jednorodno$¢, %, # 0,16 mm, nie wiecej 0,25 0,25
niz:
Trwatos¢, %, 0,63 mm po 4 tyg., nie 0,4 0,4
wiecej niz:
Sedymentacja, %, nie mniej niz: 5,0 5,0
Przyczepnos¢ do kruszywa, %, nie mniej 85 85
niz:
Indeks rozpadu, g/100 g, nie wiecej niz: 80 80

Kationowe emulsje asfaltowe rodzaju K1-70 zaleca sie stosowaé do
wykonywania powierzchniowego utrwalenia na drogach o ruchu $rednim. Przy
ruchu mniejszym od $redniego dopuszcza sie stosowanie emulsji K1-65.
Powierzchniowe utrwalenie moze by¢ wykonywane réwniez na drogach o ruchu
ciezkim, lecz przy uzyciu kationowej emulsji modyfikowanej, przy czym
zalecane jest stosowanie emulsji wytwarzanej przy uzyciu asfaltu wezesniej
modyfikowanego.

Inne lepiszcza niz drogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe
(modyfikowane i niemodyfikowane) mogg by¢ stosowane pod warunkiem
posiadania aprobaty technicznej wydanej przez uprawniong jednostke 1 muszg
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwalen zapewni
lepiszcza od jednego dostawcy.
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Emulsja asfaltowa
Wymagania dla emulsji

Do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych wg niniejszych ST
stosuje si¢ kationowe emulsje wolnorozpadowe.

Emulsje powinny spetnia¢ wymagania zawarte w WT.EmA-94 [19] dla
drogowe] kationowej emulsji asfaltowej klasy K 3 z szeregiem obostrzen oraz
dodatkowych wymogéw.

Wymagania dla emulsji zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kationowych emulsji wolnorozpadowych

L. Wymagania .
Lp. Wiasciwosci Przeznaczenie emulsji Badania
warstwa warstwa wediug
Scieralna wigzaca
1 | Zawarto$¢ asfaltu, % m/m 60 £2 65 +2 WT.EmA-94 [19]
’ lub 65 +2 -
2 | Lepko$¢ wg Englera w 20° C, °E odddo7 |odlldo13! WT.EmA-94 [19]
3 |Jednorodno$é, pozostatosé na sicie
0,063 mm, % masy <0,15 <0,15 WT.EmA-94 [19]
4 | Sedymentacja po 5 dniach w cm® <4 <4 WT.EmA-94 [19]
5 | Trwalo$¢ podczas magazynowania,
pozostalos¢ na sicie 0,063 mm po <0,5 <0,5 WT.EmA-94 [19]
4 tygodniach, % m/m
6 | Wskaznik rozpadu na maczce
kwarcowej w g/100 g
warto$¢ wymagana > 150 > 100 WT.EmA-94 [19]
warto$¢ optymalna od 180 do 200 | od 120 do 150
7 | Przyczepno$¢ do kruszywa w % > 70 > 70 WT.EmA-94 [19]
8 | Odpornosé na wstrzasy, h 2 2 WT.EmA-94 [19]

Wypelniacz

Do wytwarzania mieszanek mineralno-emulsyjnych na zimno nalezy
stosowaé wypelniacz podstawowy wg PN-S-96504 [13].

Wymagania dla wypetniacza zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla wypelniacza

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych od:
- 0,180 mm, % m/m 100
- 0,150 mm, % m/m =95 PN-3-96504 [13]
- 0,075 mm, % m/m > 80
2 | Wilgotno$¢, % m/m, nie wieksza niz: 3 PN-5-96504 [13]

3 | Powierzchnia wilasciwa, cm?/g od 2500 do 4500 | PN-B-04300 [1]
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. Kruszywo

Do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych stosuje sie nastepujace
kruszywa:
- —  piasek tamany,
- —  kruszywo drobne granulowane,
- - 8IS,
- —  niesortowane kruszywo granulowane.

. Piasek tamany

Do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej nalezy stosowaé piasek
tamany, odpowiadajacy wymaganiom zawartym w PN-B-11112 [10].
Wymagania dla piasku tamanego zestawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla piasku tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug

Zawarto$¢ zanieczyszezeni obeych, % m/m,

awartose za 0,1 PN-B-06714-12 [3]
nie wiecej niz:

2 | Wskaznik piaskowy, nie wickszy niz: 65 BN-64/8931-01 [16]

(93]

Zawarto$¢ zanieczyszczeni organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie| wzorcowa PN-B-06714-26 [8]
ciemniejsza niz:

Zawarto$¢ nadziarna powyzej 2 mm, %
m/m, nie wiecej niz:

15 PN-B-06714-15 [2]

Kruszywo drobne granulowane

Do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej nalezy stosowaé kruszywo
drobne granulowane, odpowiadajace wymaganiom PN-B-11112 [10].
Wymagania dla kruszywa drobnego granulowanego zestawiono w tablicy

4.
Tablica 4. Wymagania dla kruszywa drobnego granulowanego
Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedhug
I | Zawartod¢ zanieczyszczen obeych, % m/m, 0,1 PN-B-06714-12 [3]
nie wiecej niz:
2 | Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz: 65 BN-64/8931-01 [16]
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczef organicznych.

Barwa cieczy nad kruszywem nie| wzorcowa PN-B-06714-26 [8]
ciemniejsza niz:

4 | Zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej 15 PN-B-06714-15 [2]
niz:




Grys

Grysy stosowane do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych na
zimno powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11112 [10] dla klasy I,

gat. 1.

Do mieszanek na warstwy wigzgce nawierzchni dopuszcza sie kruszywo

klasy II, gat. 1.

Wymagania dla grysow w zaleznosci od klas i gatunkéw zestawiono w

tablicach 51 6.

Tablica 5. Wymagania dla grysow w zaleznosci od klasy

Lp. Wiasdciwosci Wymagania Badania
klasal | klasall wedlug
I | Scieralno$¢ w bebnie kulowym - po
pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy,
nie wiecej niz: 25 35 PN-B-06714-42 [9]
- — po 1/5 pelnej liczby obrotéw, %
ubytku masy w stosunku do ubytku
masy po petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz: 25 30
2 | Nasigkliwos¢ w stosunku do suchej
masy kruszywa, %, nie wiecej niz:
frakcja od 4 do 6,3 mm 1,5 2,0
frakcja powyzej 6,3 mm 1,2 2,0 PN-B-06714-18 [3]
3 Odpornosé na dz:ia}a.ni?. mrozu, % 2.0 4.0 PN-B-06714-20 [7]
ubytku masy, nie wiecej niz:
4 |Odpornoé¢ na dzialanie mrozu wg
zmodyfikowanej metody bezposredniej, 10 30 PN-B-06714-19 [6]
% ubytku masy, nie wiecej niz:
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Tablica 6. Wymagania dla grysu w zalezno$ci od gatunku

Lp. Wiasdciwosci Wygn;?g;i ma Badania wedlug
1 | Skiad ziarnowy
- — zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075
odsianych na mokro dla frakcji, % m/m
w grysie powyzej 6,3 mm 1,5
w grysie od 2 do 6,3 mm 2,0
- —  zawarto$¢ frakcji podstawowej dla
frakeji, % m/m, nie mniej niz:
w grysie powyzej 6,3 mm 85 PN-B-06714-15 [2]
w grysie od 2 do 6,3 mm 80
- = zawarto$¢ podziarna dla frakecji, %
m/m, nie wigcej niz:
w grysie powyzej 6,3 mm 10
w grysie od 2 do 6,3 mm 15
- —  zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie
wiecej niz: 8
2 Zgwar.to? zanieczyszczen obcych, % m/m, nie PN-B-06714-12 [3]
wiecej niz: 0,1
3 Z?W&ljt()?(i ziarn nieforemnych, % m/m, nie PN-B-06714-16 [4]
wiecej niz: 25
4 |Zawarto$¢  zanieczyszczeh  organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza| wzorcowa | PN-B-06714-26 [8]
niz:

Niesortowane kruszywo granulowane

Jest rzeczg pozadang aby frakcje wypetlniaczowe pochodzily z tej samej
skaly co szkielet mineralny. W zwigzku z tym dopuszcza sie stosowanie do
mieszanek na warstwe $cieralng niesortowanego kruszywa granulowanego od 0
do 10 mm uzupelnionego ewentualnie o dodatek potrzebnych frakcji.

Niesortowane kruszywo granulowane od 0 do 10 mm powinno spetniaé
wymagania gatunkowe zestawione w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagania dla niesortowanego kruszywa granulowanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug

1 | Zawartos$¢ zanieczyszczen obeych, % masy, nie

wartose 0,1 PN-B-06714-12 [3]
wiecej niz:

2 | Wskaznik piaskowy nie mniejszy niz 65 BN-64/3931-01 [16]

3 | Zawarto$¢  zanieczyszczen  organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza| wzorcowa | PN-B-06714-26 [8]
niz:

4 | Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz, % 5 PN-B-06714-15 [2]

Frakcje powyzej 2 mm niesortowanego kruszywa granulowanego
powinny spelnia¢ wymagania klasowe jak dla gryséw w p. 2.5.3, tablica 5.
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Sprzet

Do wykonania przedmiotowego zadania konieczny jest nw sprzet:
walec statyczny samojezdny 7,5-15 t,

samochod do 5t,

rozktadarka mas bitumicznych,

spycharka gasienicowa 55 kW/75 KM.

Transport

Sprzet i materialy niezbedne do modernizacji drogi mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu.

Uzbrojenie terenu.

Wykonawca we wlasnym Zakresie dokona rozeznania odnosnie uzbrojenia
terenu.

Harmonogram robét.

Z uwagi na to, ze zakres planowanej modernizacji jest niewielki dla tego
typu robdt nie jest wymagany harmonogram.

Zakres prac objety uproszczona dokumentacja winien by¢ wykonany w
okresie dwoch miesiecy.

Rozwigzania wysokosciowe.

Projekt przewiduje maksymalne dostosowanie niwelety projektowanej drogi
do istniejacej. Wskazane bytoby wytyczenie geodezyjne.

Zawieszenia wykonywania robot z przyczyn, ktérych na etapie
przygotowania specyfikacji nie mozna bylo przewidziec.

Wykonawca o przerwaniu robot powiadamia inspektora nadzoru oraz
Inwestora.

Sankcje za opoznienia , usterki, nienalezyte wykonanie umowy.

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
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Odpowiedzialno$¢ za uchybienia Wykonawcey i Zamawiajgcego
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
Roboty pomocnicze, zamienne i dodatkowe.

Wszelkie roboty zamienne, dodatkowe i pomocnicze nalezy uzgodnié z
inspektorem nadzoru oraz Inwestorem.

Rozliczenie rob6t pomocniczych i zamiennych nastapi kosztorysem
powykonawczym z zastosowaniem sktadnikow cenotwérczych kosztorysu
ofertowego.

Odbior robot.

Odbiér robot ulegajacych  zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci inspektora nadzoru, kierownika budowy, pracownika Urzedu
Gminy, pracownika Urzedu Marszatkowskiego i Wykonawcy.

Warunkiem dokonania odbioru jest:

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg, zawarta umowg, warunkami
technicznymi i sztuka budowlang,

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét,

w przypadku, gdy wg komisji roboty nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét.
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