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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany 
stanowiący podstawę do wykonania sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej 
projektowany odc. drogi wraz z terenami przyległymi. 
 Niniejsze opracowanie to projekt branŜowy stanowiący część inwestycji pn. „Budowa 
chodników w ci ągu drogi wojewódzkiej DW-786 na odc. od m. Wola Mok rzeska do m. 
Smyków Gm. Przyrów.  
 Zakres opracowania stanowi sieć grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z 
odprowadzeniem do cieku wodnego Smykówka. 
 
1.2. INWESTOR 
Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Urząd Gminy Przyrów 
ul. Częstochowska 7 
42-248 Przyrów 

 
1.3. PODSTAWA PRAWNA I MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 
Niniejszy projekt  został opracowany w oparciu o następujące ustawy: 
-   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.   
    w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich   
    usytuowanie (Dz. U.1999 Nr 43 poz. 430 ), 
-  Przepisy i normy branŜowe w zakresie projektowania sieci kanalizacyjnych, 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, 
-  Wytyczne producentów materiałów stosowanych w rozwiązaniach projektowych, 
-  Inne przepisy i materiały pomocnicze wymienione w dalszej części opracowania. 
-  Wizja w terenie 

 

1.4. CEL INWESTYCJI 
 Projekt wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, stanowi podstawę do wykonania 
zamierzenia budowlanego pn. jw. w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej. 

2. PROJEKTOWNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 Budowa obustronnych chodników ma zapewnić bezpieczne poruszanie się mieszkańców m. 

Smyków  wzdłuŜ DW 786. W celu osiągnięcia zamierzonego celu oraz dostosowania szerokości ww. 

drogi do wymagań normatywnych projektuje się poszerzenie jezdni z 6,0m d0 7,0m z poszerzeniami 

na łuku oraz obustronnymi chodnikami szer. po 2x2,0m z kostki brukowej betonowej. Poszerzona 

jezdnia o nawierzchni  z betonu asfaltowego o przekroju ulicznym. W ciągu projektowanej drogi 

zlokalizowane będą skrzyŜowania oraz zjazdy indywidualne. 
 W projekcie przewiduje się budowę kanału deszczowego, grawitacyjnego składającej się z 

przykanalików od wpustów deszczowych, sięgaczy do  dróg lokalnych gminnych  wykonanych z 

tworzyw sztucznych (PCV kl. S, lite typ cięŜki, SN8 SDR34). Na trasie kanałów przewidziano studnie z 

elementów betonowych (prefabrykowane studnie rewizyjne, połączeniowe,  o średnicach DN1500 

 

3. ODBIÓR WÓD DESZCZOWYCH Z PRZYLEGŁYCH TERENÓW 

  W projekcie przewidziano odbiór wód opadowych spływających z przyległego 
terenu poprzez wykonanie drenów po  prawej strony chodnika w km 1+539,60do km 1+662 
których odpływ będzie blokował wyniesiony ponad jezdnię chodnik. Dreny włączone będą do 



wpustów ulicznych. Odwodnienie  odc. ul. Miłej i Prostej odbywać się będzie  poprzez   
wpusty uliczne  zlokalizowane na wlocie tych ulic do DW786.. 

4. OBLICZENIA 

4.1  PRAWDOPODOBIEŃSTWO NATĘśENIA PRZEWYŁYWU 

 Wymiary kanalizacji deszczowej ustalono na podstawie deszczu miarodajnego, 
określonego przy prawdopodobieństwie „p” pojawienia się opadu. Zgodnie z Dz.U. 1999 nr 
43 poz. 430, dział IV, rozdział 1 §101.2 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Przyjęto przepływ o prawdopodobieństwie  
p=20%. 
 

4.2   ILOŚĆ WÓD 

 Ilości wód opadowych spływających do poszczególnych odcinków kanalizacji 
wyznaczono na podstawie wytycznych wg. Normy PN-S-02204 Odwodnienie dróg w oparciu 
o metodę granicznych natęŜeń deszczu. 
 
4.3   KANAŁ DESZCZOWY  

 Zaprojektowano kanał deszczowy z rur PCV litych w całej strukturze, klasy „S” typ 
cięŜki. sztywność obwodowa SN8 KN/m2, SDR34 o średnicy, dn. 400x11,7mm.  Rury 
zostaną połączone za pomocą uszczelek jedno-wargowych do rur i kształtek kanalizacyjnych 
wykonanych z tworzyw sztucznych PCV wg. EN 1451-1 i EN 1401-1. 
 

4.4   PRZYKANALIKI 

 Projektowane przykanaliki deszczowe  zostaną wykonane z rur PCV dn200x5,9mm 
oraz db 200x7,3mm. Rury lite w całej strukturze, klasy „S”  typ cięŜki. sztywność obwodowa 
SN8 KN/m2, SDR34 Rury zostaną połączone za pomocą uszczelek jedno-wargowych do rur 
i kształtek kanalizacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych PCV wg. EN 1451-1 i EN 
1401-1. 
 
4.5   STUDNIE POŁĄCZENIOWE 

  Przewiduje się zastosowanie studni z prefabrykowanych kręgów betonowych  
łączonych na uszczelkę z dnem monolitycznym o średnicy Ø1200mm. Dennica studni 
stanowić będzie monolityczny odlew z konfiguracją kinety, uwzględniającą ilość rur 
przyłączeniowych. Do podstawy zostaną dobrane elementy pośrednie typu kręgi, płyty 
redukcyjne, płyty przykrywowe. Pomiędzy wymienionymi elementami znajdować się będą 
uszczelki samosmarujące zapewniające szczelność studni. W elementach studni znajdować 
się będą fabrycznie zamontowane stopnie złazowe. 
Elementy studni: 
-  dno studni tj. dennice z wyprofilowaną kinetą (H=0,8m i H=0,6m)  
-  kręgi betonowe Ø1200mm, kręgi włazowe ze stopniami włazowymi, kręgi z betonu   
   wibroprasowanego kl. min. 35/45 zabezpieczone fabrycznie przed wpływem wód  
   agresywnych, kręgi o wys. H=1000, 750, 500 oraz 250 mm (elementy prefabrykowane) 
   osadzone w kręgach przejścia szczelne do rur z uszczelkami gumowymi (wykonywane  
   przez producenta) 
-  kręgozwęzki H=600mm 
-  właz Ŝeliwny Ø600mm, klasy D400  
-   dodatkowa stopa betonowa pod studnie, podłoŜe z betonu min. C12/15 gr. 10cm o wym.    
   1200/1200mm. 
 



4.6 STUDZIENKI ŚCIEKOWE 

 Zaprojektowano studzienki ściekowe wraz z wpustami ulicznymi krawęŜnikowo-
jezdnymi Ŝeliwnymi, klasa  D400. Studzienki z betonowych, prefabrykowanych kręgów  
o średnicy Ø500mm z osadnikiem h=1000mm. Pomiędzy elementami znajdować się będą 
uszczelki samosmarujące zapewniające szczelność. 
 

5 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Tabela nr 1. Zestawienie materiałów 
 

Element Jednostka Przewidywana ilość 

Rury PVC lite w całej strukturze, typ cięŜki  klasa „S”, sztywność obwodowa SN ≥ 8 
KN/m2, SDR34 

   

kanał dn400x11,7mm (kolektor zbiorczy) m 266,30 

kanał dn200x5,9mm (przykanaliki) m 48,95 

Studnie poł ączeniowe  

kręgi betonowe Ø1200mm, włazowe ze stopniami 
włazowymi z betonu wibroprasowanego kl. min. 
35/45 zabezpieczona fabrycznie przed wpływem wód 
agresywnych, skład: 
- osadnik1200/800/150mm, 
- osadzone przejścia szczelne do rur PVC-U z  
gumowymi uszczelkami  do rur 
-  kręgi betonowe 1200/1000/135mm,  
1200/250/135mm 
(H wg zestawienia elementów studni) 
- kręgozwęzka 1200/600/135 
- właz Ŝeliwny  Ø600mm, klasy D400, właz 
obetonowany 
- stopa betonowa pod studnie, podłoŜe 
z betonu min. C12/15 gr. 10cm o wym. 
1200/1200mm 

kpl. 9 

 

Studzienki ściekowe wraz z wpustami deszczowymi 

Studzienka ściekowa Ø500mm z betonu 
wibroprasowanego kl. min. 35/40 zabezpieczona 
fabrycznie przed wpływem wód agresywnych, skład: 
- podstawa bez otworu H=800 
- kręgi betonowe 500/300/120mm 
- króćce do rur PVC-U z uszczelkami 
- pierścień odciąŜający 1180/650/150mm 
- pierścień odciąŜający 980/650/250mm 
- płyta pośrednia 980/490/100mm 
- krata wpustu Ŝeliwna, typ klasyczny, kołnierz 3/4    
  klasy D400 

kpl. 12 



6 ROBOTY ZIEMNE I MONTAśOWE 

6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
Zakres robót przygotowawczych obejmuje: 
1. przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione naleŜy odwodnić 
2. wytyczenie w terenie osi przewodu kanalizacyjnego. Wytyczenie w terenie tras powinno 
odbyć się przez odpowiednie słuŜby geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperów 
roboczych; 
4. wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie 
światłami; 
5. dokonanie odkrywek w miejscach skrzyŜowania projektowanej sieci z urządzeniami 
podziemnymi w celu wykonania ewentualnej korekty ułoŜenia projektowanych przewodów 
lub innych proj. urządzeń podziemnych. 

 

6.2 WYKOPY 
 Trasę wykopów naleŜy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową i lokalizację 
uzbrojenia sieci. Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie pod nadzorem operatora 
sieci zgodnie z  PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Teren objęty bezpośrednio robotami 
ogrodzić i oznakować, a w porze nocnej oświetlić. 
 Wykopy naleŜy prowadzić o ścianach pionowych, w miarę moŜliwości od 
najniŜszych punktów sieci, wykonując je odcinkami, mając na uwadze zachowanie ciągłości 
ruchu pojazdów i dojazdów do nieruchomości. Ściany wykopów o głębokości większej od 
1,0m naleŜy umocnić. 
 Roboty ziemne w rejonie skrzyŜowań z obcym uzbrojeniem wykonywać ręcznie pod 
nadzorem uŜytkownika danej sieci. W miejscu skrzyŜowań z innymi przewodami 
podziemnymi naleŜy równieŜ wykonać przekopy kontrolne celem sprawdzenia ich lokalizacji 
(prace w ich rejonie wykonywać ręcznie).  
 Roboty ziemne naleŜy wykonać mechanicznie oraz ręcznie z pełnym 
zabezpieczeniem ścian wykopu poprzez deskowanie pełne wypraskami zakładanymi 
poziomo. Wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. 
Przygotowanie wykopu do ułoŜenia rurociągów wiąŜe się z wyprofilowaniem dna wykopu do 
rzędnych określonych na profilu podłuŜnym. Wydobywaną ziemię naleŜy składować wzdłuŜ 
krawędzi umocnionego wykopu w odległości nie mniej niŜ 1,0 m od jego krawędzi, aby 
utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi. Dla wykopów o ścianach pionowych obudowa powinna wystawać 15 cm ponad 
powierzchnię terenu. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów naleŜy zastosować 
dodatkowo podsypkę filtracyjną z grysu lub Ŝwiru grubości odpowiednio 10 cm lub 15 cm 
z sączkiem z rur jednościennych z polipropylenu Ø5 cm.. Odprowadzenie wody z wykopów 
pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasięg robót ziemnych 

 
 

6.3 UKŁADANIE PRZEWODÓW 
 Projektowane zagłębienie przewodów wyznaczono w taki sposób aby rurom 
układanym w gruncie uniemoŜliwić: 
-  zamarzania wody w okresie zimowym, 
-  nadmiernego nagrzewania w okresie letnim, 
-  uszkodzenia pod wpływem duŜego obciąŜenia zewnętrznego, 
-  negatywnego wpływu innego uzbrojenia podziemnego. 

 
 Dla Smykowa przyjęto II strefę przemarzania gruntu która zgodnie z PN-B-10725 
wynosi hz=1,0m. Projektuje się przykrycie przewodów tak aby głębokość jego ułoŜenia od 
rzędnej projektowanego terenu, jeśli to moŜliwa było większe niŜ strefa przemarzania gruntu 
o 0,4m. Zatem przykrycie minimalne wynosi 1,4m.  Rury naleŜy układać w wykopie, z 
którego muszą być usunięte gruz, beton i kamienie. Pod przewodami naleŜy wykonać ławę z 



kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 30cm i obsypać piaskiem do wysokości 30 
cm ponad wierzch rury. Warstwa obsypki winna być starannie ubita z obu stron przewodu 
oraz w tzw. pachach przewodu. Przewody w wykopach układać na podsypce piaskowej. Pod 
jezdnią i chodnikiem wykopy naleŜy zasypać wg technologii jak dla robót drogowych, 
z zagęszczaniem lekkim sprzętem mechanicznym do wskaźnika zagęszczenia zgodnego 
z technologią robót drogowych dla danej warstwy. Przy montaŜu rurociągu dokładnie 
przestrzegać instrukcji montaŜu dostarczonej przez dostawcę rur. 

7.ROBOTY MONTAśOWE 

7.1   UKŁADANIE PRZEWODÓW 
 Rury naleŜy układać w wykopie, z którego muszą być usunięte gruz, beton 
i kamienie. Przygotowanie wykopu do ułoŜenia rurociągów wiąŜe się z wyprofilowaniem dna 
wykopu do rzędnych określonych na profilu podłuŜnym. Pod przewodami naleŜy wykonać 
ławę  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  
 

7.2  ZASYP WYKOPU  
 Po wykonaniu próby szczelności przewodów do wys. 30cm ponad wierzch rury 
naleŜy zasypać ręcznie piaskiem dokładnie go zagęszczając. 
 

7.3   PLACE SKŁADOWE  
 Nie projektuje się w niniejszym opracowaniu placu składowego. Teren pod plac 
składowy uzgodni wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa. 

8 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH 

 Przed zasypaniem wykonanych przewodów, Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru oraz UŜytkownika w celu komisyjnego odbioru tych robót, zgodnie 
z normą PN-92/B-10735. NaleŜy takŜe przeprowadzić próbę szczelności zgodnie 
z wytycznymi wybranego Producenta rur oraz normą PN-EN 1610. 
 Dodatkowo przed przy odbiorze technicznym naleŜy przedstawić wyniki inspekcji TV 
wykonanych kanałów 

9 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM 
TERENU 

 SkrzyŜowania projektowanych przewodów z istniejącym i projektowanym 
rozwiązaniami naniesiono zgodnie z inwentaryzacją na profilu. Nie mniej jednak naleŜy się 
liczyć z tym, Ŝe nie wszystkie przewody znajdujące się w ziemi zostały zinwentaryzowane, 
a tym samym pokazane na rysunkach. JeŜeli na projektowanej trasie zostaną napotkane 
przewody (kable, rury wodociągowe i kanalizacyjne lub inne rurociągi) nie ujawnione 
w projekcie naleŜy zawiadomić o tym UŜytkownika i zabezpieczyć wg jego wymogów. 
 Przed przystąpieniem do robót naleŜy zinwentaryzować w terenie przebieg 
istniejącego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia 
rzeczywistych głębokości istniejącego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu 
zabezpieczenia na okres robót. W przypadku jakichkolwiek rozbieŜności w stosunku do 
głębokości przyjętych w niniejszym projekcie naleŜy przed przystąpieniem do realizacji 
upewnić się, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejącego z sieciami projektowanymi. Po 
odkryciu urządzeń uzbrojenia i stwierdzeniu na nich braku rury ochronnej naleŜy 
zabezpieczyć skrzyŜowanie istniejących urządzeń z projektowanymi elementami rurą 
ochronną. Przewody krzyŜujące się z projektowanymi przewodami kanału po ich odkryciu 
winny zostać zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody większej średnicy trzeba 
dodatkowo podeprzeć do elementów ubezpieczenia wykopu. Roboty ziemne w obrębie 
przekroczeń wykonywać ze szczególną ostroŜnością i pod nadzorem UŜytkownika. 
 
 



 
 W miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne 
i montaŜowe muszą być prowadzone ręcznie, zgodnie z wymaganiami i pod ścisłym 
nadzorem UŜytkownika danego uzbrojenia. 
 
10 ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI 
 
Celem właściwego odtworzenia   konstrukcji  jezdni  po robotach kanalizacyjnych, naleŜy 
łączenia odtwarzanych i istniejących warstw wykonać  schodkowo z zachowaniem 50 cm 
szerokości odsadzki dla kaŜdej wyŜej ułoŜonej warstwy. Ponadto w  km 1+427,00 do km 
1+460,00 naleŜy wymienić pełna konstrukcje jezdni na całą szerokość  zgodnie z rys nr 1. 
Roboty naleŜy wykonywać przy połówkowym zamknięciu jezdni. 
Konstrukcja odtwarzanej  jezdni DW 786 przedstawia się następująco: 
 − warstwa ścieralna  z AC 11S z zastosowaniem asfaltu  PMB 25/55-80 o grubości  
    warstwy 4 cm, 
 − związania międzywarstwowe  C60 BP 3ZM 
− warstwa wiąŜąca z AC 16W z zastosowaniem asfaltu drogowego PMB 25/55-80 o grubości     
    warstwy 8 cm, 
 − związania międzywarstwowe  C60 BP 3ZM 
−  podbudowa zasadnicza  z AC 22P  z zastosowaniem asfaltu drogowego 
    PMB 45/80-80 o grubości warstwy 12 cm 
 − związania międzywarstwowe  C60 B5 ZM 
-   podbudowa z kruszywa 0/31,5 o  grubości 20cm 
-  grunt stabilizowany CEM I o Rm=2,5MPa o grubości 25cm 
Moduł wtórny odkształcenia podłoŜa powinien wynosić E2≥120MPa. Io≤2,2, 
Moduły odkształcenia zagęszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinny  
wynosić E2≥180MPa. E1≥100MPa. Io≤2,2 
 

11 WARUNKI BHP NA PLACU BUDOWY  

 Na placu budowy naleŜy wykonać wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. 
Przejścia obok wykopów naleŜy zabezpieczyć barierą ochronną. Strefy, w których istnieje 
zagroŜenie naleŜy ogrodzić i oznakować. NaleŜy ponadto zabezpieczyć dojazd do 
poszczególnych budynków przez zastosowanie mostków i kładek dla pieszych.  Oznaczenie 
w terenie wybudowanej sieci powinno być zgodne z obowiązującymi Przepisami i Normami. 
Zadania te naleŜą do obowiązków Wykonawcy robót. 

12 INFORMACJA DLA WYKONAWCY ROBÓT  

 NiezaleŜnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od 
Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary naleŜy sprawdzić na budowie. Przed 
rozpoczęciem robót budowlanych naleŜy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność 
projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów naleŜy 
natychmiast powiadomić Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i część opisowa są 
dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte 
na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winne być traktowane tak, jakby 
były ujęte w obu przypadkach. W przypadku rozbieŜności w jakimkolwiek z elementów 
dokumentacji naleŜy zgłosić to projektantowi celem wyjaśnienia. 
 Zwrot „lub równowaŜne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiałów oznacza 
materiał o identycznych parametrach i właściwościach wytworzony przez innego producenta. 
Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów innych niŜ wyspecyfikowane 
w projekcie, ale wymagana jest pisemna zgoda projektanta oraz Inwestora i przedstawienie 
przez wykonawcę (dostawcę) deklaracji zgodności dla tych wyrobów. 



13 UWAGI KOŃCOWE 

 Włączanie  kanałów moŜe odbywać się po próbach szczelności. 
1. Odwodnienie wykopów nie moŜe odbywać się do nowobudowanej kanalizacji. 
2. Przed przystąpieniem do robót naleŜy powiadomić wszystkich uŜytkowników 
istniejącego uzbrojenia, właścicieli działek, 
3. PoniewaŜ w wykonawstwie powstają odstępstwa od projektu, istotne jest dla 
późniejszej eksploatacji posiadanie rzeczywistego usytuowania sieci i armatury. Prace 
inwentaryzacyjne winny być zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed 
zasypaniem wykopów. 
4. Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia stanowi propozycję sposobu 
realizacji wystarczającą dla wykonania zadania na poziomie  wymaganym przez polskie 
normatywy.  KaŜdy z zaproponować moŜe inne sposoby realizacji zadania pod warunkiem 
dotrzymania warunków norm, wymagań uzgodnień i zakresu oraz kształtu inwestycji 
określonych w niniejszym projekcie. 
5. Przed realizacją robót wykonać naleŜy potwierdzić rzędne istniejącego uzbrojenia 
podziemnego przyjęte w niniejszej dokumentacji projektowej 
6. NaleŜy równieŜ sprawdzić zgodność terenu na profilach podłuŜnych z mapami. 
W przypadku niezgodności moŜna wprowadzić niezbędne korekty projektu przy udziale 
nadzoru. Skorygowany profil winien być zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero 
wtedy moŜe on stanowić podstawę do prowadzenia robót. 
7. Realizacje robót naleŜy prowadzić od dołu kanałów włączając poszczególne odcinki 
do sieci. 
Wszystkie zmiany projektowe i wykonawcze naleŜy uzgodnić z Projektantem. 

     WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH –OŚ STUDNI REWIZYJNYCH 
Lp. Y X 
Wylot kolektora 5633224,61 6603419,70 
SR 12 5633213,14 6603433,50 
SR 13 5633199,47 6603440,73 
SR 14 5633190,90 6603449,25 
SR 15 5633187,07 6603476,86 
SR 16 5633180,72 6603519,70 
SR 17 5633176,36 6603540,26 
SR 18 5633165,60 6603580,26 
SR 19 5633157,40 6603628,72 
SR 20 5633155,45 6603665,96 
WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH –OŚ WPUSTÓW ULICZNYCH 

Wp 46 5633209,68 6603432,41 
Wp 47 5633200,55 6603443,20 
Wp 48 5633185,89 6603449,10 
Wp 49 5633192,26 6603478,20 
Wp 49A 5633185,18 6603479,05 
Wp 50 5633185,50 6603520,67 
Wp 51 5633178,01 6603522,79 
Wp 52 5633180,71 6603544,21 
Wp 53 5633173,96 6603541,40 
Wp 54 5633173,28 6603582,68 
Wp 55 5633166,73 6603579,78 
Wp 56 5633165,55 6603630,80 
Wp 57 5633163,21 6603667,96 



 
 
 
 
 

Załącznik  nr 1 
 

ZLEWNIA  -  rejon  Smykowa 
 
 
F zred =  Ψ 1 x F1 + Ψ 2 x F2 +  Ψ 3 x F3 
 
    

Ψ -   Współczynnik  spływu jednostkowego 
 

Ψ 1 - 0,9 -  dla powierzchni utwardzonej, jezdnia 
 
Ψ 2 -  0,8  - dla powierzchni chodnika zjazdów 
 
Ψ 3 -  0,5  - dla poboczy 
 

Powierzchnia  utwardzona  objęta  systemem kanalizacji  deszczowej to  0,5 ha  
powierzchnia  jezdni,   0,28 ha  powierzchnia chodników zjazdów, 0,21 ha  
powierzchnia poboczy. 

 
  Fzred = 0,9 x 0.5ha + 0.8 x 0.28ha + 0.5 x 0,21ha 
 
  Fzred = 0,8 ha 
     
    Obliczenie ilości ścieków  opadowych Qobl. 
           Qobl. = q x  Fzred  
      

               q – natęŜenie deszczu w l/sek/ha dla miarodajnego czasu trwania opadu 
                15 min,  przyjęto 127 l/sek. 
    
           Qobl. = 127l/sek x 0,8 ha= 101,6  l/sek 
 
           Qobl. = 101,6  l/sek 
 
 
 
 
     Obliczenie ilości ścieków opadowych Q miar, Q max, Q nom. 
 
           Q miar =  Q m x F zred. 
 

                  q miar =  77  l/sek/ha- jednostka miarodajne natęŜenie deszczu, 
 
           Q miar    = 77 l/sek/ha x 0,8 ha  =  61,6  l/sek 
 
 
            Q max   = 96 l/sek/ha x 0,8 ha  = 76,8  l/sek 



 
 
            Q nom    = 15 l/sek/ha x 0,8ha   = 12  l/sek 
     
  Obliczenie ilości ścieków  opadowych,  rocznej objętości  
 Q max/rok  , średniodobowej objętości Qśr/d  i maksymalnej godzinowej objętości 
Qmax/h  ścieków opadowych. 
 

Maksymalny przepływ  roczny 
 
V = Fzred. x H x B x 10 m³/rok 
            V = roczna objętość ścieków opadowych 
            H – roczna wysokość  opadu mm/rok 687 m/m 
            B _ współczynnik zmniejszający 
 
            V = 0,8 x 678 x 0.9 x 10 
 
            V = 4881,6  m³/rok 
 
Średnio dobowy  przypływ 
 
            Qśr/d= 2349 : 365  = 13,37  m³/d 
 
Maksymalny przepływ  godzinowy 
 
Maksymalny  przepływ   godzinowy  obliczono   przy  wykorzystaniu  wzoru   
Błaszczyka  dla   częstości   opadu   c=5 lat.   Na podstawie    danych   literaturowych  
moŜna  przyjąć,  Ŝe  czas  odpływu  ścieków  ze  zlewni  jest  dwukrotnie  dłuŜszy  od  
czasu    trwania  deszczu.  Dlatego  teŜ  w  przypadku  określenia maksymalnej  
godzinowej  objętości  ścieków  opadowych  posłuŜono się  opadem  o czasie  
trwania  t= 20 min. 
NatęŜenie  deszczu  ( t=20 min,  c=5 lat, H=115 dm3/sha) 
 

Qmax/h  = 115 dm³/sha    X 1200s  x 0,8  ha  X 0,001 = 110,4  m³/h 
 



I k
at

eg
or

ia
 o

 w
sp

ół
. 

S
pł

aw
u 

   
  
ψ

=
1,

0

I k
at

eg
or

ia
 o

 w
sp

ół
. 

S
pł

aw
u 

   
  
ψ

=
0,

9

I k
at

eg
or

ia
 o

 w
sp

ół
. 

S
pł

aw
u 

   
 ψ

 =
0,

8

I k
at

eg
or

ia
 o

 w
sp

ół
. 

S
pł

aw
u 

   
 ψ

=
0,

5

R
az

em

I k
at

eg
or

ia
 o

 w
sp

ół
. 

S
pł

aw
u 

   
 ψ

=
0,

9

I k
at

eg
or

ia
 o

 w
sp

ół
. 

S
pł

aw
u 

   
ψ

=
0,

4

I k
at

eg
or

ia
 o

 w
sp

ół
. 

S
pł

aw
u 

   
 ψ

=
0,

1

R
az

em "sek" "min"

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0,50 0,28 0,21 0,99 0,45 0,00 0,00 0,78 220 220,1 1,2 183 3,06 3,06 0,61 5 8,67 10,0 127 101,6 5 0,4 27,7 1,2 101

TABELA OBLICZENIA KANAŁÓW DESZCZOWYCH METOD Ą GRANICZNYCH NAPRĘśEŃ

2 3

Czas przepływu

na odcinku
Zlewnia rzeczywista      F "ha"

7

Zlewnia zredukowana       ψ x F "ha"
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