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4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU
4.1. Inwestor

Inwestorem jest:

Urzad Gminy Przyrow

ul. Czestochowska 7

42-248 Przyrow

4.2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem,

- inwentaryzacji wykonanej przez projektanta w terenie,

- projektéw branzowych opracowywanych rownolegle (branza drogowa,
sanitarna, mostowa, plan wyrebu drzew).

-obowigzujgcych przepiséw i norm budowy urzadzen telekomunikacyjnych

4.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanalizacji
teletechnicznej realizowany w zwigzku z budowg chodnikéw w ciggu drogi
wojewoddzkiej nr 786 w miejscowosci Wola Mokrzeska — Smykow w km
21+4+250,35 do km 22+960,35 (km 0+000,00 do km 1+700,00).

4.4. Zakres rzeczowy opracowania

Zakres rzeczowy projektu jest nastepujacy:

- budowa studni SKO-2g:- 26 kpl

- budowa kanalizacji pierwotnej czterootworowej (4x@110) - 1674mb.

5. CZESC TECHNICZNA

5.1. Opis projektowanego uktadu

Projekt niniejszy obejmuje budowe kanalizacji teletechnicznej w cigqgu
drogi wojewoddzkiej nr 786 w miejscowosci Wola Mokrzeska - Smykow w
km 21+250,35 do km 22+960,35 (km 0+000,00 do km 1+700,00).

Trase kanalizacji przedstawiono na zatqczonym arkuszu rysunku nr 2.
Projektowang kanalizacje teletechniczng budowac¢ nalezy jako
czterootworowq z rurami utozonymi pietrowo po 2szt. Zblizenia do
wodociggu, kabla energetycznego, kanalizacji deszczowej min. 0,5m.
Fragmenty kanalizacji na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem,
przepustami, przejsciami przez parking, zatoke autobusowgq i zjazdy do
posesji narazone na ruch kotowy wykonac¢ nalezy z rur grubosciennych
RHDPEp ©110/6,3. Giebokos¢ utozenia rur kanalizacji powinna wynosi¢
0,7m od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji, a na
skrzyzowaniach z ulicami, pod zatoka autobusowa i parkingiem na
gtebokosci 1,2m. Kanalizacje zaprojektowano w oparciu o studnie kablowe
SKO-2g (na wszystkich zatamaniach linii) z pokrywa. Kanalizacje
przysypa¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej
5cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci co
najmniej 20cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o



$rednicy wiekszej od 5cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop kolejnymi
warstwami ziemi po 20cm, ubijanymi mechanicznie. Studnie nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieuprawnionych dodatkowg pokrywg
z zamkiem systemowym. Zblizenia i skrzyzowania z linig energetyczng -
odlegtos¢ pomiedzy podziemng linig telekomunikacyjng a kablowg linig
elektroenergetyczng, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Odlegtos¢ ta moze by¢ zmniejszona do wartosci dowolnej pod warunkiem
zastosowania zabezpieczen. Dlatego tez na skrzyzowaniach i zblizeniach z
kablami elektrycznymi nalezy natozy¢ na nie rury ostonowe dwudzielne
RHDPE-D 160 - na kablach SN - (czerwone) o diugosci 2m.

5.2. Zalecenia dla Wykonawcy

Wykonawcg robot powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w
dziedzinie budowy kablowych sieci telekomunikacyjnych i instalacji
urzadzen telekomunikacyjnych. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
nalezy szczegotowo zapoznac sie z usytuowaniem urzadzen podziemnych
wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD podktadach geodezyjnych.

W czasie prowadzenia robdét ziemnych nalezy zachowad ostroznos$c¢ ze
wzgledu na mozliwos$¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.
W miejscach, gdzie przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu
budza watpliwosci (zostaly zlokalizowane przyrzadami) oraz gdzie
budowana sie¢ bedzie zblizala sie lub krzyzowata z innymi
obiektami infrastruktury podziemnej nalezy wykonaé przekopy
kontrolne. Roboty ziemne przy odstanianiu w/w uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ wytacznie recznie oraz z zachowaniem uwag zawartych w
poszczegolnych uzgodnieniach branzowych.

Szczegodlna uwage zachowac przy zblizeniach i skrzyzowaniach z
gazociagami i kablami energetycznymi. Roboty w poblizu tego
uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem witasciciela uzbrojenia. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych dokona¢ wytyczenia geodezyjnego trasy
kanalizacji kablowej / kabli doziemnych, a po jej / ich utozeniu (przed
zasypaniem wykopdéw) dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej. Tyczenie
tras i inwentaryzacje powykonawczg powinien wykonaé uprawniony
geodeta. Po zakonczeniu robét ziemnych wykonawca powinien odbudowac
warstwy ciggdw komunikacyjnych oraz nawierzchnie bitumiczne.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami branzowymi. W czasie
robét nalezy przestrzegac przepisow BHP.



WYKAZ WSPOtRZEDNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH-STUDNIE

Lp. Y X
St. Nr. 1 5633112,46 6602089,00
St. Nr. 2 5633144,15 6602147,68
St. Nr. 3 5633190,45 6602226,97
St. Nr. 4 5633245,50 6602320,45
St. Nr. 5 5633295,65 6602406,98
St. Nr. 6 5633347,90 6602496,80
St. Nr. 7 5633353,15 6602518,08
St. Nr. 8 5633345,30 6602589,90
St. Nr. 9 5633337,15 6602654,10
St. Nr. 10 5633324,75 6602753,32
St. Nr. 11 5633321,92 6602842,10
St. Nr. 12 5633315,95 6602903,40
St. Nr. 13 5633305,66 6602996,35
St. Nr. 14 5633293,50 6603107,90
St. Nr. 15 5633286,15 6603173,30
St. Nr. 16 5633264,00 6603303,40
St. Nr. 17 5633246,96 6603381,83
St. Nr. 18 5633228,70 6603411,10
St. Nr. 19 5633200,14 6603445,95
St. Nr. 20 5633197,33 6603453,45
St. Nr. 21 5633191,16 6603494,62
St. Nr. 22 5633180,10 6603553,15
St. Nr. 23 5633173,30 6603585,93
St. Nr. 24 5633168,50 6603616,20
St. Nr. 25 5633164,30 6603658,43
St. Nr. 26 5633163,64 6603699,40
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Inwestor: Gmina Przyréw
ul. Czegstochowska 7 42-248 Przyrow

Nazwa obiektu budowlanego: .
BUDOWA CHODNIKOW W CIAGU DROGI

WOJEWODZKIEJ DW 786 W M. WOLA MOKRZESKA - SMYKOW GM. PRZYROW
Przedmiot rysunku: Plan sytuacyjny Skala:

. 1:1000
Budowa kanatu technologicznego
Projektowa{:. mgr inz. Andrzej Jagielski Decyzja. 1402/98/U] Podpis: Rys. nr:
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