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Sfrezowanie istniejacej nawierzchni z destruktu bitumicznego oraz z powierzchniowego utrwalenia $r. gr. 4cm
Utozenie kraweznikow 15x30 na tawie betonowej z betonu C-12/15 na dt. L= 425mb.

Budowa nowych chodnikéw szer. 1,5m o powierzchni 314,8m2

Budowa nowych zjazdéw o 234,3m2

Utozenie nawierzchni asfaltobetonowych 1145m2.

Uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu budowy.

Przy opracowaniu wykorzystano:

- mape zasadniczg w skali 1: 500

- inwentaryzacje stanu istniejgcego terenu

- Dziennik Ustaw nr 43

W chwili obecnej ul. Rolnicza na dt. 150mb posiada nawierzchnie z destruktu bitumicznego oraz z powierzchniowego utrwalenia o
szer. §r. 5,5 m-4,5m. Jezdnia jest nieokraweznikowana, pozostaty odcinek stanowi nawierzchnie utwardzona zuzlem i ttuczniem z
obustronnymi nieutwardzonymi poboczami.
Dane drogi:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznego szer. 5,5 - 4,5m.
- zjazdy indywidualne ziemne i utwardzone.
- pobocza gruntowe
- napowietrzna sie¢ energetyczna
- kable telekomunikacyjne
- kable energetyczne
- wodociag
- kanat sanitarny
Przebudowa polega na:
- wykonanie koryta pod chodniki i zjazdy
- ustawieniu kraweznika
- wykonanie chodnikéw i zjazdéw
- wykonaniu petnej konstrukcji jezdni dla ruchu KR1
Sytuacyjne rozwigzanie zostato dopasowane do obecnego terenu.

Przekroj podtuzny chodnikéw i zjazdow zostat dostosowany wysokosciowo do istniejacego profilu drogi, istniejacego terenu i bram wjaz-
dowych na posesje z uwzglednieniem normatywnych spadkow.

Roboty przygotowawcze i montazowe obejmuja;

a. wykonanie rowku pod kraweznik wraz z przycigciem pita tarczows istn. warstwy bitumicznej.
b. ustawienie kraweznika betonowego 15x30 na tawie betonowej z oparem.

c. wykonanie koryta pod chodniki i zjazdy wraz z budowg nasypu

d. wykonanie chodnikéw i zjazdéw.

e. wykonanie 2 szt. wpustow ulicznych wraz z przykanalikami fi200mm

f. utozenie rur ochronnych fi 110mm dwudzielnych z PCV pod zjazdami L=10mb.
g. wykonanie warstwy mrozoodpornej gr 22cm

h. wykonanie podbudowy tluczniowej gr 20cm

i. utozenie warstwy bitumicznej Scieralnej gr 4cm i wiazacej gr 4cm

j. prace porzadkowe.

Roboty ziemne polegac beda na:

- wykonaniem koryta pod chodnik, zjazdy i jezdnie..

Roboty to nalezy wykonac ze starannym i odpowiednim wyprofilowaniem oraz zaggszczeniem gruntu . Grunt pod zjazdy nalezy dopro-
wadzi¢ do podloza G-1 o module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa, i

Odwodnienie powierzchniowe do istniejacego na skrzyzowaniu ul. Rolniczej z DW - 793 wpustu ulicznego,
Konstrukcja drogi ul. Rolnicza KR 1

Zjazdy:

- warstwe Scieralng z kostki brukowej betonowej czerwonej, grubosci 8cm.

- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm.

- podbudowa ttuczniowa gr 23cm.

- krawezniki betonowe najazdowe 15 x 30 x 75(100) cm.

- obrzeze betonowe 8x30 cm.

Szerokosci jezdni zjazdow zmienna wg. rys. nr1,1i 1,2 . spadek jednostronny 2% w kierunku jezdni

Chodnik;

- warstwe $cieralng z kostki brukowej betonowej czerwonej i szarej grubosci 8cm.

- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm.

- podbudowa ttuczniowa gr 15cm.

- obrzeze betonowe 8x30 cm.

Szerokosci chodnika 1,5m, spadek jednostronny 2% w kierunku jezdni

Kolorystyka zjazdéw i chodnika zostata ujeta na rys. nr 4 "Przekréj konstrukcyjny zjazdu"

Kable teletechniczne biegnace pod zjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi PVC fi 110mm.

Konstrukcja jezdni:
- warstwe Scieralng AC-11S 50/70 gr. 4cm
- skropienie migdzywarstwowe C 60 B3 ZM w ilosci 0,1 do 0,3kg /m2
- warstwa wyréwnawcza AC -16W 50/70 gr 4cm
- skropienie miedzywarstwowe C 60 B5 ZM w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m2
- podbudowa ttluczniowa gr 20cm
- warstwa mrozoodporna gr 22cm.
Do obramowania jezdni nalezy uzy¢ kraweznikéw betonowych 15x30

2.
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Pobocza utwardzone destruktem asfaltobetonowym gr 15cm

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7080 dla Admin



R

ul. Rolnicza 04.01.2017 PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7080 dla ,

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l jom. é Poszez Razem
1 ROBOTY DROGOWE-CHODNIKI | ZJAZDY
1{KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.110118-03 ninnym
D-01.00.00
0.203 km 0.203
RAZEM 0.203
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 em ; m
d.1{0101-01
D-01.00.00
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3{KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1/0401-04 kat. -1V
D-04.01.04
203*2 m 406.000
RAZEM 406.000
41KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
d.1{0101-01 kat. -1V gigbokosci 20 crn chodniki +zjazdy
D-04.01.01
256.80+204.13 m? 460.930
RAZEM 460.930
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-ill uprzed- |m®
d.1]0211-03 nio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyla-
D-04.01.01 |dowczymi na odl.do 1 kmwraz z ubylizaciy
460.83*0.2 m?® 92.186
RAZEM 92.186
6/KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km samocho-  |m®
d.1/0214-02 dami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemni kat. IV
D-04.01.01
92.186 m? 92.186
RAZEM 92.186
7 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m®
d.110402-04
D-08-01-01b
203*2*0.045 md 18.270
RAZEM 18.270
8KNR 2-31 Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie lawy betonowe] na lukach o promie- |m3
d.1/0402-05 niudo 40 m-
D-08-01-01b
16*0.045 me 0.720
RAZEM 0.720
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wyrmiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0403-03 piaskowej
D-08-01-01b
203*2 m 406.000
RAZEM 406.000
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 10 my; m
d.1{0403-07
D-08-01-01b
16 m 16.000
RAZEM 16.000
111KNR 2-31 Kraweznild betonowe ulozone na plask o wymiarach 15x30 om na podsypes o2 \m
d.1]0403-03 mentowo-piaskowe] . Zakonczenie zjazddw indywidualnych (na bramach wjazdo-
D-08-01-01b jwych do posesiji).
41.35 m 41.350
RAZEM 41.350
12{KNR 2-31 tawa pod krawezniki z kruszywa famanego 0.4*0,1°49,7 m°
d.110402-02
D-08-01-01b
04*0.4%4135 m3 1.654
RAZEM 1.654
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ha podsypce piaskowsj z wypelnieniem |m
d.10407-03 spoin piaskiem
D-08-03.01
5.24+33.38+0.54+23.3+6.27+1 . 3+1.15+15.24+1.1+1.74+21.98+6.25+12.81+ m 144.760
14.46
RAZEM 144.760
14|KNR 2-01 Reczne zasvpywanie wykopéw ze chodnilamil w gruncie kat.l-ill z przerzutemna  |m3
d.1|05801-01 odl.do 3m
D-04.01.01
203*2*2*0.2*0.2 m® 32.480
RAZEM 32.480
151KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu 15 |m?
d.110114-05 cm. Jezdnia, zjazdy
D-04.04.04
-
7



i

ul. Rolnicza 04.01.2017 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszecz Razem
256.8+204.13 m? 460.930
RAZEM 460.930
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanege - warstwa géma o grubosci po zageszozeniy  |m?
d.1,0114-07 8cm pod zjazdami.+ podbudowa Huczniowa gr 8cm wzmachiajgcea istn. podbudo-
D-04.04.04 |we Hluczniowa jezdni w km 0+140 do km 0+256,80
204.13+116.8*5 ne 788.130
RAZEM 788.130
17 |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja szybkorozpadowa podbudowe +warstwa \m?2
d.1{1004-07 wiazgca
D-04.08.01
1144 m? 1144.000
RAZEM 1144.000
18 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?
d.1]/0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszcez. 4 cm
D-04.08.01 .
1062.8+5.4 m? 1068.200
RAZEM 1068.200
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m?
d.1]0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
D-04.08.01
1068.2 m? 1068.200
RAZEM 1068.200
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna jm?
d.1|0310-06 asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
D-04.08.01
1068.2 1068.200
RAZEM 1068.200
21/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] o gruboéci 8 cm na podsypce cemento- |m?
d.1/0511-03 wo-piaskowej. Zjazdy
D-05.03.23
16.4+16.73+17.71+18.42+20.03+25.13+23.88+29.05+19.75+9.61+7.42 m? 204.130
RAZEM 204.130
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce m?
d.1]0511-03 cementowo-piaskowej -Chodniki
D-05.03.23
72.21+43.27+8.55+30.69+43.98+8.5+24.75+24.85 mZz 256.800
RAZEM 256.800
23|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z kostki brukowej betonowej drogowego na plask na |m?
d.1/1206-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cemeniows. Ro-
D-05.03.23 |zebranie | ponowne ufozenie istn. nawierzchni z kostki, dopasowujac jg wysokos-
clowo do nowowybudowanej jezdni
12.72+357+4.3+7.11 m? 27.700
RAZEM 27.700
24 KNR 2-31 Scieki uliczne z dwbch rzedow kostki brukowe] gr 8cm szarej drogowego na plask |m
d.1/0607-04 ptaskie na podsypce cementowo-piaskowej. Analogia
D-05.03.23
203+176 m 379.000
RAZEM 378.000
2 ROBOTY ROZNE
25/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych szt.
d.2|1406-03
D-03.02.01a
8 szt 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.211408-04
D-03.02.01a
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3 ZABEZPIECZENIE KABLI TELEKOMUMNIKACY JNYCH
27/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 1l m?
d.3|0701-02
D-06.02.01a
43.5*0.7°0.7 m3 21.315
RAZEM 21.316
28 KNNR-W @ | Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych i teletechnicznych pod zjazdami |m
d.3/0814-02 rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o &r. 110-200 mm
D-06.02.01a
75+1+75:746548.5+7 5 m 43.500
RAZEM 43.500
29/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1l m3
d.3]0702-02
D-06.02.01a
21.315 m° 21.315
RAZEM 21.315
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4 ODWODNIENIE
30/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-  |m
d.410606-03 piaskowej
D-05.03.23
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ul.Rolnicza

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacii ruchu w zwigzku z przebudows pasa drogowego
ul. Rolnicza w m. Przyréw gm. Przyrow.

Celem projektu docelowej organizacji ruchu jest wprowadzenie oznakowania pionowego wynikajacego z przebudowy oraz
wprowadzenia elementéw majacych na celu poprawe warunkéw bezpieczeristwa ruchu.

Docelowa organizacja ruchu swoim zakresem obejmuije:

- adaptacja i uzupetnienie stanu istniejacego w zakresie oznakowania pionowego, oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu,

- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu uwzgledniajacego sytuacje warunkéw ruchu po przebudowie, ograniczenie
predkosci do V= 30 km/h. szerokos¢ jezdni 5.50m.

Szczegoly dotyczace oznakowania pionowego przedstawiono na odrebnej planszy.

Wigczenie do DW 793 na zasadzie skrzyzowania istniejacego prawidiowo oznakowanego nie obejmujacego przebudowy.

ZAtOZENIA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

- kosztorys na roboty zostat skalkulowany na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych (KNR) i zawartych w nim narzutéw
dot. robocizny , materiatu i sprzetu.

- Katalog Nakiadéw Rzeczowych (KNR) jest najbardziej optymalnym zestawieniem norm opisujacych zakres prac i nakiady
rzeczowe jakie nalezy ponies¢, aby wykonac zadanie. Czynnosci nietypowe ktére nie znajduja miejsca w opisie katalogowym
(KNR) wymagajg indywidualnej analizy i sprowadzajg sie do jej jednostkowsj wyceny.

- ceny uzyte do skalkulowania ww. robét zostaly przyjete na podstawie cen uzytych do czesci budowlanej niniejszego zadania i
aktualnych cen na rynku lokalnym za Il pétrocze 2015r. tj. na budowach ul. Matopolskiej, Lwowskiej, Warszawskiej,
Noskowskiego, Wagnera, Warzywnej, Poswiatowskiej Skrzetuskiego, Marusarza, Rocha, Poniatowskiego w Czestochowie.
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
: 1 ORGANIZACJA RUCHU
| 1,KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
¢+ d.1/0702-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-|szt.
d.1}0703-01 cyjnych o powierzchni do 0.3 m2
[ 2 szt. 2,000
| | RAZEM 2,000,
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