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ul. Stawowa posiada nawierzchnie ttuczniowa o gr od 5cm do10cm jest nieokraweznikowana.
Dane drogi:
- jezdnia o nawierzchni luczniowej szer. od 3,0m.
- pobocza gruntowe
- napowietrzna sie¢ energetyczna
- kable energetyczne
- kable teletechniczne
- wodociag
Przebudowa polega na:
- wyréwnaniu i wyprofilowaniu i wzmocnieniu istniejace nawierzchni tluczniem stabilizownym mechanicznie gr 10cm
- wykonanie podbudowy ttuczniowej na poszerzeniu konstrukcji jezdni o 1,7m i gr. 20cm w raz z utozeniem 22cm warstwy mrozood-
pornej
- ulozenie nawierzchni bitumicznych
- utwardzenie pobocza destruktem bitumicznym szer. po 0,75m.
- zabezpieczenie istn. kabli rurami dwudzielnymi PCV 110mm L-48,47mb
Sytuacyjne rozwigzanie zostato dopasowane do obecnego terenu.

Przekréj podiuzny jezdni zostat dostosowany wysokosciowo do istniejacego profilu drogi, istniejacego terenu i bram wjazdowych na po-
sesje z uwzglednieniem normatywnych spadkéw.

Roboty przygotowawcze i montazowe obejmuja;

a. wyréwnanie i wyprofilowanie istniejacej nawierzchni tuczniowej

b. wzmocnienie istniejacej podbudowy warstwa, tlucznia o gr. $r. 10cm

c. utozenie warstwy bitumicznej $cieralnej gr 5cm i podbudowy bitumicznej gr 7cm .
d. utwardzenie pobocza destruktem bitumicznym

e. zabezpieczenie istn. kabli rurami dwudzielnymi PCV 110mm L-48,47mb.

g. prace porzadkowe.

Roboty ziemne polegac bedg na wykonaniu koryta z odwozem ziemi do 2 km.
Odwodnienie powierzchniowe do przydroznego rowu, a z chwilg wybudowania kanatu deszczowego w DW 786 wody opadowe przejmie
nowowybudowany kanat poprzez wpusty uliczne.

VI Konstrukcja drogi .

Konstrukcja jezdni ul. Stawowa KR-2:

- warstwa Scieralna AC-11S 50/70 gr. 5cm

- skropienie migdzywarstwowe C 60 B3 ZM w ilosci 0,13 do 0,3kg /m2
- podbudowa zasadnicza AC -22P 50/70 gr 7cm

- skropienie migdzywarstwowe C 60 B5 ZM w iloéci 0,3 - 0,5 kg/m2

- wzmocnieniu podbudowy warstwg tlucznia o gr. $r. 15cm

- wyréwnanie i wyprofilowanie i wzmocnienie istn. podbudowy tluczniowej

Konstrukcja jezdni ul. Stawowa KR-2 na poszerzeniu

- warstwa $cieralna AC-11S 50/70 gr. 5cm

- skropienie migdzywarstwowe C 60 B3 ZM w ilosci 0,13 do 0,3kg /m2
- podbudowa zasadnicza AC -22P 50/70 gr 7cm

- podbudowa tiuczniowa stabilizowana mechanicznie gr 20cm

- warstwa mrozoodporna z piasku lub pospétki gr 22cm.

Odtworzenie zjazdéw i poboczy utwardzone destruktem-gr 15cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY DROGOWE-CHODNIKI | ZJAZDY
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.110119-03 réwninnym
D-01.00.00
0.478 km 0.478
RAZEM 0.478
2/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm glebo- |m2
d.1/0102-01 kosci koryta Poszerzenie jezdni +pobocza
D-04.01.01
478.62%1.7+478.62*0.75*2 m? 1531.584
RAZEM 1531.584
3/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. |-V - za kazde dal- |m2
d.10102-02 sze 5 cm glebokosci korytaNa poszerzeniu
D-04.01.01 |Krotno$é = 6
478.62*1.7 m2 813.654
RAZEM 813.654
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.1]0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
D-04.01.01 |samowytadowczymi na odl.do 1 km wraz z utylizacjg
398.25 m3 398.250
RAZEM 398.250
5/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1]0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.|ll-
D-04.01.01 IV
398.25 m3 398.250
RAZEM 398.250
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1]0114-05 niu 15 cm istn. jezdni ina poszerzeniu jezdni
D-04.04.04
478.62*1.7+478.62*3 m2 2249.514
RAZEM 2249.514
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m2
d.110114-07 niu 8 cm - na poszerzeniu jezdni. Lacznie 5cm na poszerzeniach
D-04.04.04 |Krotnos¢ = 0.625
478.62*1.7 m?2 813.654
RAZEM 813.654
8|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
D-04.02.01
478.62*1.7 m2 813.654
RAZEM 813.654
9/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wyko- |m?2
d.1/0104-08 nanie i zaggszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm gruboéci ponad 10
D-04.02.01 |cm
Krotno$¢ = 12
813.654 m2 813.654
RAZEM 813.654
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - dolna warstwa jezdni rozécielana m?2
d.1|0202-07 mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm Pobocza + 2 zjazdy
478.62*0.75*2+90.30 m2 808.230
RAZEM 808.230
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu bitmicznego - gérna warstwa jezdni rozscielana me- |m2
d.1/0202-09 chanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
Krotnos$¢ = 0.625
808.23 m2 808.230
RAZEM 808.230
12/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem podbudowy | w-wy wigzacej m2
d.1}1004-07
D-04.08.01
2187*2 m2 4374.000
RAZEM 4374.000
13/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1/1004-06
D-04.08.01 |
2244 m2 2244.000
RAZEM 2244.000
14/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.1/0110-01 asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
2244 m2 2244.000
RAZEM 2244.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineraino-bitumicznej klinicowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.1/0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
2244 m2 2244.000
RAZEM 2244.000
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16/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
D-04.08.01
2187 m2 2187.000
RAZEM 2187.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.1]0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
D-04.08.01 |Krotno$¢ = 2
2187 m2 2187.000
RAZEM 2187.000
2 ZABEZPIECZENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH
18/ KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11! m3
d.2/0701-02
D-06.02.01a
42*0.7*0.5 m3 14.700
RAZEM 14.700
19|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istnigjacych kabli energetycznych i teletechnicznych pod zjaz- [m
d.2|0814-02 dami rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o ér. 110-200 mm
D-06.02.01a
6+5+6+25 m 42.000
RAZEM 42.000
20/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I1f m3
d.2{0702-02
D-06.02.01a
14.7 m3 14.700
RAZEM 14.700
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