OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

5

~ -, e e of A
Moypzeud Vi. RZECZAN #

Przebudowa polega na:

- wyréwnaniu | wyprofilowaniu istniejace nawierzchni ttuczniowej

- wykonanie obustronne koryta na poszerzeniu drogi z 3,0m do 4,5m.

- dlugosc drogi 263mb

- wzmocnieniu podbudowy warstwg ttucznia o gr. $r. 15cm

- utoZenie warstw bitumicznych

- utwardzenie poboczy szer. 50cm destruktem bitumicznym

- utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym tamanym 0/31,5 szer. po 0,50m.
- zabezpieczenie istn. kabli rurami dwudzielnymi PCV 110mm L-252,9mb
Sytuacyjne rozwigzanie zostato dopasowane do obecnego terenu.

Roboty przygotowawcze i montazowe obejmuija;

a. wyréwnanie i wyprofilowanie istniejacej nawierzchni tuczniowe;

b. wzmocnienie istniejacej podbudowy warstwa tlucznia o gr. $r. 15cm.

¢. utozenie warstwy bitumicznej $cieralnej gr 4cm i wiazacej gr4cm .

d. utwardzenie pobocza destruktem bitumicznym.

e. zabezpieczenie istn. kabli rurami dwudzielnymi PCV 110mm L-252,9mb.

f. wykonanie poszerzenia koryta obustronne po 1,2m celem zwigkszenia szerokosci jezdni z 3,0 m do 4,0m.
g. prace porzadkowe.

Roboty ziemne polegac beda na wykonaniu koryta wraz z odwozem nadwyzki ziemi na odl. 2km.

Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wéd zgodnie ze spadkami naniesionymi na profilu podtuznym.
Konstrukcja drogi gminnej KR-1

Konstrukcja jezdni :

- warstwa Scieralna AC-11S 50/70 gr. 4cm

- skropienie migdzywarstwowe C 60 B3 ZM w ilosci 0,13 do 0,3kg /m2

- warstwa wigzagca AC -16W 50/70 gr 4cm

- skropienie migdzywarstwowe C 60 B5 ZM w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m2

- wzmocnieniu podbudowy warstwa, ttucznia o gr. $r. 15cm

- wyréwnanie | wyprofilowanie istn. podbudowy tluczniowej

Konstrukcja jezdni na poszerzeniach:

- warstwa $cieralna AC-11S 50/70 gr. 4cm

- skropienie migdzywarstwowe C 60 B3 ZM w ilo$ci 0,13 do 0,3kg /m2

- warstwa wigzgca AC -16W 50/70 gr 4cm

- skropienie migdzywarstwowe C 60 B5 ZM w iloéci 0,3 - 0,5 kg/m2

- podbudowa ttuczniowa gr. $r. 20cm

- warstwa mrozoodpoma gr. 22cm

Odtworzenie zjazdow;

- podbudowa tluczniowa gr 15cm.

Pobocza utwardzone destruktem gr 15cm.

3
E

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7080 dia Admin



ul. Rzeczna 05.01.2017 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l jm. ! Poszcz Razem
1 ROBOTY DROGOWE-CHODNIKI | ZJAZDY
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  (km
4.110119-03 ninnym
D-01.00.00
0.256 km 0.256
RAZEM 0.256
2|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm glebokosei |m?
d.1]0102-01 koryta Poszerzenie jezdni +pobocza
D-04.01.01
256*1.1+256*1+256*2*0.5 m? 783.600
RAZEM 783.600
3/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. I1-IV - za kazde dalsze 5 |m?
d.1]0102-02 cm gtebokosci koryta
D-04.01.01 |Krotnodé =4
256*1+256*1.1 m? 537.600
RAZEWM §37.600
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Hl uprzed- |m3
d.1)0211-03 nio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyia-
D-04.01.01 |dowczymi na odl.do 1 km wraz z utylizacjg
241.92 me 241.820
RAZEM 241.920
5|KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-  |m®
d.1]0214-02 dami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.fli-IV
D-04.01.01
241.92 m? 241.920
RAZEM 241.920
B6{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina o grubosci po zageszezeniu 15 jm?
d.1/0114-05 cm na istn. jezdni i na poszerzeniu jezdni i
D-04.04.04
2564.9 m 1254.400
RAZEM 1254.400
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zageszozeniu 8 |m?
d.110114-07 cm- na poszerzeniu jezdni. £gcznie Scm na poszerzeniach
D-04.04.04 |Krotnos¢ = 0.625
256*1+256*1.1 m?2 537.600
RAZEM 537.600
8/ KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wykonanie m?
d.110104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszezeniu 10 cm
D-04.02.01
5376 m? 537.600
RAZEM 537.600
9|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?
d.1/0104-08 i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci ponad 10 cm
D-04.02.01 Krotnosé = 12
537.6 m? 537.600
RAZEM 837.600
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - dolna warstwa jezdni rozécielana me-  |m?
d.1/0202-07 chanicznie ~ grubos¢ po zageszczeniu 10 cm Pobocza + 2 zjazdy
256*0.5*2+55.7 m? 311.700
RAZEM 311.700
: ) 11{KNR 2-31 Nawierzchnia z destrukiu bitmicznego - gérna warstwa jezdni rozécielana mecha- |m?
e d.110202-09 nicznie - grubo$¢ po zageszezeniu 5 om
Krotnos¢ = 0.625
3117 m? 311.700
RAZEM 311.700
12 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem podbudowy | w-wy wigZacej m?
d.111004-07
D-04.08.01
256%4.5*2 m? 2304.000
RAZEM 2304.000
131KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?
d.110310-01 asfaltowa - grubodé po zageszez. 4 cm
256*4.62 m? 1182.720
RAZEM 1182.720
14|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitumy) m?
d.1{1004-06
D-04.08.01
118272 m? 1182.720
RAZEM 1182.720
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-biturnicznych grysowych - warstwa $cieralna |m?
d.1/0310-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszez.
D-04.08.01
256°4.5 mZ 1152.000
RAZEM 1152.000
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16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna | m?
d.110310-05 asfaltowa - grubosé po zageszez. 3 cm

D-04.08.01
256*4.5 m? 1152.000
RAZEM 1452.000
2 ZABEZPIECZENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH
17|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lil m3
d.2/0701-02
D-06.02.01a
252.9'0.7°0.5 m 88.515
RAZEM 88.515

18|KNNR-W 8 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych i teletechnicznych pod zjazdami jm
d.2{0814-02 rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm

D-06.02.01a
1.5+4+6+6+165.2+22.4+47.8 m 252.900
RAZEM 252.800
19|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dia kabli wykonanych recznie w gruncie kat. {ii m°
d.2|0702-02
D-06.02.01a
88.515 m® 88.515
RAZEM 88.615
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ul.Rzeczna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w zwiazku z przebudowg pasa drogowego

ul. Rzeczna; w m. Wola Mokrzeska gm. Przyréw.

Celem projektu docelowej organizacji ruchu jest wprowadzenie oznakowania pionowego wynikajacego z przebudowy oraz
wprowadzenia elementéw majacych na celu poprawe warunkéw bezpieczeristwa ruchu.

Docelowa organizacja ruchu swoim zakresem obejmuje:

- uzupetnienie stanu istniejgcego w zakresie oznakowania pionowego, oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu uwzgledniajacego sytuacje warunkéw ruchu po przebudowie, ograniczenie
predkosci do V= 20-30 km/h. prowadzenie ruchu pieszego oraz ze wzgledu na szerokosé jezdni 4.0m.

Szczegdly dotyczace oznakowania pionowego przedstawiono na odrebnej planszy.

Wigczenie do DW 786 na zasadzie wjazdu bramowego istniejacego nie obejmujacego przebudowy.

ZALOZENIA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

- kosztorys na roboty zostat skalkulowany na podstawie katalogéw naktadow rzeczowych (KNR) izawartych w nim narzutéw
dot. robocizny , materiatu i sprzetu. ’

- Katalog Naktadow Rzeczowych (KNR) jest najbardziej optymalnym zestawieniem norm opisujacych zakres prac i naktady
rzeczowe jakie nalezy ponies¢, aby wykonac zadanie. Czynno$ci nietypowe ktére nie znajdujg miejsca w opisie katalogowym
(KNR) wymagaja indywidualnej analizy | sprowadzaja sie do jej jednostkowej wyceny.

- ceny uzyte do skalkulowania ww. robét zostaty przyjete na podstawie cen uzytych do czesci budowlanej niniejszego zadania i
aktualnych cen na rynku lokalnym za Il péirocze 2015r. tj. na budowach ul. Matopolskiej, Lwowskiej, Warszawskiej,
Noskowskiego, Wagnera, Warzywnej, Poswiatowskiej Skrzetuskiego, Marusarza, Rocha, Poniatowskiego w Czestochowie.

7



Wola Mokrzeska Rzeczna OBMIAR

"Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
i 1 ORGANIZACJA RUCHU
11KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1{0702-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-|szt.
d.110703-02 cyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2. Znaki $rednie Folia If generacii
: 2 szt. 2,000
| RAZEM 2,000

Norma PRO Waersia 4.43 Nr seryiny: 31270




