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- Roboty ziemne- korytowanie .

- UtoZenie kraweznikow 15x30 na tawie betonowej z betonu C-12/15 na dt. L= 1245mb.

- Utozenie cieku przykraweznikowego z kostki brukowej betonowe] na tawie betonowej z
betonu C-12/15 na di. L=1236mb.

- Budowa wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami kpl. 9

- UloZenie nawierzchni asfaltobetonowych 2843,03m2.

Uporzadkowanie terenu po zakoniczeniu budowy.

Przy opracowaniu wykorzystano:

- mape zasadniczg w skali 1: 500

- inwentaryzacje stanu istniejgcego terenu

- Dziennik Ustaw nr 43

W chwili obecnej w pasie ul. Ogrodowej w m. Przyréw znajduj sie nieokrawegznikowana jezdnia o zniszczonej i nieréwnej nawierzchni
2wirowej.
Dane drogi:
- jezdnia o nawierzchni zwirowej szer. 5,0m.
- zjazdy indywidualne ziemne .
- pobocza gruntowe
- wodociag
- napowietrzna sie¢ energetyczna
Przebudowa polega na:
- wykonaniu jezdni o dt. 618,05mb i szer. 5,0m
- budowia zatoki parkingowe;j
- ustawieniu kraweznika 15x30 - obustronnie
- budowie odwodnienia
Przekroj podtuzny zostat dostosowany wysoko$ciowo do istniejacego profilu drogi, istniejacego terenu i bram wjazdowych na posesje z
uwzglednieniem normatywnych spadkoéw.
Roboty przygotowawcze i montazowe obejmuja:
a. zdjecie humus
b. przyciecie poprzecznie pitg tarczowa asfaltobetonu
c. wykonanie koryta pod konstrukcje drogi i miejsc parkingowych.
d. ustawienie kraweznika betonowego 15x30 na tawie betonowej z oporem
e. wykonanie 9 szt . wpustow ulicznych wraz z przykanalikami fi200mm
f. utoZzenie cieku z kostki brukowej L=1245mb.
g. ulozenie warstwy bitumicznej $cieralnej gr 4cm i wyréwnawczej o ér. gr 4cm
h. utozenie podbudowy tluczniowej stabilizowanej mechanicznie gr 20cm
i. utozenie warstwy mrozoodpornej gr. 22cm.
j. prace porzadkowe.
Roboty ziemne polegac bedg na:
- wykonaniu koryta pod konstrukcjg jezdni i pod miejsca postojowe z odwozem ziemi na
odlegtos$¢ 2km.
Roboty to nalezy wykona¢ ze starannym i cdpowiednim wyprofilowaniem oraz zageszczeniem gruntu . Grunt pod zjazdy nalezy dopro-
wadzi¢ do podioza G-1 o module sprezysto$ei nie mniejszym niz 100 MPa.
Przed przystapieniem do robét drogowych nalezy zapoznadé sie z istniejgcymi sieciami i instalacjami podziemnymi oraz z ich
doktadnym potozeniem wskazanym przez wiascicieli sieci.
Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ istniejacych mediow
i wykona¢ zgodnie z przepisami narzuconymi przez stuzby i instytucje odpowiedzialne za sieci podziemne oraz pod ich nadzorem.

Odwodnienie powierzchniowe, grawitacyjne poprzez studnie do istniejgcego kanatu sanitarnego oraz do studni chfonnych

Droga gminna ul. Ogrodowa - KR1

Zatoka postojowa

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, grubosci 8cm.
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm.

- podbudowa ttuczniowa gr 25cm.

- warstwa mrozoodporna gr. 19cm

- krawezniki betonowe najazdowe 15 x 30 x 75(100) cm.

Jezdnia:

- warstwe $cieralng AC-11S 50/70 gr. 4cm

- skropienie migdzywarstwowe C 60 B5 Zm w ilosci 0,1 do 0,3kg /m2

- warstwa wigzgca AC -16W 50/70 gr 4cm

- skropienie migdzywarstwowe C 60 B5 Zm w iloéci 0,3 - 0,5 kg/m2

- podbudowa z tiucznia kamiennego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr.22cm

- warstwa mrozoodporna -piasek / pospétka gr.22cm.

Do obramowania jezdni nalezy uzy¢ kraweznikow betonowych 15x30 oraz utozy¢ ciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej
na tawach betonowych z betonu C 12/15
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ) m. l Poszcz Razem
1 ROBOTY DROGOWE-CHODNIKI | ZJAZDY
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie réw-  |km
d.110118-01 ninnym
D-01.00.00
0.618 km 0.618
RAZEM 0.618
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 em; m
d.1/0101-01
D-01.00.00
145 m 14.500
RAZEM 14.500
3{KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
d.1/0101-01 kat. I-IV glebokos$ci 20 cm jezdnia (618.05*5.6)+parking (102.2*5.1)+zjazdy93,92
D-04.01.01
(618.055.6)+(102.2*5.1)+93.92 m? 4076.220
RAZEM 4076.220
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie Koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
d.1]0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gleboko$ci- jezdnia
D-04.01.01 |Krotnos¢ =86
618.05'5.6 m? 3461.080
RAZEM 3461.080
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
d.1/0101-02 kat. -1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci parking
D-04.01.01 |Krotno§é =7
102.2*5.1 m? 521.220
RAZEM §21.220
8{KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lil uprzed- |m3
d.1/0211-03 nic zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyia-
D-04.01.01 |dowczymi na odl.do 1 km wraz z utylizacjg
309.025+56.21+18.78 m 384.015
RAZEM 384.015
7|KNR 2-01 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-  |m®
d.1]0214-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lii-IV
D-04.01.01
384.015 m 384.015
RAZEM 384.015
8 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem me
d.1)0402-04
D-08-01-01b
(618.05+618.05+102.2+5+5)*0.045 m3 60.674
RAZEM 60.674
9/KNR 2-31 Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na lukach o promie- |m3
d.1/0402-05 niu do 40 m -
D-08-01-01b
18.8*0.045 m? 0.846
RAZEM 0.846
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1,0403-03 piaskowej
D-08-01-01b
618.05"2+102.2+10 m 1348.300
RAZEM 1348.300
11]KNR 2-31 Krawvezniki betoniowe - dodatek za ustawienie na ukach o promieniu do 10 m
d.1|0403-07
D-08-01-01b
18.8 m 18.800
RAZEM 18.800
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe utozone na piask o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-  |m
d.1/0403-03 mentowo-piaskowej . Zakoficzenie zjazddw indywidualnych (na bramach wjazdo-
D-08-01-01b |wych do posesji).
4 m 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z kruszywa famanego 0.4°0,1%49,7 m?
d.1|0402-02
D-08-01-01b
0.4*0.1*4 e 0.160
RAZEM 0.160
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem m
d.110407-03 spoin piaskiem
D-08-03.01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
15/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze chodnikamii w gruncie kat.l-lil z przerzutemna  |m°
d.1]0501-01 odl.do 3m
D-04.01.01
618.05*2*0.2*0.2 m 49.444
-
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RAZEM 49.444
16/KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na ca- |m?
d.110104-07 {e] szerckosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
D-04.02.01
618.05*5.6+102.2*5.1 m? 3982.300
RAZEM 3982.300
17|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na ca- |m?
d.11/0104-08 fej szeroko$ci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$é warstwy po zag. Jezdnia
D-04.02.01 |Krotnosé = 12
618.05*5.6 m?2 3461.080
RAZEM 3461.080
18|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na ca- |m?
d.1/0104-08 fej szeroko$ci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag. Parking
D-04.02.01  |Krotno$é =9
102.2*5.1 m? 521.220
RAZEM $21.220
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.110114-05 cm. Jezdnia, parking, zjazdy
D-04.04.04
4076.2 m? 4076.200
RAZEM 4076.200
20/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma o gruboéci po zageszczeniu 5 |m?
d.1|0114-07 cm pod zjazdami. tgczna gr 25cm Parkihg
D-04.04.04 |Krotno$é =2
102.2*5.1 m?2 521.220
RAZEM 521.220
21{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o gruboéci po zageszczeniu 5 {m?
d.10114-07 cm - Jezdnia. tgcznie 20cm Jezdnia
D-04.04.04 |Krotno$é =2
618.05*5.6 2 3461.080
RAZEM 3461.080
22/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja szybkorozpadowg podbudow +warstwa |m?
d.1/1004-07 wiazgca
D-04.08.01
618.05*5.6"2 m? 6822.160
RAZEM 6922.160
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?
d.110310-01 asfaltowa ~ grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
D-04.08.01
618.05*4.6 m? 2843.030
RAZEM 2843.030
24/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa §cieralna |m?
d.1/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
D-04.08.01
618.05*4.6 m? 2843.030
RAZEM 2843.030
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna {m?
d.1{0310-06 asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
D-04.08.01
618.05*4.6 m? 2843.030
RAZEM 2843.030
28)KNR 2-31 MNawierzchnie z kostki brukowe] betonowe]j grubosé 8 om na podsypoe cemmento-  |m?
d.1]0511-03 wo-piaskowej
D-05.03.23
102.2*4.85 m? 495.670
RAZEM 495.670
27 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- [m?
d.1/0511-03 wo-piaskowej. Ziazdy
D-05.03.23
117 m? 11.700
RAZEM 11.700
28 KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki brukowej gr 8cm szarej drogowego na plask im
d.1/0607-04 plaskie na podsypce cementowo-piaskowej. Analogia
D-05.03.23
618.05*2 m 1236.100
RAZEM 1236.100
2 ROBOTY ROZNE
29|KNR 2-31 Regulacia pionowa studzienek dia kratek Sciekowych ulicznych szt.
d.2{1406-02
D-03.02.01a
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30{KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia wiazéw kanalowych szt.
d.2/1406-03
D-03.02.01a
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 ZABEZPIECZENIE KABLI TELEKOMUNIKACY JMNYCH
31/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Hil ms
d.3/0701-02
D-06.02.01a
17*0.7*0.7 m3 8.330
RAZEM 8.330
32|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych i teletechnicznych pod zjazdami |m
d.3/0814-02 rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o §r. 110-200 mm
D-06.02.01a
17 m 17.000
RAZEM 17.000
33|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1l m3
d.3]0702-02
D-06.02.01a
8.3 m® 8.300
RAZEM 8.300
4 ODWODNIENIE
34/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 naod-  |m®
d.4/0215-04 klad w gruncie kat.ilt
D.03.02.01
32*1*1.2 me 38.400
RAZEM 38.400
35 KNR 2-01 Whkopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkiad w m®
d.4/0221-04 gruncie kat.lil
D.03.02.01
1.5%1.2*13 me 23.400
RAZEM 23.400
36/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementdéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem szt
d.4/0625-02 bez syfonu
D.03.02.01
g szt 9.000
RAZEM 9.000
37 [KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o 8r. zewn. 200 mm m
d.4)0408-03
D.03.02.01
32 m 32.000
RAZEM 32.000
38|KNR 2-31 Studnie chionne z kregéw o $r. 1.2 mi glebokosci 2.0 m szt.
d.4/06804-05
D.03.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o écianach pionowych w gruntach kat.lil-IV; gte- |m?3
d.4|0320-0501  |boko$é do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m; (
D.03.02.01
45.93 m® 45.930
RAZEM 45.930
40/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat -1l uprzednio |m?®
d.4|0212-05 zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladow-
D-04.01.01 |czymina edi.do 1 km
15.87 m® 15.870
RAZEM 15.870
41 KNR 2-01 Naldady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 kmn samocho-  |m®
d.4/0214-04 dami samowyladowcezymi po drogach utwardzenych ziemi kat -1V
D-04.01.01 |Krotnos¢ =2
15.87 m® 15.870
RAZEM 15.870
42 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych o szerdo 1migleb.do 3m {m?
d.4/0321-01 balami drew.w gruntach suchych kat.l-lf z rozbiérka
D.03.02.01
78 m? 78.000
RAZEM 78.000
5 ROBOTY ROZBIORKOWE
43 KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskeo- 'm
d.5/0813-03 wej
D-01.00.00
618 m 618.000
RAZEM 618.000
44/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m®
d.5/0812-03
D-01.00.00
618*0.03 m® 18.540
RAZEM 18.540
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45| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |\m?
d.5/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km z utylizacjg
D-01.00.00
46.35 me 46.350
RAZEM 46.350
46]KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.5{1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
D-01.00.00 |km
46.35 m® 46.350
RAZEM 46.350
o
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg pasa drogowego
(budowg jezdni i zatoki parkingowej) ul. Ogrodowej w m. Przyrow gm. Przyréw.

Celem projektu docelowej organizadji ruchu jest ujednoliceni oznakowania pionowego wynikajacego z ww przebudowy oraz
wprowadzenia elementéw majgcych na celu poprawg warunkow bezpieczenstwa ruchu.

Zakres opracowania.

opracowanie swoim zakresem obejmuje:

" inwentaryzacje stanu istniejacego w zakresie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

" wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu uwzgledniajacego sytuacje warunkow ruchu po przebudowie.

Docelowa organizacja ruchu.

W ciggu ul. Ogrodowej istnieje oznakowanie poziome i pionowe znajdujgce sie przy skrzyzowaniach z DP 10955 i DP 1096S
do adaptacji .

Szczegoly dotyczace oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na odrebnej planszy.

Zastosowano znaki A-7, B-20 - érednie, symbol S,.

Oznakowanie poziome znajdujgce sie poza obszarem przebudowy uzupetnic i wykonaé w ramach DP1095S.




Przyrow Ogrodowa OBMIAR

. Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
L1 ORGANIZACJA RUCHU
1/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1/0702-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazuy, ostrzegawczych, informa-|szt.
d.1]0703-01 cyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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