OPIS TECHNICZNY
l. Dane ogolne

Niniejsze opracowanie okila warunki realizacji prac oraz rodzaje materiatow

i produktow niezbhdnych do wykonania robét drogowych zw@énych z ,Przebudowa
istniejacego pasa drogowego ul. Ogrodowej w m. Przyrow, gnPrzyréw” , nr dziatki
949 k.m. 2 obr. Przyrowie.

.1 Przepisy i normy

Przyjmuje s§, ze wykonawca zapoznat¢size wszystkimi przepisami i zaleceniami
obowiazujacymi w momencie wykonywania prac:
Normami PN) , EN oraz normami braaowymi (BN)
Specyfikacjami Technicznymi.
Instrukcjami Instytutu Badawczego Drég i Mostow ,
Odpowiednimi rozporgzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Rozporadzeniami Ministrbw Transportu i Gospodarki Morskigraz Spraw
Wewretrznych i Administracii.
W przypadku rozbienosci , miedzy projektem lub w/w materiatami do wykonania
roboét zostanie wety pod uwag warunek lub przepis najbardziej wymagsy.
7. Wytycznymi ZDW Katowice.
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[.2  Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowdaany do przestrzegania zalécekreslonych w dokumentacji
budowlanej.
Przyjmuje s¢, ze Wykonawca w celu wykonaniswiadczér zapoznat & ze wszystkimi
planami i dokumentami niegdnymi do poprawnego wykonania tych prac tj.
a. dokladnie ocenit warunki wykonania robot,
b. przeprowadzit szczegotowe rozpoznanie tererapoznat s z warunkami wykonania
rob6t a w szczegoéldoi z warunkami wynikajcymi z umiejscowienia budowy
z warunkami dogpu na mna, z warunkami topograficznymi i morfologicznymi
( gbérna budowa geologiczna, wody gruntowe, doptywgdy itp.)i z istniegcym
uzbrojeniem terenu.
Wykonawca podejmie wszystkie konieczfredki w celu zapewnienia bezpieézéva na
placu budowy i na drogach dojazdowych ( sygnal&agjchrona, oczyszczenie drdg itd.).

.3 Materialy

Materiaty wchodzce w skiad budowanych konstrukcji zostalostarczone przez wykonagyc
ich charakterystyka techniczna musi odpowtadaymogom zawartym w specyfikacji
szczegotowej wykonania i odbioru robét oraz odpalwieh normach i przepisach .
Wykonawca stosowa bedzie tylko materialy posiadgje atesty i aprobaty techniczne.
Wszystkie materiaty zyte do budowy bda posiadéd atest producenta o dopuszczeniu do
stosowania i spetnieniu wymogow odpowiednich ngreastwowych oraz &da posiada
aprobaty techniczne IBDIM. Wykonawca przedstawi kexde zadanie Inwestora w/w
dokumenty.



W przypadku , jeeli w trakcie budowy oka sk, ze rodzaj zastosowanego materiatu nie
odpowiada wymogom, Inwestor lub Inspektor Nadzama prawo nakazazmiare zrodia
zaopatrzenia.

.4  Zniszczenia

Wykonawca jest odpowiedzialny za zniszczenia wyzpne gsiadom i osobom trzecim.
Wszystkie zabezpieczenia budowli ista@jch, zalene od rodzaju prowadzonych pragdb
wykonywane przez Wykonawc

. Zakres opracowania

- Roboty ziemne- korytowanie

- Utozenie kraweznikow 15x30 na tawie betonowej z betonu C-12/1%lhé&= 1245mb.

- Utozenie cieku przykrawznikowego z kostki brukowej betonowej na tawiedoetwe] z
betonu C-12/15 na dt. L=1236mb.

- Budowa zatoki parkingowej

- Budowa wpustow ulicznych wraz z przykanalikami. i€

- Ulozenie nawierzchni asfaltobetonowych 2843,63m

- Uporzdkowanie terenu po zakozeniu budowy.

Przy opracowaniu wykorzystano:

- mayp; zasadnicz w skali 1: 500

- inwentaryzacje stanu istnigego terenu

- Dziennik Ustaw nr 43

[l Zagospodarowanie terenu stan istniegcy i projektowany.

W chwili obecnej w pasie ul. Ogrodowej w m. Prayrpnajduj s¢ nieokravgznikowana
jezdnia o zniszczonej i nierébwnej nawierzchwirowej.
Dane drogi:
- jezdnia o nawierzchrwirowej szer. 5,0m.
- zjazdy indywidualne ziemne .
- pobocza gruntowe
- wodocig
- napowietrzna steenergetyczna
Przebudowa polega na:
- wykonaniu jezdni o di. 618,05mb i szer. 5,0m
- budowie zatoki parkingowe]
- ustawieniu krawznika 15x30 - obustronnie
- wykonaniu odwodnienia

1.1 Przekrdj podhtu zny

Przekro] podiany zostat dostosowany wysalaowo do istniegcego profilu drogi,
istniejacego terenu i bram wjazdowych na posesje z wengniem normatywnych spadkéow.



IV. Prace przygotowawcze i montaowe

Roboty przygotowawcze i moritawe obejmuy:

zdjecie humus

przyciccie poprzecznie pittarczow asfaltobetonu

wykonanie koryta pod konstrukcfirogi i zatolk parkingova.

ustawienie krawznika betonowego 15x30 na tawie betonowej z oporem
wykonanie 9 szt . wpustéw ulicznych wraz z przydd@mmi fi200mm
utozenie cieku z kostki brukowej L=1245mb.

utozenie warstwy bitumiczndgieralnej gr 4cm i wyréwnawczej $o. gr 4cm
utozenie podbudowy tluczniowej stabilizowanej mechamiezyr 20cm
utozenie warstwy mrozoodpornej gr. 22cm.

prace porzdkowe.
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IV.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegabeda na wykonaniu koryta pod konstrukggzdni i zatok parkingove
z odwozem ziemi na odlegid2km.
Roboty to naley wykona ze starannym i odpowiednim  wyprofilowaniem oraz
zag:szczeniem gruntu . Grunt pod zjazdy agleloprowadzt do podiga G-1 o module
sprezystasci nie mniejszym i 100 MPa.
Przed przysipieniem do robt drogowych naley zapozné sig z istniepcymi sieciami
i instalacjami podziemnymi oraz z ich doktadnymaiehiem wskazanym przez wtacieli
sieci.

Prace naley prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie uszkodéiistniejacych mediow
i wykona¢ zgodnie z przepisami narzuconymi przez sy i instytucje odpowiedzialne
za sieci podziemne oraz pod ich nadzorem.

V. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe, grawitacyjne poprzeadste do istnigjcego kanatu
sanitarnego oraz do studni chtonnych

VI Konstrukcja drogi .

Droga gminna ul. Ogrodowa - KR1
Zatoka postojowa:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowsrej, grubéci 8cm.
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm.
- podbudowa tluczniowa gr 25cm.
- warstwa mrozoodporna gr. 19cm
- krawezniki betonowe najazdowe 15 x 30 x 75(100) cm.

Jezdnia:
- warstw scieralm AC-11S 50/70 gr. 4cm
- skropienie midzywarstwowe C 60 B5 Zm w #oi 0,1 do 0,3kg /rh
- warstwa wizaca AC -16W 50/70 gr 4cm
- skropienie midzywarstwowe C 60 B5 Zm w #oi 0,3 — 0,5 kg/rh



- podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,biktawana mechanicznie gr.22cm

- warstwa mrozoodporna —piasek / pospotka2gn®
Do obramowania jezdni nafg uzy¢ kraweznikdw betonowych 15x30 oraz ulx ciek
przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej na tawach betwgoh z betonu C 12/15



