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warstwa scieralna AC-11S 50/70 gr.— 4cm

skropienie miedyzwarstwowe C60 BS Zm w ilosci 0,1-0,3kg/m3

Warstwo wiagzoca AC-16W S50//0 agr.4cm

skroplenie miedyzwarstwowe C60 BS /Zm w ilosci 0,3-0,9kg/m3

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm

arstwa mrozoodporna z piasku [ub pospolKi gr 22cm
kostka brukowa ketonow gr 8cm szoro na 3cm podsypce cem—plaskowe | 114 wNﬁN®®O* A
podbudow ttuczniowa 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 25cm
warstwa mrozoodporna z pilasku lub pospotki gr 19cm
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Fostka brukowa
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Inwestor: Gmina Przyrow
warstwa sScieralna AC-11S 50/70 ar.— 4cm ul. Czestochowska 7 42-248 Przyrow
skroplenie miedyzwarstwowe C60 BS /Zm w ilosci 0,1-0,3kg/m3 i
Worstwo wiazoca AC-16W 50/70 gr.4cm Nazwa obicktu budowlanego:  pp7 pBUDOWA ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO
skropienie miedyzwarstwowe C60 BS NB, ,2 ilosci o@\o@f@,\}@, UL. OGRODOWEJ W M. PRZYROW GM. PRZYROW
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm
arstwa mrozoodporna z plasku ub pospolKi gr 22cm Przedmiot rysunku: Skala:
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