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warstwa Scieralna AC-11S 50/70 gr.— 4cm
skropienie miedzywarstwowe C60 B M w floscl 0,1-0,3kg/m
110 L warstwa wiozaca AC-16wW S50/7/0 gr.— 4cm v

skropienie miedzywarstwowe C60 BS ZM w ilosci 0,3-0,5kg/m3

100

podbudowa pomocnicza ttuczniowa

gr —sr.15cn

pobocza utwardzone destruktem
gr. 15 cm  na szer.0,50m
po uprzednim Scieciu pokoczy

gr. 15 cm

pobocza utwardzone destruktem
na szer.0,30m
po uprzednim Scieciu pokoczy

SzCczeqot A

warstwa scieralna AC-11S 50/70 gr— 4cm
skropienie miedzywarstwowe C60 B M w flosci 0,1-0,3kg/nm
warstwa wiozaca AC-22P 50/70 gr— 4cm
skroplenie miedzywarstwowe C60 BS /M w ilosci 0,3-0,9kg/m3
podbudowa tluczniowa gr.— 20cnm
warstwo. mrozoodporna gr.— 2dcm

pobocza utwardzone destruktem

gr. 15 cm  na szer.0,50m

po uprzednim Scieciu pokoczy

Inwestor: Gmina Przyréw
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