OPIS TECHNICZNY
l. Dane ogolne

Niniejsze opracowanie okila warunki realizacji prac oraz rodzaje materiatow
.Przebudowy istniejacego pasa drogowego ul. Rzecznej w m. Wola Mokrzeas gm.
Przyrow nr dziatki 133 k.m. 2 obr. Wola Mokrzeska,

.1 Przepisy i normy

Przyjmuje s¢, ze wykonawca zapoznatesize wszystkimi przepisami i zaleceniami
obowizujacymi w momencie wykonywania prac:
Normami PN) , EN oraz normami braowymi (BN)
Specyfikacjami Technicznymi.
Instrukcjami Instytutu Badawczego Drog i Mostow ,
Odpowiednimi rozporgzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Rozporadzeniami Ministrow Transportu i Gospodarki Morskigraz Spraw
Wewrxtrznych i Administracii.
W przypadku rozbienosci , miedzy projektem lub w/w materiatami do wykonania
robot zostanie wzty pod uwag warunek lub przepis najbardziej wymagsj.
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[.2  Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowdaany do przestrzegania zalécekreslonych w dokumentacji
budowlanej.
Przyjmuje s¢, ze Wykonawca w celu wykonaniswiadczé zapoznat & ze wszystkimi
planami i dokumentami niegdnymi do poprawnego wykonania tych prac tj.
a. dokfadnie ocenit warunki wykonania robot,
b. przeprowadzit szczegotowe rozpoznanie tererapoznat s z warunkami wykonania
rob6t a w szczegoéldoi z warunkami wynikajcymi z umiejscowienia budowy
z warunkami dogpu na na, z warunkami topograficznymi i morfologicznymi
( gbérna budowa geologiczna, wody gruntowe, doptywgdy itp.)i z istniegcym
uzbrojeniem terenu.
Wykonawca podejmie wszystkie konieczfredki w celu zapewnienia bezpiedzéva na
placu budowy i na drogach dojazdowych ( sygnaleagjchrona, oczyszczenie drdg itd.).

.3 Materialty

Materiaty wchodzce w skiad budowanych konstrukcji zostalostarczone przez wykonagyc
ich charakterystyka techniczna musi odpowtadaymogom zawartym w specyfikacji
szczegotowe] wykonania i odbioru robdét oraz odpalwieh normach i przepisach
Wykonawca stosowa bedzie tylko materialy posiadgje atesty i aprobaty techniczne.
Wszystkie materiaty zyte do budowy bda posiadéd atest producenta o dopuszczeniu do
stosowania i spetnieniu wymogow odpowiednich ngreastwowych oraz &da posiada
aprobaty techniczne IBDIM. Wykonawca przedstawi kexde zadanie Inwestora w/w
dokumenty.

W przypadku , jeeli w trakcie budowy okae sk, ze rodzaj zastosowanego materiatu nie
odpowiada wymogom, Inwestor lub Inspektor Nadzama prawo nakazazmiare zrodia
zaopatrzenia.



.4  Zniszczenia

Wykonawca jest odpowiedzialny za zniszczenia wyzpne gsiadom i osobom trzecim.
Wszystkie zabezpieczenia budowli ista@jch, zalene od rodzaju prowadzonych pragdb
wykonywane przez Wykonawc

. Zakres opracowania

- ulazenie nawierzchni asfaltobetonowych 1070,%3m
- uporadkowanie terenu po zakozeniu budowy.
Przy opracowaniu wykorzystano:

- maypg zasadnicz w skali 1: 1000

- inwentaryzacje stanu istnigego terenu

- Dziennik Ustaw nr 43

[l Zagospodarowanie terenu stan istniegcy i projektowany.

W chwili obecnej ul. Rzeczna posiada nawierz¢hioiczniowa o gr od 5cm do10cm, jest
nieokraveznikowana.
Dane drogi:
- jezdnia o nawierzchni tluczniowej szer. 3,0m.
- pobocza gruntowe
- napowietrzna steenergetyczna
- kable energetyczne
- kable teletechniczne
- wodocag
Przebudowa polega na:
- wyrownaniu i wyprofilowaniu istnigce nawierzchni ttuczniowej
- wykonanie obustronne koryta na poszerzeniu drég0m do 4,5m.
- dhugas¢ drogi 263mb
- wzmocnieniu podbudowy warsiwttucznia o grsr. 15cm
- utozenie warstw bitumicznych
- utwardzenie poboczy szer. 50cm destruktem bitanyia
- utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym tama®Aah,5 szer. po 0,50m.
- zabezpieczenie istn. kabli rurami dwudzielnyr@110mm L-252,9mb
Sytuacyjne rozwizanie zostato dopasowane do obecnego terenu.

1.1 Przekrdj podtu zny

Przekro) podhiany jezdni zostat dostosowany wysékmwo do istniegcego profilu drogi,
istniejacego terenu i bram wjazdowych na posesje z wdnigEniem normatywnych spadkow.

IV. Prace przygotowawcze i montaowe

Roboty przygotowawcze i moriawe obejmuy:
a. wyrdwnanie i wyprofilowanie istniegej nawierzchni ttuczniowej
b. wzmocnienie istniace] podbudowy warsty ttucznia o grsr. 15cm.
c. ulozenie warstwy bitumiczndgieralnej gr 4cm i wizacej gr 4cm .
d. utwardzenie pobocza destruktem bitumicznym.
e. zabezpieczenie istn. kabli rurami dwudzielnymi PCNOmm L-252,9mb.



f. wykonanie poszerzenia koryta obustronne po 1,2nentetwkkszenia szerokai
jezdni z 3,0 m do 4,0m.
g. prace porzdkowe.

IV.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegabeda na wykonaniu koryta wraz z odwozem nadiayziemi na odl.
2km.
Przed przysipieniem do robot drogowych nale zapozné sig z istniepcymi sieciami
I instalacjami podziemnymi oraz z ich doktadnymaiehiem wskazanym przez wkacieli
sieci.
Prace naley prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie uszkodéiistniejacych mediow
i wykona¢ zgodnie z przepisami narzuconymi przez sy i instytucje odpowiedzialne
za sieci podziemne oraz pod ich nadzorem.

V. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem woddngd ze spadkami naniesionymi na
profilu podtuznym.

VI.  Konstrukcja drogi gminnej KR-1
Konstrukcja jezdni :
- warstwdcieralna AC-11S 50/70 gr. 4cm
- skropienie mdzywarstwowe C 60 B3 ZM w ki 0,13 do 0,3kg /f
- warstwa wizaca AC -16W 50/70 gr 4cm
- skropienie midzywarstwowe C 60 B5 ZM w ikzi 0,3 — 0,5 kg/rh
- wzmocnieniu podbudowy warstwitucznia o grér. 15cm
- wyrownanie i wyprofilowanie istn. podbudowy tluceniej
Konstrukcja jezdni na poszerzeniach:
- warstwacieralna AC-11S 50/70 gr. 4cm
- skropienie midzywarstwowe C 60 B3 ZM w ikai 0,13 do 0,3kg /f
- warstwa wizaca AC -16W 50/70 gr 4cm
- skropienie midzywarstwowe C 60 B5 ZM w iki 0,3 — 0,5 kg/rh
- podbudowa ttuczniowa gir. 20cm
- warstwa mrozoodporna gr. 22cm
Odtworzenie zjazdow;
- podbudowa tluczniowa gr 15cm.
Pobocza utwardzone destruktem gr 15cm.



