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Mapa do celow projektowych | | L L |
Id. zgloszenia GK.6641.1298.2018 U o
woj. $laskie I DV
pow. czestochowski

Jednostka ewidencyjna: Przyrow (240414 _2)

Obreb: Przyréw (0006)

Dziatka nr: 100072, 1000/3, 1000/4

Uklad wspdirzednych prostokatnych plaskich 2000 (18)

Ukfad wspdtrzednych wysokosci Kronsztad 86

Mapa zasadnicza: 6.142.34.23.1.4

Granice dziafek i uzytkéw oznaczono kolorem zielonym.

Granice dziatek 1000/2, 1000/3, 1000/4 ustalone protokolarnie operatem P.2404.2009.713.
Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania budynkow, sytuowanych

w odlegto$ci mniejszej niz 4m od granic dziatek.

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Elementy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wkresiono

na podstawie zatacznika graficznego do Uchwaly Nr 179/XXV1/2014 Rady

Gminy Przyréw z dnia & maja 2014r. w sprawie migjscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrow dla sotectwa Przyréw.
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Mapg sporzgdzit | opracowat geodeta uprawniony Katarzyna Kocela
Nr uprawniet zawodowych 14630
Data: 16.04.2018r.
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- fereny zabudowy mieszkaniowe] i usiug centrotworczych
I o "
[1E] , - tereny uslug o§wiaty
N . T ' - tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
e | - tereny zabudowy ustugowej
— I -
[ l - drogi okalne
! ! A A 7"

' - nieprzekraczaina linia zabudowy

N - linia rozgraniczajgca tereny o réznym przeznaczeniu
i w planie zagospodarowania przestrzennego

- linia oznaczajaca obszar, kiéry byt przedmiotern aktualizacji

- zywoplot

- na czas wykonywania pomiaru budynek niewykazany w EGIB

dziemnych, Kidrs nie byly zgloszone d
o w instytuciach ;

) KC:v Kart znych, skidibw i oz
Wartych W Snilt w sprawie bazy danych geodezyi
jenia terent weh obiekiw topograficznych oraz mapy
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LEGENDA:
Zakres opracowania

Projektowane wiaty

Projektowana nawierzchnia asfaltowa
Miejsce sktadowania odpaddw stalych
Toaleta przenos$na x2 szt.

OJ
@ Budynki istniejgce (nie objete opracowaniem)
[Z=] lIstniejgca nawierzchnia z plyt betonowych (nie objete opracowaniem)
[ lIstniejgca nawierzchnia zwirowa (nie objete opracowaniem)
=1 Powierzchnie biologicznie czynne
£ Zjazdy istniejace

1a (wiata potnocna)  0,00=236,4m npm

1b (wiata potudniowa) 0,00=236,5m npm
Uwagi:

Wymiary podano obrysie zewnetrznym stupow

-

Kt zatwisr

sty Crastoo

b.eYL 2 55

1. Powierzchnia dziatki 1000/2 853 m2
2. |Powierzchnia dziatki 1000/3 273 m2
3. |Powierzchnia dziatki 1000/4

w zakresie obszaru Ul 03 3599 m2
4. |POWIERZCHNIA OPRACOWANIA LACZNIE 4725 m2
5. |Budynki istniejgce 310,70 m2
6. |Pow zabudowy ruiny 80,8 m2
7. |Powierzania zabudowy

(liczona po krawedzi zewn. stupdw) 84,56 m2
8. | POWIERZCHNIA ZABUDOWY WIAT tACZNIE 169,12 m2
9. |Powierzchnia zabudowy razem 560,62 m2
10.| Projekiowana nawierzchnia asfaltowa 1073,20 | m2
11.| - w tym: powierzchnia drog i dojazdow 904,08 m2
12| Istniejgce nawierzchnie utwardzone

(nie objete opracowaniem) 1404,50 | m2
13.| POWIERZCHNIE UTWARDZONE FACZNIE 2308,58 | m2
14.] POWIERZCHNIE BIOL. CZYNNA 1855,80 | m2
15.| Wskaznik wielko$ci zabudowy 12 %
16.] Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,12
17.] Wskaznik powierzchni biologicznie czynne;j 0,39
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PRACOWNHL PROJEITOWA
wovevr.studicforta.pl
MARIA SZYMONIK
CZESTOCHOWA , ul. LUBELSKA 15
tel. 880-499-984, biuro@studioforta.pt

Nazwa obiektu budowlanego

Projekt budowlano - wykonawezy budowy wiat wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach zadania ,,Utworzenie
lokalnego rynku zbytu produktow i ustug w miejscowosci
Przyréow”

Lokalizacja
dz. ewid. nr 1000/2, 1000/3, 1000/4 obr. 0006 Przyréw
ul. Lelowska

Inwestor Skala 1:500
Gmina Przyrow
ul. Czestochowska 7 Kv?igé?eﬁ
42-248 Przyrow 2018
Nrrys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU PZT
Projektant: Podpisy
Maria Szymonik %L
UAN-7342/66/91 i
Opracowanie: ; ,X
mgr inz. arch. Elzbieta Szymonik- Kalota /f/ PR
‘mgr inz. arch. Lukasz Lodzinski JE
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PRACOWHIA PROJEKTOWA

wovevr.studiciforta.pl
MARIA SZYMONIK

CZESTOCHOWA , ul. LUBELSKA 15

tel. 880-499-984, biuro@studioforta.pl

Nazwa obiektu budowlanego

Projekt budowlano - wykonawczy budowy wiat wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach zadania ,Utworzenie
lokalnego rynku zbytu produktow i ustug w miejscowosci
Przyréw”

Lokalizacja
dz. ewid. nr 1000/2, 1000/3, 1000/4 obr. 0006 Przyréw
ul. Lelowska

|nwestor Skala 1:100
Gmina Przyréw " Data
ul. Czestochowska 7 Kwigc?eﬁ

42-248 Przyrow 2018

Nrrys.

RZUT POZIOMU

Projektant:

1a (wita potnocna)  0,00=236,4m n.p.m. Maria Szymonik

1b (wiata potudniowa) 0,00=236,5m n.p.m.

I ) P UAN-7342/66/91

Wymiary podano w cm ° Opracowanie:

Rozpatrywa¢ wspolnie z rysunkami branzowymi | mgr inz. arch. Elzbieta Szymonik- Kalota
str. 10a | mgr inz. arch. Lukasz todzinski
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

wowrwr. studiaforta . nl
MARIA SZYMONIK

CZESTOCHOWA , ul. LUBELSKA 15

tel. 880-499-984, biuro@studioforta.pl

Nazwa obiektu budowlanego

Projekt budowlano - wykonawczy budowy wiat wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach zadania ,Utworzenie
lokalnego rynku zbytu produktéw i ustug w miejscowosci

Przyréw”

Lokalizacja

dz. ewid. nr 1000/2, 1000/3, 1000/4 obr. 00086 Przyréw

ul. Lelowska

Inwestor Skala 1:100

Gmina Przyréw T Data

ul. Czestochowska 7 Kwigc?eﬁ

42-248 Przyréw 2018
Nrrys.

RZUT DACHU A. 0 2

Projektant:
1a (wita poinocna)  0,00=236,4m n.p.m. Maria Szymonik
1b (wiata potudniowa) 0,00=236,5m n.p.m.
i ) P UAN-7342/66/91

Wymiary podano w cm Opracowanie:
Rozpatrywa¢ wspbdlnie z rysunkami branzowymi | mgr inz. arch. Elzbieta Szymonik- Kalota
str. 10b | mgr inz. arch. tukasz todzinski
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Poz.1.Dach
Wigzba dachowa o konstrukeji drewnianej, dach dwuspadowy o spadku polaci dachowych 20 stopni,
pokrycie dachéwka bitumiczna. Budynek znajduje sie w I strefie obcigzenia $niegiem i w I strefie
obcigzenia wiatrem.

Poz.1.1. Zestawienie obcigzen.

=20

obcigZenia stale na potaé
obc. wspéicz. obc.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. obc. obl.

g, [kN/m?] g, [kN/m?]

-dachéwka bitumiczna 0,20 1,2 0,24
-papa podkiadowa 0,05 1,2 0.06
-deskowanie petne 6%0,025= 0,15 1,1 0,17
-laty 6%0,05%0,05/0,3= 0,05 L1 0,06
-kontriaty 6%0,1%0,05=| 0,03 1,1 0,03
-wiatroizolacja 0,02 1.2 0,02
-deskowanie pelne 6%0,025= 0,15 1,1 0,17
razem stale 0,65 1,14 0,74

- obcigzenie §niegiem PN-80/B-02010 /Az1:2006 ( II strefa obcigzenia)

- obc. charakterystyczne $niegiem A=250 m.n.p.m
przyjmuje: Q.= 0,9 kN/m?
- wspélczynnik ksztattu dachu C,=0.80
C,=0.93
- wspétczynnik obciazenia =15

- obcigzenie charakterystyczne $niegiem dachu
5. = Q*C=0,720 kN/m?
5. =QC=0,840 KN/m?
obc. dla najbardziej niekorzystnego przypadku S=8"7=1.260 kN/m?

- obcigzenie wiatrem PN-B-02011:1977/Az1 ( I strefa obcigzenia)
- charakterystyczne ci$nienie predko$ci wiatru

4 = 0,300 kN/m? z=4,20 m
- wspétczynnik ekspozycji teren B C, =0,55+0,02%z= 63
- wspélezynnik dziatania porywéw wiatru f=18

a) polaé nawietrzna parcie

- wspGtczynnik aerodynamiczny C,=1+0.04%0=1 g
- warto$¢ charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa obcigzenia
Pw=4,"C,*C*B=0616 KN/m? P, =P,,*1,5%0,924 KN/m?

b) polaé zawietrzna ssanie

- wspdtczynnik aerodynamiczny C,=1-0.1"o~15)=9 5
- wartos¢ charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa obciazenia
Pp= 4. C *C*B=0,171 kN/m? P, =p,,*1,5=0,257 kN/m?

¢) polaé nawietrzna ssanie

- wspdlczynnik aerodynamiczny C,=1-0.04%a=0 2
- warto$¢ charakterystyczna obciagzenia obliczeniowa obciazenia
P =q.*C,*C*B=0,068 KN/m? P, =P*1.5=0,103 KN/m?

lcn




d) pota¢ zawietrzna ssanie

- wspdlczynnik aerodynamiczny C, = 1-0,1%(0~15)=0,5
- warto$¢ charakterystyczna obciazenia obliczeniowa obciazenia
P, =4, C*C*B=0,171 kN/m? P, =P, *1,5= 0,257 kN/m?

Poz.1.2. Wymiarowanie elementéow drewnianych

- dane materialowe: C24 wg PN-B-03150:2000

Ko™ 0,6 [MPa) f,= 2.5 [MPa]
L 2 [MPa]  f,= 115 [MPa]
fm-,\zdz 11,08 [MPa] Ey o™ 7.4 [GPa]
fos™ 14 [MPa] By~ 11[GPa]
fo™ 6,46 [MPa]
o= 21 [MPa]
f00= 9,69 [MPa]

Poz.1.2.1. Stup 20x20cm

PARAMETRY PRZEKROJU:

ht=20.0 cm Ay=200.00 cm2 Az=200.00 cm2 Ax=400.00 cm2
bf=20.0 cm Iy=13333.33 cm4 1z=13333.33 cm4 1x=22493.29 cm4
Wely=1333.33 cm3 Welz=1333.33 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKRGJU
N =-9.93 kN My =-0.03 kN*m Vy = -6.76 kN
Mz = 20.28 kN*mVz = -0.74 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig 1,0,d =-0.25 MPa Sig m,y.d = 0.02 MPa Tau y,d = -0.25 MPa
Sig m,z,d = 15.21 MPaTau z,d = -0.03 MPa

WYTRZYMALOSCI
f1,0,d =9.69 MPa f m,y,d = 16.62 MPa{v,d = 2.77 MPa
fm,z,d = 16.62 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km = 0.70 kmod = 0.90 kht = 1.00 khy = 1.00 khz = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f £,0,d + km*Sig m,y,d/f m,y.d + Sig mz,d/f mzd= 094 <1.00

Tau y,d/f v.d =0.25/2.77 = 0.09 < 1.00 Tau z.d/f v.d = 0.03/2.77 = 0.01 < 1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Przemieszezenia

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=2.0cm
vy=0.5cm < vmax,y =L/150.00 = 2.0 cm

L




Poz.1.2.2. Platew 20x25¢m

PARAMETRY PRZEKROJU

ht=25.0 cm Ay=222.22 cm2 Az=277.78 cm2 Ax=500.00 cm2
bf=20.0 cm Iy=26041.67 cmd 1z=16666.67 cmd 1x=34347.48 cmd
Wely=2083.33 cm3 Welz=1666.67 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROGJU
N =633 kN My = 15.39 kN*m Vy = 0.75 kN
Mz =-5.51 kN*mVz = 0.53 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =0.13 MPa Sig m,y,d = 7.39 MPa Tau y,d = 0.02 MPa
Sig m,z,d =3.31 MPaTau z,d = 0.02 MPa

WYTRZYMALOSCI
fe,0,d=12.92 MPa fm,y.d = 14.77 MPafv,d = 2.46 MPa
fm,z,d = 14.77 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00 khz = 1.00

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE
1d=735m Lamrelm=0.34 kerit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
ly=6.85m Lam,y =94.92 12=6.85m Lam,z=118.65
Lamrel,y = 1.61 ky =191 Lamrel.z =2.01 kz =2.67
ley=6.85m ke,y =0.34 Ic,z = 6.85 mke,z = 0.23

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0.d/ke,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,zd/fm,z,d = 0.69 < 1.00
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 7.39/(1.00%¥14.77) = 0.50 < 1.00

Tau y,d/f v,d = 0.02/2.46 = 0.01 < 1.00 Tau z,d/f v,d = 0.02/2.46 = 0.01 < 1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

u fin,y =0.9 cm < u fin,max,y = 1L/200.00 = 3.4 cm
ufinz=15cm < ufinmax,z =1/200.00 =3.4 cm

u fin,yz = 1.8 cm < u fin,max,yz = L/200.00 = 3.4 cm

Poz.1.2.3. Krokiew 8x22cm

I PARAMETRY PRZEKROJU:

hi=22.0 cm Ay=46.93 ¢cm2 Az=129.07 cm2 Ax=176.00 cm2
bf=8.0 cm Iy=7098.67 cm4 1z=938.67 cm4 1x=2894.49 cm4
Wely=645.33 cm3 Welz=234.67 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =6.65kN My = 10.14 kN*m Vy = -0.02 kN
Mz =0.02 kN*mVz = 5.94 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.38 MPa Sig m,y,d = 15.72 MPa Tau y,d = -0.00 MPa
Sig m,z,d = 0.09 MPaTau z,d = 0.5] MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=14.54 MPa fmy.d = 16.62 MPafv,d = 2.77 MPa
fm,z.d = 18.84 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km = 0.70 kmod =0.90 khy = 1.00khz=1.13

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
1d=1.82m Lamrelm= 042 kcrit=1.00

k4




PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
ly=138m Lamy=21.78 lz=0.20m Lam,z = 8.66
Lamrel,y=0.37 ky =0.56 Lamrel,z=0.15 kz = 0.48
Ie,y=138m ke,y = 1.00 ¢,z = 0.20 m ke,z = 1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f mz,d= 0.95 <1.00
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 15.72/(1.00%16.62) = 0.95 < 1.00

Tau y.d/f v,d = 0.00/2.77 = 0.00 < 1.00 Tau z,d/f v,d = 0.51/2.77 = 0.18 < 1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia

ufin,y = 0.0 cm < u fin.max,y = L/200.00 = 0.7 cm

u fin,z=0.1 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.7 cm
ufin,yz=0.1 cm < u fin,max,yz = 1/200.00 = 0.7 cm

Poz.1.2.4. Miecz 10x15¢m

PARAMETRY PRZEKROJU:

ht=15.0 cm Ay=60.00 cm2 Az=90.00 cm2 Ax=150.00 cm2
bf=10.0 em Iy=2812.50 cm4 1z=1250.00 cm4 1x=2936.47 cm4
Wely=375.00 cm3 Welz=250.00 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=5740kN
Vz=-0.02kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 3.83 MPa
Tau z,d = -0.00 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=12.92 MPa fv.d=2.46 MPa

WSPOLCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km = 0.70 kmod = 0.80

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/f ¢,0,d = 3.83/12.92 =0.30 < 1.00

Tau z,d/f v,d = 0.00/2.46 = 0.00 < 1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia

ufiny=0.0cm < ufinmax,y = L/200.00 = 0.6 cm
u fin,z=0.0 cm < u finmax,z = L/200.00 = 0.6 cm

ks



Poz. 2. Fundamenty
Poz. 2.1. Stopy fundamentgwe.
Poz. 2.1.1. Stopa fundamentowa ST1 pod stupa S1

Ng.= 49,72 [kN]
B=L= 0,6 [m]
h= 0,4 [m]
a,= 0,35 [m]
q,= 0,15 [Mpa]
A= 0,36 [m2]

Wymiarowanie na zginanie

s=Ng /A, 138,1  [kPa] < q,= 150 [kPa]
c=(B-a,))/2 0,125 [m]
M, =(0%¢*)/24B+M, 0,65  [kNm]

dane betonu i stali

Beton B25 rbrojenie gt.  A-IIIN  |strzemiona  A-IIN
fcd fck fcm fclm fyd fyk fydl Es
1.33 2,0 0,100 0,22 42 50 42 20000  |kN/em?
2= 0.07
d=h_-a= 0,33
A=M,/ (O’Q*d*fyd) 0,00001 m?
Ay = 0,05 cm?
przyjmuje prety ¢12 7,536 cm?
rozstaw pretow 15,00 cm
Projektowat: inz. Krzysztof Oles

Upr. Nr ewid. SWK/0019/POOK/08
Zasw. 5.0.11LB.-SWK/B0O/0162/08
Specjalno$¢ konstrukcyjno ~ budowlana

Opracowal: mgr inz. Marci
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