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III. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Zlecenie inwestora, do STUDIO FORTA- Pracowni projektowej z siedzibg w Czestochowie |
ul. Lubelska 15.

. Mapa do celéw projektowych

. Uzgodnienia z inwestorem.

. Wizja lokalna.

(AT S B\

- Uchwata nr 179/XXV1/2014 Rady Gminy Przyréw z dnia 8 maja 2014r. w sprawie Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przyréw dla Solectwa Przyrow.

6. Obowigzujgce przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1133)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 960 z pdzn. zm.)

- 9. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003 poz. 1126 z pdzn. zm.)
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IV. OPIS TECHNICZNY DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlano - wykonawczy budowy wiat wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach zadania ,,Utworzenie lokalnego rynku zbytu produktow i
uslug w miejscowosci Przyréw” przy ul. Lelowskiej, na dz. 1000/2, 1000/3 i 1000/4 (cze$¢ objeta
obszarem Ul 03), obreb 0006 Przyréw.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren opracowania posiada ksztalt prostota o igcznej powierzchni 4725 m?. Od strony zachodniej
sgsiaduje z drogg publiczng ul. Lelowskiej, od péinocy i potudnia z zabudowanymi dziatkami. Na
terenie opracowania znajdujg si¢ dwa parterowe budynki po dawnej mleczarni, oraz pozostalosci
ruiny. Czgs¢ terenu stanowig nawierzchnie utwardzone wykonane z wielkoformatowych phyt
betonowych. Od strony frontu dzialki znajduje si¢ plac o nawierzchni z destruktu bitumicznego.
Pozostang czgs¢ terenu stanowig powierzchnie zielone. Wzdhiz poludniowej i potnocnej granicy
istniejg ogrodzenia z prefabrykatéw betonowych. W potudniowo-zachodniej czeéci terenu przy

ogrodzeniu, znajduje si¢ stup o$wietleniowy.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki:

A) Obiekty i urzadzenia budowlane

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe dwoch otwartych wiat o konstrukcji drewnianej zlokalizowanych w zachodniej czesci
terenu, o kalenicy usytuowanej prostopadle do drogi publicznej ulicy Lelowskie;j.

- rozebranie cze$ci nawierzchni z ptyt betonowych

-wykonanie nawierzchni asfaltowej zgodnie z projektem drogowym stanowigcym dalszg cze$é
opracowania

- pozostale istniejgce budynki i elementy zagospodarowania terenu nie podlegajg zmianie.

Na terenie posesji przewidziano miejsce gromadzenia odpadéw statych oraz dwie kabiny toalet
przeno$nych, ktérych lokalizacje pokazano na rysunku PZT. Odwodnienie powierzchniowe z do
istniejgce]  kanalizacji deszczowej poprzez projektowany wpust uliczny zgodnie z projektem

drogowym. Projektowany budynek zlokalizowany jest poza granicg strefy kontrolnej gazociggow.
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Rzedng poziomu ustalono na:

la (wiata potnocna)  0,00=236,4m npm

1b (wiata potudniowa) 0,00=236,5m npm

Obsluga komunikacyjna dziatki odbywa¢ sie bedzie istniejgeymi zjazdami z drogi publicznej.

Zaopatrzenie stanowisk handlowych odbywaé projektowana nawierzchnig utwardzona. Stanowiska

B) Obsluga komunikacyjna

postojowe na istniejgcych nawierzchniach utwardzonych (nie objete opracowaniem).

C) Bilans powierzchni terenu

Powierzchnia dzialki 1000/2

Teren inwastycji objety jest MPZP ( Uchwatla nr 179/XXV1/2014 Rady Gminy Przyréw z dnia 8

D) Zgodno$é projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

PROJEKT BUDOWLANY
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1. 853 m?
2. Powierzchnia dziatki 1000/3 7 273 m?
3. Powierzchnia dzialki 1000/4 w zakresie obszaru UI 03 3599 m?
4. POWIERZCHNIA OPRACOWANIA LACZNIE 4725 m®
6. Pow zabudowy ruiﬁy A 80,8 m?
7. Powierzania zabudowy (liczona w obrysic zewn. stupéw) 84,56 m’
8. POWIERZCHNIA ZABUDOWY WIAT LACZNIE 169,12 m?
§ H f)'(‘)A\NierZChnia ZaBUdowy Tazem - - 580,62 mzw
(poz.5 + poz.6+ poz.9 )
10. Projektowana nawierzchnia asfaltowa - w tym: 1073,20 m?
11. - powierzchnia drég i dojazdow 904,08 m’
12. Istniejé{ge nawierzchnie utwardzone (nie objete opracom;éﬁii/‘é;ﬁ’)m - 140450 m>
13. POWIERZCHNIE UTWARDZONE LACZNIE ] 2308,58 m’
(poz.12.+ poz.13)
14. POWIERZCHNIE BIOL. CZYNNA 1855,80 m?
15. | Wskaznik wielkoéci zabudowy ' 12 %
(poz.10/ poz.4)*100%
16 | Wska;hik intensyWhoéci za‘budéwy ﬁ 0,12 -
17. Wskaznik powierzchni biologicznic czynnej 0,39 -




maja 2014r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przyréw dla

Solectwa Przyrow) i oznaczony jako Ul 03)

Decyzga o warunkach zabudowy : Budynk1

pro;ektuwane
Przeznaczenie podstawowe: zadaszone targovwsko Warunek speh)'iony
zabudowa uslugowa
wskaznik mtensywnosm zabudowy od O 05 do O 6 O 12 Warunek spe{n;bny 1
p0w1erzchma zabudowy mak51mum 50%, 12% o Warunek spe}mor;y
pow1erzchma blologlczme czynna minimum 20%, O 39 - ”Warunek Spe}nm}gl
wysokosc pozostalych oblektow budowlanych - 4,2m M"“-/Warunek spe{n;gﬁy

maksimum 12m

geometria dachow: 20° -  Warunek spehnony
dla innych niz mieszkalne budynkéw o nachyleniu

potaci od 15° d,(,) 45°

E) Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Teren opracowania pofozony jest w strefa ochrony konserwatorskiej ,,B1” - obejmujacg ochrona
ukiad urbanistyczny miejscowosci Przyréw. Planowana inwestycja nie ingeruje w historyczny
uklad przestrzenny, historyczne podzialy wlasnosciowe i funkcjonalne, ani nie koliduje z zasadami
ochrony zabytkowych obiektow budowlanych.

F) Wplyw eksploatacji gérniczej na projektowany teren

Obszar inwestycji nie jest pod wplywem eksploatacji goriczej i nie znajduje sie w granicach terenu

gorniczego.

G) Informacje o zagrozeniu $rodowisk

Projekt zagospodarowania dzialki nie tworzy zagrozen dla $rodowiska naturalnego, oraz higieny,
bezpieczenstwa zycia i zdrowia uzytkownikéw sgsiednich nieruchomosci. Projektowane obiekty nie

zostal zaliczony do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

4. Informacja o obszarze oddzialywania
Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza dziatke inwestora. Sposdb usytuowania

obiektéw nie ogranicza zagospodarowania sgsiednich nieruchomosci oraz mozliwosci ich
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zabudowy. Opracowane zagospodarowanie w/w terenu nie wprowadza ograniczen zabudowy
sasiednich dzialek ani tez nie narusza interesu prawnego 0séb trzecich w tym nie ogranicza dostepu
do drogi publicznej, nie powoduje pozbawienia dostepu do $wiatla dziennego pomieszezen
przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje ucigzliwosci oraz nie zanieczyszcza wod, powietrza i

gleby.

Czesé rvsunkowa:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala 1:500 Rys. nr PZT

Szymonik

Upr. bud. do'yrojgktowania i kierowanio

robotemi -5,.;'1';? architekfonicznej
Nr ewid. UAN=Y342/66/91
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V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

1. Dane ogélne

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis

projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projekt realizowany w ramach zadania ,,Utworzenie lokalnego rynku zbytu produktow i ustug w
miejscowosci Przyréw” obejmuje budowe identycznych dwdch wiat stanowiacych zadaszenie
stanowisk targowych. Budowle posiadaja konstrukcje drewniang, dach kryty jest dachdwkag

bitumiczng.

3. Forma budvnku

Kazda wiata posiada forme otwartej konstrukcji opartej na stupach rozmieszczonych regularnym
module 2,6x6m. Obiekt kryty jest dachem dwuspadowym o nachyleniu 20°. Forma budynku
uksztaltowana jest przez tektonike odstonietych poziomych i1 pionowych elementow
konstrukcyjnych. Rytm kompozycji podkreslajg elementy tukowe umieszczone w nawie w osiach
stupow 1-6 . Wyciggniete kalenice nadajg bryle ostry dynamiczny charakter zachecajgc do wejscia

do pasazu. Zastosowanie podwdjnego dachu ozywia monotoni¢ dlugie i prostej potaci dachowej.

4. Funkcia i zestawienie powierzchni

* Powierzchnia zabudowy (liczona w obrysie zewn. stupow) 84,56 m?
°*  Powierzania rzutu dachu wiaty 192,20 m?
°  Powierzania potaci dachowej 199,70 m*
°  Szeroko$¢ (w obrysie zewn. stupow ) 2,8 m

°  Dlugosé (w obrysie zewn. stupdéw ) 30,20 m

* Wysokos¢ obiektu 4,2 m

6. Rozwiazania budowlane konstrukevino-materialowe

A. Fundamenty — stopy zelbetowe, wylewane na mokro
B. Konstrukcja no$na — drewno klasa C24, zabezpieczona $rodkami bioochronnymi
grzybobojczymi, kolor naturalny
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C. Dach — krokwiowej, oparta na platwiach drewnianych, kryty dachéwka bitumiczna w kolorze
szarym na deskowaniu petnym

D. Lukowe elementy dekoracyjne w osiach 1-6, (6 elementow/wiate) — wycinane ze sklejki
wodoodpornej; gr. 80mm (2x plyta 40mm) . Uwaga: Elementy nalezy oddylatowa¢ od platwi
kalenicowej.

E. Orynnowanie - PVC, kolor: ciemnoszary

F. lzolacje przeciwwilgociowe — elementy drewniane izolowa¢ na styku z elementami
zelbetowymi warstwg 2x papa lub folia PE. Stopy fundamentowe zabezpieczyé masa
gruntujacg, asfaltowo-kauczukows, np. Abizol R lub réwnowazny.

Szczegély dotyczgce ukladu warstw w przegrodach pokazano na przekrojach. Wszystkie
elementy konstrukeyjne zostaly zwymiarowane i opisane w dalszej czeéci niniejszego
opracowania pt.: ,,Projekt konstrukcji”.

7. Kateooria geotechniczna obiektéw

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych okreslono kategorie geotechniczng jako pierwsza. Na przedmiotowej dzialce
wystepujg proste warunki gruntowe.

8. Wplyw obiektow na srodowisko
e Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko,

e Ze wzgledu na swojg funkcje obiekty nie emituja zanieczyszczen gazowych i pylowych w
ilosciach mogacych zagrozi¢ srodowisku naturalnemu,

e Obiekty nie emitujg promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklédcen,

e Smieci beda segregowane i gromadzone w pojemnikach w wyodrebnionym miejscu,

e Projektowana inwestycja nie zagraza wodom gruntowym i powierzchniowym.

9. Uwagi koncowe
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod

nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie, okreslone prawem budowlanym, uprawnienia. Nalezy
je wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w
stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i $cisle przestrzegajac wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami. Materialy i wyroby budowlane powinny by¢
odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty okreslone szczegdtowymi przepisami
dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng
aprobate techniczng deklaracje zgodnosci z Polskg Normg atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji
ogniowej, itp.

Marig

Zymonik
ania | kierowanig
urchitektonicznej
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VI. CZESC RYSUNKOWA:

Ip. | Nazwa skala Nr rysunku
1. | RzZUT POZIOMU 1:100 A.01

2. | RZUT DACHU 1:100 A.02

3. | PRZEKROJ A-A 1:50 A.03

4. | ELEWACIE 1:100 A.04
PROJEKT BUDOWLANY
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