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Projekt budwolano-wykonawczy budowy wiat z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania "Utworzenie lokalnego rynku zbytu produktéw i ushug w
migjscowosci Przyrow"

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlog¢
1. Konstrukcja.
1 KNR 2-01 |Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1,0m w gruncie kategorii IIT
0312/10
12%2 dot 2400
razem dot 24.00
2 KNR 2-02  Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
0204/01
ST1  0,60%0.60%0,40%12%2 m3 3,46
razem m3 3,46
3 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z
0208/04  rgcznym ukladaniem betonu
0.30%0,30%0,65%12*2 m3 1,40
razem m3 1.40
4 KNR 2-23  |Osadzenie kotew
0309/03
48%2 szt 96,00
razem szt 96,00
5 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
(3,46-+1,40)*80/1000 t 0,39
razem t 0,39
2. Dach.
6 KNR 2-02  |Krokwie zwykie o diugosci do 4,5m i przekroju do 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/03
K1 0,08%0,22%3,19%62%2 m3 6.96
K2 0,08%0,22%3 44%4%2 m3 0,48
razem m3 7,44
7 KNR 2-02  {Podwaliny o diugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/02
Sil 0,20%0,20%2,83%12%2 m3 2,72
razem m3 2,72
8 KNR 2-02  |Ramy géme i platwie o diugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/06  |nasyconej
PI1  0,20%0,25%31,52%2%2 m3 6,30
PI2  0,12%0,20%32,47%1*2 m3 1,56
razem m3 7.86
9 KNR 2-02  |Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/01
Mcl  0,10%0,15%1,28%20%2 m3 0,77
razem m3 0,77
10 | KNR 19-01 |Odgrzybianie dwukrotne powierzchni do 25m2 belek i krawedziakow metoda smarowania preparatami
0632/04  |olejowymi
KI  0,60%3,19%62%2 m2 237,34
K2 0,60%3,44%4%) m2 16,51
Si1 0,80%2,83%12%2 m2 54,34
Pl 0.90%31,52%2*2 m2 113,47
P12 0,64%3247*%1%2 m2 41,56
Mcl  0,50%1,28*20%2 m2 25.60
razem m2 488,82
11 KNR K-05  |Montaz kontrlat z deskowaniem petnym przy rozstawie krokwi do 70cm
0104/01
30,20%6,00%2 m2 362,40
1,50%3,00%2%2 m2 18,00
razem m2 380,40
12 | KNRK-05 |Montaz fat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm
0105/01
190,20%2 m2 380,40
razem m2 380,40
13 KNR K-05 |Wykonanie deskowania polaci dachu o rozstawie krokwi do 70cm
0102/01
m2 380,40
14 KNR K-05 'Wykonanie deskowania polaci dachu o rozstawie krokwi do 70cm
0102/01
(Krotnosé= 0,5)
m2 380,40
15 KNR K-05 Mocowanie papy na deskowaniu petnym
0103/03
30,20%6,00%2 m2 362,40
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
1.50%3,00%2*2 m2 18,00
27.00%3,34*2 m2 180,36
1.67%0,90%2*2 m2 6,01
razem m2 566.77
16 | KNR-W 2-02 [Pokrycie dachéw dachowka bitumiczna o ksztalcie "prostokat” mocowana na gwozdzie
0505/01
m2 566,77
17 | KNRK-05 Mocowanie na deskowaniu petnym membrany paroprzepuszczalnej
0103/02
28.,80%0,20%2 m2 11,52
razem m2 11,52
18 KNNR 2 [Montaz obrébek z tworzyw sztucznych rynien dachowych laczonych na uszczelki
0506/01
30,20%2%2 mrynny i 120,80
rury
Spustowej
razem | mrynny i 120,80
rury
spustowej
19 KNNR 2  |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych rur spustowych
0506/03
4.55%4%2 mrynny i 36,40
rury
spustowej
razem | m rynny i 36.40
rury
spustowej
20 Kalkulacja |Element dekoracyjny ze sklejki
indywidualna
kpl 12,00




