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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego - odcinka 980mb. w obrebie Zargbice, nr dz. 32/2, 33, 34, 49 k.m.13 — solectwo Za-
rgbice i w obrebie Bolestawdw, nr dz. 442/1 — sotectwo Bolestawdw, gmina Przyrow

Cato$¢ zadania obejmuje wykonanie:

- przebudowy istniejacej jezdni z 3,5m do 4,8m.
- budowe zjazdow indywidualnych do posesiji.

- odwodnienie drogi

Jezdnia.
Konstrukcja drogi przedstawia sie nastepujaco:
- warstwa $cieralna z AC8S z zastosowaniem asfaltu 50/70 o grubosci warstwy 4 cm,- 4518,22m2
- zwigzania migdzywarstwowe C60 BP 3ZM - 4589m2
- warstwa wigzaca z AC 11W z zastosowaniem asfaltu drogowego 50/70 o grubosci
warstwy 4 cm, - 4589,0m2
- zwigzania migdzywarstwowe C60 B5 ZM - 4589m2
- podbudowa z kruszywa C90/3 - 0/31,5 o gruboéci 20cm.- 4872,02m2
- warstwa odsgczajaca gr 15cm - 4872.02m2
- pobocza o pow. 353,06m2 utwardzono tuczniem o gr 15cm

Budowa nawierzchni zjazdow.
Konstrukcja zjazdow zaprojektowano z thucznia kamiennego famanego gr 20cm.- 81m2.

Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drogowych z wod opadowych odbywac sie bedzie powierzchniowo

do istniejacego rowu oraz na odcinku 197mb tj. od km 0+000 do km 0+197 poprzez prefabrykowane betonowe plyty $ciekowe typu ko-
rytko utozone na 15cm warstwie ttucznia kamiennego do kraty sciekowej i dalej poprzez projektowany przepust fi 400mm o dt. 6,5mb
do istniejacego rowu . Skarpy rowu umocniono plytami azurc+ymi o pow. 300m2

Urzadzenia obce

Na projektowanym odcinku ww. drogi znajduje sie sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna noraz napowietrzna sieé
energetyczna.Sie¢ kablowa telefoniczna i einergetyuczna zostaly

na dt. 562,5mb zabezpieczone rurami dwudzielnymi PCV fi 110mm
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Koszt1

OBMIAR

' Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia Cjm Poszcz. Razem
. 1 ODWODNIENIE
1T KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1 0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il pod studnie fi 1200mm
D-02.00.00
i 6 m3 6.000
: i RAZEM 6.000
2 KNNR 1 ‘Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoséci do 1,5 m o écianach pio- |m?3
d.1 0307-01 ‘nowych w gruntach suchych kat. I-ll-pod przepust.
D-02.00.00
6.5 m3 6.500
: RAZEM 6.500
3'KNR 2-18  Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1 0613-03 gtebokosci 3 m bez wlazu wraz z kratg uliczng,
D-03.01.01  Krotnesé=0.5
1 stud. 1.000!
RAZEM i 1.000
4 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa gr 15cm ‘m3
d.1 0605-01 |
'D-03.01.01
0.39 m3 0.390
i ; RAZEM 0.390
5 KNR 2-31 ‘Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 40 cm m
d.1/0605-06 i
D-03.01.01
6.5 m 6.500
! RAZEM ! §.500
6 KNR 2-31 ‘Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm $ciank.
d.1 0605-03 :
D-03.01.01
: 1 $ciank. 1.000
i RAZEM 1.000
7 KNR-W 2-01 'Scianka czolowa -z kostki brukowej betonowej szarej 20*10*8 z wypetnieniem 'm2
d.1:0512-04 -spoin zaprawa cem.-piaskowg osadzong w mieszance betonowej na mokro gr
D-03.01.01  10cm
3 m2 3.000
! | RAZEM ! 3.000
8 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw obiekto- 'm3
d.1 0214-03 ‘wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami do [s-1,0 -
D-02.00.00 kat.gr. Il - 8m3-1,13m3=4,87m3; 6,5m3-1,96m3=4,54m3
9.21 m3 9.210
: ; RAZEM 9.210
9 KNR 2-31 ‘Wykonanie koryta pod ciek prefabrykowany w gruncie kat. ll-IV - 10 cm glebo- 'm2 I
d.1/0102-05 kosci koryta
:D-04.01.01
: 98.5 m2 98.500
RAZEM 98.500
10 KNR 2-31 ‘Wykonanie koryta pod ciek prefabrykowany w gruncie kat. li-IV - za kazde dal- m?2
d.1 0102-06 'sze 5 cm glebokosci koryta
‘D-04.01.01  Krotno$c =3
98.5 m2 98.500
RAZEM 98.500
11 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa po ciek prefabrykowany o gru- 'm2
d.1 0114-01 bosci po zageszczeniu 20 cm (gr 15¢cm)
D-04.00.00 Krotnos¢ =0.75
98.5 m?2 98.500
‘ RAZEM 98.500
12 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m !
d.1.0606-03 cementowo-piaskowej wg KPED karta 01.03101.04
197 m 197.000
RAZEM 197.000
13 KNR-W 2-01 Umocnienie skarp i dna rowoéw plytami azurowymi 10x40x60 cm na 10cm war-/ m2
d.1 0516-02 ‘stwie pospétki 0/31,5 z wypelinieniem otwordw pospédtkg 0/31,5 i utwierdze-
‘niem ptyt kotkami drewnianymi 45x45mm L=250cm. :
300 m2 300.000
| RAZEM 300.000
2 ROBOTY DROGOWE :
14 KNR 2-01 ‘Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm - 805m*2, |m2
d.2 0126-01 Sm=2012,5m2
D-02.00.00
2012.5 m2 2012.500
RAZEM 2012.500
15 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.40 m3w 'm3
d.2 0206-01 gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
D-02.00.00  odlegto$é do 1 km od km 0+000 do km 0+197,5 (1,69m2*197,5)=333,78m3 +
poszerzenie na dalszym odcinku od km 0+197,5 do km 0+980 -0,2*805=
161m3
1333.78+161 m3 494.780
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 494.780
16 KNR 2-01  (Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km samo- 'm3 !
d.2/0214-01 ‘chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.l-li-
‘D-02.00.00  333,78m3-109,48m3=224,3m3 +161m3
: Krotnos¢ = 4
224.3+161 m3 385.300 :
 RAZEM 385.300!
17 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2 0235-01 kat. |-l - 0,053*805=42,66m3; 0,083*805=66,82m3+161m3
D-02.00.00
109.48+161 m3 270.480
; i RAZEM 270.480
18 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubosé 'm2 :
d.2 0104-03 warstwy po zag. 10 cm
D-04.01.01 |
1073.3 m?2 1073.300
i RAZEM 1073.300
19 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na m2 !
d.2.0104-08 cafej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
D-04.01.01
1073.3 m2 1073.300
RAZEM 1073.300
20 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll m?3
d.2 0236-03
D-04.01.01
: 270.48 m3 270.480
: RAZEM 270.480
21 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne 'm?2
d.2 0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.01.01
14872.02 m?2 4872.020
i RAZEM 4872.020
22 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wyko- m2
d.2 0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-08
D-04.04.04
i 4872.02 m2 4872,020
' RAZEM 4872.020
I 283'KNR 2-31 ‘Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m? i
. d.2/0114-05 niu 20 cm
-0114-06
D-04.04.04
4872.02 m2 4872.020
. RAZEM L 4872.020
24 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna ¢ grubosci po zageszcze- m2 |
d.2:0114-05 niu 15 cm -pobocza szer. 20cm.
D-04.04.04 .
353.06 m?2 353.060
RAZEM 353.060
25 KNR AT-03  Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaliowa na zimno podbudo- m?2
d.2 0202-02 ‘wy oraz nawierzchni wigzgcejbitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 -
'D-04.08.01  CBOB3ZM
: Krotno$c¢ = 2
4589 m?2 4589.000
RAZEM 4589.000
26 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2 ;
d.2 0311-01 twa wigzgca asfaliowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm- AC 11 W 50/70
:D-04.08.01
; 4589 m2 4589.000 ;
| RAZEM 4589.000
27 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-'m2 !
d.2 0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm- AC 8 S 50/70
0311-06
D-04.08.01a
14518.22 ‘m2 4518.220 ;
i RAZEM 4518.220
28 KNR 2-01 ‘Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm (0,38+0,2+ m2
d.2/0510-01 0,53+0,2)*805=1054,55m2
D-02.00.00
1054.55 m2 1054.550
l RAZEM 1054.550
29 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2 i
d.2 0510-02 Krotnosé = 2
D-02.00.00
1054.55 m?2 1054.550
RAZEM 1054.550
3 OZNAKOWANIE
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30 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm szt.
d.3 0702-01
D-07.02.01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
31 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-'szt.
d.3 0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
D-07.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 ZABEZPIECZANIE KABLI ENERGETYCZNYCH
32/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-l m3
d.4 0701-01
D-02.00.00
25.24 m3 25,240
i RAZEM 25.240
33 KNNR-W 9  Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.4 0814-01 ‘dzielnymi z PCW o ér. do 110 mm 4,5+12+4+26,5+5,5=52 5mb
4.5+12+4+26.5+5.5 m 52.500 |
i i i RAZEM 52.500
34 KNNR 5 Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |-l m3
d.4 0702-01
'D-02.00.00
25.24 m3 25.240
RAZEM 25.240
5 INNE
35 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.5 1406-05
1 szt. 1.000
j RAZEM 1.000
6! ZJAZDY NA POSESJE
36 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni pod zjazdy w grun- 'm2
d.6:0101-01 “cie kat. I-IV glebokosci 20 cm 11+11+10+49
‘D-04.01.01
: 11+11+10+49 m2 81.000
; | RAZEM 81.000
37 KNR 2-01 ‘Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.l-lll uprzed- ' m?2
d.6 0213-01 ‘nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
D-02.00.00 tadowczymi na odl.do 1 km :
16.2 m3 16.200
RAZEM 16.200
38 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m2
-.0.6.0214-01 ‘chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. |-l
'D-02.00.00 Krotno$¢ =2
16.2 m3 16.200
RAZEM 16.200
39 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m2
d.6 0114-05 niu 15 cm
D-04.04.04
i 81 m2 81.000
RAZEM 81.000
40 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2 ‘
d.6 0114-06 bosci po zageszczeniu
D-04.04.04  Krotnosé =5
81 m? 81.000
RAZEM 81.000
7 nowy
41 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.7 0119-03 réwninnym
D-01.01.01
0.980 km 0.980
. RAZEM 0.980
42 Wycena Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej kp!
d.7 wiasna
1 kpl 1.000 :
RAZEM 1.000
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