PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012 w sprawie szczegdbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012r. poz 462 z pdzniejszymi zmianami)

1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany
zakres cafego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$ci realizacji obiektow

1. Charakterystyk inwestycji

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,, Przebudowa/modernizacja drogi
transportu rolnego - odcinka 980mb. w obrebie Zarebice, nr dz. 32/2, 33, 34, 49
k.m.13 - softectwo Zarebice i w obrebie Bolestawoéw, nr dz. 442/1 - sotectwo
Bolestawow, gmina Przyréw”.

Catosc zadania obejmuje wykonanie:

- przebudowy istniejgcej jezdni z 3,5m do 4,8m.

- budowe zjazdéw indywidualnych do posesji.

- odwodnienie drogi

Inwestorem przedsiewziecia jest Urzad Gminy Przyrow ul. Czestochowska 7

42-248 Przyréw.

Opracowanie ma na celu okreslenie parametrow technicznych i warunkéw wykonania
przedsiewziecia.

1.2. Podstawa i materialy do opracowania.

1.1. Umowa na wykonanie niniejszej dokumentacji projektowej pomiedzy Gming
Przyrow, z siedzibg przy ul. Czestochowskiej 7 w Przyrowie a Januszem Mus z
siedzibg w Czestochowie przy ul. Sieradzkiej 5B

1.2. Mapa w skali 1:500

1.3. Inwentaryzacja i pomiary geometryczne i wysokosciowe w terenie;

1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43, poz. 430);

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr
130 poz.1398);

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U.2003 r., Nr 220, poz. 2181);



2). Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektow i obiektéw
przeznaczonych do dalszego uzytkowania

2. Opis istniejagcego zagospodarowania terenu.

2.1. Jezdnia.

Na catej dtugosci projektowanej przebudowy droga posiada nawierzchnie ttuczniowg
o szerokoséci ok 3 m. w bardzo ztym stanie technicznym o nawierzchni pofatdowane;j
z licznymi ubytkami i koleinami.

2.2. Chodniki.
Wzdtuz projektowanego odcinka drogi - brak chodnikéw.

-2.3. Pobocza.
Na dtugosci projektowanego odcinka droga nie posiada poboczy.

2.4. Odwodnienie.
Odwodnienie nawierzchni drogowych z wéd opadowych odbywa sie powierzchniowo
do istniejgcego rowu.

2.5. Skrzyzowania z innymi drogami.
Na dtugosci projektowanego odcinka droga nie posiada skrzyzowan z innymi
drogami

2.6. Zjazdy.
Na odcinku projektowanego remontu znajduje sie 5 zjazdéw do posesji, o réznych
nawierzchniach.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, w tym okre$lajacy parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaftowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Prace projektowe zostaty poprzedzone:

- wykonaniem inwentaryzacji stanu istniejgcego,

- wykonaniem szczegdétowych pomiarow geometrycznych w celu precyzyjnego
okreslenia ilosci robét do wykonania.

3.1. Jezdnia.
Zaprojektowano nowa konstrukcje jezdni o szer. 4,8m, istniejgca jezdnie nie spetnia
wymagan dla klasy obcigzenia drogi dla ruchu kategorii KR1.




Konstrukcja ww. ulicy przedstawia sie nastepujaco:
- warstwa $cieralna z AC8S z zastosowaniem asfaltu 50/70 o grubosci
warstwy 4 cm,
- zwigzania miedzywarstwowe C60 BP 3ZM
warstwa wigzaca z AC 11W z zastosowaniem asfaltu drogowego 50/70
o0 grubosci warstwy 4 cm,
zwigzania miedzywarstwowe C60 B5 ZM
podbudowa z kruszywa Cg/3- 0/31,5 0 grubosci 20cm.
warstwa odsaczajgca gr 15cm
Modut wtérny odksztatcenia podtoza powinien wynosi¢ E;=280MPa.
Moduty odksztatcenia zageszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie
powinny wynosi¢ Eo=2130MPa.. 1,<2,2

3.2. Pobocza.
Pobocza obustronne szer. 0,2m

3.3. Budowa nawierzchni zjazdéw.

Na odcinku projektowanego remontu znajduje sie 5 zjazdy do posesiji, 0 roznych
nawierzchniach.

Konstrukcja zjazdéw zaprojektowano z ttucznia kamiennego tamanego gr 20cm.

3.4. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drogowych z wdéd opadowych odbywac sie bedzie
powierzchniowo do istniejgcego rowu oraz na odcinku 197mb tj. od km 0+000 do km
0+197 poprzez prefabrykowane betonowe ptyty sciekowe typu korytko utozone na
15cm warstwie ttucznia kamiennego i nowoprojektowany przepust fi 400mm do
istniejgcego. Na odcinku od km 0+400 do km 0+560 i od 0+703,5 do km 0+773,5 row
nalezy zabezpieczy¢ ptytami azurowymi.

3.5. Niweleta
Niweleta drogi miesci sie miedzy spadkami 0,2% a 2,26%.

4). Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia
zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drog, parkingéw, placéw i chodnikow,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy albo decyzjg o lokalizacji celu publicznego.

4. Zestawienie powierzchni
4.1. Konstrukcja jezdni gr. 43cm o pow. — 4589m?
4.2. Zjazdy gr. 20cm o pow. - 81m?

5). Dane informacje, czy dziatka lub teren , na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw
Z danych uzyskanych od instytucji, w obowigzku ktérych jest udzieli¢ informacji o
koniecznosci ochrony terenu Ilub poszczegdlnych obiektow jako obiektow
zabytkowych nie wynika, iz jakakolwiek czes¢ terenu lub obiekt znajdujacy sie w
zakresie opracowania, jest wpisany do rejestr zabytkow.




6). Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
granicach terenu gérniczego

6. Informacja okreslajagca wptyw eksploatacji gorniczej.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych.

7). Informacje i dane o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozehn dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

7. Informacja dotyczaca zagrozen dla srodowiska

Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje sie, aby powstaty jakiekolwiek czynniki,
ktére mogtyby wptyngé niekorzystnie na srodowisko, badz na higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego. Inwestycja nie wprowadza
zmian w oddziatywaniu na srodowisko. Przebudowa jezdni, wraz z budowg zjazdéw,
nie pogorszy jego oddziatywania na srodowisko w poréwnaniu ze stanem obecnym.
Inwestycja nie powoduje wprowadzania dodatkowych substancji i energii do
Srodowiska.

8). Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

8. Inne informacje
Dziatki znajdujg sie w strefach
- Ill-ej klimatycznej
- |-ej wiatrowej
- ll-ej sniegowej
Zjazdy zostaty usankcjonowane w miejscach istniejgcych uzywanych zjazddéw na
nieruchomosci.

9. URZADZENIA OBCE.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien wykonac recznie przekopy
kontrolne celem zlokalizowania ewentualnego uzbrojenia terenu w podziemng
infrastrukture techniczna.
UWAGA ! Nie wyklucza sie istnienia w terenie niewykazanego na mapach
uzbrojenia, ktdre nie byto zgtoszone do inwentaryzacji lub, o ktérym brak informacji w
instytucjach branzowych.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne wykonawca winien je
zabezpieczyc¢, dokona¢ wpisu do dziennika budowy oraz powyzszy fakt zgtosic¢
odpowiedniegj instytucji branzowe;.




