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1. WsTep

Przedlozone opracowanie wykonano w zwiazku z planowang inwestycja realizowana
przez Gming Przyréw, z siedziba wladz gminnych przy ul. Czestochowskiej 7. Planowane
przedsiewzigcie polega na budowie pomostéw widokowych nad istniejacym zbiornikiem
wod powierzchniowych w miejscowosci Przyrow.

Dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych podloza w porozumieniu i ustaleniu ze
Zleceniodawcg wyznaczono nastepujacy zakres badah — wykonanie 3 otwordw
geotechnicznych o glebokosei 4,0 m kazdy.

Prace terenowe wykonano w dniu 23.03.2017 r. zestawem do wiercef niezmecha-
nizowanych (zestaw reczny, okretny), przy udziale sondy rdzeniowej RKS -
malo$rednicowy prébnik przelotowy, pod dozorem geologa, ktdry na biezaco okreslat:
wyksztalcenie litologiczne przewiercanych warstw, stopie zageszczenia  gruntéw
niespoistych za pomoca sondy DPL wykonanej przy otworze nr 1, stopiefi plastycznosci
gruntdw spoistych, a ponadto dokonywat pomiaru potozenia zwierciadta wody gruntowe;,
glebokosci wody w zbiorniku oraz decydowal o koniecznosci zakonczenia wiercen
w danym punkcie. Odstepstwem od przyjetego zakresu badan bylo splycenie otwordw do
glebokoscei: otw. 1 (3,5 m), otw. 2 (3,3 m) i3 (3,20 m), ze wzgledu na zaleganie w dnie
otworéw utworéw skalistych (zwietrzeliny skalistej margla oraz skaly twardej - margla).
Przeglebienie otworéw do zadanej glebokosci 4,0 m wymagatoby zastosowania systemu do
wiercen mechanicznych na phuczke, co znacznie podniostoby koszty prac, nie wptywajac
na stopien rozpoznania geologicznego badanego podioza.

Laczny metraz wiercen wyniost 10,0 mb.

Po zakoniczeniu prac otwory zlikwidowano uprzednio wydobytym urobkiem zgodnie
z kolejnoscig zalegania warstw, a nastgpnie okreslono rzedne terenu w punktach badan.
Wtym celu przeprowadzono niwelacje w dowigzaniu do punktu o znanej wysokosci
bezwzglednej — rzedna drogi w ul. Sw. Mikolaja 0 H=235,19 m n.p.m. (zal. 2).

Podstawe opracowania opinii stanowilo Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych [A], wedtug ktérego

przyjeto obiekt budowlany pierwszej kategorii geotechnicznej.
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[7].

1.1. Podstawa prawna

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 1. poz. 463).

1.2. Zastosowane normy

. PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.

. PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.

. PN-B-06050:1999 — Geotechnika, roboty ziemne.

. PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie

1klasyfikowanie gruntéw. Czgé¢ 1: Oznaczanie iopis. Czeéé 2: Zasady
klasyfikowania.

- PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 1:

Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Cze$¢ 2: Rozpoznania ibadanie podioza
gruntowego.

1.3. Wykorzystane materialy

[1]. Mapa topograficzna w skali 1:50 000, arkusz Koniecpol, godto M-34-40-c.

[1I]. Mapa geologiczna Polski, arkusz nr 847A Koniecpol w skali 1:50 000 (WG, 1979 ).
[11I].Mapa geologiczna Polski, arkusz nr 847A Koniecpol w skali 1:50 000 (WG, 1980 r.).
[IV].Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz nr 57 w skali 1:200 000 (WG, 1987 r.).
[V].Kondracki J., Geografia fizyczna Polski (PWN, Warszawa 2002 1.).

[VI].Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

[ VII].Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Potozenie, morfologia, hydrografia
Polozenie

Przyréw to niewielka miejscowos¢ i zarazem gmina wiejska potozona w péinocno-
wschodniej czesci wojewddztwa $laskiego 1w potudniowo-wschodniej cze$ci powiatu
czestochowskiego.

Teren badan, obejmujacy dziatki o numerach ewid. 106 1328, zlokalizowany jest
w poludniowej czedci wsi Przyréw. Pod wzgledem wartoéci uzytkowej gleby zostal
zaklasyfikowany do terenéw rolniczych, zajetych przez uzytki zielone (faki).
Od strony wschodniej przylega do istniejacego zbiornika zalozonego na rzece Wiercica.
Od pozostatych stron teren przylegly jest na etapie zagospodarowania.
Morfologia

Morfologicznie wedlug Kondrackiego [V] jest to skrajnie potudniowa czes¢ Niecki
Wioszezowskiej (342.14), wchodzacej w skiad podprowincji — Wyzyna Matopolska (342),
makroregionu — Wyzyna Przedborska (342.1). Poza potudniowo-zachodnim obrzezeniem
niecki rozcigga si¢ pasmo wzgdrz tworzacych Prog Lelowski (342.13).
Uksztaltowanie Niecki przypomina mis¢ z plaskim dnem iwyniesionymi brzegami.
Rzgdne terenu badafi w obnizeniu dolinnym osiggaja $rednia  wysoko$é okolo
235,00 m n.p.m., a ktére wzrastaja w kierunku potudniowo-zachodnim do rzednych od 280
do 340 m n.p.m (pasmo wzniesien).
Hydrografia

Sie¢ hydrograficzna jest silnie rozwinieta. Tworzy ja rzeka Wiercica (prawy doptyw
rzeki Warty) wraz z powstatym w jej biegu zbiornikiem oraz liczne bezimienne doplywy
naturalne 1 rowy melioracyjne, z ktérych najblizej potozonym jest réw od strony péocne;.
Réw ten przeplywa roéwnoleznikowo w odleglodci okoto 90 m.

2.2. Budowa geologiczna

W podziale geologicznym kraju opiniowany teren badan polozony jest w obrebie
zachodniego obrzezenia Niecki Nidzianskiej, zbudowanej z utworéw kredy. Niecka ta
stanowli wyrazne obnizenie terenu stanowigce synklinorium miedzy Wyzyng Krakowsko-
Czgstochowska a Wyzyng Kieleckg. Na wysokosci terenu badan w profilu pionowym

wyrézniono dwa réznowiekowe zespoty skalne: czwartorzedowy i kredowy.
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Kreda gérna

Na wysokosci miejscowoéci Przyréw najmlodszymi utworami mezozoiku sg osady
kredy gornej - pietra kampan [III]. Jest to kompleks marglisty o monotonnym
wyksztalceniu reprezentowany przez opoki i margle z glaukonitem oraz gezy, przy czym
w stropie utwory te wskutek procesu wietrzenia zostaly przeobrazone w zwietrzeling
margla, uzyskujac biato-szarg barwe. Wedlug danych zawartych na wyzej przytoczonej
mapie, strop tych utworéw zalega plytko pod powierzchnia terenu, tj. na rzednej nieco
przekraczajacej 230,0 m n.p.m., co odpowiada glebokosci 2-3 metry w odniesieniu do
uogolnionej rzednej terenu wynoszacej 235,0 m n.p.m.

W wyznaczonych punktach badan strop utworéw mezozoicznych w postaci
zwietrzeliny gliniastej margla stwierdzono we wszystkich otworach. Zalegal on na

glebokosciach oraz odpowiadajacych im rzednych:

otw. 1 gl. 2,5 mp.p.t. rzedna 232,62 m n.p.m.
otw.2 gh. 24 mp.p.t, rzedna 232,76 m n.p.m.
otw. 3 gl 1,8 m p.p.t., rzedna 233,12 m n.p.m.

Zwietrzala skata weglanowa (margiel) kredy gérnej przechodzi wraz z postepujaca
glebokoscig w lita, twarda skate o migzszosci kilkaset metrow.
Czwartorzed

Utwory czwartorzgdu tworza niemal na calym obszarze pokrywe zalegajaca na
utworach kredowych, przy czym migzszos¢ tego plaszcza jest niewielka, najwicksza
bezposrednio w dolinie rzeki Wiercicy. Osady najmtodsze - holocenu, reprezentuja utwory
zwigzane z dzialalnoscig rzeczng 1izastoiskowa. Sa to piaski $rednie, z czesciami
organicznymi o charakterystycznej szarej i brazowo-szarej barwie oraz namuly piaszczyste
wystepujace wespdt z torfami.

W strefie przypowierzchniowej zalega warstwa nasypow niekontrolowanych
stanowigcych mieszaning piasku iokruchéw margli, stanowigce przerobiony material
lokalnego podloza. Migzszos$¢ nasypow wynosi okoto 1,0 m,

2.3. Warunki hydrogeologiczne

W przedstawionym profilu wody podziemne wystepuja w utworach piaszczystych
czwartorzedu 1 spekanych marglach kredy gornej. Gtéwnym poziomem wodonosnym jest
tu poziom gémokredowy o znacznej zasobnosci. Jest to poziom gospodarczo-uzytkowy,

w zwigzku z tym obje¢to go ochrong najwyzsza w krajowym programie ochrony Glownych
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Zbiornikéw Wod Podziemnych. W wykonanych otworach do zbadanej maksymalnej
glebokosei 3,50 m p.p.t. wod poziomu gérnokredowego nie stwierdzono. Wedlug danych
zawartych na mapie [IV] zalega on na rzednej okolo 230,0 m n.p.m., natomiast generalny
odplyw podziemny nastepuje w kierunku NE.

Pierwszym poziomem wodonosnym jest tu poziom czwartorzedowy, skladajacy sie
z jednej warstwy wodonosnej o zredukowanej migzszosci. Jest on zwigzany z serig
utwordéw piaszezystych zalegajacych na nieprzepuszezalnych utworach kredy (zwietrzeliny
margla). Wody poziomu czwartorzedowego moga pozosta¢ w lacznosei hydraulicznej
znizej wystepujacym  poziomem kredowym (przy braku izolacji utworéw
nieprzepuszczalnych).

W okresie badan (marzec 2017 r.) do zbadanej maksymalnej glebokosci 3,50 m p.p.t.
zwierciadlo wody wykazywalo charakter lekko naporowy 1 stabilizowalo sie na
gigbokosciach 0,72-0,93 m p.p.t, co odpowiadalo rzednym 234,20-234.27 m n.p.m.
Zmierzony poziom wody w zbiorniku wynosil 234,20 m n.p.m., co wskazuje na jego

drenujacy charakter.
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3. ANALIZA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W strefie posadowienia ioddzialywania projektowanego obiektu na podioze
wystepuja utwory czwartorzedu oraz gornokredowe zwietrzelinowe. Reprezentuja je:
Czwartorzed

- utwory antropogeniczne (nasypy wspdlczesne) o migzszosci okoto 1,0 m,
stanowigce mieszaning mineralng piasku iokruchéw margla — warstwa
geotechniczna Ia;

- utwory organiczne zastoiskowe — namuly oraz torfy — warstwa geotechniczna Ia;

- utwory niespoiste sedymentacji rzecznej — piaski $rednie, lokalnie z domieszka
frakcji drobnej, barwy szarej i szaro-brazowej, luzne, o stopniu zageszczenia
Ip=0,28 — warstwa geotechniczna IIb1.

Kreda gorna

- zwietrzelina gliniasta margla (skala miekka) przechodzaca z glebokoscia w skate
lita (margiel) — warstwa geotechniczna Ve.

Kierujac si¢ geneza i wyksztatceniem litologicznym wszystkie utwory podzielono na
pakiety (I, II 1V), abiorac pod uwage stopien zageszczenia gruntéw niespoistych,
dodatkowo w obrebie pakietu II wydzielono warstwe geotechniczng IIbl. Makroskopowa
ocena stopnia zwietrzenia skaty marglistej - warstwa geotechniczna Ve, stata sie podstawa
do przyjecia parametrow dla grupy gruntéw typu ,,B” - inne grunty spoiste skonsolidowane
1 grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane [1].

Analiza wynikéw badan pozwolita oceni¢ podloze gruntowe na malo korzystne dla

metody bezposredniego posadowienia obiektéw. Ponizej strefy przemarzania gruntéw (do

okoto 1,0 m p.p.t.) i warstwy nasypéw (do glebokosci okoto 1,0 m p.p.t.) zalegaja grunty
scisliwe (torfy inamuly organiczne) oraz piaski $rednie luzne o niskich parametrach
fizyczno-mechanicznych. Ponizej rzednych: 232,62-233,12 m n.p.m. (strop utwordéw kredy
gornej) zalegajg grunty o wyzszych parametrach fizyczno-mechanicznych, stanowigce

podloze korzystne.
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GEOBIOS Sp. zo.o.
,ful. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Profil numer 1

Zat.Nr: 3

X: 929455.00
Y: 276737.00

Miejscowosé: Przyrow
} Gmina: Przyréw
powiat: czestochowski

Obiekt: pomost widokowy
Inwestor: Gmina Przyrow
Zleceniodawca: Gmina Przyrow

System wiercenia: Recznie

Rzgdna: 235.12 m n.p.m. Glebokosé: 3.50 m

Wojewodztwo: slaskie Wiercenie: GEOBIOS Sp. z 0. 0., Czestochowa Skala 1: 100 | Data wiercenia; 2017-03-23
i >
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)

Karte opracowat mgr Magdalena Kawecka




GEOBIOS Sp. 2 0. 0., Czestochowa | WYNIKI BADAN SONDA DYNAMIGZNA Zal.Nr: 4

ul. Tartakowa 82

Profil numer 1 Sonda Nr: 1
Miejscowos¢: Przyrow Obiekt: pomost widokowy Typ sondy: DPL
1 Gmina: Przyrow Zleceniodawca: Gmina Przyrow ]
1 ‘Powiat: czestochowski Wiercenie: GEOBIOS Sp. z 0. 0., Czestochowa Rzedna: 235.12 m n.p.m.
Wojewodztwo: Slaskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-03-23
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Rysunek wyko‘nano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z iéknatem) Karte opracowat. mgr Magdalena Kawecka




