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Przedmiar Strona 3/43
Przestrzen publiczna dla celow rekreacyjnych w miejscowosci Przyréw
Nr Podstawa  |Opis robot / Jm Tlos¢
1. Altananr1- 1szt ¢
1.1. Wykopy.
1 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rGwninnym i nizinnym
0122/01
9,89+9,80 m3 19,69
razem | m3 19,69
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosei tyzki 0,25m3 z
0201/06  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do 1km
0,74+6,63+2,52 m3 9,89
razem | m3 9,89
3 KNR 2-01 |Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglo$ci transportu gruntu
0214/04  |kategorii [II-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglo$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotno$é=2)
m3 9,89
4 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odklad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci
0215/04  {tyzki 0,25m3
(11,28%1,05%1,45) m3 17,17
(3,14%0,20%0,20%1,10%4) m3 0,55
1,60%0,85%1,45 m3 1,97
-9,89 m3 -9,89
razem | m3 9,80
5 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na
0230/02  |odleglo$¢ do 10m
m3 9,80
1.2. Fundamenty.
6 KNR 2-02 {Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
11 0,25%0,40%0,10 m3 0,01
BF1 10,50*0,45%0,10 m3 0,47
ST1 3,14*0,20%0,10*2 m3 0,13
ST2 3,14%0,20%0,10%2 m3 0,13
razem | m3 0,74
7 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokoécei do 0,6m z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/01
BF1 10,50%0,45%1,35 m3 6,38
L1 0,25%0,99*%1,00 m3 0,25
razem | m3 6,63
8 KNR 2-02 |[Shupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,0m z recznym ukladaniem betonu
0209/01
ST1  3,14%0,20*1,00%2 m3 1,26
ST2  3,14%0,20%1,00%2 m3 1,26
razem | m3 2,52
9 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0603/01
L1 2%0,99%1,00 m2 1,98
BF1 10,50*%2*1,35 m2 28,35
STI 2%3,14%0,40%1,00 m2 2,51
ST2  2*3,14%0,40%1,00 m2 2,51
razem | m2 35.35
10 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna
0603/02  |warstwa ponad pierwszg
m2 35,35
11 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0602/01
L1 0,25%0,99 m2 0,25
BF1 10,50%0,45 m2 4,73
ST1 3,14%0,40%2 m2 2,51
ST2 3,14%0,40%2 m2 2,51
razem | m2 10,00
12 KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna
0602/02  |warstwa ponad pierwszg
m2 10,00
13 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéow i budowli
0290/02
(111,00+9,20%2+5,80+323,70)/1000 t 0,46
razem t 0,46

1.3. Konstrukeja.




Przedmiar Strona 4/43
Przestrzen publiczna dla celow rekreacyjnych w miejscowosci Przyrow
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
14 KNR 2-02  |Slupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 z rgcznym
0208/02  |ukladaniem betonu
S1 0,25%0,25%2,00%2 m3 0,25
S2 0.25%0,25%1,65%2 m3 0,21
razem | m3 0,46
15 | KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
0101/05
1,09%0,38%2,00 m3 0,83
razem | m3 0,83
16 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkdéw i budowli
0290/02
(12,90%2+10,90%2)/1000 t 0,05
razem t 0,05
17 KNR 2-22  |Konstrukcje ramy montowane z pojedynczych elementéw wysylkowych w systemie DKS-1 - rygle drewniane o
0502/02  |rozpigtosci 12m - p/a 2,28m
szt 8,00
18 KNR 2-22  |Konstrukcje ramy montowane z pojedynczych elementow wysylkowych w systemie DKS-1 - rygle drewniane o
0502/02  |rozpigto$ci 12m - p/a 2,10m
szt 2,00
19 KNR 2-02 |Slupy o dlugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/06
0,14*0,14*3%2,00*5 m3 0,59
razem | m3 0,59
20 KNR 2-02 |Ramy gérne i platwie o dlugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/06  |nasyconej
10,35%0,14%0,18%2 m3 0,52
razem | m3 0,52
21 KNR 2-02 |Krokwie zwykle o dlugo$ci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/03
3,17%1,31%13%0,06%0,15 m3 0,49
razem | m3 0,49
1.4. Elementy wykonczeniowe.
22 KNR 2-02 |Otfacenie polaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie do 16cm
0410/02
3,17%1,31%10,23 m2 42,48
razem | m2 42,48
23 KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
m2 42,48
24 KNR 2-22  [Scianki obite jednostronnie deskami o grubosei 25mm
0601/03
(9,97-0,35%2-+2,28%2-+0,14%2+2,10%2)*2.20 m2 40,28
razem | m2 40,28
25 KNR 2-02 |Okladziny stupéw i kolumn z plyt prostokgtnych z piaskowca 1 wapienia mickkiego o stosunku diugosci obwodu
2106/01  |do powierzchni do 8m/m2 i grubosei do 4em
ST 0,25%4%2,00%2 m2 4,00
S20,25%4%1,65%2 m2 3,30
(1,09+0,38)*2%2,00 m2 5,88
razem | m?2 13,18
2. Altananr 2 - Tszt.
2.1. Wykopy.
26 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01
15,18+24,07 m3 39,25
razem | m3 39,25
27 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemmoéci tyzki 0,25m3 z
0201/06  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$é¢ do 1km
1,09+12,33+1,76 m3 15,18
razem | m3 15,18
28 KNR 2-01 |Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04  |kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnosc=2)
m3 15,18
29 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odklad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosei
0215/04  |lyzki 0,25m3
3,60%1,05%1,45%7 m3 38,37
3,14%0,20%0,20%1,00%7 m3 0,88
-15,18 m3 -15,18
razem | m3 24,07
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0122/01

Nr Podstawa  |Opis robot Jm llos¢
30 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii [V na
0230/02  |odleglosé do 10m
m3 24,07
2.2. Fundamenty.
31 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
BF2 2.90%0,45*0,10%7 m3 0,91
ST1  3,14*%0,20%0,20%0,10%2%7 m3 0,18
razem | m3 1,09
32 KNR 2-02  |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szeroko$ci do 0,6m z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/01
BF2 2,90%0,45%1,35*7 m3 12,33
razem | m3 12,33
33 KNR 2-02  |Slupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,0m z recznym ukladaniem betonu
0209/01
ST1  3,14*%0,20%0,20%1,00%2%7 m3 1,76
razem | m3 1,76
34 KNR 2-02 |(Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0603/01
BF2 2,90%2*1,35%7 m2 54,81
ST1  3,14%0,40%1,00%2%7 m2 17,58
razem | m2 72,39
35 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna
0603/02  |warstwa ponad pierwsza
m2 72,39
36 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimino z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
0602/01
BF2 2,90%0,45%7 m2 9,14
ST1  3,14%0,20%0,20%2%7 m2 1,76
razem | m2 10,90
37 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna
0602/02  |warstwa ponad pierwsza
m2 10,90
38 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
(111,00%2+89,20)/1000%7 t 2,18
razem t 2,18
2.3. Konstrukeja.
39 KNR 2-22  |Konstrukcje ramy montowane z pojedynczych elementow wysylkowych w systemie DKS-1 - rygie drewniane o
0502/02  |rozpigtosci 12m - p/a 2,38m
szt 28,00
40 KNR 2-02  |Stupy o dlugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/06
0,14%0,14%4%2 00*7 m3 1,10
razem | m3 1,10
41 KNR 2-02  |Ramy gorne i platwie o dlugo$ci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/06  [nasyconej
2,73%0,14%0,18%2*7 m3 0,96
razem | m3 0,96
42 KNR 2-02  |Krokwie zwykle o dlugo$ci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/03
3,12%1,31%4%0,06%0,15%7 m3 1,03
razem | m3 1,03
2.4. Elementy wykonhczeniowe.
43 KNR 2-02 |Olacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie do 16cm
0410/02
3,07%1,31%2,73%7 m2 76,85
razem | m2 76,85
44 KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
m2 76,85
45 KNR 2-22  |Scianki obite jednostronnie deskami o grubosci 25mm
0601/03
2,72%2%2%7%2 20 m2 167,55
razem | m2 167,55
3. Altananr3-2szt. |/
3.1. Wykopy.
46 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
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Przestrzen publiczna dla celdw rekreacyjnych w miejscowosci Przyrow
Nr Podstawa  |Opis robot Jm llos¢
4,33+6,88 m3 11,21
razem | m3 11,21
47 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0201/06  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
0,31+3,52+0,50 m3 4,33
razem | m3 4,33
48 KNR 2-01 INaklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04  |kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnosé= 2)
m3 433
49 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odklad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci
0215/04  fyzki 0,25m3
3,60%1,05%1,45%2 m3 10,96
3,14%0,20%0,20%1,00%2 m3 0,25
-4.33 m3 -4,33
razem | m3 6,88
50 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na
0230/02  |odlegloé¢ do 10m
m3 6,88
2.2. Fundamenty.
51 KNR 2-02  |Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
BF2  2,90%0,45%0,10%2 m3 0,26
ST1 3,14%0,20%0,20%0,10%2*2 m3 0,05
razem | m3 0,31
52 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szeroko$ci do 0,6m z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/01
BF2  2,90%0,45%1,35%2 m3 3,52
razem | m3 3,52
53 KNR 2-02 [Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,0m z recznym ukladaniem betonu
0209/01
ST1  3,14*0,20%0,20*1,00%2*2 m3 0,50
razem | m3 0,50
54 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0603/01
BF2 2,90%2%],35%2 m2 15,66
ST1 3,14%0,40%1,00%2%2 m2 5,02
razem | m2 20,68
55 KNR 2-02  {Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna
0603/02  |warstwa ponad pierwsza
m2 20,68
56 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0602/01
BF2  2,90%0,45%2 m2 2,61
ST1  3,14%0,20%0,20%2*2 m2 0,50
razem | m2 3,11
57 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna
0602/02  |warstwa ponad pierwsza
m2 3,11
58 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
(111,00%2+89,20)/1000%2 t 0,62
razem t 0,62
2.3. Konstrukeja.
59 KNR 2-22  [Konstrukcje ramy montowane z pojedynczych elementéw wysylkowych w systemie DKS-1 - rygle drewniane o
0502/02  |rozpigtosci 12m - p/a 2,38m
szt 4.00
60 KNR 2-02  |Stupy o dtugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/06
0,14%0,14%4%2 00*2 m3 0,31
razem | m3 0,31
61 KNR 2-02  |Ramy gorne i platwie o diugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/06  |nasyconej
2,73%0,14%0,18%2%2 m3 0,28
razem | m3 0,28
62 KNR 2-02  [Krokwie zwykle o dlugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/03
3,12%1,31*%4%0,06*0,15%2 m3 0,29
razem | m3 0,29
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Przestrzen publiczna dla celow rekreacyjnych w migjscowosci Przyréw
Nr Podstawa  [Opis robét Jm Ilos¢
2.4. Elementy wykonczeniowe.
63 KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie do 16cm
0410/02
3,07%1,31%2,73*2 m2 21,96
razem | m2 21,96
64 KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
m2 21,96
65 KNR 2-22  |Scianki obite jednostronnie deskami o grubosci 25mm
0601/03
2,72%2%1%2%2.20 ) m2 23,94
o razem | m2 23,94
4. Stanowisko do grillowania - 2szt.
66 KNNR 6 |Nawierzchnie z kamienia utwardzonego
0204/06
(4,80+4,73+2,77)*0,48*2 m2 11,81
3,14%(2,68%2,68-2,20%2,20)*0,5%2 m2 7,36
3,14%(0,95%0,95-0,55%0,55)*2 m2 3,77
razem | m2 22,94
67 KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z recznym ukladaniem betonu
0205/01
1,50%0,38%0,36*3%2 m3 1,23
razem | m3 1,23
68 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
1,23%60/1000*2 t 0,15
razem t 0,15
69 KNR 2-02 |Okladziny stupéw i kolumn z plyt prostokatnych z piaskowca i wapienia migkkiego o stosunku dlugosci obwodu
2106/01  |do powierzchni do 8m/m2 i grubosci do 4em
(1,50%(0,38+0,36%2)*3+0,40%0,38%2%3)*2 m2 11,72
razem | m2 11,72
70 KNR 0-21 |Deski z drewna sosnowego zabezpieczone impregnatem.
4004/01
1,50%0,40%3%2 m2 3,60
razem | m2 3,60
71 KNR 2-02 |Lawka, 1,5m, szara - dostawa i montaz na miejscu.
1219/02
analogia
szt 8,00
72 KNR 2-02 |Stol - dostawa 1 montaz na miejscu.
1219/02
analogia
szt 21,00
73 KNR 2-02 (Palenisko/grill Radius Fireplate 100cm BIACK - dostawa i montaz na migjscu.
1219/02
analogia
; szt 2,00
5. Sciezki.
74 KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci warstwy po zagegszezeniu 5cm - $ciezka
0202/05
m2 256,50
6. Mala architektura.
75 KNR 2-02 |Przebieralnia z drewna sosnowego, o facznej powierzchni reklamowej 10,8 m2 - dostawa i montaz na miejscu.
1219/02
analogia
szt 10,00
76 KNR 2-02 |Uliczny kosz na $mieci P-3 - dostawa i montaz na miejscu.
1219/02
analogia
szt 15,00
77 KNR 2-02 |Siedzisko 1.5 m konstrukcja na deskach 2x6cm - dostawa i montaz na miejscu.
1219/02
analogia
szt 36,00
78 KNR 2-02 |Lampa Solarna Parkowa 4m Modern 20 LED (20001m) - dostawa i montaz na miejscu.
1219/02
analogia
szt 2,0C
79 KNR 2-02 |Stojak na rowery - spiralne na rowery ze stali nierdzewnej odporne na wandalizm i kradziez - dostawa i montaz
1219/02  |na miejscu.

analogia
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Przestrzesi publiczna dla celow rekreacyjnych w miejscowosci Przyréw
Nr Podstawa |Opis robot Jm I Tlosé
szt | V2,00
80 KNR 2-02 |Stojak ogrodowy Eldorado, na hamak - dostawa i montaz na miejscu.
1219/02 |
analogia (-
szt 3,00
81 KNR 2-02  |Bujak sprezynowy foka, kon - dostawa i montaz na migjscu.
1219/02
analogia [
szt 2,00
82 KNR 2-02 |Hustawka réwnowaznia i wagowa "pieski" - dostawa i montaz na miejscu.
1219/02 ;
analogia [
, szt 2,00
7. Nawierzchnia utwardzona. | /
83 Kalkulacja |Wytyczenie geodezyjne )
indywidualna
kpl 1,00
84 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubos$ci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszezana recznie - plac
0104/01  |zabaw - piasek
m2 280,32
85 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocg spycharki
0126/01
m2 251887
86 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde dalsze Sem grubosei humusu
0126/02  |(ponad 15cm)
m2 2518,87
87 KNNR 6 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie o grubodci po zageszezeniu 10cm - piasek
0106/02
m2 2518,87
88 KNNR 6  |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcezeniu 15cm
0114/02
m2 2518,87
89 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gorma, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7cm - Sem
0113/04
(Krotnosé=0,714)
m2 2518,87
90 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosei do 15cm za pomocg spycharki
0126/01
m2 184848
91 KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii V-VI
0505/06
m2 1848,48
92 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0211/04  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach
m3 500,00
93 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszezana recznie "-plaza
0104/01  |piach "
m2 1 848,48
94 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie - za kazdy dalszy Iem ponad 10cm
0104/02  |"-plaza"
(Krotnos¢= 40)
m2 1848,48
95 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
0402/03
791,00%0,20%0,15 m3 23,73
razem | m3 23,73
96 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/02
m 791,00
97 KNR 2-23 [Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,30m3
0308/02
m3 0,50
98 KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do siatkowki
0309/02
szt 4,00
99 KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw do siatkowki z krzeslem sedziowskim.
0310/02
szt 2,00
100 | KNR2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw do siatkowki

0310/02




Przedmiar Strona 9/43
Przestrzen publiczna dla celow rekreacyjnych w miejscowos$ci Przyrow
Nr Podstawa  |Opis rob6t Jm llos¢
. Szt 2,00
8. Zielen. | /
101 | KNR2-21 [Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 11
0401/05
4873,20%0,20 m2 974,64
razem | m2 974,64
102 | KNR2-21 |Obsadzenie kwietnikdw rodlinami kwietnikowymi jednorocznymi lub wieloletnimi w ilodci 9szt/m2
0413/04
m2 79,51
103 | KNR2-21 |Obsadzenie kwietnikow bylinami w ilo$ci 9 szt/m2
0414/03
m2 82,63
104 | KNR 2-21 [Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na terenie plaskim w gruncie kategorii Il w dolach o
0311/05  |érednicy i glebokosci 0,5m z calkowitg zaprawg dolow
szt 25,00




