ZESTAWIENIE ELEMENTOW DLA SEGMENTU Dt.1,25m ZESTAWIENIE ELEMENTOW DLA SEGMENTU Dt.1,58/1,40m
Nazwa Przekroj | Dtugost | Ilost Ecmown Objetost Przekroj | Dtugost | Ilost Ecmown Objetost
Lp catkowita 3 Lp catkowita 3
elementu [cm] [m] [szt)] (ml (m°] elementu [cm] [m] [szt.] (m] [m’]
1 Stupek 10x10 1,27 16 20.32 0.20 1 Stupek 10x10 1,50 5 1.50 0.08
2 Zastrzat 10x10 12,00 8 576.00 5.76 2 Zastrzat 10x10 0,75 5 3.75 0.04
Deska pod Belki uon_. 130
3 esie PO | 35x135 | o4t | s 328 | 002 3 wypetie I \ L 520 | 003
Belki pod L eli pod Ix7 1,48 4 5.92 0.03
b wypetnienie x7 115 30 34.50 0.1 wypetnienie X ' : :
5 Bloczek %7 0,10 15 150 0.01 5 Bloczek Ix7 0,10 IA 0.40 0.002
6 Pret gtadki 312 09 | 105 | 9450 6 Pref gtadki @12 050 | 34 | 3060
Deska Deska
7 voreczowa | 39XB5 | 1885 1 18.85 0.09 1 poreczowa | >=X1B32 | 608 1 6.08 0.03
LACZNA SUMA [m’] 6.24 LACZNA SUMA [m’] 0.20
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- Wymiary podano w [cm]. Rzedne w [m].

- Rysunek rozpatrywat tacznie z rysunkami
poszczegolnych branz.

- Wymiary nalezy odczytywat z linii
wymiarowych. Wymiaréw nie odmierzat i nie
odczytywat ze skali rysunku.

- Nalezy zapewnit nadzor geologiczny podczas
prowadzenia robot ziemnych i
fundamentowych

- Nalezy stosowat sie do zaleceh producenta

materiatow w trakcie wykonywania montazu
konstrukgji.

+0,00m=235,90m n.p.m.
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ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH POMOSTU CZ. |
Skala 1:50

ZESTAWIENIE ELEMENTOW
Powierzchnia pomostu [m?] 127,00
Lp Nazwa | Przekrdj | Dtugost | Ilost nw“ﬂ“mmm_ﬂm oE.ﬁwOWm
elementu [cm] [m] [szt)] (m] [m’]
B1 Belka 8x16 3.18 6 19.08 0.24
B2 Belka 8x16 2.50 67 167.50 214
B3 Belka 8x16 2.1 b 10.82 0.14
BS Belka 8x23 3.50 14 49.00 0.50
B6 Belka 8x23 3.00 12 36.00 0.66
B7 Belka 8x16 2.51 1 2.51 0.03
B8 Belka 8x16 1.68 1 1.68 0.02
B9 Belka 8x23 0.93 2 1.85 0.03
B10 Belka 8x23 2.39 1 2.39 0.04
BN Belka 8x23 2.49 1 2.49 0.05
B12 Belka 8x23 1.50 14 21.00 0.39
B13 Belka 8x16 2.85 1 2.85 0.04
B14 Belka 8x16 2.33 1 2.33 0.03
B15 Belka 8x16 1.76 1 1.76 0.02
B16 Belka 8x23 1.51 1 1.51 0.03
B17 Belka 8x23 1.10 1 1.10 0.02
B18 Belka 8x23 1.49 1 1.49 0.03
B19 Belka 8x16 1.45 1 1.45 0.02
B20 Belka 8x16 1.65 1 1.65 0.02
B21 Belka 8x16 2.20 1 2.20 0.03
B22 Belka 8x16 2.5 1 2.15 0.04
B23 Belka 8x23 1.90 1 1.90 0.04
B2L4 Belka 8x23 3.91 b 15.66 0.29
B25 Belka 8x1L 3.92 1 3.92 0.04
B26 Belka 8x 1L 0.36 I 14k 0.02
RAZEM 356.34 5.31
Deski s |- | - 846.67 | 5.08
t ACZNA SUMA DREWNA [m?] 10.39
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Deski 4x15cm pioro wpust
Belki podtuzne 8x16cm

Belki poprzeczne 8x23cm
Pale 25x25cm o dtugosci 6,0m
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