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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(czesc elektryczna — stacja transformatorowa)

INWESTOR: Gmina Przyréw
42-248 Przyrow, ul. Czestochowska 7

OBIEKT: Oczyszczalnia $ciekéw w miejscowosci Przyrow
ul. Filtrowa gm. Przyréw

TEMAT: Modernizacja stacji transformatorowej 15/04 kV
CZW 46075 ,,0czyszczalnia Sciekow Przyrow”
dla zwiekszenia poboru energii.

Projektowat: Pryczynski Henryk
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ ZAWIERA:

l. ZALACZNIKI:

HPON =

o

OCONDOTAWN =

Oséwiadczenie projektanta.

Petnomocnictwo wydane przez Urzad Gminy Przyréw.

Uprawnienia budowlane i przynalezno$¢ do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Warunki przylgczenia do sieci nr WP/046155/2018/008R02 z dn. 2018-09-10 wydane
przez TAURON Dystrybucja.

Pismo znak: TD/OCZ/OMP/2019-01-04/0000008 dotyczgce zmiany zastosowania
uktadu pomiaru energii elekirycznej 3-fazowego posredniego na uktad pomiarowy
potposredniego w stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr CZW46075.

Pismo Dotyczace Projektu modernizaciji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z dnia
24.04.2019r.

Zatwierdzony Projekt Techniczny uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w stacji
transformatorowej 15/04 kV CZW46075 zasilajgcej oczyszczalnie $ciekow.
Obliczenia techniczne:

a) Schemat stacji przystosowanej do zwiekszonego poboru energii - rys. nr 1.
b) Widok rozmieszczenia roztgcznikéw w nowej rozdzielnicy — rys. nr 3)
¢) Schemat ideowy uktadu pomiarowego - rys. nr 4

. CZESC OPISOWA:

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Opis techniczny.

Ochrona srodowiska.

Ochrona przeciwpozarowa.

Obszar oddziatywania obiektu.

Uwagi koncowe.

Zestawienie materiatow.

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

ZDIECIA ISTNIEJACEJ STACJI TRANSF. 15/04 kV CZW46075
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W PRZYROWIE UL. FILTROWA.

1. widok catej stacji
2. widok rozdzielnicy nN
3. widok skrzynki z regulacjg mocy biernej



OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane, Ze ,projekt zagospodarowania terenu” (cze$é elekiryczna —

stacja transformatorowa) w _zakresie:
Modernizacija stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV CZW 46075
»Oczyszczalnia Sciekéw Przyréw” dla zwiekszenia poboru energii

elektrycznej zlokalizowanej na dz. 685.
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant

Pryczynski Henryk
Uor. Nr. UAN-VI1I-7342/79/94
Up: 2 zniony do Kierowania, nadz_orgwama
pudowy | robot w zakresie siecl
+ wistalac elekirycznych, projektowania .
---irstalacii siekingcznych w.budowi. g
tel. 327-831-69 f

6. 25 5049 ...

data podpisania




PEENOMOCNICTWO

W imieniu Urzedu Gminy w Przyrowie, ul. Czestochowska 7, 42 — 248 Przyrow udzielam
Petnomocnictwa

Panu Henryk Pryczyriski ,
numer PESEL: 48072707331, numer i seria dowodu tozsamosci: AVS 652905
zamieszkalym w Janowie przy ul. Zurawskiej 23, 42-253 Janéw

do jednoosobowego podejmowania w imieniu Urzedu Gminy Przyréw czynnosci w zakresie:
wystgpowania do wiasciwych Urzgdéw Administracji Parstwowej i Samorzgdowej o wydanie
niezbednych decyzji zwigzanych z uzyskaniem strony prawnej projekiéw obejmujgcych
inwestycje, w tym decyzji o wskazaniach lokalizacji inwestycji celu publicznego Iub o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o zarwierdzeniu projektu i wydaniu
pozwolenia na budowe, oraz do odbioru rachunkéw, faktur wystawionych na Urzqd Gminy
Przyrow w zwigzku z realizacjqg ww. czynnosci, '

wystepowania do innych instytucyi, z ktérymi wymagane sq uzgodnienia w ramach inwestycji,
wystgpowania do Instytucji Pavistwowych i Samorzgdowych o udostepnienie danych osobowych,
zawierania z wiascicielami nieruchomosci uméw na pismie w imieniu i na rzecz Urzedu Gminy
w Prazyrowie na zajecie nieruchomosci na cele budowlane, znajdujqeych sie w obszarze objetym
inwestycjq bez zaciggania zobowigza# finansowych, skladania oSwiadczer o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane, ,

w celu opracowania dokumentacji na modernizacje stacji transformatorowej przy oczyszezalni
Sciekow w Przyrowie.

1. Pelnomocnik nie jest uprawniony w ramach niniejszego petnomocnictwa do podejmowarnia
czynnosci prawnych powodujgcych lub moggcych spowodowaé powstanie zobowigzar
majgtkowych po stronie Urzedu Gminy Przyréw.

2. Petnomocnik nie jest uprawniony do czynnosci prawnych, do ktérych na podstawie przepisow
odrgbnych wymagane jest pelnomocnictwo w szczegdlnej formie.

3. Pelnomocnik nie jest uprawniony do zaciggania pozyczek i kredytdw; ustanawiania hipotek
i zastawow; udzielenia gwarancji i poreczeh, zaciggania zobowigzar wekslowych.

4. Niniejsze Pelnomocnictwo nie upowaznia do udzielania dalszych Pelnomocnictw w zakresie
czynnosci w nim okreslonych.

5. Pelnomocnictwa udziela sie na czas okreslony od dnia 22.02.2019 r. do dnia 31.05.2019r.

i moze by¢ ono w kazdym czasie odwolane.

Przyrow, dnia 22 luty 2019 roku.

Niniejsze Pelnomocnictwo przyjmuje:

—— < . apg /)
28 G2 2947 %ﬁ%%.ggyﬁ@é? . f%}fj/{ .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-F33-4HS-QYS *

Pan Henryk Pryczyriski o numerze ewidencyjnym SLK/1E/8492/02

adres zamieszkania ul. Zurawska 23, 42-253 Jandéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-31 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczagcy Rady Slaskiej Okregowe]j Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pornocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numery weryfikacyjnego zasdwiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.




Adres do korespondencji:
DYSTRYBUCIA

TAURGN Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23
£40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 615

Gmina Przyréw
ul. Czestochowska 7
42-248 PRZYROW

Czestochowa, dnia 2018-09-10

Nr warunkow: WP/046155/2018/008R02

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodaweca: Gmina Przyréw
ul. Czestochowska 7
42-248 Przyrow

Obiekt: oczyszczalnia Sciekow
Adres przytgczanego obiektu: Przyréw ul. Filtrowa, dz. nr ewid. 680, 681, 682, 685, 686, 687, 688, 682

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o ckreslenie warunkéw przyigczenia w dniu: 2018-06-07. :

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-06-07, informujemy, Ze zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON

Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowsj:

Przytacze 1: 90 kW (moc istniejgca 42 kW, ENID_3041010768) dla zasilania podstawowego, w il grupie
~ przylgczeniowe,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyigcze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: stup nr CZW061653 inii napowieirznej 15 kV relacji SE Julianka — Przyréw (cigg nr 431).
2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow z roz%aczniko-uziemnika}
nr £tCZW1989 (dawniej £-1232) na stupie nr CZW061653 linii 15 KV, w kierunku stacji transformatorowej
Whioskodawcy nr CZW46075. .
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elekiroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu przewoddow
z rozigezniko-uziemnika nr LCZW1989 (dawniej £-1232) na stupie nr CZW061653 linii 15 kV, w kierunku
stacji transformatorowej Whnioskodawcy nr CZW46075.
3. Przylgczenie obiekiu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza (zakres OSD): nie dotyczy,
b) w zakresie sieci (zakres OSD): nie dotyczy,
¢) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawey): odpowiedniej rpz_budowy
i dostosowania wewnetrznej instalacji zasilajacej poczgwszy od miejsca rozgraniczenia wlasnosci, w tym
stacji transformatorowej CZW46075 oraz ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elekirycznej do
zwigkszonego poboru mocy. ‘ ‘
4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV: _
a) rodzaj ukiadu: 3-fazowy posredni, z transmisja danych do systemu odczytowego TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowe] Wnicskodawcy nr CZW46075.

5. Do obliczer przyjgé:

- prad jednofazowego zwarcia z ziemig "ki =834 A

- Gzas trwania zwarcia jednofazowego tr=14s

- czas frwania zwarcia tréjfazowego w miejscu przyigczenia #=08s

- prad cieplny jednosekundowy w miejscu przytaczenia . ln=2,0 kA

- prad cieplny jednosekundowy zwarcia 2-fazowego w miejscu przytgczenia lthzwor = 1,7 KA

- prad dynamiczny w miejscu przylgczenia layn = 3,4 kA



14. W sprawie Instrukcji wspoipracy projektowanych urzadzen elekiroenergetycznych z siecig dystrybucyjna
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontakiowaé sie z Wydziatem Ruchu TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Czestochowie.

15. Podana w niniejszych warunkach przytgczenia wartosé pragdu zwarcia doziemnego zostata obliczona dla
okreslonego rodzaju pracy sieci SN przy uwzglednieniu pomniejszenia pradu pojemnosciowego o wspotczynnik
wynikajgey z zastosowania kempensacii pradu ziemnozwarciowego. '

16. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zostanie zabudowany kosziem i staraniem Whnioskodawcy i pozostaje na jego
majgtku i w jego eksploatacji. Szczegdly dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodni¢ na
etapie projektowania z Wydziatem Pomiaréw TAURON Dystrybucja S.A. w Czestochowie.

17. Za zgodg TAURON Dystrybucja S.A., w szczegbinie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie instalacje
ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego po stronie niskiego napigcia transformatora, dia nowo przyigczanych
odbiorcow I grupy przytaczeniowej o mocy znamionowej transformatora do 400 kVA wigcznie. Zgoda TAURON
Dystrybucja S.A. uwarunkowana jest m.in. akceptacig przez odbiorce doliczenia iloéci sirat mocy i energii
elekirycznej zapisanych w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elekirycznej / umowie kompleksowe;.

18. W zwigzku z planowang lokalizacjg ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu innym niz miejsce
dostarczania energii elekirycznej, wielkosé pobranej energii okrelana bedzie na podstawie wskazan tego
ukfadu z uwzglednieniem odpowiednie] korekty o wielko&é strat energii wystepujacych w iinii zasilajacej nie
bedacej wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Szczegoly zostang okreslone w umowie o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elekirycznej / umowie kompleksowej.

19. Minimalna wielko$¢ mocy wymaganej dia zabezpieczenia cséb i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dia obiekiu wynosi: nie dotyczy.

Przygotowat: Krzysziof Kowalik
Grupa: O08R00 T

Zatacznik:
projekt umowy o przylgczenie

NIiP: 611020 28 60, REGON: 230173216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 21
TAURON Dystrybugjz S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmieécia
ul. Podgédrska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numergm KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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.__zastosowania podiposrednieco u&du larowo-rozliczeniowago w staciji transformatorowei
15/0.4 KV nr CZW46075 dia zasilania oczyszczalni $ciekow w misjscowosci Przyrow przy
ul. Filirowei, dz. nr ewid. 680, 881. 682, 685, 686. 657, 588. 889

>

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 03.12.2018 r., data wplywu do TAURON
Dystrybucja S.A. 10.12.2018 ., uprzejmie informujemy, ze zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia
WP/046155/2018/008R02 z dnia 10.09.2018 r., isinieje mozliwose zastosowania odpowiednio
dobranego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego po  stronie niskiego _napiecia _transformatora

- w ww. obiekcie wnioskowanym do przytaczenia.

Warunkiem tego jest montaz w Panstwa stacji transformatorowsj 15/0,4 kV transformatora
0 mocy znamionowej nie wigkszej niz 400 kVA oraz wyrazenie przez Paristwa zgody na doliczanie iloéc
strat mocy i energii elekirycznej zapisanych w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji energii
elektryczne] bgdz umowie kompieksowe;j.

W przypadku akceptacji powyzszego rozwi zania, prosimy o dotaczenie Paristwa pisemnei
zdgody do dokumentacii projekiowej stacii fransformatorowe] 15/0.4 kV, kiéra bedzie przedmiotem
uzgodnienia przez TAURON Dystrybucja S.A., o trescj podanej ponizej:

MW zwiazku z zabudowg uidadu pomiarowo-rozliczenjowego po stronie niskisgo napiscia

transformatora w obiekcie wnioskowanym do przytgczenia, wyrazam zgode na doliczanie ijosci

. strat mocy i energii elekirycznej zapisanych w umowie o Swiadczenije ustug dystrybucji energii
elekirycznej badz umowie kompleksowej w wysokosci:
+ 3% do mocy czynnej i energii czynnej,
+ 10% do energii biernej.

Jednoczesnie oswiadezam, ze moc znamionowa zabudowanego transformatora nie bedzie

wigksza niz 400 kVA.”

Szczegblowy dobdr elementéw uldadu pomiarowo-roziiczeniowego nalezy przeprowadzic
w dokumentacji projektowsj zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

MIP: 617 020 28 60, REGON: 23017526
Kapitad zaldadowy {veplaconyh = 1.
Sad Rejonowy diz krakowa Srédmiesciz
R Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowegs

pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucia.pl




Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Czestochowie

Wydziat Przytaczen

al. Armii Krajowej 5, 42-202 Czestochowa
tel: 34 364 80 00, fax: 3436555 26
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON

DYSTRYBUCIA

013 65

Czestochowa, dnia 24.04.2019 r. 10137567 Szanowny Pan
Henryk Pryczyniski
ul. Zurawska 23

Znak: TD/OCZ/OMP/ J11 ¥ - Oy ]
42-253 JANOW

et

Barcode: 1013709808

Dotyczy: projektu modernizacii uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w stacji transformatorowej 15/0.4 kV
CZW46075 zasilajgce] oczyszczalnie Sciekéw o docelowej mocy przyiaczeniowej 90 kW
w miejscowosci Przyréw przy ul. Filtrowej (klient: Gmina Przyrow)

Informujemy, ze ww. projekt zostat sprawdzony w zakresie zgodnosci z warunkami przytgczenia
nr WP/046155/2018/008R02 z dnia 10.09.2018 r. i uzgodniony bez uwag.

Uzgodnienie projektu nie zwalnia inwestora od obowigzku uzyskania zgod wiascicieli lub
zarzgdcow nieruchomosci ziokalizowanych na trasie projektowanego uzbrojenia na lokalizacje
urzadzen elektroenergetycznych, zatwierdzenia projektu zgodnie z ustalonym trybem, uzyskania
odpowiedniego pozwolenia na budowe urzadzen elektroenergetycznych oraz wynikajgcej stad
odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania przepisow prawa budowlanego i przestrzegania
obowiaZujacych przepisow budowy i bezpieczenstwa.

Termin waznoéci niniejszego uzgodnienia ustala sie do dnia 10.09.2020 r.

Jeden egzemplarz przestanego projekiu pozostawiamy w naszych aktach.

Z powazaniem

Zatgcznik:
1 x projekt

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakéw
tel: 12 2611000

fax:12 2611001

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl

NIP: 6110202860, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zt
Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000073321

wiww,tatron-cdystrybucia.pl



PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:

Gmina Przyrow
Ul. Czestochowska 7
42-248 Przyréw

OBIEKT:

Oczyszczalnia Sciekéw przy ul. Filtrowej w Przyrowie

TEMAT:

Modernizacja uktadu pomiarowo - rozliczeniowego w stacji
- transformatorowej 15/0,4 kV CZW46075 Oczyszczalnia Przyrow
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SPIS TRESCI:
1. ZALACZNIKI:
- Warunki przytaczenia nr WP/046155/2018/008R02 z dn. 10.09.2018r.;

- Pismo TD/OCZ/OMP/2019-01-04/0000008 z dn. 4.01.2019 w sprawie zastosowania poiposredniego ukladu

pomiarowego.
2. CZESC OPISOWA.

3. RYSUNKI
- Schemat stacji fransf. 15/0,4 kV CZW46075 Oczyszczalnia Przyrow - rys. nr 1

- Widok rozdzielnicy nn stacji fransf. 15/0,4 kV CZW46075 Oczyszczalnia Przyrow —rys. nr 3

- Schemat ideowy pdtposredniego ukladu pomiarowego w proj. rozdzielnicy stacji 15/0,4 kV
CZWA46075 Przyrow Oczyszczalnia — rys. nr 4



2.2. OPIS TECHNICZNY.
Przekladniki pradowe 0,4 kV.

Przyjmujac wielkos¢ mocy umownej rzedu 90 kW na podstawie obliczen zaprojektowano do zabudowy

W nowej rozdzielnicy nN:

-3 szt. przektadnikow pradowych typu EASK 541.4 f-my MBS z przektadnig 150/5 A/A, w Klasie
dokfadnoéci 0,2, 0 mocy znamionowej Sn=5 VA , wspblczynniku bezpieczenistwa Fs 5, I = 9,0 kA,

Przektadniki te zabudowane beda w czesci rozdzielczej rozdzielnicy nN zabudowanej na zerdzi stagji.

Liczniki energii elektrycznei.

W' czesci pomiarowej rozdzielnicy nN projekiuje sie zabudowe licznika energii elektrycznej
i pozostalych urzadzer uktadu pomiarowego na uchylnej tablicy licznikowe;.

Podstawowym licznikiem bedzie czterokwadrantowy licznik energii elektrycznej firmy Landis&Gyr typu
ZMD 410CT44.0459, 3x230/400, 5(6)A.

Urzadzenia zdalnej transmisji danych.

W celu umozliwienia transmisji danych pomiarowych rejestrowanych przez licznik energii elektrycznej
projektuje sie zabudowe urzadzen do transmisji danych pomiarowych do systemu informatycznego
TAURON Dystrybucja S.A.

Nalezy zabudowa¢ modut komunikacyjny CU/P42 GSMIGPRS przystosowany do wspoipracy
z licznikiem ZMD 410. Karte SIM nieodptatnie dostarczy TAURON Dystrybucja S.A.

Synchronizacja czasu rzeczywistego bedzie przebiega¢ poprzez system odczytowy TAURON
Dystrybucja S.A.

Pozostate urzadzenia i wymogi.

Ponadto w bezpo$rednim sasiedztwie licznika rozliczeniowego nalezy zabudowaé gniazdo wtykowe
230 V (do przylgczenia zasilania komputera), ktore nalezy podiaczy¢ do szyn glownych rozdzielnicy
nN i zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym typu S o wartosci 10 A i charakterystyce typu B.

Potaczenia pomiedzy przektadnikami a tablicg licznikows oraz na tablicy licznikowej nalezy wykonaé
przewodami o przekrojach podanych na rys. nr 4 i wyposazonymi w identyfikatory adresowe lub
wielobarwne wg ponizszego opisu: '

Z6ity - napiecie w linii L1 (zacisk 2 licznika),

Z6to-bialy — zacisk S1 przektadnika w linii L1 (zacisk 1 licznika)

Zotto-czarny — zacisk S2 przektadnika w linii L1 (zacisk 3 licznika)

Zielony - napiecie w linii L2 (zacisk 5 licznika),

Zielono-biaty — zacisk S1 przektadnika w linii L2 (zacisk 4 licznika)

Zielono-czamy - zacisk S2 przektadnika w linii L2 (zacisk 6 licznika)

Fioletowy - napiecie w linii L3 (zacisk 8 licznika),

Fioletowo-biaty — zacisk S1 przektadnika w linii L3 (zacisk 7 licznika)



Fioletowo -czarny — zacisk S2 przektadnika w linii L3 (zacisk 9 licznika)
Niebieski — punkt neutralny pomiaru napiecia,

Zbtto-zZielony — przewéd ochronny

Uwaga: Z uwagi na wielkos¢ mocy przytaczeniowej dla obiektu wynoszaca docelowo 90 kW zgodnie
z zapisem pkt. 11.4.7.1.8g IRIESD rozwigzanie techniczne uktadu pomiarowego klasyfikuje sie do kat.
B4. W zwiazku z powyzszym nie projektuje sie dla w/w licznika zabudowy podtrzymania zasilania ze

zrodet zewngtrznych co jest zgodne z zapisem pkt. 11.4.3.7 cytowanej Instrukcji.

2.3. OBLICZENIA.
Dobor transformatora SN/nN

Do obliczen przyjeto moc umowng wynoszacg 90 kW.

Pn 90
Sh= = =107,5 kVA
k *cosQ 0,9%0,93

Zaprojektowano transformator 15/0,4 kV typu TNOSCT 160/20 o mocy 160 kVA, przekiadni
15750/420 V, grupie potaczen Dyn 5.

Dobér przektadnikéw pradowych 0,4 kV.
Prad obliczeniowy dla P = 90 kW
Ps1 90 000

V3+Un:cosp  173-400-093

=140 A

lobi1 =

Dobrano 3 przektadniki typu EASK 541.4 f-my MBS z przektadnig 150/5 A/A, w klasie doktadnosci 0,2,
0 mocy znamionowej Sn=5 VA , wspoiczynniku bezpieczenistwa Fs 5, I = 9,0 KA

ObcigZenie przektadnikow pradowych bedzie wynosito odpowiednio®
e 0 AAL e

lobi 1 140 LY
mmem + 100% = -+ 100% = 93,3 % co zawiera sie w zakresie 50% -120% lpn

lpn 150
Obcigzenie obwodow wiérnych przektadnikow pradowych bedzie wynosito:

Lp 2+1
Ro = = =00140
You* Sp 56 « 2,5

Xp=X+1=0,00011+ 2+ 1=0,0002 Q
Zp= VRp2+Xp2=O,O14Q

Przektadnik pradowy obcigzaja;

przewody mocg Sp= Ian?+ Zp= 0,36 VA
licznik ZMD 410CT44 mocg Szup=0,3 VA
zestyki obwodu pradowego mocg Sz=2,5 VA
Razem: 3,16 VA



warunki optymalnego doboru przektadnikow pradowych ze wzgledu na obcigzenie obwodéw wtérnych
Wynoszg;

28=316 VA <100 % San=5 VA
25=3,16 VA>25 % Son=1,25 VA

Przektadniki pradowe o mocy obwodow wtomych Sov=5 VA dobrane sg prawidiowo.
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Il. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowany na podstawie:

- Zzlecenia Inwestora t.j. Gminy Przyréw,

- warunkow przytgczenia do sieci elekiroenergetycznej nr WP/046155/2018/008F
2018-09-10 wydanych przez TAURON Dystrybucja.

- obowigzujgcych norm i przepiséw.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt dotyczy modernizaciji istniejacej stupowej stacji napowietrznej ,,15/04 kV CZW -

46075 Oczyszczalnia $ciekdw” wynikiego ze zwiekszonego poboru mocy z 42 kW na 90

kW oraz wymiane wyeksploatowanych elementéw stacji i obejmuje:

- wymiane transformatora przystosowanego do z wigkszego poboru mocy.

- wymiang rozdzielnicy niskiego napigcia przystosowang do wiekszej ilosci obwodéw
kablowych.

- zabudowe nowych przektadnikéw wynikajgcg z zapotrzebowania mocy dla catego obiektu.

- wymiane baterii kompensacji mocy biernej wynikajaca ze zwiekszenia mocy dla obiektu.

- wymiang wyeksploatowanych elementéw stacji transformatorowe;.

- Budowa obwodu kablowego dla rozbudowywanej oczyszczalni $ciekéw ktory
bedzie zasilany z istniejgcej stacji transformatorowej jest przedmiotem odrebnego
opracowania.

3. OPIS TECHNICZNY ‘
Zgodnie z w/w warunkami przylgczenia do sieci elekiroenergetycznej przyjeto do
opracowania projektu:

1. Miejsce przytgczenia — istniejacy stup nr CZW 061653 napowietrznej linii 15 kV relacji

SE Julianka — Przyréw (ciag liniowy 431),

2. a) Miejsce dostarczenia energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow z
roztgczniko-uziemnika £CZW1989 na stupie nr CZWO061653 linii 15 kV, w kierunku
stacji transformatorowej nr CZW46075 ,Oczyszczalnia $ciekow”

b) Miejsce rozgraniczenia wasnosci urzadzer elektroenergetycznych: zaciski prgdowe
na wyjsciu przewodoéw z rozigczniko-uziemnika nr LCZW 1989 na stupie nr CZW .
061653 linii 15 kV, w kierunku stagji transformatorowej nr CZW46075 ,Oczyszczalnia
Sciekow”

moc przyfagczeniowa - istniejgca 42 kW — dia projektowanej rozbudowy ,Oczyszczalni

Sciekow” moc przytgczeniowa ustalono na podstawie ,Warunkéw przytgczenia” 90 kW.

napiecie zasilania - 15 kV

pomiar energii elekiryczne;j - licznik energii czynnej zabudowany w rozdzielnicy stacji CZW -

46075 Przyrow ,Oczyszczalnia $ciekow”.

System ochrony: SN — uziemianie, nN — TN-C

3.1. Napowietrzna stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr CZW46075 »0czyszczalnia
Sciekow”

Na terenie dziatki nr 685 przy ul. Filtrowej w miejscowosci Przyréw zlokalizowana jest

stupowa stacja transformatorowa na zerdziach betonowych wirowanych.

Stacja 15/0,4 kV zasila w energie elekiryczng obiekty zlokalizowane na terenie oczyszczalni

sciekow. Zwigzku z rozbudowsg oczyszczalni Sciekdw wydane zostaly ,warunki przytgczenia’

przez TAURON Dystrybucja — o zwigkszenie mocy z 42 kW na 90 kW.

Dla zapewnienia zwiekszenia mocy dla obiekiu zachodzi koniecznosé wymiana

transformatora na transf. 15/0,4 kV o mocy 160 kVA oraz wyprowadzenia dodatkowego

obwodu kablowego i modernizacije istniejgcej stacji transformatorowej.

Stacja zasilana jest linig napowietrzng 15 kV od stupa nr CZW061653 linii 15kV Julianka -

Mstow.



Dokonano ogledzin zewnetrznych stanu technicznego stacji i stwierdzono iz stacja ta
wymaga konserwacji poprzez malowania konstrukgji stacji i wymiane wyeksploatowanych
elementéw stacji co potwierdzeniem sg wykonane zdjecia przedmiotowego obiektu.

Na zerdzi stacji zabudowana jest dodatkowo skrzynka w ktéra wyposazona jest w baterie
kompensacji mocy biernej. Bateria ta na chwile obecng jest wystarczajgca dla zniwelowania
niekorzystnych parametréw dla sieci Dystrybucyjnej TAURON, ale po zwiekszeniu mocy
obecng baterie nalezy przebudowac lub wymieni¢ na nows.

Rozbudowana lub wymieniona kompensacja mocy biernej baterii kondensatoréw
wymaga odrebnego opracowania.

Elementy ktére podlegajg wymianie podane sg w tabeli — zestawienie materiatow.

3.2. Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa.

Ochrone przepieciowg stacji stanowi¢ bedg ograniczniki przepie¢ POLIM-D18N zabudowane
po stronie 15 kV na stacji i ograniczniki przepie¢ GXO-LOVOS-10/500-1 zabudowane po
stronie nn na transformatorze. Ponadto na stacji nalezy wymienié rozdzielnice nN
wyposazong w rozigczniki bezpiecznikowe i przekfadniki prgdowe dostosowane do
zwiekszonego poboru mocy, wg schematu rys. nr 1 stacji transformatorowej CZW 406075, a
drugiej strony ukfad pomiarowo-rozliczeniowy rys. nr 4. Widok rozdzielnicy nN pokazany na
rys. nr 3.

Zacisk neutralny transformatora 15/0,4 kV nalezy uziemi¢ uziemieniem roboczym o wartosci
rezystancji R=1,02Q. Uziemienia robocze i ochronne stacji bedg posiadaty wspélny uziom
wykonany jako uziom pretowy.

4. OCHRONA SRODOWISKA.

Istniejgca napowietrzna stacja transformatorowa i linia 15 kV zbudowana jest z materiatow
podlegajgcych przetworzeniu i utylizacji po zakofnczonym okresie eksploatacii. Dla skutkéw
porazenia prgdem ptakéw na transformatorze bedg zabudowane ochronniki.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003r. w sprawie istniejgcego obiektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ograniczenia jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie w poblizu istniejgcej lini napowietrznej 15 kV i stacji
transformatorowej oraz uregulowania odnoszace sie do odlegtoci innych obiektéw i granic
nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
napowietrznych i ochrony przeciwpozarowej {j.:

— PN - E - 05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”. Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Projektowanie
i budowa.

7. UWAGI KONCOWE.

7.1. Wykonawstwo powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych, oraz zasadami bezpieczenstwa pracy.

7.2. Przed przystapieniem do modernizacji stacji nalezy z Wydzialem Pomiaréw uzgodnié¢
zasady odigczenia obecnego i zabudowy nowego uktadu pomiarowego.

7.3 Po zakoriczeniu prac modernizacyjnych nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza,
pomiary opornosci uziemien i rezystancji izolaciji.



8. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA MODERNIZACJI STACJI.

Napowietrzna stacja transformatorowa 15/0,4 kV CZW46075 ,Oczyszczalnia
Sciekow ” w Przyrowie ul. Filtrowa

Uwagi

Materiat J.m. | llosé

Transformator 15/0,4 kV 160kVA szt. 1
Ograniczniki przepie¢ POLIM-D18N + urzgdz. odigcz. | kpl. 1
Ograniczniki przepie¢ GXO-LOVOS-10/250-1 kpl. 1

Podstawa bezpiecznikowa napowietrzna PBNV-20 szt. 3

Wktadka bezpiecznikowa WBGNp-17,5 szt. 3

Zaciski prgdowe 10- 70 mm? szt. 3

Zacisk kabtgkowy 25-50 mm? szt. 6
Podwdjny tancuch odciggowy £02/2 z izolatorami| kpl. 3
kompozytowymi

Rozdzielnica nN — wg schematu + kieszen kablowa kpl. 1 -
Szafa baterii mocy biernej kpl. 1

Przew6d SN AALXSn 1x70 mm? m 16 -
Kabel YAKXs 4 x 120 x 2 m 16 -
Uziemienie stacji — bednarka ocynk. 40 x 5 mm? m 30 -
tasma ocynkowana 40 x 3 mm? m. | 40 -
prety stalowe ocynkowane @ 18 1,4m szt. 10 -

drobne materiaty pomocnicze — minia, farba olejna

wg potrzeb




9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.

STRONA TYTULOWA
— OBIEKT:
Stacja transformatorowa 15/0.4 kV_CZWA46075 w miejscowoséci Przvrow ul. Filtrowa teren

Oczyszczalni Sciekdéw dz. nr 685.
— INWESTOR:
Gmina Przyrow, 42 — 248 Przyrow, ul. Czestochowska 7.

CZESC OPISOWA

Informacja BIOZ dotyczy modernizaciji stacji transformatorowej 15/0,4 KV nr CZW46075 Przyrow
Oczyszczalnia Sciekdw w miejscowosci Przyrow ul. Filirowa na dzialce nr, 685.

Dziatka 680, 681, 682, 685, 686, 687, 688, 689 jest wiasnoscig gm. Przyrow, natomiast na dziatce
685 jest zlokalizowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV CZWA46075 pozostate dziatki
zagospodarowane sg pod teren Oczyszczalni:

e Modernizacja stacji transformatorowej napowietfznej 15/04 kV CZW — 46075 Przyrow
,0czyszczalnia”

e ~ Wykaz istniejgcych obiektéw obejmuje:
e Istniejgcy napowietrzng linie 15 kV Julianka — Przyréw odg. do stacji 15/04 kV CZW - 46075
Przyrow ,Oczyszczainia”.

— Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgcym zagrozenie dia bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi stanowi w/w napowietrzna linia 15 kV oraz stacja transformatorowa 15/04 kV
CZW - 46075 ,Oczyszczainia” i pozostale linie energetyczne znajdujgce sie w strefie dziatania.

— Podczas realizacji w/w robét budowlanych mogg wystapi¢ zagrozenia spowodowane:
e wykonywaniem wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci do 1,5 m.
» wykonywaniem robét na sieci niskiego napiecia w technologii prac pod napieciem.

e wykonywaniem robot przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 2 m.

e wykonywaniem robét przy uzyciu koparki, diwigu, i podnosnika montazowego na
.samochodzie.

e Przed rozpoczeciem pracy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
gdzie nalezy zaznajomi¢ pracownikow z przepisami i zasadami BHP obowigzujgcymi przy
wykonywaniu w/w prac, zaznajomié pracownikéw z zasadami postepowania w razie
zaistnienia porazenia prgdem elekirycznym, oraz w przypadku zaistnienia innego wypadku
przy pracy. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w niezbedne narzedzia pracy, sprzet ochrony
osobistej i odziez ochronng, dostosowane do warunkéw i rodzaju wykonywanych robot.

e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia to:

e przy modernizacji i budowie sieci elektroenergetycznej mogg by¢ zatrudnieni pracownicy
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy, posiadajgcy wazne -
orzeczenie lekarskie dopuszczajgcego do wykonywania tego typu prac i ktorzy zostali poddani
w/w przeszkoleniu,

e teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych i niezatrudnionych przy
budowie.

° prace na czynnych sieciach i urzadzeniach elekiroenergetycznych moga byé wykonywane
tylko po ich wytaczeniu spod napiecia, zabezpieczeniu przed przypadkowym zatgczeniem i po
zalozeniu uziemien w miejscu pracy lub w technologii prac pod napieciem,

e przy pracy podnosnika montazowego w poblizu czynnych sieci i urzadzen
elektroenergetycznych nalezy przestrzegaé przez operatora podnosnika odpowiedniej
odleglosci od urzgdzen znajdujgcych sie pod napieciem,

® prace na wysokosci pracownicy powinni wykonywaé stosujgc odpowiednie $rodki ochrony
przed upadkiem z wysoko$ci,



przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy rozpoznaé¢ i oznaczy¢é w terenie przysziych
robot miejsca wystepowania podziemnej infrastruktury technicznej, w razie koniecznosci
wykonac reczne przekopy kontrolne,

prace wykonywane w wykopach ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczyé poprzez
zastosowanie srodkdw technicznych zapobiegajgcych obsunieciu sie wykopu,

w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i rurociggébw dalsze prowadzenie rob6t mozna kontynuowaé po
zidentyfikowaniu przez operatora tej infrastruktury i pod jego nadzorem,

przy wykonywaniu robét w miejscach zblizenia lub skrzyzowania z czynnymi kablami
elektroenergetycznymi, sieciami gazowymi i wodociggowymi wysokiego . ciénienia nalezy
zachowacé szczegdine srodki ostroznosci,

W miejscach dostepnych dia oséb postronnych wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez
ustawienie wzdiuz rowdw od strony przejs¢ dla pieszych barierek w kolorze biato-czerwonym,
umieszczenie w miejscach przej$¢ nad wykopami kiadek zaopatrzonych w porecze,
oznaczenie miejsc wykopow znakami ostrzegawczymi, a po zakoriczeniu robét wykopy
powinny by¢ mozliwie niezwlocznie zasypane.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym planem
zagospodarowania terenu, oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczgcymi budowy
sieci i urzgdzen elekiroenergetycznych oraz przepisami BHP, a w szczeg6Inosci:

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 28.03.2013r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych,

Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach TAURON Dystrybucja S.A.,

Norma N SEP-E-003. ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi i niepetnoizolowanymi.”.

Normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i
budowa.
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