Przyréw, dnia 16.04.2020r
PLP.271.2.2020

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

dot.: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego zadania pn.:

Wykonie robot dotyczacych dostawy, montazu i serwisowania instalacji odnawialnych
zrédel energii: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla, kotlow oraz kolektoréow
slonecznych na budynkach mieszkancow gminy oraz budynkach uzytecznos$ci publicznej
w gminie Przyrow.

Czes¢ I- ,,Odnawialne zrodla energii w Gminie Przyrow”

Czesc I1 - ,,OZE w budynkach uzytecznosci publicznej i budynkach mieszkalnych na
terenie Gminy Przyrow”

Czes¢ 11 - ,,Czysta energia w budynkach uzyteczno$ci publicznej w Gminie Przyrow”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajacego zapytania dotyczace tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia informujemy:

Pytanie 1.
Czy Zamawiajacy dopuszcza uzycie produktow o innych zblizonych parametrach jako$ciowych, niz te
zawarte w opracowaniach technicznych, dotyczacych instalacji fotowoltaicznych. Parametry podane
dyskwalifikujg uzycie znacznej czeséci produktéw dostgpnych aktualnie na rynku, nie majacych realnie
gorszych parametréw a zarazem znaczaco drozszych, co przeczy zasadzie racjonalnosci w
gospodarowaniu srodkami publicznymi. Proponujemy ponizsze zmiany dla poszczegolnych urzadzen

Moduty fotowoltaiczne:

Opis wymagan Parametry wymagane

Typ modutu Monokrystaliczne ogniwa krzemowe
Moc modutu Min 340 Wp )
Sprawno$¢ modutu Min 19%

Tolerancja mocy Wylacznie dodatnia

Wspotczynnik wypetnienia FF Min. 76,00 %

Wspdtczynnik temp. mocy Nie gorszy niz -0,37 %/K

Napiecie w punkcie maks. mocy (Vmpp) W zakresie 31,00 — 38,00 V
Natezenie pradu w p. maks. mocy (Impp) W zakresie 9,00 — 11,00 A
Napiecie obwodu otwartego (Voc) W zakresie 38,00 — 46,00 V

Prad obwodu zamknietego (Isc) W zakresie 9,00 — 12,00 A
Gwarancja wydajnosci 10 lat: min. 90% mocy znamionowej

25 lat: min. 80% mocy znamionowej

Wytrzymato$§¢ mechaniczna na obciazenie od | Min. 5400 Pa

$niegu

Wytrzymato$é mechaniczna na parcie i ssanie | Min. 2400 Pa
wiatru

Szerokos¢ modutu Max. 1050 mm
Wysokos$¢ modutu Max. 1770 mm

Gwarancja jakosci producenta (produktowa) | Min. 12 lat

Certyfikaty IEC 61215, IEC 61730




Inwertery fotowoltaiczne:

e Parametr ,,Rozlacznik DC” zamiast ,,Roztacznik DC dla kazdego MPPT”
e  Wartos¢ ,,Maksymalne nat¢zenie pradu” podniesé o 5%

Odpowiedz 1. Zamawiajacy nie zmienia parametréw. Podtrzymuje parametry zawarte w
dokumentacji przetargowej.

Pytanie 2.
Zwracamy sie z prosba o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy zmieni i przedtuzy termin sktadania
i otwarcia ofert, w przypadku modyfikacji tresci SIWZ lub jego zatacznikéw w odpowiedzi na
pytanie 1.

Odpowiedz 2. Zamawiajacy nie modyfikuje tresci SIWZ w zwigzku z odpowiedzia na pytanie 1,
dlatego nie zmienia i nie przedluza terminu skladania ofert.

Sktadanie ofert w terminie do dnia 20.04.2020. r. do godz. 9.00.
Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajacego w dniu 20.04.2020 r. o0 godz. 10.00 w sali nr 7.

1.BIP
2.Uczestnik postepowania
3.a/a



