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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

,,Całość zadania obejmuje wykonanie:
- przebudowy istniejącej jezdni z szerokości 3,0 m do szerokości 4,8m w km od 0+000.00 do km  0+550,80  oraz  do 5,0m   w  km 0+
550,80 do 0+952,21. 
-   budowę zjazdów indywidualnych do posesji.
- odwodnienie drogi
1. Roboty ziemne
usunięcie humusu gr. 15cm - 1377m2
wywiezienie ziemi i humusu na odl. 3km -154,56m3
wyprofilowanie podłoża pod podbudowę - 4936,8m2
1. Jezdnia.
Zaprojektowano jezdnie dla ruchu KR1o nawierzchni asfaltobetonowej szerokości 4,8m w km od 0+000.00 do km 0+550,80 z obustron-
nymi poboczami szer.0,2m i w km 0+550,80 do 0+952,2 z obustronnymi poboczami szer.0,75m. Niweleta drogi dopasowana jest do ist-
niejącego terenu. 
  Konstrukcja drogi  przedstawia się następująco:
-    warstwa ścieralna z AC8S z zastosowaniem asfaltu 50/70 o grubości                             
     warstwy 4 cm - 4789,49m2,
-    związania międzywarstwowe  C60 BP 3ZM
-    warstwa wiążąca z AC 11W z zastosowaniem asfaltu drogowego 50/70 
     o  grubości  warstwy 4 cm - 4940,60m2,
-    związania międzywarstwowe  C60 B5 ZM
- podbudowa z kruszywa C90/3 - 0/31,5 o  grubości 20cm 4936,8m2.
- warstwa odsączająca gr 15cm - 1129,18m2
Moduł wtórny odkształcenia podłoża powinien wynosić E2?80MPa.
Moduły odkształcenia zagęszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinny  wynosić E2?130MPa. Io?2,2, 
2. Pobocza.
Wzdłuż przebudowywanej drogi projektuje się obustronne pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym gr. 15cm i szer.0,2 m w km od 0+
000.00 do km 0+550,80 tj. -220,32m2 oraz 0,75m w km 0+550,80 do 0+952,21 tj. 521,82m2.
3. Zjazdy.
zjazdy  i skrzyżowaia zaprojektowano z tłucznia kamiennego łamanego gr 20cm.  - 189m2 
3.4. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni drogowych z wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo do istniejącego rowu. Strome skarpy rowu
w km 0+370 do km 0+525 zabezpieczono płytami betonowymi ażurowymi o pow. - 450m2. Istniejące przepusty fi 400 w km 0+548,90
ora fi 300 biegnący równolegle do jezdni należy odmulić i udrożnić.
3.5. Niweleta
Niweleta drogi mieści się między spadkami 0,2% a 1,19%.
 
5. Oznakowanie
wprowadzono ograniczenia poruszających się pojazdów do 30km/godz.  wraz z dwoma  tabliczkami ostrzegawczymi - kpl. 2.
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Kosztorys OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.98 km 0.980
RAZEM 0.980

2
d.1

KNR 2-01
0126-01
D-02.00.00

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm - 551m*2,
5m=1377,5m2

m2

1377.5 m2 1377.500
RAZEM 1377.500

3
d.1

KNR 2-01
0206-01
D-02.00.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km :
kryto pod drogę od km     0+000 do km 0+551      1,55m2*551m*0,15=128,
11m3 
pobocze od km d km 0+000 do km 0+551            551m2*2*0,16m*0,15=26,
45m3

m3

128.11+26.45 m3 154.560
RAZEM 154.560

4
d.1

KNR 2-01
0214-01
D-02.00.00

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II-
154,56m3-54m3=100,56m3
Krotność = 4

m3

100.56 m3 100.560
RAZEM 100.560

5
d.1

KNR AT-03
0104-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

140 m2 140.000
RAZEM 140.000

6
d.1

KNR 2-01
0235-01
D-02.00.00

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II -

m3

54 m3 54.000
RAZEM 54.000

7
d.1

KNR 2-01
0236-03
D-04.01.01

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

54 m3 54.000
RAZEM 54.000

8
d.1

KNR 2-31
0104-03
D-04.01.01

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość
warstwy po zag. 10 cm

2,05m*550,8m=1129,18m2

m2

1129.18 m2 1129.180
RAZEM 1129.180

9
d.1

KNR 2-31
0104-08
D-04.01.01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.

m2

1129.18 m2 1129.180
RAZEM 1129.180

10
d.1

KNR 2-31
0103-04
D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV  550,8mb*(4,8m+0,2m+0,2m)=2864,16m2 +
401,4mb*6,5m=2609,1m2

m2

5473.26 m2 5473.260
RAZEM 5473.260

11
d.1

KNR 2-31
0114-05
0114-06
D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa łamanego  jezdnia- warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm  5,1m*550,8m=2809,08m2  +  5,3m*401,4m=2127,72m2

m2

4936.8 m2 4936.800
RAZEM 4936.800

12
d.1

KNR 2-31
0114-05
D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm -pobocza   2*0,2m*550,8m=220,32  +  2*0,65m*401,4m=521,82m2

m2

742.14 m2 742.140
RAZEM 742.140

13
d.1

KNR AT-03
0202-02
D-04.08.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy oraz nawierzchni wiążącejbitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 -
C60B3ZM
Krotność = 2

m2

4936.80 m2 4936.800
RAZEM 4936.800

14
d.1

KNR AT-03
0101-02
D-02.00.00

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

10 m 10.000
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Kosztorys OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10.000

15
d.1

KNR 2-31
0311-01
D-04.08.01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm-  AC 11 W 50/70  550,
8*4,96m=2731,97m2 + 401,4*5,16m=2071,22m2 + 137,71m2

m2

4940.60 m2 4940.600
RAZEM 4940.600

16
d.1

KNR 2-31
0311-05
0311-06
D-04.08.01a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm-  AC 8 S 50/70   550,
8m*4,8m=2643,84 + 401,4m*5,0m=2007,0m2 + 138,65m2

m2

4789.49 m2 4789.490
RAZEM 4789.490

17
d.1

KNR 2-01
0510-01
D-02.00.00

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

780 m2 780.000
RAZEM 780.000

18
d.1

KNR 2-01
0510-02
D-02.00.00

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu
Krotność = 2

m2

780 m2 780.000
RAZEM 780.000

2 OZNAKOWANIE
19

d.2
KNR 2-31
0702-01
D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.2

KNR 2-31
0703-01
D-07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3 ZJAZDY NA POSESJĘ
21

d.3
KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod zjazdy w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm      24+21+44+5+95=189

m2

189 m2 189.000
RAZEM 189.000

22
d.3

KNR 2-01
0213-01
D-02.00.00

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.do 1 km

m3

37.8 m3 37.800
RAZEM 37.800

23
d.3

KNR 2-01
0214-01
D-02.00.00

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II
Krotność = 2

m3

37.8 m3 37.800
RAZEM 37.800

24
d.3

KNR 2-31
0114-05
D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

189 m2 189.000
RAZEM 189.000

25
d.3

KNR 2-31
0114-06
D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

189 m2 189.000
RAZEM 189.000

4 ROBOTY RÓZNE
26

d.4
KNR 2-31
1403-06
D-02.00.00

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

27
d.4

KNR 2-31
1404-01
D-02.00.00

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m  i 0,2m z namułu (pełne zamulenie).
Krotność = 2

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

28
d.4

KNR 2-01
0105-07
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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29

d.4
KNR 2-01
0103-05
D-01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.4

KNR 2-01
0105-05
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.4

KNR 2-01
0110-02
D-01.02.01

Wywożenie karpiny na wskazane przez Gminę miejsce mp

4 mp 4.000
RAZEM 4.000

32
d.4

KNR 2-01
0110-01
D-01.02.01

Wywożenie dłużyc na wskazane przez Gmine miejsce m3

0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850

33
d.4

KNR-W 2-01
0516-01
D-06.01.01

Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi azurowymi na podsypce
piaskowej

m2

450 m2 450.000
RAZEM 450.000

34
d.4

KNR-W 2-01
0516-03
D-06.01.01

Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi- dodatek za
każdy rozpoczęty 1 m szerokości ponad 1 do 5 m
Krotność = 2

m2

450 m2 450.000
RAZEM 450.000

35
d.4

KNR 2-21
0104-02
D-01.02.01

Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 11-15 cm (Prześwietlenie i przy-
cięcie  koron drzew )

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

36
d.4

Wycena
własna

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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