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Koszt1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY DROGOWE
1

d.1
KNR 2-01
0126-01
D-02.00.00

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm - 830m*3,
0m=2490m2+120m*2,5m=300m2

m2

2790 m2 2790.000
RAZEM 2790.000

2
d.1

KNR 2-01
0206-01
D-02.00.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km  (110m*0,53*m*5,25m=306,08m3)  +(110m*0,15m*2*0,7m=
23,1m3) + (840m*0,4m*4,4m=1478,4m3) + (840*0,15*2*0,7m=176,4m3) = hu-
mus (2790m2*0,15m=418,5m3

m3

2402.48 m3 2402.480
RAZEM 2402.480

3
d.1

KNR 2-01
0214-01
D-02.00.00

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II-
333,78m3-109,48m3=224,3m3 +161m3
Krotność = 4

m3

2402.48 m3 2402.480
RAZEM 2402.480

4
d.1

KNR-W 2-01
0109-02
D-02.00.00

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości ha

0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020

5
d.1

KNR 2-31
0103-04
D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

4272 m2 4272.000
RAZEM 4272.000

6
d.1

KNR 2-31
0104-07
0104-08
D-04.04.04

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
110mb*5,24m=576,4m2 + 840mb*4,4m=3696m2

m2

4272.4 m2 4272.400
RAZEM 4272.400

7
d.1

KNR 2-31
0114-05
0114-06
D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm  110mb*5,24m=576,4m2 + 840mb*4,4m=3696m2

m2

4272.4 m2 4272.400
RAZEM 4272.400

8
d.1

KNR 2-31
0114-06
D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu 840mb*4,4m=3696m2
Krotność = 5

m2

3696 m2 3696.000
RAZEM 3696.000

9
d.1

KNR 2-31
0114-05
D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm -pobocza  950mb*2*0,75m=1425m2

m2

1425 m2 1425.000
RAZEM 1425.000

10
d.1

KNR AT-03
0202-02
D-04.08.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy oraz nawierzchni wiążącejbitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 -
C60B3ZM
Krotność = 2

m2

695 m2 695.000
RAZEM 695.000

11
d.1

KNR 2-31
0311-01
D-04.08.01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm-  AC 11 W 50/70

m2

695 m2 695.000
RAZEM 695.000

12
d.1

KNR 2-31
0311-05
0311-06
D-04.08.01a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm-  AC 8 S 50/70

m2

686 m2 686.000
RAZEM 686.000

2 OZNAKOWANIE
13

d.2
KNR 2-31
0703-03
D-07.02.01

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

14
d.2

KNR 2-31
0702-01
D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.
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9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

15
d.2

KNR 2-31
0703-01
D-07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

16
d.2

KNR 2-31
0703-02
D-07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

17
d.2

KNR 2-31
0706-05
D-07.02.01

Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach  farbą chlorokauczukową P-7a m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

3 ZJAZDY NA POSESJĘ
18

d.3
KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod zjazdy w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm  17,8m2+16,9m2+29,0m2

m2

63.7 m2 63.700
RAZEM 63.700

19
d.3

KNR 2-01
0213-01
D-02.00.00

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.do 1 km  63,7m2*0,2m

m3

12.74 m3 12.740
RAZEM 12.740

20
d.3

KNR 2-01
0214-01
D-02.00.00

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II
Krotność = 4

m3

12.74 m3 12.740
RAZEM 12.740

21
d.3

KNR 2-31
0114-05
D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

63.70 m2 63.700
RAZEM 63.700

22
d.3

KNR 2-31
0114-06
D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

63.70 m2 63.700
RAZEM 63.700

4 nowy
23

d.4
KNR 2-01
0119-03
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.950 km 0.950
RAZEM 0.950

24
d.4

Wycena
własna

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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