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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Zagospodarowania Terenu
budowy i przebudowy oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Przyrow

1. Dane ogodine
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy i przebudowy
oczyszczalni Sciekébw w miejscowosci Przyréw, gmina Przyréw, powiat czestochowski, wojewodziwo
$laskie, dziatki nr 689, 688, 687, 686, 685, 682, 681, 680.

1.2. Inwestor
Gmina Przyrow z siedzibg w Urzedzie Gminy Przyréw
ul. Czestochowska 7, 42 — 248 Przyrow.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany budowy
i przebudowy oczyszczalni Sciekow w Przyrowie, opracowany przez Biuro Projektowo — Wykonawcze
ekoproMag Magdalena Lewandowska z Poznania.

Podstawe prawna realizacji opracowania stanowi:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r.— Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uchwata nr
179/XXVI/2014 Rady Gminy Przyrow, z dnia 08.05.2014 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrow dla Sofectwa Przyréw — teren NO1 (tereny
infrastruktury kanalizacyjnej) i P/UQ7 (tereny zabudowy produkcyjnej i ustugowej)

Podstawe techniczng stanowi:

- Mapa zasadnicza w skali 1:500, opracowana wg stanu na dzien 01.02.2018 r., obreb Przyrow
240414 _2, dziatki nr ewid. 689, 688, 687, 686, 685, 682, 681, 680.

- Projekt budowlany wielobranzowy budowy i przebudowy oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci
Przyréw opracowany przez Biuro Projektowo — Wykonawcze ekoproMag Magdalena Lewandowska.

1.4. Cel i zakres opracowania
Podstawowym celem sporzadzenia niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu
zagospodarowania terenu dziatek, tj. lokalizacje projektowanych i istniejacych obiektéw oczyszczalni
Sciekow w zakresie niezbednym do wydania przez Starostwo Powiatowe w Czestochowie pozwolenia na
budowe w ramach zadania pn. ,Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Przyrow”.
Zgodnie z § 8 ust.1 Prawa Budowlanego zakres opracowania obejmuje okreslenie
nastepujacych danych:
- przedmiot inwestyciji,
- istniejacy stan zagospodarowania dziatki,



- projektowane zagospodarowanie terenu,

- zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki

- inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji obiektu,

- mape sytuacyjno - wysoko$ciowa, projektowanych obiektdw budowlanych i urzadzen z nimi
zwigzanych, uktad komunikacji wewnetrznej i uzbrojenia terenu.

2. Charakterystyka zadania
2.1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowo$ci Przyréw
wraz z obiektami towarzyszacymi w celu zwigkszenia przepustowosci oraz usprawnienia technicznego
obstugi oczyszczalni. Do oczyszczalni doptywaé bedq istniejacq kanalizacjg sanitarng oraz bedq
dowozone taborem asenizacyjnym $cieki komunalne z miejscowos$ci Przyrow i Gminy Przyréw. Nie
przewiduje sie doptywu kanalizacjg ani dowozenia Sciekow o charakterze przemystowym.

2.2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.
Obecna zabudowa powierzchni terenu oczyszczalni w ramach ogrodzenia istniejgcymi
obiektami techniczno — technologicznymi wynosi:

1. Stanowisko mechanicznego podczyszczania $ciekéw (krata, piaskownik) - 29 m?2
2. Stanowisko dmuchaw - 6m2
3. Stanowisko zlewne $ciekéw dowozonych -5m2
2. Stanowisko zlewne $ciekow dowozonych — ptyta najazdowa -11m?
3. Staw doczyszczajacy - 6272 m2
4. Staw napowietrzany - 4648 m?
5. Budynek socjalno — techniczny -21m2
6. Pompownia $ciekéw surowych -6m?
7.  Studnia wodociggowa -2m?
8. Agregat pradotwérczy -5m2
9.  Wylot Sciekéw oczyszczonych (poza terenem oczyszczalni)
Razem - 11 005 m?
Drogi, chodniki i place manewrowe - 960 m2
Ogoétem powierzchnia zabudowy wynosi: - 11965 m?

taczna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych (stan istniejacy) stanowi okoto
44 % wygrodzonej powierzchni oczyszczalni Sciekdw.

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi zatem okoto 56% wygrodzonej powierzchni
oczyszczalni Sciekow.

3. Projektowane zagospodarowania terenu
3.1. Ogdlne dane o zagospodarowaniu terenu oczyszczalni.

Projektujac rozbudowe i modernizacje oczyszczalni uwzgledniono nastepujace kryteria terenowe:
usytuowanie istniejacego uzbrojenia terenu w sie¢ kanalizacyjna, wodng i elektryczng z mozliwoscig jej
maksymalnego wykorzystania, rozmieszczenie projektowanych obiektéw w nawigzaniu do funkcjonalnego
uktadu technologicznego z wykorzystaniem istniejgcych obiektow technologicznych, ktére po przebudowie
moga petni¢ zatozone funkcje technologiczne.



Uktad przestrzenny zagospodarowania terenu oczyszczalni wynika z przyjetych rozwigzan
technologicznych i przedstawiony jest na zatgczonym planie sytuacyjno — wysoko$ciowym w skali 1:500
(zatgcznik nr 1).

3.2. Charakterystyka technologiczna budowy i przebudowy oczyszczalni Sciekow
w Przyrowie

Oczyszczalnia Sciekdw w Przyrowie sktadac sie bedzie z niektorych opisanych w pkt. 2.2. obiektdw
istniejacych (przebudowywanych) oraz nowoprojektowanych obiektéw technologicznych i budowlanych.

Zestawienie obiektow istniejacych, projektowanych, przebudowywanych stanowigcych instalacje do
oczyszczania Sciekdéw i zagospodarowania osadow $ciekowych, w ramach budowy i przebudowy
oczyszczalni sciekow, przedstawiono ponizej:

Obiekty projektowane
1. Pompownia $ciekow surowych (obiektowa) 4,15 m2
2. Budynek socjalno — techniczny z pomieszczeniem na kontener na osad odwodniony
128,55 m?

3. Reaktor biologiczny (2 kpl.) 230 m?

4. Stanowisko zlewne Sciekow dowozonych 16,5 m?

5. Stanowisko zlewne Sciekow dowozonych — ptyta najazdowa 27,25 m?

6.  Zbiornik retencyjno — usredniajacy $ciekéw dowozonych (2 kpl.) 19,24 m?

7. Zbiornik osadu 36,32 m?

8.  Wiata na agregat pradotworczy 12,85 m?

9.  Stanowisko pomiarowe $ciekdw oczyszczonych 4,15 m2

10.  Fundament pod silos 6 m2

11.  Chlorownia 6,61 m2

12.  Wiata na osad odwodniony 216 m?

13. Pompownia $ciekow oczyszczonych 6 m?

14. Instalacja fotowoltaiczna (zabudowa na gruncie, jako pow. zabudowy przyjeto wspétczynnik 0,75)

315 m?
15.  Wiata (wg oddzielnego opracowania, decyzja Starosty Czestochowskiego nr 770/2017 z dnia
13.07.2017 r.) 80 m?
Razem 1108,62 m2

16.  Drogi, chodniki i place manewrowe (w ramach ogrodzenia) 1465,53 m2

17.  Drogi, chodniki i place manewrowe (poza ogrodzeniem, plac manewrowy dla
taboru asenizacyjnego) 450 m2

Obiekty istniejace
18.  Studnia wodociggowa 2m?

19.  Wylot Sciekdw oczyszczonych (istniejacy, poza terenem oczyszczalni Sciekow)
Ogotem powierzchnia zabudowy wynosi: 3 026,15 m2

Ogodtem powierzchnia zabudowy obiektdw projektowanych i uzytkowanych inwestycji wynosi¢ bedzie:
3026,15 m2.




Powierzchnia dziatek, na ktdrych realizowane bedzie przedsiewzigcie, wynosi:
nr689 - 0,44 ha

nr688 - 0,73 ha

nr687 — 1,02 ha

nr 686 — 0,62 ha

nr685-0,49 ha

nr682 - 0,22 ha

nr681-0,15ha

nr680-0,2 ha

w sumie: 3,87 ha

Lacznie powierzchnia zabudowania (stan projektowany) stanowi: 7,8% catej powierzchni
inwestycji.

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi¢ zatem bedzie 92,2% powierzchni inwestycji.

3.2. Charakterystyka techniczna projektowanych obiektéw oczyszczalni $ciekow

3.2.1.  Pompownia $ciekdw

Scieki surowe z kanalizacji sanitarnej istniejacej (2 x PVC225 i 2 x PVC200) sptywaé bedg
grawitacyjnie, jak obecnie, do zbiornika pompowni Sciekdéw surowych. Stad przepompowywane bedg do
studni rozpreznej Sr1 na terenie oczyszczalni i dalej do uktadu technologicznego mechanicznego
i biologicznego oczyszczania. Zaprojektowano uktad dwéch pomp zatapialnych.

Zbiornik pompowni nie bedzie podlegat przebudowie. Z uwagi jednak na koniecznos¢ zamiennego
montazu innych pomp, niz obecnie zamontowane, co wigze si¢ z konieczno$cig wykonania nowych
otworéw technologicznych do mocowania osprzetu pomp, zaprojektowano nowa ptyte pokrywowq
pompowni.

3.2.2. Reaktor biologiczny

Srednica wewnetrzna zbiornika reaktora — 11,5 m, wysoko$é w $wietle — 5,0 m. Przykrycie okragte,
dwuspadowe, prefabrykowane. Zbiornik cze$ciowo wyniesiony ponad poziom terenu.

Scieki mechanicznie podczyszczone odptywajg do stopnia biologicznego oczyszczania, ktére
odbywa sie reaktorze biologicznym osadu czynnego. W reaktorze powinny by¢ prowadzone nastepujace
jednostkowe procesy fizyczno-chemiczne oraz biologiczne:

e Separacja zawiesiny tatwo-opadalnej ze $ciekow surowych

o Pelne biologiczne oczyszczanie $ciekow metodg osadu czynnego - usuwanie zwigzkow

wegla organicznego

¢ Usuwanie azotu - proces nitryfikacji oraz denitryfikacii

o Usuwanie fosforu — biologiczne cze$ciowe usuwanie fosforu

o Sedymentacja - separacja Sciekow oczyszczonych od osadu czynnego

Reaktor biologiczny osadu czynnego powinien stanowi¢ okragty zbiornik Zelbetowy, z wydzielong

komorg denitryfikacji/nitryfikacji stanowigcej w planie zewnetrzny pierscien okragtej komory reaktora, w
ktdrej usytuowane powinno by¢ urzadzenie do separacji zawiesiny — separator zawiesiny tatwo opadalne;j

i urzadzenie do eliminacji bakterii nitkowatych - selektor metaboliczny. Centralnie w okragtej komorze
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reaktora usytuowane powinno by¢ urzadzenie do separacji osadu od Sciekdw - osadniki wtorne. Reaktor
powinien by¢ wyposazony w ,przykrycie reaktora biologicznego®. Reaktor biologiczny nie powinien by¢
wyposazony w dodatkowe urzadzenia elektryczne powodujgce wzrost kosztéw eksploatacii obiektu.

Reaktor biologiczny osadu czynnego powinien stanowi¢ okragty zbiornik Zelbetowy, z wydzielong
komorg denitryfikacji/nitryfikacji stanowigcej w planie zewnetrzny pierscien okragtej komory reaktora, w
ktdrej usytuowane powinno by¢ urzadzenie do separacji zawiesiny — separator zawiesiny tatwo opadalne;j
i urzadzenie do eliminacji bakterii nitkowatych - selektor metaboliczny. Centralnie w okragtej komorze
reaktora usytuowane powinno by¢ urzadzenie do separacji osadu od Sciekdw - osadniki wtorne. Reaktor
powinien by¢ wyposazony w ,przykrycie reaktora biologicznego”. Reaktor biologiczny nie powinien by¢
wyposazony w dodatkowe urzadzenia elektryczne powodujgce wzrost kosztéw eksploatacii obiektu.

Piaskownik pionowy

W zbiorniku reaktora biologicznego wydzielony powinien by¢ piaskownik pionowy, ktérego
zadaniem jest usuniecie piasku ze $ciekow mechanicznie podczyszczonych. Piaskownik powinien by¢
wyposazony w system automatycznego, cyklicznego odprowadzenia pulpy piasku pompg powietrzng z
mozliwo$cig regulacji wydajnosci i umozliwiajacej ponowne natlenienie cieczy transportowanej. Komora
piaskownika powinna by¢ wyposazona w kinete do magazynowania pulpy oraz w ukfad do hydrauliczno
- pneumatycznego mieszania urzadzenia w celu zapobiegania scementowaniu osadzonej piasku i
zawiesiny w godzinach minimalnego doptywu $ciekdw. Sterowanie uktadem powinno odbywac sie
automatycznie, w trybie cyklicznym. Pulpa piasku i zawiesiny odprowadzona powinna by¢ do separatora
piasku. Zatrzymany piasek powinien by¢ transportowany do kontenera piasku usytuowanego w
wydzielonym pomieszczeniu. hastepnie wywozony do zagospodarowania.

Komora selektora

Reaktor powinien posiada¢ potgczong szeregowo komore beztlenowego selektora, do ktérego
kierowane sg Scieki oraz osad recyrkulowany, gdyz jego funkcjg jest zapobieganie rozrostowi bakterii
nitkowatych powodujacych pecznienie osadu. Petni on rowniez role komory biologicznej defosfatacii. Brak
pecznienia osadu zapewnia prawidtowg prace osadnika wtdrnego reaktora a w konsekwenciji prawidtowg
prace catego reaktora.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie zawarto$ci komory powinno by¢
zabezpieczone tylko i wytgcznie odpowiednig konfiguracjg systemu i sterowaniem praca ,uktadu przeptyw
— mieszanie”. Zadaniem uktadu powinno by¢ utrzymanie osadu czynnego w zawieszeniu bez stosowania
dodatkowych urzadzen mieszajacych oraz wtdrne zageszczenie osadu w komorach. W celu zapobiegania
zalegania osadu na dnie komory w okresach mniejszego doptywu $ciekdw, komory selektora powinny by¢
wyposazone w automatyczny uktad cyklicznego mieszania sprezonym powietrzem z transferem tlenu do
komor selektora < 1 kgO2/d, ktérego cykl pracy zsynchronizowany jest z uktadem napowietrzania reaktora
biologicznego.

Komora denitryfikacji/nitryfikacji
W fazie ,niedotlenionej” pracy reaktora, prowadzony winien by¢ proces denitryfikacii, tj. zachodzi
proces redukciji azotu azotanowego zawartego w catej objetosci komory. W fazie ,tlenowej” intensywnego
napowietrzania, prowadzony winien by¢ proces nitryfikacji oraz usuwania tadunku zanieczyszczenia
organicznego.
Komora denitryfikacji/nitryfikacji napowietrzana powinna byé przy pomocy dyfuzoréw
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membranowych ptytowych, wykonanych z materiatu elastomer — silikon, co umozliwia przeczyszczenie
mikro otworkdw od zarostow i osadu w czasie eksploatacji roztworem kwasu octowego. System nacinania
membrany powinien by¢ skonstruowany tak, by zapobiegat zatykaniu dyfuzora w przypadku braku
powietrza (rodzaj zaworu zwrotnego), co pozwoli na stosowanie uktadu napowietrzania bez konieczno$ci
stosowania systemu odwodnieniowego. Dyfuzor powinien byé ptaskiej konstrukcji, mocowany
bezposrednio do dna, co pozwala na pelne wykorzystanie  wysokoSci  czynnej
i zapobiega osadzaniu sig osadu na dnie komory. Uszkodzony dyfuzor powinien mie¢ mozliwos¢ naprawy
poprzez sklejenie uszkodzenia.

Wszystkie dyfuzory powinny by¢ zasilane oddzielnymi rurociggami powietrza z wiasnym zaworem
odcinajgcym i mozliwo$cig kontroli i regulacji doprowadzonego powietrza, co umozliwia stworzenie duzej
ilosci indywidualnych sekcji napowietrzania. W razie awarii dyfuzora powinna istnie¢ mozliwo$¢ jego
odtaczenia z pracy bez konieczno$ci wylaczenia nastepnych. Takie rozwigzanie uktadu dystrybucii
powietrza obnizy prawdopodobienstwo awarii reaktora.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu w fazie denitryfikacji, mieszanie zawartosci
komory powinno by¢ zabezpieczone tylko i wytacznie odpowiednig konfiguracjg systemu i sterowaniem
pracg ,uktadu napowietrzanie-mieszanie”. Rozwigzanie techniczne ukfadu napowietrzania komory
denitryfikacji/nitryfikacji potaczone z automatycznym sterowaniem pracg poszczegélnych sekcji powinno
umozliwi¢ ptynng regulacje stosunku zmiennie wymaganej pojemno$ci denitryfikacji i nitryfikacji w
zakresie wartosci 0,1 - 0,5 a co za tym idzie dostosowanie parametréw technologicznych pracy reaktora
do aktualnego sktadu Sciekéw surowych oraz wymagan odnoénie jakosSci Sciekdéw oczyszczonych
(regulacja pojemnosci denitryfikacyjnej reaktora).

Rozwigzanie techniczne uktadu powinno eliminowaé zastosowanie urzadzeh mechanicznych
takich jak pompy cyrkulacyjne, mieszadta wymagane dla utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu oraz
uzyskania warunkéw niedotlenionych w komorach osadu czynnego a zmienne sterowanie
napowietrzaniem poszczegdinych stref powoduje brak osadzania si¢ osadu na dnie reaktora i zapobiega
jego zagniwaniu. Tlen wprowadzony do reaktora w procesie mieszania powinien by¢ zuzywany do
procesu biologicznego oczyszczania $ciekdw, co z kolei obniza koszty eksploatacii.

Osadniki wtérne

W celu separacji osadu czynnego od $ciekdw oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego
i Sciekow powinna doptywaé do ,pionowych osadnikéw wtdrnych”, usytuowanych w centralnej czesci
reaktora, co cze$ciowo eliminuje ewentualne hydrauliczne przecigzenie osadnika. Osadnik powinien by¢
wyposazony w ,strefe przeptywu laminarnego”, co powoduje odgazowanie i flokulacje osadu czynnego
poddanego sedymentacji.

Istota wymagan jest urzadzenie, ktbére powinno sie sklada¢ z zatopionego koryta
odprowadzajacego Scieki oczyszczone, koryta odprowadzajgcego zanieczyszczenia ptywajgce
z powierzchni osadnika wtérnego oraz komory regulacji poziomu $ciekdw w osadniku wtornym. Zatopione
koryto odprowadzajgce Scieki oczyszczone w planie powinno miec ksztatt symetrycznego siedmio$cianu
z charakterystycznymi otworami technologicznymi, usytuowane powinno by¢ centralnie w osadniku
wtdérnym, pod powierzchnig Sciekdw. Zatopione koryto odprowadzajgce $cieki oczyszczone wykonane
powinno by¢ z prostych odcinkdw rury cylindrycznej potaczonych w jeden pierécien. Na zewnetrznym
i wewnetrznym boku kazdego z odcinkéw prostych rury cylindrycznej powinny by¢ wyciete otwory,
najlepiej okragte, odprowadzajace S$cieki oczyszczone. Wymagane jest, aby urzadzenie do
odprowadzania $ciekdw oczyszczonych z komory osadu czynnego odprowadzato Scieki nie przelewem
pilastym bezposrednio z powierzchni osadnika, ale z pod jego powierzchni najlepiej od 10 do 20 cm pod
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powierzchnig. Wymagane jest rowniez, aby Scieki byly odprowadzane w sposéb réwnomierny.
Urzadzenie powinno umozliwia¢ regulacje wysokosSci czynnej Sciekébw w osadniku wtornym a takze
w komorze osadu czynnego bez koniecznosci wykorzystywania urzadzen mechanicznych takich jak
zasuwy, i przepustnice.

Koryto odprowadzajgce zanieczyszczenia ptywajace po powierzchni osadnika wtornego,
powinno mie¢ w planie ksztatt o$mioScianu z charakterystycznymi podtuznymi otworami
technologicznymi. Koryto odprowadzajgce zanieczyszczenia ptywajace po powierzchni osadnika
wtdrnego umieszczone powinno by¢ w 1/3 wysokosci podtuznych otwordw w stosunku do powierzchni
Sciekow w osadniku i zintegrowane jest z pompg powietrzng uruchamiang cyklicznie za posrednikiem
sterownika przemystowego, zegara czasowego lub recznie.

Komora regulacji poziomu $ciekow w osadniku wtérnym powinna mie¢ w planie ksztatt kota
z centrycznie umieszczong rurg regulujacg poziom $ciekéw w osadniku i w catej komorze osadu
czynnego, przy czym powinna by¢ umieszczona wewnatrz osadnika wtérnego.

Osadnik wtérny powinien by¢ wyposazony w ,pompe powietrzng” zawracajacq osad do komory
selektora, powodujgcg rownoczesne napowietrzanie osadu zawracanego, sterowana w zaleznosci od
pracy dmuchaw z mozliwoscig ustawienia wydajnosci.

Osad nadmierny z uktadu powinien by¢ odprowadzany grawitacyjnie - cyklicznie w ciggu doby
z mozliwoscig regulaciji ilosci odprowadzanego osadu.

Przykrycie reaktora

Zbiornik reaktora przykryty powinien by¢ lekkim przykryciem modutowym, wykonanym z zywicy
poliestrowej wzmocnionej wtdknem szklanym i elementem przektadkowym — corremat lub réwnowazny,
pogrubiony na kotnierzach i zabezpieczony warstwa zelkotu i topkotu, minimalna zawarto$cia szkta 30 %.
Profil modutu pokrycia powinien gwarantowa¢ odpowiednig sztywnos¢. Elementy przykrycia powinny by¢
zamocowane na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja nosna przykrycia i pomost
technologiczny reaktora powinny stuzy¢ réwniez do mocowania instalacji technologicznej i osadnika
wtdrnego. Takie rozwigzanie ogranicza oddziatywanie oczyszczalni na otoczenie oraz poprawia warunki
termiczne pracy reaktora biologicznego.

Stacja dmuchaw

Sprezone powietrze do systemu napowietrzania reaktora biologicznego powinny dostarczaé
dmuchawy rotacyjne z lamelami poruszajacymi sie w suchej komorze powietrznej. Dmuchawy powinny
charakteryzowa¢ sie minimalnym serwisem, (okresowa wymiana filtréw i lamel, brak smarowania)
i wysokim stopniem niezawodno$ci. Chtodzenie dmuchawy powinno by¢ realizowane powietrzem
oczyszczonym za po$rednictwem filtra powietrznego. Wzrost temperatury powietrza przy sprezaniu nie
powinien by¢ wiekszy niz 80 °C. Dmuchawy rotacyjne powinny by¢ zamocowane na wspélnej konstrukcii
stalowej ocynkowanej ogniowo, réwnoczesnie spetniajacej funkcje ,uktadu dystrybucji powietrza” oraz
chtodzenia powietrza sprezonego. Ukfad ten powinien by¢ wyposazony w krociec do podigczenia
zasilania pomp powietrznych, ukfadu napowietrzania selektorow beztlenowych i separatora zawiesiny
oraz mozliwo$¢ odprowadzenia skroplin. Sterowanie pracg dmuchaw powinno si¢ odbywac w zalezno$ci
od wymaganego stezenia tlenu w komorze denitryfikacji/nitryfikacji reaktora mierzonej przy pomocy sondy
tlenowej oraz programu sterownika. Praca sterownika oparta powinna by¢ na warto$ciach progowych
tlenu O1, i O2 oraz czas cyklu pracy reaktora T1 i T2 przy okreslonych warunkach tlenowych,
uzaleznionych od sktadu $ciekdw doptywajacych do komory reaktora biologicznego. Czas pracy
poszczegolnych dmuchaw, czestotliwoSC wigczania oraz szybkoSC reakcji na zmiany w systemie
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sterowane powinny by¢ przez program modutowych sterownikow przemystowych z wy$wietlaczem LCD.

System sterowania procesu powinien optymalizowa¢ czas pracy dmuchaw. Zastosowanie uktadu
napowietrzanie/mieszanie i sterownia jego pracq powinno pozwala¢é na prowadzenie procesu
denitryfikacji i utrzymania w komorze warunkéw niedotlenionych bez stosowania mieszadet zatapialnych.

3.2.3.  Odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych

Oczyszczone $cieki odprowadzane powinny by¢ grawitacyjnie poprzez przeptywomierz

elektromagnetyczny, ktérego sygnat podtgczony jest do sterownika, w celu dokonania rejestracii
danych iloSci Sciekow w z dnia poprzedniego, i dnia przed poprzedniego oraz sterowanie pracq urzadzen
zaleznych od ilosci Sciekdéw doptywajacych do oczyszczalni Sciekow.

3.24. Pompownia $ciekdw oczyszczonych

Zadaniem stacji pomp jest podawanie $ciekow oczyszczonych do odbiornika. Sterowanie pracqg
pomp zatapialnych przy pomocy sterownika przemystowego z programem optymalizacji pracy pomp
powinno by¢ zsynchronizowane ze sterowaniem pracg urzadzen technologicznych wchodzacych w sktad
catej oczyszczalni Sciekdéw (gtdwnie reaktor biologiczny), w celu zapobiegania powstania awarii do
minimum. Na wypadek awarii sterownika, awaryjny czujnik poziomu powinien bezpo$rednio uruchamia¢
pompy zatapialne. Armatura technologiczna do pomp powinna by¢ usytuowana w komorze suchej w celu
minimalizacji zagrozenia zdrowia dla obstugi.

3.2.5. Odwadnianie i wapnowanie osadu

Do odwodnienia osadu powinno by¢ zastosowane urzadzenie uzyskujace maksymalnie mozliwe
stezenia suchej masy w osadzie po odwodnieniu. Osad odwodniony powinien by¢ automatycznie
transportowany do pojemnika osadu odwodnionego. Urzadzenie powinno wspotpracowaé ze stacjq
wapnowania osadu.

3.2.6. Stanowisko zlewne sciekéw dowozonych
Stanowisko zlewne $ciekow dowozonych. Ptyta najazdowa

Stanowisko zlewne $ciekow dowozonych zostanie zlokalizowane w cato$ci w budynku o
wymiarach 4,44x2,94m i wysoko$ci 2,5 m, pokryty dachem jednospadowym. Obiekt projektuje sie do
realizacji w technologii tradycyjnej (cegta ceramiczna petna lub pustak z gazobetonu). Budynek
posadowiony jest na fawie fundamentowej. Budynek zlokalizowany jest w sasiedztwie tacy
najazdowej; znajdujg sie w nim urzadzenia niezbedne do obstugi punktu zlewnego (zawory,
przeptywomierz irejestrator pomiaru ilosci Sciekdéw). Budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna.

W ciggu drogi wewnetrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczystosci z wozow
asenizacyjnych projektuje sie prostokatng tace najazdowg — plac postojowy o wymiarach 4,0x6,5 m.

Tace najazdowq zaprojektowano z ptyty betonowej. Ptyta zbrojona przy gérnej powierzchni
siatkg z pretéw. Podkfad betonowy gr. 20cm z betonu C18/20, utozony na izolacji poziomej z folii
budowlanej gr. 2mm.



Taca najazdowa ma ksztatt prostokatnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do centralnie
umieszczonej studzienki (wraz z Zeliwnym wpustem ulicznym) potaczonej z odbiornikiem Sciekéw —
siecig kanalizacyjng (wg projektu sieci zewnetrznych).

Taca graniczy z nawierzchnig drogi. Od strony zieleni taca jest ograniczona typowymi
kraweznikami drogowymi

3.2.7. Zbiornik retencyjno-usredniajacy $ciekdw dowozonych i zbiornik osadu

Zbiorniki  zaprojektowano w postaci zagtebionych w ziemi, okragtych zbiornikow z
prefabrykowanych kregow zelbetowych wykonanych z betonu szczelnego, zbrojonego stalg przykryte
prefabrykowanymi ptytami Zelbetowymi z wtazami serwisowymi/ technologicznymi @llll, otworami na
kominki wentylacyjne @110, oraz otworem @110 na zamontowanie zurawia. Plyte nalezy ustawic tak by
wiaz serwisowy byt ustawiony osiowo nad stopniami zlazowymi natomiast potozenie pozostatych wtazéw
bedzie wynikowe. W $cianach zbiornikdw osadzi¢ klamry ztazowe. Grubo$¢ scian 15¢cm i ptyty dennej
25cm, a ptyty przykrywajacej 15cm. W $cianach kregow nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla rur o
Srednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Na kotowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w ksztatcie litery ,U
wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje sie prefabrykowane kregi $cienne. Srednica piyty
dennej wynosi 3,30m a grubos¢ 25cm. Plyte denng nalezy wykona¢ w wykopie na utozonej warstwie
wyréwnawczej z chudego betonu gruboéci ok. 20cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy

3.2.8. Wiata na agregat pradotworczy
Wiata pod agregat pradotworczy umieszczona bedzie przy drodze wewnetrznej na prostokatnym
placu o wymiarach 3,12x4,12m.

Wiate zaprojektowano w postaci czterospadowego zadaszenia opartego z dwoch stron na
§cianach z cegty petnej gr 2 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, zwigzanych w gornej czesci wiencem
zelbetowym zbrojonym.

3.2.9. Stanowisko pomiarowe $ciekdw oczyszczonych.

Oczyszczone $cieki odprowadzane powinny by¢ grawitacyjnie poprzez przeptywomierz
elektromagnetyczny, ktérego sygnat podtaczony jest do sterownika, w celu dokonania rejestracji
danych odnoénie ilosci Sciekdéw oraz sterowania pracg urzadzen zaleznych od iloSci Sciekow
doptywajacych do oczyszczalni $ciekéw. Studnia o Srednicy zewnetrznej 2,5 m, wysoko$¢ w Swietle
2,00 m. Pokrywa — 0,15 m ponad gruntem.

3.2.10. Fundament pod silos
Silos posadowiono bezposrednio na ptycie fundamentowej gr. 30cm, pod ktdrg

zaprojektowano 4 stupy zelbetowe 25x25¢m oparte na stopie 250x250cm. Przestrzen migdzy stupami
wypetniona piaskiem i recznie zageszczona.
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3.2.11. Wiata na osad odwodniony

W celu karencyjnego magazynowania osadu odwodnionego, przewiduje sie wykorzystanie
wiaty magazynowej, w ktorej czasowo sktadowane bedg osady odwodnione po higienizacji.

3.2.12. Budynek mechanicznego oczyszczania Sciekow

Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach osiowych
w planie 7,48 x 8,24m i wysokosci pomieszczen 4,20m. Przykryty dwuspadowym dachem, ktory
przykrywa dwa pomieszczenia technicznie i kraty i piaskownika.

Obiekt projektuje sie do realizacji w technologii tradycyjnej w potaczeniu z elementami zelbetu
monolitycznego. Sciany zewnetrzne nosne grubosci 24cm z pustakéw konstrukcyjnych 39x19x24cm
(wykonanych z wibroprasowanego betonu wzmocnione wewnetrznym zbrojeniem pionowym. Sciany
nosne sg posadowione na tawach fundamentowych.

3.2.13. Budynek chlorowni

Budynek chlorowni to budynek parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach osiowych
w planie 1,8x2,4 miwysoko$ci pomieszczen 2,65-2,80 m. Przykryty jednospadowym dachem o konstrukcji
drewnianej.

Budynek wyposazony jest w instalacje elekiryczng, posiadaC bedzie kratki wentylacyjne oraz
wywietrzak dachowy.

Obiekt projektuje sie do realizacji w technologii tradycyjnej (cegta ceramiczna petna lub pustak
z gazobetonu). Budynek posadowiony jest na tawie fundamentowej 40x30 cm. Lawy wykonano z betonu
C20/25 zbrojone 4012 (stal A-IlIN) i strzemionami @6 / 20 cm. Lawy oraz $ciany fundamentowe nalezy
zabezpieczy(¢ izolacjg przeciwwodna sktadajaca sie z 2 warstw gruntujgcego roztworu ponaftowego asfaltu
oraz 1 warstwy asfaltowego lepiku. Szczeg6ty nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta.
Konstrukcje dachu stanowig krokwie 7,5x17,5 cm oparte na murtatach 12x12 cm. Pokrycie stanowi blacha
dachowkopodobna na tatach 5x5 cm co 35 c¢m, ocieplona wetng mineralng gr. 15 cm. Od strony wnetrza
paroizolacja z folii PCW, a wykonczenie stanowi plyta gipsowo kartonowa przymocowana do krokwi za
pomocg rusztu ze stali ocynkowane;.

Budynek ocieplono styropianem gr. 10 cm powyzej cokotu i 7 cm ponizej. Wykonczenie
zewnetrzne takie same jak wykonczenie budynku technicznego (patrz punkt 6.2).. Drzwi zewnetrzne
stalowe, ocieplane, kolorystyka jak w budynku technicznym.

Posadzki wytozone gresem z cokolikiem na wysoko$é ptyty, kolorystyka wg punktu 10. Sciany
wytozone glazurg w kolorze wg pkt. 10.

3.2.14. Drogi i place manewrowe.

Projektuje sie nawierzchnie drogowg jako utwardzong z matogabarytowych elementow
prefabrykowanych betonowych na podbudowie podatnej, przepuszczalnej, zbudowanej z warstw
nasypowych z kwalifikowanych kruszyw niespoistych (piaskéw $rednich/grubych/pospdtki) z
przypowierzchniowg warstwg piasku stabilizowanego cementem. Krawedzie projektowanych
elementdw drogowych projektuje sie jako umocnione obrzezami betonowymi. Spadek nawierzchni
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drogowej nalezy wykona¢ w kierunku projektowanych odwodnien.

W celu zapewnienia catkowitej szczelno$ci wykonanej powierzchni drdg i placéw szczeliny
pomiedzy kostkami brukowymi zostang wypetnione specjalng spoing, mieszaning kruszywa
mineralnego i bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej. Poprzez wiasnosci spoin: brak
wyptukiwania, odpornos¢ na mréz, wytrzymatos¢ na sptukiwanie i czyszczenie maszynowe,
doskonatg plastyczno$¢ uzyskana zostanie trwata i szczelna spoina, doskonale uszczelniajgca
przestrzenie pomiedzy poszczeg6lnymi elementami brukowymi, co z kolei przetozy sie na catkowitg
szczelno$¢ projektowanych powierzchni utwardzonych.

3.2.15. Uksztattowanie terenu i zielen

Projektuje sie nasadzenia wzdtuz ogrodzenia (zielenh wysoka iglasta) oraz trawniki wsrod
obiektow technologicznych.

4. Informacja dotyczaca rejestru zabytkow
Na terenie na ktérym sg projektowane zbiorniki retencyjne nie wystepujg stanowiska archeologiczne.
Istniejacy obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

5. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

6. Zagrozenia sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 21.08.2007 r. ,Zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowiska na Srodowisko” (Dz.U. Nr 158 poz. 1105) projektowana inwestycja nie jest
obiektem szkodliwym dla $rodowiska oraz zdrowia ludzkiego, ani obiektem mogacym pogorszy¢ stan
$rodowiska. Nie bedg wystepowaé zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych. Prawidtowa
eksploatacja nie bedzie powodowac zagrozen dla Srodowiska zwigzanych z emisjq zanieczyszczen do
powietrza i ucigzliwosci dla ludno$ci.

Eksploatacje obiektéw nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowigzujace przepisy BHP dotyczace
eksploatacji, remontu i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 93.96.437) oraz w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. 93.96.438).

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla $rodowiska. Warunki higieniczno — zdrowotne
uzytkownikow obiektu bedg zgodne z normami.

- Zapotrzebowania i jako$ci wody — 900 I/d,
- llos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekdw — ilos¢ sciekdw oczyszczonych Qdsr = 500 m3/d,
Qmaxh = 44,5 m3/h,
Jakos¢ sciekow: stezenie ChZT: 125 mg/l, ChZT5: 25 mgl/l, zaw.og.: 35 mg/l
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Odprowadzenie $ciekdw do odbiornika — rzeki Wiercicy na dziatce nr 709, za po$rednictwem
istniejacego wylotu betonowego

- Emisja zanieczyszczen gazowych - emisja zanieczyszczen gazowych do powietrza nie spowoduje
degradacji ekosystemow funkcjonujgcych w sasiedztwie planowanej inwestyciji,

Skratki: 0,09 t/d = 32,8 t/rok

Piasek: 0,06 t/d = 21,9 t/rok

Osad nadmierny odwodniony: 730 t/rok

- Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania — nie przewiduije sie wystapienia
przekroczen dopuszczalnych poziomow hatasu na granicy terendw chronionych pod wzgledem
akustycznym,

- Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — na terenie oczyszczalni Sciekéw nie przewiduje sie wptywu obiektow
budowlanych na drzewostan.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynki oczyszczali $ciekow klasyfikowane sg do tzw. PM o gestosci obcigzenia ogniowego
Qd<500MJ/mz2.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030) zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane poza granicami jednostek
osadniczych o kubaturze brutto przekraczajacej 2 500 m3 lub o powierzchni przekraczajacej 500 m2.
Obiekt zaleca sie wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem, ze jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 300 m2
powierzchni strefy pozarowej. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i
widocznych. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m. W przypadku braku
mozliwo$ci umieszczenia gasnic wewnatrz pomieszczen dopuszcza sie umieszczenie przy wejsciu do
pomieszczen zabezpieczajac przed wptywem warunkow atmosferycznych.

9. Zestawienie powierzchni zabudowy
Powierzchnia dziatek oczyszczalni Sciekéw wynosi — 38 700 m2, natomiast powierzchnia inwestycji
wynosi 3 026,15 m2,

Obiekty projektowane:

1. Pompownia sciekéw surowych (obiektowa) 4,15 m?

2. Budynek socjalno — techniczny z pomieszczeniem na kontener na osad odwodniony
128,55 m?

3. Reaktor biologiczny (2 kpl.) 230 m?

4, Stanowisko zlewne $ciekow dowozonych 16,5 m?

o. Stanowisko zlewne $ciekow dowozonych — ptyta najazdowa 27,25 m2

6. Zbiornik retencyjno — usredniajacy sciekéw dowozonych (2 kpl.) 19,24 m?2

7. Zbiornik osadu 36,32 m?

8. Wiata na agregat pradotwérczy 12,85 m2
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9. Stanowisko pomiarowe $ciekow oczyszczonych 4,15 m2

10. Fundament pod silos 6 m2

11. Chlorownia 6,61 m2

12. Wiata na osad odwodniony 216 m?

13. Pompownia Sciekéw oczyszczonych 6 m2

14. Instalacja fotowoltaiczna (zabudowa na gruncie, jako pow. zabudowy przyjeto wspdtczynnik
0,75) 315 m2

15. Wiata (wg oddzielnego opracowania, decyzja Starosty Czestochowskiego nr 770/2017 z dnia
13.07.2017 r.) 80 m?

Razem 1108,62 m2

16. Drogi, chodniki i place manewrowe (w ramach ogrodzenia) 1465,53 m2

17. Drogi, chodniki i place manewrowe (poza ogrodzeniem, plac manewrowy dla
taboru asenizacyjnego) 450 m2

Obiekty istniejace
20.  Studnia wodociggowa 2m?

21.  Wylot $ciekéw oczyszczonych (istniejacy, poza terenem oczyszczalni Sciekdw)

Ogotem powierzchnia zabudowy wynosi:

Obiekty wylaczone z eksploataciji
22.  Stanowisko mechanicznego podczyszczania $ciekow (krata, piaskownik)

23.  Stanowisko dmuchaw

24.  Stanowisko zlewne $ciekéw dowozonych

25.  Stanowisko zlewne $ciekéw dowozonych — plyta najazdowa

26. Staw doczyszczajacy
27.  Staw napowietrzany

28.  Budynek socjalno - techniczny

29.  Agregat pradotwdérczy

Razem obiekty wylaczone w eksploatacii

Zestawienie powierzchni istniejacej i projektowanej wynosi:

3 026,15 m2

29 m?

6 m2
5m2

11 m2
6272 m2
4648 m2
21 m2
5m?

10 997 m2

Stan istniejacy

Stan projektowany

m?2 % m?2 %

Powierzchnia zabudowy

- obiekty budowane i

przebudowywane 1 108,62 2,86
Powierzchnia zabudowy 11005 28,5 |- obiekty wytaczone z eksploatacji 10997 | 2841
Powierzchnia utwardzona 960| 2,5 |Powierzchnia utwardzona 1915,53 4,95
Powierzchnia biologicznie
czynna 26735| 69| Powierzchnia biologicznie czynna 24678,85| 63,78
Razem 38 700|100,0 | Razem 38700 100,0

Najwyzsza wysoko$¢ projektowanych budowli i urzadzen technologicznych oraz instalacji

technologicznych wynosi 7,75 m npt. (najwyzszy punkt instalacji).
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10. Obszar oddziatywania
W wyniku opracowan wykonanych w trakcie realizacji projektu wynika ze oddziatywane obiektu
wraz z infrastrukturg towarzyszacq miesci sie w catoSci na dziatkach, na ktdrych zostat

zaprojektowany.
Nr ewidencyjny Podstawa formalno-prawna wigczenia Uwagi
dziatki do obszaru objetego oddziatywaniem
Jednostka Usytuowanie budynku - Rozdziat 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia Brak
ewidencvina 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ oddziatywania
ney) budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami).
Przyrow Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - Rozdziat 3 rozporzadzenia Brak
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw oddziatywania
Obl’Qb Przyr oW technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,

dziatki nr 689,
688, 687, 686,
685, 682, 681,
680

poz. 69 z pdzn. zmianami).

Miejsca gromadzenia odpadéw statych - Rozdziat 4

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami).

Brak
oddziatywania

Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych - Rozdziat
5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami).

Brak
oddziatywania

Studnie - Rozdziat 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami).

Brak
oddziatywania

Ochrona przed hatasem i drganiami - Dziat IX

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami).

Brak
oddziatywania

Przestanianie - §13.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami).

Brak
oddziatywania

Zacienianie -§60 oraz §40 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami).

Brak
oddziatywania

Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 Brak
zpdzn. zm.z 2001 r oddziatywania
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Brak
oddziatywania
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia Brak

rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z
2010r.).

oddziatywania

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Brak
oddziatywania

Opracowat:

mgr inz. arch. Adam Sparazynski
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