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OTWOROWANIE SCIAN:

1. UWAGA: PRZED ULOZENIEM RUR PRZEWODOWYCH W KAZDEJ
SCIANIE/PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ STOSOWAC RURY OSLONOWE O MINIMUM 1
DYMENSJE WIEKSZA. RURA OSLONOWA MUSI BYC TRWALE OSADZONA W
SCIANIE. PO ULOZENIU RUR PRZEWODOWYCH ODPOWIEDNIO USZCZELNIC
PRZESTRZEN DO RUR OSLONOWYCH. W PRZYPADKU SCIAN POWYZEJ POSADZKI

J

ZABEZPIECZYC PRZEJSCIE PRZED INFILTRACJA WOD GRUNTOWYCH
2. PO PRZECIAGNIECIU WSZYSTKICH PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH |
STEROWNICZYCH W OSLONOWYCH RURACH TYPU AROT NALEZY WYKONAC

USZCZELNIENIE PRZESTRZENI MIEDZY KABLAMI A RURAMI AROT. USZCZELNIENIE
MUSI BYC POPRAWNE — W PRZYPADKU ZALAMANIA AROTOW W ZIEMI ISTNIEJE
RYZYKO INFILTRACJI WOD AROTEM DO POMIESZCZENIA DMUCHAW. DOPUSZCZA

SIE, STOSOWANIE USZCZELNIEN DLA PRZEPUSTOW KABLOWYCH.

Nr NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA Pow. [nf]
01 | KORYTARZ gres 2,12
02 | POM. SOCJALNE gres 6,23
03 | SZATNIA PRZEPUSTOWA

03a Szatnia odziezy wierzchnigj terakota 1,54
03b Komunikacja terakota 1,99
03c Natrysk terakota 1,70
03d Szatnia odziezy roboczej terakota 3,44
03e WC terakota 1,51
04 | POM. TECHNICZNE gres 34,14
05 | POM. DMUCHAW gres 18,12
06 | POM. MAGAZYNOWE gres 10,30
07 | POM. MAGAZYNOWE gres 7,47
08 | POM. NA KONTENER pos.przemystowa| 16,52

Suma 105,08

UWAGI:

. ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
. INSTALACJE PODPOSADZKOWE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO,

PROJ. INSTALACJI WEWNETRZNYCH ELEKTRYCZNYCH

| PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH
. W POSADZCE WYPROFILOWAC SPADKI W KIERUNKU KRATEK SCIEKOWYCH Nazwa inwestycji
. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W POSADZCE UZUPELNIC

WARSTWAMI POSADZKOWYMI

WARSTWAMI SCIENNYMI

. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00
. LOKALIZACJE, WIELKOSC OTWOROW ORAZ USZCZELNIENIE
WSZYSTKICH OTWOROW DLA BRANZY TECHNOLOGIA

150

200

-10,15

RZUT PRZYZIEMIA

1210
185
192
165
®)

1:50

rzedna osi=—1,

v 40 v 40 v
| . i i . ]
_ _ _ _ _ /////!////:i/////;;/////i///// >< //////.lll.//////!////:;/////i/////!:///// ><
NN nes
REAKTOR 08. 38 HHSE A A e s
16/24/H58 [E SR % Y| /
yrednica zewn. = 12,10m | BESSA SIS | it AR |
Srednica wewn. = 11,50m - ! ! ; - ! - )
Wysokos¢ = 5,80m | , NR1 412 | NR? 96/15 |
WYPELNIC BETONEM R0 = L=450m: 1752t WYPELNIC BETONEM
R2" - L=4,90m; 7szt.
R3 - L=5,70m; 8szt.
-[2,75 R4 — [=8.25m. 2s7t
o NR2
RS — L=7,10m; 2szt. 0615 =56
R6 - L=2,25m; 2szt. (antresola)  monem
ZBROJENIE POZIOME SCIAN (NR3)
2#10¥ co CZWARTA WARSTW .
*/BROJENIE POZIONE MOZNA™ ZASTAPIC # Stal A-lll
SYSTEMOWYMI- SIATKAMI ZBROJENIOWYMI ¢ Stal A-0
0 ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA Beton C20/25
) ( nEn .
" ) PIERWSZA WARSTWE, PUSTAKOW WYPEENIC BETONEM Detal F 1 : 1 O
- &
o S 2=
£ g % FUNDAMENT POD SILOS
g / o WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ W RDZENIACH
3 = -~ g 15 NR $REDNICA C@fﬁ’ DLUG. A0 PEeCRC ACA T S:FlDNIC
_— = AH PRETA | AD Al ilos¢ Im] 8 6 16 12 10 8
~ —_ o & 1 12 2 220,50 882,0
T — =2 -10,15 2 8 1281 056 | 717.4
o = 3 10 2 340,00 680,0
otw. w sc. 170x45 i DEUGOSC tACZNA [ml 717,36 882 680
o w c. 75450 Z | /rz. dotu=+2,90-antresola MASA 1 mb [kal 0,395 0,888 | 0,617
7 w200 = ® = = © s S
464 58 7 OGOLEM Ekg} 1486
12" g
1 415 - %
B, 1w W [, om0, g0, w0, 00| 100 10 A 015 Prety nr 113 dodano 15% na zakiad
otww §c.25%25 {}_r;
| R2 | RS R3 RS Q=120
SF | S Sfok *k
:*i: P — P — - -— - B - — B R 7T ;I.:P% 1= @ Doplyw sciekdw surowych z pompowni
PN a@l —e B g R SHE (2xHDPE #90 PN10 SDR17)
8 === otw.w $c. 5559 1 otw| rz. dotu=+0,75 s 130 oG 2xrura osfonowa PVCUSN8 8160
- R e e 346 3 R rzedna osi=—1,45
| = v N Niek] =1,
Seg IO A gn‘ dolu=+0,25 re. I " IWyprowadzi¢ 50 cm ponad posadz K =
- 225 L5 T | \otw. n ’3_04320?00 PCV-U2110 i1l N3 Doplyw osadu na prase (HDPE #90 PN10 SDR17)
& 1VO n—8 L rz. dotu=+s, o7 10% rurg osronowo1 i\éCUSNS 160
8 8 obw. W §c. 5555 ' ¢ cc. 664D 2 E 8 /1/60@ 8 8RS | rzednd os==h
2. dolu=+0,25 = (r)zw'dgvtu—c-’l-Z 18 RS /0,00 i 200 Podtqczenie wody do budynku %PE¢40%
2 st wyprowadzi¢ Sem od Sciany N M ' e J il R s @ Wyprowadzenie wody do ob.13 (PE#40
™ 1o ~ po wyprowadzeniu rur osfonowych ¥ Wyprowadzenie wody technol. do ob.13 (PE¢40)
= J i rurq_ostonowa, PYCUSNE #110

@ Odprowadzenie $ciekéw z budynku (PVCUg160)
rura ostonowa PVCUSN8 8250

rzedna osi=—1,22

@@ Gtéwne zasilanie elektryczne

Sxrura ostonowa PVCUSN8 #160

rzedna osi=—0,75

@@ Oswietlenie terenu oczyszczalni
(rura ostonowa na kable#110) rzedna osi=—0,75

Zasilanie urzqdzen technologicznych

@ (3xrura ostonowa na kable 8110)
Sxrura ostonowa PVCUSN8 ¢160

rzedna osi=+0,60

Powietrze do zbiornikéw osadu

@} (rurq HDPE 8110)

2xrura ostonowa PVCUSN8 ¢160

rzedna osi=+0,60

Powietrze do zbi)ornikc’)w osadu

@ (rura HDPE 63

2xrura ostonowa PVCUSN8 ¢110

rzedna osi=+0,60

10,00 = 234,55 m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach

# Stal A-IlIN (B500SP)
¢ Stal A-0 (St0S)

Beton C20/25
Beton podktadowy C8/10

UWAGA: Oznaczenia materiatow i wyposazenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano wedfug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym
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