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BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE

Osiedle Jana III Sobieskiego 6/20

60-688 Poznań

ekopromag@gmail.com

ekoproMag

11.2018

P 13.282/18/A21

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów 

obręb Przyrów

jednostka ewid.: Przyrów, gmina Przyrów

działki nr : 689, 688, 687, 686, 685, 682, 681, 680

(RYSUNEK ZAMIENNY)

WARSTWAMI POSADZKOWYMI

WARSTWAMI ŚCIENNYMI

3. W POSADZCE WYPROFILOWAĆ SPADKI W KIERUNKU KRATEK ŚCIEKOWYCH

4. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W POSADZCE UZUPEŁNIĆ

6. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00

2. INSTALACJE PODPOSADZKOWE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO,

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

PROJ. INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH

I PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH

UWAGI:

5. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W ŚCIANACH UZUPEŁNIĆ

7. LOKALIZACJĘ, WIELKOŚĆ OTWORÓW ORAZ USZCZELNIENIE

 WERYFIKOWAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

Z PRZEDSTAWICIELEM DOSTAWCY TECHNOLOGII

WSZYSTKICH OTWORÓW DLA BRANŻY TECHNOLOGIA

9. NA KOŃCU POMIESZCZENIA KONTENERA / PRZYCZEPY NA OSAD

ZAMONTOWAĆ ODBOJNICE O WYSOKOŚCI 1,5m

8. WSZYSTKIE POCHYLNIE BETONOWE ZAZBROIĆ WG RYS. PRZEKROJE

11. IZOLACJE I KONSERWACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
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