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ZBIORNIKI UŚREDNIAJĄCE

OSADÓW DOWOŻONYCH

1:50
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R00

PODANYCH W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM

SZCZELNE DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH

5. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA

4. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

3. OTULINA ZBROJENIA - 5cm

UWAGI:

ŻELBETOWYCH Z DNEM WYKONANYCH 

1. STUDNIA Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW

ŻELBETOWEJ WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C35/45

2. PRZEKRYCIE STUDNI Z PREFABRYKOWANEJ PŁYTY

W PŁYCIE WYKONAĆ OTWORY NA WŁAZY SZCZELNE Ø60

ORAZ OTWORY NA KOMINKI WENTYLACYJNE I ŻURAW

Z BETONU SZCZELNEGO C35/45

- OBIEKT 5B 

#  Stal A-IIIN (B500SP)

Ø Stal A-0 (St0S)  

Beton podkładowy C8/10 (B10)

Beton C20/25

Beton szczelny C35/45
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Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów 

obręb Przyrów

jednostka ewid.: Przyrów, gmina Przyrów

działki nr : 689, 688, 687, 686, 685, 682, 681, 680

Przejście szczelne dla rurociągu osadu
PVC-U ∅160mm ∅202 1 -0,95

1 -0,70

Wprowadzić bosy koniec rurociągu na
długość min.250mm od ściany zbiornika

Otwór dla Rury osłonowej ∅110 ∅120
Wprowadzić koniec rurociągu na długość
50mm od ściany zbiornika

Otwór na właz żeliwny wtopiony w płytę ∅600 4 Klasa A15

Otwór na kominek wentylacyjny ∅110 2

Otwór do mocowania żurawia ∅110 2

Montaż wg technologii

Montaż wg technologii

1 -0,70∅120
Wprowadzić koniec rurociągu na długość
50mm od ściany zbiornika

Otwór dla Rury osłonowej ∅110 - przewód
wyprowadzić na zewnątrz zbiornika 50cm
ponad krawędź studni

Przejście szczelne dla rurociągu osadu HDPE
∅90mm PN10 SDR17 ∅132 1 -1,50 Wprowadzić bosy koniec rurociągu na

długość min.250mm od ściany zbiornika

(RYSUNEK ZAMIENNY)
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