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onych – płyta najazdowa – obiekt nr 4A



P 13.282.18/ AK15.00 Budynek techniczny. Rzut połac

P 13.282.18/ AK58.00 Płyta 



układ zbrojenia 
P 13.282.18/ AK64.00 Mur oporowy MR. Układ zbrojeni

układ elementów konstrukcyjnych 

enie słupów ST1, St
połaci ST3, Płatew PL 

P 13.282.18/ AK68.00 Słup S3, wspornik W1, rygiel R, szczegół monta

ciany i płyty dennej 1:35 



Wykonawca – do wyłonienia w trybie przetargowym na 

Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podło

materiałach, 

y spełni

i Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz



Podło
ej podło

 zwierciadło wody poł
swobodnym stabilizowało si  na gł

cych w podło
szczegółowo z wynikami bada

kkoplastycznym, szczególnie plastycznych pyłów nale
 pospółk



cych w podło

Fundamenty najgł

to odwodnieniowych w postaci pomp do studni lub igł
cisłym nadzorem do

y składowa  na terenie działki, a nast

Nasyp wokół bioreaktora i zbiornika osadu nale
wiru i pospółki o nast

 domin. Is= 0,98 i układa

Zało

ar wła ze współczynnikiem 

ci współczynników obci

 - współczynnik bocznego rozporu gruntu: 



 kopuł  – szczegóły techniczne wg producenta. Przej
ciany wg projektu technologicznego. Szczegółowe otw

reaktorów według cz

ciowo odsłoni

 technologicznych, które oddziałuje na pojedynczy z
enie stałe wynosi ok.5300 kg: 

enie rozło

Wokół obiektów w miejscach nieutwardzonych nale
układzie warstw jak ni

ci 3 cm oraz na ławie betonowej z betonu C12/15 (B1

materiałowo-strukturaln
tów zbrojenia min. 4 cm. W płycie dennej przyj

 składaj
asfaltowego lepiku. Szczegóły nanoszenia wg. instru



cian płaszcza   30 cm 
rednica płyty dennej    12,40 m 

 płyty dennej    35 cm 

dna wierzchu płyty dennej:  232,05 m n.p.m. (-2,50)
dna spodu płyty dennej:    231,70 m n.p.m. (-2,85) 

trznej płaszcza. 

Płyta denna bioreaktora gr. 35cm, 
ty obwodowe w płaszczu bioreaktora ł

nie ł czyło si cie poł
długo  zakładu. 

dzy poł czeniem płyty dennej ze 
ci około 16cm, 

 do poł

cia przez płaszcz zbiornika szczelne ła

Materiały: 

Płyta denna. 

Płyt
podkładowej termozgrzewalnej. 
Po zabetonowaniu płyty dennej ju

 betonu” płyty dennej utrzyma

stoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozkładany 



ciany do pełnych ich wysoko

Układanie i zag

y układa

y układa
wibratorami wgł
konsystencji masy betonowej  i siły wymuszaj

yciu wibratora. Buław  wibratora zagł  mijankowo, aby nie powstały 

poł

 odsłoni te powierzchnie przed szkodliwym działaniem warunkó
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni sł
przez ich osłanianie i zwil

 uło ony beton w stałej wilgotno
piołowych.. 

chwili uło

 odbiorami komisyjnymi oraz protokółami 

 ł cznie z projektem technologicznym i pozostałymi 



dwuspadowym dachem z naczółkiem, a w cz

Budynek zlokalizowany został w s
zostały podstawowe funkcje maj ce wpływ na prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni 
obsług

 do realizacji w technologii tradycyjnej w poł

Konstrukcja budynku o podłu nym układzie 

ne i osłonowe grubo



 posadowione na ławach fundamentowych o wysoko

dla pozostałych 

Poza tym zaprojektowano ław
w połowie ich długo ci. Ławy wykonano z betonu szczelnego C30/37, zbroj

betonowych. Ławy uło  na podkładzie z chudego betonu o grubo

10cm). Strop zbrojony dołem  i gór

elbetowym. Wokół 

m wykonano wieniec 12×24cm do kotwienia murłaty wi by dachowej zbrojony jw. i poł
cem stropu słupkami 

ciany. W miejscach bez płyty stropu zostan

 bez płyty stropowej oraz cz

ba dachowa dwuspadowa z jednostronnym naczółkiem, d
 na łatach 5×5cm co 35cm, ocieplona 

wełn
płyta gipsowo kartonowa przymocowana do krokwi i j

cianki działowe grubo ci 12cm z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wap

 łatwego 

twardymi płytami polistyrenowymi np. styrodurem, lu
cian i cokołów zabezpieczone listwami naro

 warstwy masy tynkarskiej około 3mm. Zu ycie masy około 3,5kg/m
 stosowanie materiałów równowa

ciowy przed drzwiami Dz2 z płyty betonowej 20cm zbr
20cm z zagł  wyło



ciowa przed drzwiami Dz1 z płyty betonowej 20cm zbr

na podło

ci 2,0 m wyło

ciana od strony pomieszczenia 04 do pełnej wysoko ci, pozostałe 
ci 2,0m wyło

ciany pomieszczenia do pełnej wysoko ci wyło

Szatnie przepustowe: wyło
glazura do pełnej wysoko
działowa z otworami drzwiowymi (w osi B) ocieplona 

ci 2,0 m od poziomu podłogi ciana wyło

Antresola – wokół otworów w stropie i wzdłu
pomieszczenia technicznego wyło
z tego samego materiału, co powierzchnia antresoli.

trzne półtora skrzydłowe i jednoskrzydłowe, stalowe, pełne, ocieplone  

trzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, pełne

trzne w pomieszczeniach socjalnych płycinowe, pełne

kamiennego, w kolorze wg pkt 10, układanego na gład
 posadzki stanowi płyta betonowa C18/20 gr. 15cm wy

poziomej z dwóch warstw folii PE uło

Posadzki w pomieszczeniu technicznym 04 - cokół wokół na wysoko  płyty (około 



krzesło obrotowe – 1 szt. 

g  (cało



t nachylenia lewej połaci dachowej 
t nachylenia prawej połaci dachowej 

Rozstaw murłat w 
nica poziomów murłat   

Odległo
 poziomych murłaty  l

g wspornika murłaty  l
Dane materiałowe:



- krokiew 7,5/17,5 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, j

- murłata 12/14 cm z drewna C27 

ar własny wi
niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: poła

nachylenie połaci 32,00 st.): 
   - na połaci lewej   s
   - na połaci prawej   s

redniotrwałe 
enie wiatrem połaci lewej(wg PN-B-02011:1977/Az1:20

enie wiatrem połaci prawej: 

enie ociepleniem na całej długo ci krokwi (Wełna mineralna): 

enie stałe j

Zało

zeł 

: stałe-max+



: stałe-max+
: stałe-max+
: stałe-max+

mało

 (zaciosy: murłata - 3 cm, j
Smukło

Maksymalne siły i napr
 stałe-max+

Maksymalne siły i napr enia na podporze - murłacie 
 stałe-max+

Maksymalne siły i napr
 stałe-max+wiatr z prawej-wariant II 

dzy murłat
 stałe-max+

 stałe-max+

 (zaciosy: murłata - 3 cm, j
Smukło

Maksymalne siły i napr
 stałe-max+

Maksymalne siły i napr enia na podporze - murłacie 
 stałe-max+

Maksymalne siły i napr
 stałe-max+



dzy murłat
 stałe-min+wiatr z lewej-wariant II 

 stałe-max+

Smukło

Maksymalne siły i napr
 stałe-max+monta

 stałe-max+monta

Murłata 12/14 cm
 murłaty le

Maksymalne siły i napr
 stałe-max+wiatr z lewej-wariant II+0,90·

 wspornikowa murłaty

Maksymalne siły i napr
 stałe-max+

 stałe-max+







Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przej

Zbrojeniegłówne:  

te, prostopadłe do osi pr



Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przej

Zbrojeniegłówne:  

te, prostopadłe do osi pr

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przej

Zbrojeniegłówne:  

te, prostopadłe do osi pr





Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przej

Zbrojeniegłówne:  

te, prostopadłe do osi pr



Projektowany obiekt słu ył b

ci współczynników obci

 - współczynnik bocznego rozporu gruntu: 

 współ rodkowo. Konstrukcja płaszcza zewn trznego zbiornika, płyty 
dennej i płyty przykrywaj

elbetowa prefabrykowana. Zbiornik zagł
ej wierzchu płyty. Płyta przykrywowa oparta obwodow

materiałowo-strukturaln  zakładaj

tów zbrojenia min. 4 cm. W płycie dennej przyj



p do zbiornika 5 otworami włazowymi o 

cian płaszcza zb. osadu   25 cm 
rednica płyty dennej zb. osadu   6,80 m 

 płyty dennej zb. osadu   35 cm 

kubatura zb. osadu całkowita    111,68 m

dna wierzchu płyty wierzchniej zb. osadu 236,20 m n

dna wierzchu płyty dennej zb. osadu  231,80 m n.p.m
dna spodu płyty dennej zb. osadu  231,45 m n.p.m. (

cian płaszcza zb. zag

dna wierzchu płyty dennej zb. zag
dna spodu płyty dennej zb. zag

Wykaz stali zbrojeniowej według cz

Posadowienie, płyta denna zbiornika. 

rednie na płycie 
zbiornika. Płyt
uło onej warstwie wyrównawczej z betonu podkładowego gr

 przegł
 Materiał - beton konstrukcyjny szczelny klasy C30/37, W8; A−IIIN (B500SP) oraz A-0 



elbetowa powłoka cylindryczna zamocowana 
w płycie dennej. 
 Materiał - beton konstrukcyjny szczelny, klasy C30

 typowe stopnie złazowe. 

niu poł czenia z płyt

 wiertłami 

 płyt

Materiał - beton konstrukcyjny, mrozoodporny klasy 
(St0S). W płycie nale  włazów 

szybkozł

Powłoki zabezpieczaj

 składaj

powłok góły 

 wiertłami koronowymi, 
 zgodnie z opisami na rysunkach: ła

uszczelnieniami typu GP-SR. Szczegółowe parametry p

pozostałe parametry na podstawie wytycznych tego pr



głego 

 płyt  z włazami serwisowym i technologicznym 

 klamry złazowe. Grubo cian 15 cm i płyty dennej 25 cm, a płyty przykrywaj

 zwierciadło wód gruntowych poni
W celu zabezpieczenia zbiornika przed siłami wyporu

 A-IIIN (B500SP). Szczegóły 

y uło
y trwale poł

. Na kołowym prefabrykowanym kr
kształcie litery „U” wykonanym z betonu szczelnego 

rednica płyty dennej wynosi 2,30 m a grubo  25 cm. Płyt
wykopie na uło onej warstwie wyrównawczej z betonu podkładowego gr

cian płaszcza:     15 cm, 
 płyty dennej:     25 cm, 

dna wierzchu płyty wierzchniej:   234,75 m n.p.m. (
dna wierzchu płyty dennej:    230,60 m n.p.m. (-3,9
dna spodu płyty dennej:    230,35 m n.p.m. (-4,20) 

Konstrukcja płaszcza zewn trznego zbiornika, płyty dennej i płyty przykrywaj
wylewana. Zbiornik zagł
płyty. Płyta przykrywowa oparta obwodowo na 

materiałowo-strukturaln  zakładaj

tów zbrojenia min. 4 cm. W płycie dennej przyj



p do zbiornika 3 otworami włazowymi o 

cian płaszcza zbiornika   25 cm 
rednica płyty dennej zbiornika   6,40 m 

 płyty dennej zbiornika   35 cm 
dna wierzchu płyty wierzchniej zbiornika 234,75 m n
dna wierzchu płyty dennej zbiornika  230,60 m n.p.m
dna spodu płyty dennej zbiornika  230,25 m n.p.m. (

Wykaz stali zbrojeniowej według cz

Posadowienie, płyta denna zbiornika. 

rednie na płycie 
zbiornika. Płyt
uło onej warstwie wyrównawczej z betonu podkładowego gr

 Materiał - beton konstrukcyjny szczelny klasy C30/37, W8; A−IIIN (B500SP) oraz A-0 

dnej około -2,90 = 231,65 m n.p.m. zaprojektowano z
 Zasypka pełni

elbetowa powłoka cylindryczna zamocowana 
w płycie dennej. 
 Materiał - beton konstrukcyjny szczelny, klasy C30

 typowe stopnie złazowe. 

 wiertłami 



 płyt

Materiał - beton konstrukcyjny, mrozoodporny klasy 
(St0S). W płycie nale  trzy włazów 

Powłoki zabezpieczaj

 składaj

powłok góły 

 wiertłami koronowymi, 
 zgodnie z opisami na rysunkach: ła

uszczelnieniami typu GP-SR. Szczegółowe parametry p

pozostałe parametry na podstawie wytycznych tego pr

ce zaprojektowano w postaci zagł głych 

 płyt
włazami serwisowymi/ technologicznymi 

urawia. Płyt  tak by właz serwisowy był 
ustawiony osiowo nad stopniami złazowymi natomiast poło enie pozostałych włazów b

 klamry złazowe. Grubo cian 25cm i płyty dennej 
25cm, a płyty przykrywaj

 zwierciadło wód gruntowych poni
W celu zabezpieczenia zbiornika przed siłami wyporu

 A-IIIN (B500SP). Szczegóły 

y uło
y trwale poł

. Na kołowym prefabrykowanym kr



kształcie litery „U wykonanym z betonu szczelnego C
rednica płyty dennej wynosi 3,53m a grubo  25cm. Płyt

wykopie na uło

cian płaszcza:     15 cm, 
 płyty dennej:     25 cm, 

dna wierzchu płyty wierzchniej   234,75 m n.p.m. (+
dna wierzchu płyty dennej:    230,60 m n.p.m. (-3,9
dna spodu płyty dennej:    230,35 m n.p.m. (-4,20) 

głego jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych 
 płyt  z 1 włazem 

serwisowym ø600. Płyt  tak by właz serwisowy był ustawiony osiowo nad 
stopniami złazowymi. W  klamry złazowe. Grubo cian 15 cm i płyty 
dennej 25 cm, a płyty przykrywaj

rednica płyty dennej wynosi 2,30 m a grubo
Płyt  w wykopie na uło

gi układa

cian płaszcza   15 cm 
rednica płyty dennej    2,30 m 

 płyty dennej    25 cm 

dna wierzchu płyty wierzchniej:  234,75 m n.p.m. (+
dna wierzchu płyty dennej  232,30 m n.p.m. (-2,25) 
dna spodu płyty dennej:    231,80 m n.p.m. (-2,75) 



dne do obsługi punktu zlewnego (zawory, przepływomi

 do realizacji w technologii tradycyjnej (cegła ceramiczna pełna lub 
pustak z gazobetonu). Budynek posadowiony jest na ławie fundamentowej 40×30 cm. Ławy 

6 / 20 cm. Ławy oraz 
 składaj

faltowego lepiku. Szczegóły 

7,5×17,5 cm oparte na murłatach 12×12 cm. Pokrycie 
łatach 5×5 cm co 35 cm, ocieplona wełn

czenie stanowi płyta gipsowo kartonowa przymocowana

ej cokołu i 7 cm poni
ł 

szybkozł  cokół i wyło
go płytkami klinkierowymi (analogicznie jak budynek

Posadzki wyło  płyty, kolorystyka wg punktu 10. 
ciany wyło

onych – płyta najazdowa – obiekt nr 



 zaprojektowano z płyty betonowej gr. 15cm z betonu
ekspozycji XF3. Płyta zbrojona przy górnej powierzc
(stal A-O). Podkład betonowy gr. 20 cm z betonu C18/20. Warstwa pospółki gr.65cm 

Taca najazdowa ma kształt prostok
eliwnym wpustem ulicznym) poł

cianach z cegły pełnej gr 12cm na zaprawie cementow

cian stanowi słup stalowy o przekroju kwadratowym 1
z kształtownika zamkni ciany wiaty zaprojektowano w postaci ławy 

ci 40cm i gr. 30cm z betonu C30/37. Ława zbrojona 4
 płyty 

uło ona na warstwie pospółki gr. 85cm. i zag
Płyta pod agregat pr

 i dołem siatk /15/15cm (stal A-IIIN).Płyta 
uło ona na pospółce gr. 100cmstabilizowanej cementem (w

amie z kształtowników 

 na łatach 5×5cm, co 

Kształt, wymiary oraz lokalizacj
Schody te słu

Szczegóły w cz



Składowisko osadu stanowi wiata stalowa nad utwardz

 Stopy fundamentowe pod słupy i mury oporowe zaproj

Słupy, d enia, płatwie, wykona  z kształtowników stalowych ze stali 

Odwodnienie placu składowego wykona

 odbiorami komisyjnymi oraz protokółami 

 ł cznie z projektem technologicznym i pozostałymi bra

Beton układa c go wibratorami wgł

 do poł

zabezpieczenia konstrukcji przed korozyjnym działan
przewidziano zastosowanie ochrony materiałowo-struk

 równe, gładkie, bez „raków”, 



 do realizacji w technologii tradycyjnej (cegła ceramiczna pełna lub 
pustak z gazobetonu). Budynek posadowiony jest na ławie fundamentowej 40×30 cm. Ławy 

6 / 20 cm. Ławy oraz 
 składaj

faltowego lepiku. Szczegóły 

7,5×17,5 cm oparte na murłatach 12×12 cm. Pokrycie 
łatach 5×5 cm co 35 cm, ocieplona wełn

czenie stanowi płyta gipsowo kartonowa przymocowana

ej cokołu i 7 cm poni

Posadzki wyło  płyty, kolorystyka wg punktu 10. 
ciany wyło

prowadzenie robót budowlanych ł

 „ na gładko „ zapraw



Kształt, wymiary, warstwy izolacyjne oraz szczegóły

protokółami odbioru technicznego. 
 ł cznie z projektem technologicznym i pozostałymi 

Beton układa c go wibratorami wgł

 do poł

rednio na płycie fundamentowej gr. 30cm, pod któr
zaprojektowano 4 słupy 
słupami wypełniona piaskiem i r

zabezpieczenia konstrukcji przed korozyjnym działan
przewidziano zastosowanie ochrony materiałowo-struk

 równe, gładkie, bez „raków”, 

 płyt



 składaj
warstwy asfaltowego lepiku.Szczegóły nanoszenia wg.

elbetowej płyty wierzchniej) zabezpieczy
uszczelniania podło

w pasie ruchomego zwierciadła  powłok
onowych. Szczegóły 

one na działanie 
działanie 

. Szczegółowe opisy zawarte w projektach bran

 Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozp



arowy wył

ocieplony płytami z wełny mineralnej (12cm) z podbi  z płyt gipsowo – kartonowych 

działa dzie automatycznie i nie wymaga stałej obsługi. 

trzne – cokół Cegły 

Biały 



ciany i sufity – malowane Biały – ko  słoniowa 

3 Podłogi – gres 
4 Podłogi – pomieszczenia socjalne – gres Szaro – z

trzne Biały 

 z małogabarytowych elementów 

rednich/grubych/pospółki) z 

Odpływ wód opadowych przewiduje si

podło
Powierzchnia chodników projektowanych    około  115
Powierzchnia dróg projektowanych     około  1800 m


