Przejscie szczelne dla rury 200

patrz rzut reaktora
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BETON C30/37 gr. 35cm

PAPA |ZOLACYJNA
TERMOZGRZEWALNA

BETON PODK{ADOWY C8/10 10cm

GRUNT ZAGESZCZONY WG OPISU
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RZUT REAKTORA

UWAGA: Doktadna lokalizacja otworu

bedzie ustalona w trakcie montazu

technologii. Otwdr i przejscie

szczelne wykona dostawca technologii

w trakcie montazu wyposazenia

1 7 technologicznego reaktora
_

1:100

UWAGI:

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
2. NIEDOPUSZCZALNA JEST ZMIANA GABARYTOW REAKTORA

A W SZCZEGOLNOSCI SREDNICY ZEWNETRZNEJ PLASZCZA
OTULINA ZBROJENIA - PLYTA DENNA: 5¢cm,

OTULINA ZBROJENIA - PLASZCZ: 4cm,

IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO,

W SCIANACH ZBIORNIKA NALEZY WYKONACPRZEJSCIA SZCZELNE DLA
RUR O SREDNICACH | W MIEJSCACH PODANYCH W PROJEKCIE
TECHNOLOGICZNYM, PO BETONOWANIU, PRZED MONTAZEM TECHNOLOGII W

OBECNOSCI PRZEDSTAWICIELA DOSTAWCY TECHNOLOGII,
7. ZBROJENIE PLYTY DENNEJ REAKTORA WG. RYS. Nr K02

8. PRZEKROJ 2-2 POKAZANY NA RYSUNKU K02.00

o gk w

Beton C30/37 (B37), XC4+XA2+XD2

- wodoszczelnos¢ W8
- mrozoodpornosc F150

Beton podktadowy C8/10 (B10)
# Stal A-IlIN (B500SP)
@ Stal A-0 (St0S)

10,00 = 234,55 m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
UWAGA: Oznaczenia materiatéw i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano wedfug warunkéw technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany: Opis Dota Nozwisko Podpis
Nozwa inwestycji:

Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Przyréw

.>a_‘mm ssamﬂﬁ.ﬂ“ . p . . P . Indeks Data Rys. Nr ROO
jednostka ewid.: Przyronv, gmina Przyrow

dziatki nr : 689, 688, 687, 686, 685, 682, 681, 680 00 | 11.2018 P 13.282/18
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granz:  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PB 1:100 *AO\_ OO
Rysunek: Imig i Nazwisko Nr_uprawnien Specjalnose | Podpis
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