OS w gminie Przyréw P 13.282/18

SPIS TRESCI
L STRONA TYTULOWA . ... |
I OSWIADCZENIE.......oooiiiiiieiineeneeiseeesesssseesssses s ssssesesn 2
II SPIS TRESCL...coiiuuiiniioniiieiiieeiesesseess sttt 3
IV, SPIS RYSUNKOW......oriiiiririiiiiiiisioesisssiesessssssssseses s 4
V. OPIS TECHNICZNY ...ttt et et 4
1. OPIS TECHNICZNY
1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJINEGO........ccccoioiiiiiiiiiiinieeee e 5
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ... ..ottt e 5
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ... .ottt 6
4. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE .............cccceenenne. 6
5. POSADOWIENIE OBIEKTOW...........co.coiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseees s, 6
6. OPIS KONSTRUKCJI I WYTYCZNE REALIZACII .......cccoooviiiiiiiiiiicnceece 7
6.1 Reaktor biologiczny — obiekt 3A,3B (2 SZL.) ...ccevvvveeiiiieeeee e 7
6.1.1  ZatoZenia ProJeKtOWE ........ccuiiiiiiiiieiiie ettt ettt ettt et eeee s 7
6.1.2  STOAOWISKO KOTOZYING ...t 8
6.1.3. Parametry teCRNICZIEG ........ccviiiiiiieiiecee ettt ee e e e be e e sareeen 8
6.1.4. Rozwigzania KOnStruKCYJNe........c.cocuiiiiiiiiiiiiiciiecie ettt 9
6.1.5. Technolo@ia WYKONANIA ........cccveieiiiieiieeiiieecieeeciieeeeteeeiteeeae e e e e sreeeeebeeessseeessseeennseeens 9
6.1.6. Wytyczne realizacji Projektul.........ccooiviiiiiiiiiiiiieeiieee et 10
6,1,7, Wymagania i badania przy odbiorze obiektu...........ccceveviiiniiiiniiiiceee e, 10
0.1.8.  ODBIICZENIA ...ttt ettt ettt 10
6.1.9. WyKaz Stali ZDIOJENIOWE] .....eeecuviieiiieeiiieeeieeeeiee ettt eae e st e e st e e s e e enveeeenseeennneas 11
6.2 Budynek techniczny —obieKt nr 2.............cooooiiiiiiiii 11
6.2.1. Obliczenia — wyciag (catos¢ obliczen w egzemplarzu autorskim)...........cccceeveeeneen. 14
6.3 Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego — obiekt 6 (1 Szt.) ..............ccccceeeneennne 25
(T T8 DR O ] o Tor F: /<) 1 - TSR 25
0.3.2.  DaANE OZOINE ...ocvviiiiiiiiecieee ettt ettt eaae e 25
6.3.3. Elementy konstrukcyjne 1 WyKONCZENIE. ........cccueeeruvieeiiieeiiieeiieeeieeeeieeeeveeeevee e 26
6.4 Pompownia SciekOw surowych — obiekt nr 1 (1 SZt.) .......ooocvvviviiiiiiiiiiee 28
6.5 Zbiornik retencyjno-usredniajacy sciekow dowozonych — obiekt nr SA, (1 szt.)28
Elementy konstrukcyjne 1 WyKONCZENIE. .......cc.eevvieriiieiieiieeieeiie ettt 29
6.6 Zbiornik retencyjno-usredniajacy osadéw dowozonych — obiekt nr 5B, (1 szt.)....30
6.7 Stanowisko pomiarowe $ciekOw oczyszczonych — obiekt 8 (1 szt.)........................... 31
6.8 Stanowisko zlewne $ciek6w dowozonych —obiekt nr4................ccocooeiiiiiiiinnnne 32
ODbIekty M@ SIECIACK ...oouviiiiieiiecie ettt ettt ettt e e ebe e aeeesbeenseeenae e 32
6.9 Stanowisko zlewne $ciekéw dowozonych — plyta najazdowa — obiekt nr 4A .......... 32
6.10 Wiata na agregat pradotworczy ob. 7...........ccoooiiiiiiiiniiiiieeee e 33
6.11 Schody terenowe — obiekt nr SCH-01 (1 SZE.) .......coooviiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 33
6.12 Wiata na osad odwodniony — obiekt nr10 (1SZt.) .........ccccoeeviiiiiiiiiiiiiiiieeee, 34
6.13 Budynek chlorowni —obiekt nr 12 .................cooiiiiiii e, 35
6.14 Fundament pod silos na wapno i mur oporowy — obiekt nr 12 ............................ 35
To TZIOLACIE ....oooiiiii ettt ettt ettt ettt e saneeaeens 36
7.1 Izolacje zewng¢trznych powierzchni betonowych w gruncie .............c..ccoeceeenn 36
7.2 lIzolacje zewnetrznych powierzchni betonowych powyzej gruntu ........................... 37
7.3 Izolacje wewnetrznych powierzchni betonowych..................co 37
7.4  Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych ....................... 37
8. INSTALACUIE ...ttt ettt ettt eb e sate et 37



OS w gminie Przyréw

P 13.282/18

9. WARUNKIBHP I P. POZ. ..o, 37

10.  KOLORYSTYKA ...ttt sttt e 38

11. DROGI I CHODNIKI WEWNETRZNE............ccccooiiiiiiieteeeeee et 39

II. RYSUNKI

P 13.282.18/ ZG10.00 |Plan zagospodarowania terenu 1:500

P 13.282.18/ AK10.00 |Budynek techniczny. Rzut fundamentéw 1:25, 1:50

P 13.282.18/ AK11.00 |Budynek techniczny. Rzut przyziemia 1:10, 1:50

P 13.282.18/ AK12.00 |Budynek techniczny. Rzut antresoli 1:50

P 13.282.18/ AK13.00 |Budynek techniczny. Strop nad parterem, wience 1:25, 1:50
1 nadproza

P 13.282.18/ AK14.00 |Budynek techniczny. Rzut wigzby dachowe;] 1:50

P 13.282.18/ AK15.00 |Budynek techniczny. Rzut potaci dachowych 1:50

P 13.282.18/ AK20.00 |Budynek techniczny. Przekroj I-1, 1:10, 1:50

P 13.282.18/ AK21.00 |Budynek techniczny. Przekroje I1-11 1 ITI-1I1 1:50

P 13.282.18/ AK22.00 |Budynek techniczny. Przekroje IV-1V, 1:50, 1:10

P 13.282.18/ AK31.00 |Budynek techniczny. Elewacje 1:100

P 13.282.18/ AK40A.00 | Zbiornik osadu nadmiernego — ob 6. Rys. szalunkowy |1:50

P 13.282.18/ AK40B.00 | Zbiornik osadu nadmiernego — ob 6. Rys. zbrojeniowy | 1:25, 1:50

P 13.282.18/ AK41A.00 | Zbiorniki retencyjno-usredniajacy Sciekow 1:50
dowozonych - ob. 5A - rys. szalunkowy

P 13.282.18/ AK41B.00 | Zbiorniki retencyjno-usredniajacy sciekow 1:25, 1:50
dowozonych - ob. 5A - rys. zbrojeniowy

P 13.282.18/ AK42.00 |Zbiorniki usredniajacy sciekow dowozonych - ob. 5B |1:50

P 13.282.18/ AK43.00 |Pompownia Sciekéw surowych — ob. 1 1:50

P 13.282.18/ AK44.00 | Studnia pomiarowa $ciekdw oczyszczonych 1:50
— obiekt ,,Spo”

P 13.282.18/ AK46.00 |Pompownia sciekow oczyszczonych 1:50

P 13.282.18/ AK48.00 |Fundament pod silos na wapno — szalunek 1:50

P 13.282.18/ AK49.00 | Fundament pod silos na wapno — zbrojenie 1:50

P 13.282.18/ AK50.00 |Detal uziemienia 1:2, 1:20

P 13.282.18/ AK51.00 | Budynek techniczny. Barierka ochronna na antresoli 1:5,1:10, 1:20

P 13.282.18/ AK52.00 |Drabina na antresole 1:5,1:10, 1:20

P 13.282.18/ AK53.00 | Schody na nasyp przy reaktorze — SCH-01 1:20

P 13.282.18/ AK54.00 |Barierka ochronna dla schodow na nasyp przy 1:5; 1:10
reaktorze

P 13.282.18/ AK55.00 | Punkt zlewny sciekow dowozonych — ob.4; Punkt 1:25, 1:50
zlewny — taca najazdowy — ob. 4A

P 13.282.18/ AK56.00 | Wiata pod agregat pradotworczy 1:5, 1:25, 1:50

P 13.282.18/ AK57.00 |Budynek chlorowni 1:25, 1:50

P 13.282.18/ AK58.00 |Ptyta zelbetowa istniejacego zbiornika 1:25

P 13.282.18/ AK60.00 | Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:100

P 13.282.18/ AK61.00 | Wiata na osad odwodniony, rzut poziomy, przekroj 1:50, 1:100
A-A; B-B, Rzut fundamentow

P 13.282.18/ AK62.00 | Wiata na osad odwodniony. Elewacje 1:100

3




OS w gminie Przyréw

P 13.282/18

P 13.282.18/ AK63.00 | Stopa fundamentowa SF1, stopa fundamentowa SF2 — | 1:20
uktad zbrojenia

P 13.282.18/ AK64.00 | Mur oporowy MR. Uktad zbrojenia 1:10, 1:20,

1:50

P 13.282.18/ AK65.00 |Konstrukcja stalowa wiaty na osad odwodniony — 1:100
uktad elementow konstrukcyjnych

P 13.282.18/ AK66.00 | Dzwigar kratownicowy DK4, Wspornik rynnowy 1:5, 1:10
WRI1

P 13.282.18/ AK67.00 | Stezenie stupéw ST1, Stezenie kalenicy ST2, Stezenie |1:10, 1:20
potaci ST3, Ptatew PL

P 13.282.18/ AK68.00 | Stup S3, wspornik W1, rygiel R, szczegdt montazu 1:5,1:10, 1:20

P 13.282.18/ AK69.00 | Mur oporowy MR 1:50, 1:100

P 13.282.18/ K01.00 Reaktor 16/24/H58 — Rysunek szalunkowy — rzut, 1:100
przekroj 1-1

P 13.282.18/ K02.00 Reaktor 16/24/H58 — Zbrojenie $ciany i ptyty dennej | 1:35

P 13.282.18/ DR01.00 |Plan chodnikéw i drog wewnetrznych 1:500




OS w gminie Przyréw P 13.282/18

1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Inwestor — Gmina Przyrow
ul. Czg¢stochowska 7
42-248 Przyrow

Projektant - Biuro Projektowo — Wykonawcze ekoproMag
Magdalena Lewandowska
Osiedle Jana III Sobieskiego 6/20
60-688 Poznan

Wykonawca — do wylonienia w trybie przetargowym na podstawie Ustawy o zamdwieniach
publicznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania projektu oczyszczalni $ciekow sanitarnych w gminie Przyrow
stanowi:

— Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni Sciekow,

— Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczalni,

— Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podtoza gruntowego

— Projekt technologiczny oczyszczalni,

— Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni,

— Obowiazujagce normy 1 wytyczne projektowania oraz informacje o dostepnych
materiatach,

—  Wytyczne 1 uzgodnienia miedzybranzowe dokonane na etapie projektowania.

Podstawe prawng do opracowania projektu stanowia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z dnia 17 sierpnia
2006r.)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1229 z dnia 11 grudnia
2001r. wraz z pdzn. zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 129, poz. 902 z dnia
4 lipca 2006r.)

e Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. Dz. U. nr 62, poz. 628

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetnié przy wprowadzeniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z dnia 31 lipca
2006r.)

e Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 169, poz.1650).

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 grudnia 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. nr 96, poz.438)
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. nr 112, poz. 1206 z 8 grudnia 2001r.)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody 1 oczyszczania $ciekéw (Dz.U. nr 21, poz.73).

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych
osadoéw $ciekowych (Dz.U. nr 134, poz.1140)

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (architektoniczno — konstrukcyjny)
oczyszczalni $ciekow, usytuowanej w gminie Przyréw, obejmujacy nastepujace obiekty,
oznaczone na planie zagospodarowania jako:

1. Reaktor biologiczny — obiekty nr 3A, 3B

Budynek socjalno-techniczny z pomieszczeniem na kontener na osad odwodniony —
obiekt nr 2,

Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego — obiekty nr 6,

Pompownia $ciekow surowych — obiekt nr 1,

Pompownia $ciekdw oczyszczonych — obiekt nr 11,

Studnia zasuw — obiekt Sz,

Zbiorniki usredniajgce Sciekdw 1 osadoéw dowozonych — obiekt nr 5A, 5B,
Stanowisko pomiarowa $ciekéw oczyszczonych — obiekt §,

9. Punkt zlewny — obiekt nr 4,

10. Taca najazdowa — obiekt nr 4A,

11. Wiata pod agregat pradotworczy — obiekt nr 7,

12. Wiata na osad odwodniony — obiekt nr 10,

13. Fundament pod silos 1 mur oporowy — obiekt nr 9,

14. Schody terenowe — obiekt SCH-01.

15. Budynek chlorowni — obiekt nr 12.

D
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej
przez GEOBIOS Sp. z 0.0., Czgstochowa, maj 2018r.

Podtoze gruntowe przypowierzchniowo buduja grunty piaszczyste z licznymi soczewkami
gruntéw spoistych. Ponizej podloze zbudowanej jest z gruntéw spoistych w postaci glin
pylastych, wietrzeliny gliniastej oraz wietrzeliny skalistej margla.

W dniu badan zwierciadlo wody potaczonych pozioméw wodonosnych o charakterze
swobodnym stabilizowalo si¢ na glgbokosciach 0,55-0,80 m p.p.t., czyli na rzednych 233,60-
233,20 m n.p.m.

Ze wzgledu na charakter gruntéw wystepujacych w podtozu nalezy zapoznaé si¢
szczegdtowo z wynikami badan gruntéw.

5. POSADOWIENIE OBIEKTOW

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu przewarstwien wilgotnych i mokrych gruntow w
stanie plastycznym i1 migkkoplastycznym, szczegélnie plastycznych pyléw nalezy je usunac i
zastapi¢ pospotka budowlang zageszczong do stopnia Ip = 0,67 w strefie gruntdw niespoistych
lub piaskiem stabilizowanym cementem w obszarze gruntow spoistych.
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Ze wzgledu na charakter gruntow wystepujacych w podtozu podczas wykonywania robot ziemnych
nie nalezy dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu, nadmiernego nawilgocenia oraz
niedopuszczalne jest odwodnienie powierzchniowe, gdyz moze to doprowadzi¢ do rozluznienia
gruntéw 1 wystapienia zjawiska kurzawki.

Fundamenty najglebiej posadowionych obiektow budowlanych znajdowac si¢ beda ponizej
ustabilizowanego poziomu wdd gruntowych. Na czas robot budowalnych nalezy zapewnié
odpowiedni sprzeto odwodnieniowych w postaci pomp do studni lub iglofiltrow.

Roboty ziemne wykonywac¢ pod $cistym nadzorem doswiadczonego geotechnika.

Wytyczne i warunki wykonania nasypu budowlanego:
Humus i grunt wydobyty z wykopow nalezy sktadowaé na terenie dziatki, a nastepnie
rozplantowac po terenie oczyszczalni. Jezeli grunt wydobyty z wykopow bedzie odpowiedni,

mozna bedzie go uzy¢ do wykonania nasypu.

Nasyp wokot bioreaktora i zbiornika osadu nalezy wykona¢ z piasku gruboziarnistego,
zwiru 1 pospotki o nastepujacych cechach:

— brak czesci organicznych i domieszek gruntdéw spoistych,
— maksymalna zawartos¢ frakcji pylastej <0,5%,
— granulacja charakterystyczna co najmniej dla piaskow gruboziarnistych.

Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno by¢ potwierdzone przez
uprawnionego geologa wpisem do Dziennika Budowy, a wyniki badan z orzeczeniem powinny
zosta¢ przedstawione w protokole odbioru gruntu do wbudowania.

Nasyp z przygotowanych gruntow nalezy zagesci¢ domin. Is= 0,98 1 uktada¢ warstwami

o grubosci 20-30cm w zaleznosci od stosowanego sprzetu do zageszczania.

6. OPIS KONSTRUKCJI I WYTYCZNE REALIZACJI
6.1 Reaktor biologiczny — obiekt 3A,3B (2 szt.)

6.1.1 Zalozenia projektowe

Obcigzenia:
- ciezar wiasciwy $ciekéw przyjeto w wysokosci  yf = 10,50 kN/m?> ze wspotczynnikiem
obcigzenia vE=1,1
- gestos¢ objetosciowa gruntu ¢ = 18,0 kN/m’
- wartosci wspotczynnikow obcigzenia
dla konstrukcji zelbetowych vE=1,1
dla gruntéw rodzimych vf=1,1(0,9)
dla gruntéw nasypowych vE=1,2 (0,8)
- wspotczynnik bocznego rozporu gruntu:
dla gruntéw rodzimych k=0,33
dla gruntéw nasypowych k=0,610
- obcigzenie uzytkowe naziomu przy zbiorniku p =5,0 kN/m?
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Dodatkowe informacie:

Zbiornik nalezy wykona¢ w wykopie otwartym. Dodatkowo reaktor bedzie docelowo przykryty
samonos$ng koputa — szczegoély techniczne wg producenta. Przej$cia szczelne rurociagow
technologicznych przez $ciany wg projektu technologicznego. Szczegdlowe otworowanie
reaktorow wedtug czesci rysunkowe;.

Wszystkie elementy stalowe wyposazenia technologicznego reaktoréw opracowano w projekcie
technologicznym.

Zbiorniki czesciowo sg obsypane gruntem, czesciowo odstonigte.

Obcigzenie od urzadzen technologicznych, ktére oddziatuje na pojedynczy zbiornik jako
obcigzenie state wynosi 0k.5300 kg:
— pomost technologiczny 2500kg (obciazenie rozilozone réwnomiernie na dwdch punktach
podparcia — wyciecia w reaktorach),
— dach reaktora 2000kg (obcigzenie przenoszone przez pomost technologiczny oraz korone
zbiornika),
— urzadzenia technologiczne 800kg (obciazenie jest skupione centralnie na dnie zbiornika).

Opaska chodnikowa

Wokoét obiektow w miejscach nieutwardzonych nalezy wykona¢ opaske szerokosci 0,8 m, o
uktadzie warstw jak nizej:

» kostka brukowa, betonowa, grubosci 6 cm,

= podsypka piaskowa, grubosci 15 cm.

Obrzeze betonowe o wymiarach 30 x 8 cm nalezy wykona¢ na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 3 cm oraz na tawie betonowej z betonu C12/15 (B15).

6.1.2 Srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia pretow zbrojenia przed korozja w projekcie przewidziano ochrone
materiatlowo-strukturalng. Konstrukcje obliczono na ryso- odpornos¢ min. 0,1 mm.

W $cianach przyjeto grubos¢ otulin pretdw zbrojenia min. 4 cm. W ptycie dennej przyjeto
grubos¢ otulin pretow zbrojenia min. 5 cm. Dla osiggniecia technologicznej szczelnosci betonu
przyjeto beton szczelny C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XD2 + XA2 + XC4 .

- dobdr kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg krzywej przesiewu dla betonow
szczelnych

- wskaznik w/c<0,50

- zastosowanie cementu w ilo$ci min. 320 kg/m® - cement hutniczy CEM 1II /A 32.5
NW/NA — cement niskokaloryczny i wolnowiazacy.

Zewnetrzne $ciany bioreaktora stykajace si¢ z ziemig nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwodng sktadajaca si¢ z warstwy gruntujacej roztworu ponaftowego asfaltu oraz
asfaltowego lepiku. Szczegoty nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta. Zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez malowanie $cian zewn¢trznych 1 wewnetrznych wykona¢ wg punktu: 7.

6.1.3. Parametry techniczne

—  Srednica wewnetrzna reaktora 11,50 m
— Srednica zewnetrzna reaktora 12,10 m
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—  Wysokos¢ w swietle 5,80 m

— Grubo$¢ $cian plaszcza 30 cm

—  Srednica ptyty dennej 12,40 m

— Grubo$¢ ptyty dennej 35 cm

— Powierzchnia zabudowy 115,00 m?

— Rzedna wierzchu korony reaktorow: 237,85 m n.p.m. (+3,30)
— Rzedna wierzchu ptyty denne;j: 232,05 m n.p.m. (-2,50)
— Rzedna spodu plyty denne;: 231,70 m n.p.m. (-2,85)

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytow reaktora, a w szczegolnosci Srednicy
zewnetrznej plaszcza.

6.1.4. Rozwigzania konstrukcyjne

Obiekt zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej wylewanej. Przekréj cylindryczny
o srednicy zewnetrznej 12,10 m 1 wysokosci konstrukcyjnej $ciany 5,80m. Cylindryczna $ciana
zamocowana jest w dnie i wolnopodparta pod stropem. Rze¢dna posadowienia: 231,70 m n.p.m.

Plyta denna bioreaktora gr. 35cm, $ciana gr. 30 cm — zbrojenie pretami jak na rysunku.

Prety obwodowe w ptaszczu bioreaktora taczy¢ mijankowo, tak zeby w jednym przekroju
nie taczylo si¢ wiecej niz 6 pretdw. Przesunigcie polaczen powinno wynosié, co najmniej
dhugos¢ zaktadu.

W przerwie robocze] miedzy potaczeniem plyty dennej ze S$ciang oraz przerwy
przeciwskurczowe w $cianach przewidziano tasmy uszczelniajace szerokosci okolo 16cm,
ocynkowang powlekang s$rodkiem wchodzacym w reakcje z zaczynem cementowym
zapewniajace szczelnos$¢ takze podczas przemieszczania si¢ konstrukcji. Styki betonu w
przerwach nalezy starannie przygotowaé do potaczenia betonu wykonanego z betonem swiezym.
Powierzchnie stykowg betonu wykonanego oczysci¢ szczotkami stalowymi, nie pdzniej niz 6-8
godzin od zabetonowania. Bezposrednio przed dalszym betonowaniem powierzchnie stykowa
silnie zwilzy¢ woda i wykonaé obrzutke z zaprawy cementowej w stosunku 1 : 1 o gr. 5 mm.
Beton w obszarze styku nalezy starannie zawibrowac.

Przejscia przez ptaszcz zbiornika szczelne tancuchowe wykonane przez nawiercanie.

Materiaty:

— beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 [B37]

— Stal zbrojeniowa gatunku A-IIIN i A-0 Beton konstrukcyjny powinien by¢
gestoplastyczny 1 wibrowany mechanicznie.

6.1.5. Technologia wykonania
Phita denna.
Plyte denng nalezy posadowi¢ na 10cm warstwie chudego betony C8/10 z jedng warstwa papy
podktadowej termozgrzewalne;.
Po zabetonowaniu plyty dennej juz po 24godz. zala¢ ja kilkumilimetrowa warstwa wody. Tak
zwang ,,pielegnacje mokra betonu” ptyty dennej utrzymaé az do czasu zalewania $cian.

Sciany.

Beton konstrukcyjny powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozktadany
roOwnomiernie warstwami o gr. nie przekraczajacej S0cm.
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Mozna betonowaé $ciany do pelnych ich wysokosci pod warunkiem niedopuszczania do
rozwarstwiania si¢ betonu w czasie betonowania.

Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonoweyj.

Beton w konstrukcji nalezy uktada¢ zgodnie z ustalong technologia robdt, przy pomocy
odpowiedniego sprzetu (pomp 1 dzwigéw). Podawanego betonu nie nalezy zrzucaé z wysokosci
wyzszej niz 0,5 m. Mase betonowa nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 50 cm 1 zageszczaé
wibratorami wglebnymi. Czas wibracji nalezy ustala¢ kazdorazowo na budowie w zaleznosci od
konsystencji masy betonowej i sitly wymuszajacej wibratora. Czas ten nie powinien by¢ krotszy
niz 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszcza¢ do $ciggania i rozprowadzania masy betonowej
w szalunku przy uzyciu wibratora. Bulawe wibratora zaglebia¢ mijankowo, aby nie powstaty
tzw. pola martwe niezawibrowane. Styki betonu w przerwach nalezy starannie przygotowac¢ do
polaczenia betonu wykonanego z betonem $wiezym. Powierzchnie stykowa betonu wykonanego
oczysci¢ szczotkami stalowymi, nie pdzniej niz 6-8 godzin od zabetonowania. Bezposrednio
przed dalszym betonowaniem powierzchni¢ stykowa silnie zwilzy¢ woda 1 wykona¢ obrzutke z
zaprawy cementowe] w stosunku 1 : 1 o gr. 5 mm. Beton w obszarze styku nalezy starannie
zawibrowac.

Pielegnacja betonu (zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251).

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢  odstonigte powierzchnie przed szkodliwym dzialaniem  warunkow
atmosferycznych, a szczegblnie wiatru 1 promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu)

przez ich ostanianie i zwilzanie woda w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw
klimatycznych.

b) utrzymywaé ulozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej: 14 dni — przy
stosowaniu cementow hutniczych lub portlandzkich popiotowych..
c) polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24godz. od

chwili utozenia:
- przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co
najmniej co 3godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobg.
- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

6.1.6. Wytyczne realizacji projektu
1. Wszystkie tzw. roboty zanikajgce, potwierdzi¢ odbiorami komisyjnymi oraz protokotami
odbioru technicznego.

2. Projekt niniejszy rozpatrywaé {qcznie z projektem technologicznym i pozostatymi
branzami.

6,1,7, Wymagania i1 badania przy odbiorze obiektu

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-86/B-10702 ,, Zbiorniki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

6.1.8. Obliczenia

Obliczenia w opracowaniu autorskim.
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6.1.9. Wykaz stali zbrojeniowe]

Na rysunku zbrojeniowym K 02.00.

6.2 Budynek techniczny — obiekt nr 2

Budynek techniczny parterowy z antresola, niepodpiwniczony o wymiarach osiowych
w planie 10,0x8,0 m + 4,5%9,5 m (czes$¢ wysunieta) i wysokosci pomieszczen 2,60 m. Przykryty
dwuspadowym dachem z naczotkiem, a w czesci, w ktérej znajduja si¢ pomieszczenie na
kontener i pomieszczenia magazynowe przykryty dachem tréjspadowym.

— Powierzchnia uzytkowa 169,58 m?

— Powierzchnia zabudowy 128,55 m?

— Kubatura 550,0 m*

— Rzedna posadzki przyziemia (+/-0,00) 234,55 m n.p.m.
— Rzedna posadowienia (-2,05) 232,00 m n.p.m.

Budynek zlokalizowany zostal w sasiedztwie bioreaktora jako obiekt, w ktérym ujete
zostaly podstawowe funkcje majace wptyw na prawidtowe funkcjonowanie oczyszczalni oraz
obstluge jej urzadzen. W budynku znajdujg si¢ nastepujace pomieszczenia:

Nr pom. Nazwa Powierzchnia uzytkowa
01 KORYTARZ 1,91 m?
02 POM. SOCJALNE 6,13 m?
03 SZATNIA PRZEPUSTOWA
03a SZATNIA ODZIEZY WIERZCHNIEJ 1,87 m?
03b KOMUNIKACJA 1,37 m?
03c NATRYSK 1,73 m?
03d SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ 3,10 m?
03e WC 1,49 m?
04 POM. TECHNICZNE 33,80 m?
05 POM. DMUCHAW 19,47 m?
06 POM. MAGAZYNOWE 10,37 m?
07 POM.MAGAZYNOWE 7,18 m?
08 POM. NA KONTENER 15,87 m?
11 ANTRESOLA 65,33 m?

RAZEM 169,58 m?

Obiekt projektuje sie do realizacji w technologii tradycyjnej w potaczeniu z elementami
zelbetu monolitycznego.

Konstrukcja budynku o podtuznym uktadzie scian nosnych. Cze$¢ budynku mieszczaca
pomieszczenia socjalne, sanitariaty 1 stacje dmuchaw przykryta zelbetowym stropem,
pomieszczenie techniczne — jednoprzestrzenne, przykryte ocieplonym dachem dwuspadowym.
Pomieszczenia magazynowe 1 pomieszczenie na kontener przykryte ocieplonym dachem
trojspadkowym.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne i ostonowe grubosci 24 cm z pustakow
konstrukcyjnych 39x19%24 cm (wykonanych z wibroprasowanego betonu klasy C20/25(B25)
wzmocnione wewnetrznym zbrojeniem pionowym [szkieletow 4¢12 + strzemiona @6/15 cm]
w rozstawie, co 100 cm oraz zbrojeniem poziomym 2@¢10 co czwartg warstwe.
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Sciany nosne sa posadowione na tawach fundamentowych o wysokosci 30 cm
1 szerokosci:

— dla $ciany wewngetrznej nosnej 80 cm

— dla pozostatych $cian 40 1 60 cm

Poza tym zaprojektowano tawe 30x60 cm stanowiaca $ciag zewnetrznych $cian nosnych
w potowie ich dlugosci. Lawy wykonano z betonu szczelnego C30/37, zbrojone 412 i1
strzemionami ®6/20cm (Stal B500B lub B500C). Sciany fundamentowe z bloczkow
betonowych. Lawy utozy¢ na podktadzie z chudego betonu o grubosci 20cm.

Strop nad pomieszczeniami socjalnymi, sanitariatami i stacja dmuchaw zelbetowy
monolityczny, grubosci 20cm z dodatkowym pogrubieniem, tzw. grzybkiem (pogrubienie
10cm). Strop zbrojony dotem 1 gorg dwukierunkowo ®12/15c¢m (stal BS00B lub B500C), z
dozbrojeniem nad $ciang srodkowa i1 $cianami zewnetrznymi pretami ©12/15 cm.

Wszystkie $ciany nosne budynku zwigzane sg wiencem zelbetowym. Wokot
monolitycznego stropu zastosowano wieniec opuszczony o 20 cm (na rzednej +2,40) o przekroju
35%24 cm zbrojony 4®12 (stal BSOOB lub BS00C) 1 strzemionami ®@6/20cm. Na poziomie +3,85
m wykonano wieniec 12x24cm do kotwienia murtaty wiezby dachowej zbrojony jw. i potaczony
z wiencem stropu slupkami zelbetowymi w rozstawie co 2,0 m 1 wysokosci 110 cm zbrojone
2x3®12 (stal B500B lub B500C) i strzemionami F6/12 cm. Na Scianach szczytowych w/w
wieniec bedzie wykonany na skosnej krawedzi $ciany. W miejscach bez plyty stropu zostang
wykonane dwa wience — na poziomie +2,40 (o przekroju 25%24 cm, zbrojony przy pionowych
krawedziach 2x3®12 (stal B5S00B lub B500C) i strzemionami ®6/20 cm (wieniec ten obejmuje
Sciang bez plyty stropowej oraz czes¢ wysunietg) oraz na poziomie +3,7 Om (o przekroju 27x24
cm, zbrojony przy pionowych krawedziach 2x4d16 (stal BSO0OB lub B500C ) i strzemionami
®6/20cm).

Wiegzba dachowa dwuspadowa z jednostronnym naczoétkiem, drewniana o konstrukcji
krokwiowo jetkowej, kryta blachg dachowko- podobng na tatach 5x5cm co 35cm, ocieplona
welng mineralng gr. 15cm. Od strony wnetrza paroizolacja z foli PCW, a wykonczenie stanowi
plyta gipsowo kartonowa przymocowana do krokwi i jetek dachu za pomoca rusztu ze stali
ocynkowane;j.

Scianki dzialowe grubosci 12¢m z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapienne;.

Drabing na antresole i1 barierke na antresoli nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy
PN-80/M-49060 — ,,Wejscia 1 dojscia — wymagania”. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego
demontazu barierki.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:

- Sciany zewnetrzne sa ocieplone styropianem w dwoch warstwach o gr.=10+5=15cm na
parterze 1 na S$cianach szczytowych na pietrze, S$ciany fundamentowe ocieplone
twardymi plytami polistyrenowymi np. styrodurem, lub réwnowaznymi gr. 8cm,
kotwione 3szt/m?, krawedzie $cian i cokotéw zabezpieczone listwami naroznikowymi

- Tynki zewnetrzne z masy tynkarskiej polimerowo- akrylowej zacieranej recznie.
Grubo$¢ warstwy masy tynkarskiej okoto 3mm. Zuzycie masy okoto 3,5kg/m?. Kolor
wg pkt 10. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow réwnowaznych.

- Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze wg pkt 10.

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5+0,8 mm w kolorze wg pkt
10.

- Podest wejsciowy przed drzwiami Dz2 z ptyty betonowej 20cm zbrojonej siatkg @10 co
20cm z zaglebieniem Scm pod wycieraczke metalowa ocynkowana wytozony gresem
mrozoodpornym w kolorze wg pkt 10.
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- Pochylnia wejsciowa przed drzwiami Dzl z plyty betonowej 20cm zbrojonej siatka
@10 co 20cm zabezpieczona preparatem przeciw- pylnym.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

Wykonczenie $cian 1 sufitow z wyprawy tynkarskiej mineralno-polimerowe;j
na podtozu cementowo- wapiennym szpachlowanym i zagruntowanym. Malowanie farbg
emulsyjng akrylowa w kolorze wg pkt 10.

Pomieszczenie techniczne 04 - do wysokosci 2,0 m wyltozone glazura w kolorze
wg. pkt. 10.

Pomieszczenie 07 — $ciana od strony pomieszczenia 04 do pelnej wysokosci, pozostate
do wysokosci 2,0m wylozone glazurg w kolorze wg pkt 10.

Pomieszczenie na kontener 08 — Sciana w osi 2’ 1 C docieplona styropianem gr 5 cm.
Pomieszczenie na kontener 08 — $Sciany pomieszczenia do pelnej wysokosci wytozone
glazura w kolorze wg pkt 10.

Pomieszczenie techniczne 04 - przed drzwiami do korytarza nalezy umiesci¢ gumowa
wycieraczke o grubosci 2cm 1 o szerokosci drzwi

Szatnie przepustowe: wylozone glazura do wysokosci 2,0 m, w kabinie prysznicowej
glazura do pelnej wysokosci. Kolor glazury wg pkt 10.Sciana w osi nr 2 oraz $cianka
dzialowa z otworami drzwiowymi (w osi B) ocieplona warstwg izolacyjng o gr. Scm.
Pomieszczenie socjalne —do wysokosci 2,0 m od poziomu podiogi Sciana wytozona
glazura w kolorze wg. pkt. 10. Sciana w osi B docieplona izolacja gr. 5 cm.

Antresola — wokot otworow w stropie 1 wzdtuz krawedzi antresoli od strony pustki
pomieszczenia technicznego wyltozy¢ cokolik wysokosci 2cm 1 szerokosci 20cm
z tego samego materiatu, co powierzchnia antresoli.

Okna 1 naswietla z PCV dwuszybowe (patrz zest. stolarki rys. AK60)
z mikroszczeling, w kolorze wg pkt 10.

Drzwi zewnetrzne pottora skrzydlowe i jednoskrzydtowe, stalowe, pelne, ocieplone
w kolorze wg pkt 10.

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, pelne, ocieplone,
z oscieznicg stalowa w kolorze wg pkt 10, drzwi D5 z pomieszczenia 01 do 04 — EI30.
Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach socjalnych ptycinowe, petlne z oscieznica stalowa
w kolorze wg pkt 10. Drzwi D3 z okienkiem u goéry, i1 kratka wentylacyjna, D2 z kratka
wentylacyjng. Wejscie do kabiny natryskowej zabezpieczy¢ kotara.

Posadzki w pomieszczeniach technologicznych, socjalnym 1 korytarzu z gresu
kamiennego, w kolorze wg pkt 10, ukladanego na gladzi cementowej spadkowej.
Podbudowe posadzki stanowi ptyta betonowa C18/20 gr. 15cm wylana na izolacji
poziomej z dwoch warstw folii PE ulozonej na warstwie chudego betonu gr. 10cm i
warstwie ubitego piasku.

Posadzki w pomieszczeniu technicznym 04 - cokot wokol na wysokos¢ plyty (okoto
30cm).

Wyposazenie wnetrz:

Pomieszczenie socjalne 02
o zlew (wg. proj. sanitarnego) wpuszczany w blat. Szafka pod zlewem metalowa
o wymiarach w rzucie 60x50 cm (z nézkami) — 1szt.
o Pojemnik na odpadki bytowe w szafce pod zlewem
o szafka metalowa (socjalna) o wymiarach 40x49x180 cm z ndézkami wysokosci
l4cm — 2 szt.
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o biurko metalowe o wym. w rzucie 80x140 cm, z kontenerkiem metalowym
podwieszanym do blatu (badZz osobnym, na nézkach) — 1 szt.
o krzesto obrotowe — 1 szt.

Szatnia odziezy wierzchniej 03a
o szatka metalowa BHP o wym. 40x49x180 cm z ndézkami wysokosci 14 cm —
2 szt. Szafka powinna posiada¢ otwory wentylacyjne,

Natrysk 03¢
— Szatnia odziezy roboczej 03d
o szatka metalowa BHP o wym. 40x49x180 cm z ndézkami wysokosci 14 cm —
1 szt. Szafka powinna posiada¢ otwory wentylacyjne (szafki na odziez).
o szatka metalowa BHP o wym. 30x49x180 cm z ndézkami wysokosci 14 cm —
1 szt. Szafka powinna posiada¢ otwory wentylacyjne (szafka na srodki czystosci),

WC 03e
Pomieszczenie techniczne 04
Pomieszczenia dmuchaw 05
Pomieszczenie magazynowe 06
o szafa metalowa narzedziowa o wymiarach 120x50x180cm z n6zkami wys. 14 cm
— 1 szt.
Pomieszczenie magazynowe 07
Pomieszczenie na kontener 08
Antresola pomieszczenie 11

Budynek bedzie wyposazony w instalacje: wodna, kanalizacyjna, wentylacje

grawitacyjng 1 mechaniczng oraz elektryczne: ogolnobudowlane, elektroenergetyczne,
sterowania 1 pomiarowa.

6.2.1. Obliczenia — wyciag (catos¢ obliczen w egzemplarzu autorskim)
l. Wiezba
1.0 Dach kryty blacha - zebranie obciazen
- od ciezaru wilasnego pokrycia dachu
obcigzenie [kN/m?2]
charakt. wsp.obc. oblicz.
blacha 0.04 1.10 0.04
taty 5x5cm co 35cm 0.04 1.20 0.05
weina mineralna gr. 15cm 0.30 1.20 0.36
Krokiew [80x200]mm co Rdzw 0.10 1.20 0.12
pilyty gipsowo kartonowe 0.24 1.20 0.29
- obciazenie diugotrwaile gpdl = 0.72 1.19 0.86

Obcigzenie s$niegiem i wiatrem dla polaci

Pochylenie potaci frontowej all =32.0000°
0.5299cos (all) = 0.8480
0,85m

sin(all)

rozstaw krokiew Rdzw

Obcigzenia
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- od sniegu (dla II strefy)
(dla II strefy)
dla all> 30
obcigzenia obliczeniowe S$niegiem

( w odniesieniu na rzut dachu na pow. pozioma )
sngl = Qk * Cll * 1.5

- od wiatru (dla II strefy)

(dla II strefy)
dla terenu rodzaju A,
budynek nizszy od 10 m Ce

strona nawietrzna dla all
strona zawietrzna dla all

budowla niepodatna

obcigzenia obliczeniowe g = gk*Ce*Cz*beta*l.3

parcie wiatru dla all wtrnl
ssanie wiatru dla all wtrzl
DANE:
Szkic wiazara
w0
~

160,0

P 13.282/18

0.91kN/m?
1.12

1.53kN/m?

0.35kN/m?2

1.00
0.28
-0.40
1.80

0.26kN/m?
-0.38kN/m?

Geometria ustroju:

Kat nachylenia lewej potaci dachowej o0 = 32,0°
Kat nachylenia prawej potaci dachowej oo = 32,0°
Rozstaw murtat w $wietle 1;=8,00 m

Réznica pozioméw murtat Ah = 0,00 m

Wysieg lewego wspornika lyr = 0,70 m

Wysieg prawego wspornika lyp = 1,40 m

Poziom jetki h=1,60 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,81 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Odleglo$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 2,00 m
Rozstaw podparé¢ poziomych murtaty Imo = 2,00 m
Wysieg wspornika murfaty lnw = 0,60 m

Dane materialowe:
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- krokiew 7,5/17,5 cm (zaciosy: muriata - 3 cm, jetka - 2:2,5 =5 cm) z drewna C27
- jetka 2x 7,5/17,5 cm z drewna C27,
- murtata 12/14 cm z drewna C27
Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : g = 0,45 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wlasny wiazara
- obciazenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obciazona, strefa 1, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 32,00 st.):
- na potaci lewej s = 0,78 kN/m?
- na potaci prawej skp = 0,52 kN/m?
- obciagzenie $niegiem traktuje si¢ jako obciazenie Sredniotrwate
- obciazenie wiatrem potaci lewej(wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A,
wys. budynku z=10,0 m):

- jako nawietrznej pu1=-0,19 kN/m?
- jako nawietrznej pun = 0,15 kN/m?
- jako zawietrzne;j Pip = -0,22 kN/m?

- obcigzenie wiatrem potaci prawej:
- jako nawietrznej px = 0,00 kN/m?
- jako zawietrzne;j Prp = 0,00 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem na catej dtugosci krokwi (Wetla mineralna):
gk = 0,14 kKN/m?
- obcigzenie state jetki : g = 0,00 kN/m?
- obciazenie zmienne jetki : pix = 0,00 kKN/m?
- obcigzenie montazowe jetki Fr=1,0kN
Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
WYNIKI:
Obwiednia momentow [kKNm]:

X %k
3|
=
&
Bl 5l
<K
B
e
Ci( *
4,055, 2,40 v 1,75 v 1,75 v 240 v 1,25 v
o ? 1010 ” i ¥
Obwiednia przemieszczen [mm]:
* %
g
r
o®
©f o
<K
<
‘i(
%
4,87
4|/0 55 ¥ 240 " 1.75 " 1.75 ¥ 240 " 1.25 ¥
a 10,10 ¥
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 7,64 6,72 K4: statle-max+s$nieg+0,90 wiatr z lewej-wariant 11
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6,84 7,75 K6: stale-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant 11
6 (B) 7,90 -6,50 Ke6: state-max+snieg+0,90-wiatr z prawej-wariant II
6,82 -8,00 K4: state-max+snieg+0,90 -wiatr z lewej-wariant 11

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C27
— k=27 MPa, fox = 16 MPa, f.ox = 22 MPa, f,x = 2,8 MPa, Egmean = 11,5 GPa, px = 370 kg/m?
Krokiew lewa 7,5/17,5 em (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - 2-:2,5 =5 cm)
Smuktos¢
Ay=77,5 < 150
A.=130,6 < 150
Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M=1,40 kNm, N=38,14 kN
finy.a= 16,62 MPa, fe04= 13,54 MPa
Om,y,d = 3,66 MPa, Oc,0,d = 0,62 MPa
key=0,486, k..=0,186
Ge0,d/(Key fc0.4) + Omy,d/fmyd=0,315 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,466 <1
Maksymalne sily i naprezenia na podporze - murlacie
decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M =-0,26 kNm, N=9,31 kN
finy.a= 16,62 MPa, fe04= 13,54 MPa
Om,y,d =~ 0,99 MPa, Oc,0,d = 0,86 MPa
(Gc,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d = 0,063 <1
Maksymalne sily i naprezenia na podporze - jetce
decyduje kombinacja: K13 stale-max+wiatr z prawej-wariant 11
M =-0,79 kNm, N =3,80 kN
finy,a= 18,69 MPa, fe0a=15,23 MPa
Omyd = 6,17 MPa, Gco04= 0,87 MPa
(6¢,0,0/fc.04)? + Omy.d/fnya=0,333 < 1
Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy muriata a kalenica)
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
Usin = 4,14 mm < Unerin = 1/200 =4894/200 = 24,47 mm  (16,9%)
Maksymalne ugigcie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
Usin = 2,25 mm < Upetsin = 2°1/200 = 2-648/200=6,48 mm  (34,8%)
Krokiew prawa 7,5/17,5 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - 22,5 =5 cm)
Smuktos¢
Ay=77,5 < 150
A,=130,6 < 150
Maksymalne sily i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M=-1,67 kNm, N =7,94 kN
finy.a= 16,62 MPa, fe04= 13,54 MPa
Om,y,d = 4,36 MPa, Gco4= 0,61 MPa
key=0,486, kc.=0,186
Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,3 55 <1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,502 <1
Maksymalne sily i naprezenia na podporze - murlacie
decyduje kombinacja: K6 stale-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant II
M =-1,09 kNm, N=28,92 kN
finy.a= 16,62 MPa, fe04= 13,54 MPa
Om,y,d =~ 4,16 MPa, Oc,0,d = 0,82 MPa
((Sc,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d = 0,254 <1
Maksymalne sily i naprezenia na podporze - jetce
decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M =-1,67 kNm, N=7,94 kN
finy,a= 16,62 MPa, fe0a= 13,54 MPa
Om,y,d = 13,09 MPa, Gco4= 1,82 MPa
(Gc,o,d/fc,o,d)z + Om,y,d/fmy,a = 0,806 < 1
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Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy muriata a kalenica)

decyduje kombinacja: K18 stale-min+wiatr z lewej-wariant 11

Usin = 3,32 mm < Unetsin = 1/200 =4894/200 =24,47 mm (13,6%)
Maksymalne ugigcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 stale-max+s$nieg

Ufin = 4,87 mm < Unerfin = 2°1/200 = 2-1473/200 = 14,73 mm  (33,0%)
Jetka 2x 7,5/17,5 cm z drewna C27

Smuktosé
Ay=69,4 < 150
A=92,4 < 150

Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K15 stale-max+montazowe jetki

M=1,21 kNm, N=3,86kN

finy,d = 14,54 MPa, fe0a= 11,85 MPa

Om,y,d =~ 1,58 MPa, Oc,0,d = 0,15 MPa

key=0,582, k¢,=0,357

Ge0,d/(Key fc0.4) + Omy,d/fmyd=0,130 < 1

Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,144 <1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K15 stale-max+montazowe jetki

Usin = 1,98 mm < Upersin=1/200=3504/200=17,52 mm (11,3%)
Murlata 12/14 cm

Cze¢$¢ murlaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Jzmax = 9,75 KN/m, Qy,max = -9,88 kKN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K10 stale-max+wiatr z lewej-wariant 11+0,90-$nieg
M, =4,07 kNm

finza = 12,46 MPa

Omzd= 12,114 MPa

Omzd/fmza=0,972 < 1

Cze¢$¢ wspornikowa murlaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Jzmax = 8,95 kKN/m, Qy,max = -8,91 kN/m

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M, = 1,55 kNm, M,=1,60 kNm

fm,y,d = 16762 MPaa fm,z,d = 16,62 MPa
Omyd = 3,96 MPa, Omzd = 4,77 MPa
km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d = 0,440 <1
km'(sm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,454 <1

Maksymalne ugigcie:
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Uin = 0,86 mm < Upetfin =2°1/200 = 2:600/ 200 = 6,00 mm  (14,3%)

2. Strop nad parterem

2.0 Strop nad parterem - zebranie obcigzen
- od ciezaru wlasnego pokrycia dachu
obciazenie [kN/m2]

charakt. wsp.obc. oblicz.
gres 2cm 0.40 1.20 0.48
podlewka 3cm 0.57 1.30 0.74
tynk cem-wap 1.5cm 0.29 1.30 0.37
- obcigzenie diugotrwaie gpdl = 1.26 1.27 1.59
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obcigzenie z wiezZby dachowej pwl = 1.07 1.21 1.30
liniowe w odlegtos$ci 1m od skrajnych podpdr stropu

piyta Zelbetowa 15cm - ciezar wtasny
uwzgledniony automatycznie przez program statyczny

3.00 1.30 3.90

- obciazenie zmienne boczne pul = 1.00 1.40 1.40

- obciazenie zmienne gitdwne pul

o -

2.1 Strop nad parterem - schematy obcigzen

Schenat: 2 Znienne Fnienne Schenat: 1 Cigzar
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[Wariant: 1 (x1.000> | Dodatkowy [Skala: =283.020 |

3. Wience i nadproza

3.1 Stupek S1

Cechy przekroju:
przekrdj: xa=0,80 m, x,=0,00 m

Wymiary przekroju [cm]:
1 _— h=20,0, b=20,0,

/0 \ Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowej
/ BETON: C20/25

R s | Y2120 00 fu= 20,0 MPa, fee=fu/v=20,0/1,50=13,3 MPa
; Cechy geometryczne przekroju betonowego:
\\‘ / A=400 cm?, J;,=13333 cm*, J,=13333 cm*
; | STAL: A-III (34GS)
fi=410 MPa, y=1,15, f,¢=350 MPa

! 20,00 ! &1im=0,0035/(0,0035+1f4/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,

4o127 0 L

Zbrojeniegtéwne:
Ag+A0=6,79 cm?, p=100 (Asi+Axn)/Ac =100%6,79/400=1,70 %,
Jx=372 cm*, J,=248 cm*,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefa nr 1
Poczatek 1 koniec strefy: xa=0,0 x,=78,0cm
Przyjeto strzemiona 2-ciete, prostopadte do osi preta o rozstawie 12,0 cm
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3.2 Wieniec W3

Cechy przekroju:
przekrdj: xa=1,00 m, xp=1,00 m
Wymiary przekroju [cm]:
} . h=20,0, b=10,0,
1 Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j
/ i \ BETON: C20/25
L >2“12 20,00 fo= 20,0 MPa, fe=fu/v:=20,0/1,50=13,3 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:
\ / A=200 cm?, Jox=6667 cm?, Jey=1667 cm?
1 STAL: A-III (34GS)

‘ fu=410 MPa, y~=1,15, £,¢=350 MPa
—10,00— &1im=0,0035/(0,0035+1y4/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,
Zbrojeniegtowne:
Ag+A0=4,52 cm?, p=100 (As1+Ax)/Ac =100x4,52/200=2,26 %,
Jx=248 cm*, J5,=26 cm*,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefa nr 1
Poczatek 1 koniec strefy: X¢=0,0 x5=100,0 cm
Przyjeto strzemiona 2-ciete, prostopadte do osi preta o rozstawie 13,5 cm,

3.3 Wieniec W4

Cechy przekroju:

4M6<<

Wymiary przekroju [cm]:
h=20,0, b=27,0,
Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j
415, BETON: C20/25
fa= 20,0 MPa, feq=fu/y=20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
- Ac=540 cm?, J;=18000 cm®, J.,—=32805 cm*
STAL: A-III (34GS)
7,00 ‘ f=410 MPa, y=1,15, f,¢=350 MPa
&1im=0,0035/(0,0035+ty4/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,

7Y
\/

Zbrojeniegtowne:
Asi+A0=16,08 cm?, p=100 (As1+As)/Ac =100x16,08/540=2,98 %,
Jx=834 cm*, J;;=1023 cm*,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefa nr 1
Poczatek 1 koniec strefy: xa=0,0 x5,=200,0 cm
Przyjeto strzemiona 4-ciete, prostopadie do osi preta o rozstawie 13,5 cm

3.4 Nadproze N1
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34.1 Nadproze nad oknem L=120 - =zebranie obciazen
obciazenie [kN/m]
charakterys wsp. obliczeni
t. obciaz. owe
obcigzenie z wiezby dachowej 10.62 1.30 13.80
wieniec W3 12x24cm 0.72 1.10 0.79
mur z pustakdédw konstrukcyjnych h=60cm 0.17 1.20 0.21
wieniec W1l 35x24cm 2.10 1.10 2.31
obciazenie z stropu nad parterem 13.96 1.19 16.61
nadproze N1 30x24cm 1.80 1.10 1.98
- obciazenie catkowite gncl = 29.36 35.69
3.4.2 Nadproze nad oknem L=120 - zbrojenie
wysokosé obliczeniowa hnl = 0.28m
szerokos$¢ nadproza bnl = 0.24m
rozpietosé nadproza rnl = 1.20m
rozpietos¢é obliczeniowa nadproza ronl = 1.26m
Sita poprzeczna
Tmax = gncl x ronl / 2 = 22 .49kN
Qmin = 0.75 x gdo x psw3 x Rbz = 51.06kN>Tmax
Moment maksymalny
Mmax = gncl x ronl™2 / 8 = 7 .08kNm/m
sb = 0.0293 dzeta =0.9851
Fa = 0.75 cm?
przyjeto zbrojenie 2F10 = Fand = 1.58 cm?

4. Sciana zewnetrzna
4.1 Sciana zewnetrzna - obciazenie nasypem

4.1.1 Parametry geotechniczne gruntu

przyjeto nasyp z piasku Sredniego

Parametry geotechniczne gruntu dla Pd i Ps oznaczono metodg B

dla oznaczania parametrdédw metoda B gm = 0.9
gD = 18,5 x gm =16.65 KN/m’
gB = 18,5 x gm =16.65 KN/m?
fu = 33 °© x gm =29.70°
c = 0,00 x gm =0.00 XkPa
Ko = tg?2(180/4-fu/2) =0.34
Ko = tg2(180/4+fu/2) =2.96
4.1.2 Geometria sciany budynku
$ciana posadowiona na poziomie: -2
wierzch nasypu za $ciana na rzednej: 1
poziom spodu wienca $ciany na rzednej: 3
poziom gruntu w budynku (przypadek odkopanej $ciany) : -1.
obciazenie nasypu qn = 0.00KN/m czyli Hz = 0.
wysokos$¢ nasypu Hn=2.20 m (bez wys. stopy fund.
szerokosé¢ stopy fundamentowej B=0.60 m
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wysokos$¢ stopy fundamentowej Hb=0.30 m
wysokos$¢ Sciany Hs=4.00 m (bez wys. stopy fund.)
grubos¢ Sciany Bs=0.24 m
szerokos¢ ostrogi fundamentu Bst=0.18 m
4.1.3 Obciazenia sciany budynku
parcie gruntu na S$ciane oporowa wynosgsic¢ bedzie
na poziomie wierzchu nasypu 1.40 H1 = 0.00 m
gl = Hl x g x Ka = 0.00KPa
na poziomie wierzchu stopy fundam. -1.75 H2 = 2.20 m
g2 = H2 x g x Ka =12.36KPa
na poziomie spodu stopy fundam. -2.05 H3 = 2.50 m
g3 = H3 x g x Ka =14.04KPa
4.2 Sciana zewnetrzna - przekréj zeber wzmacniajacych
Cechy przekroju:
Wymiary przekroju [cm]:
3 — h=18,0, b=18,0,
/ 1 o\ Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowej
| BETON: C20/25
L R % ——————— - >21245. 00 fu= 20,0 MPa, feg=f/y:=20,0/1,50=13,3 MPa
; Cechy geometryczne przekroju betonowego:
\. 1 / A=324 cm?, J;x=8748 cm®, J.,—8748 cm*
| | STAL: A-III (34GS)
‘ fyi=410 MPa, v=1,15, {;¢=350 MPa
\ 18,00 \ &1im=0,0035/(0,0035+1y4/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,
Zbrojeniegtowne:
As1tA0=4,52 sz, p=100 (As1+As)/Ac =100x4,52/324=1,40 %,
J5x=185 cm*, J,=185 cm*,
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefa nr 1
Poczatek 1 koniec strefy: X¢=0,0 x5=137,5cm
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadie do osi preta o rozstawie 12,3 cm
5. Fundamenty
5.1 Lawa L1 pOd éciana podluzna, charakteryst. WSP'O.bClaZ obliczeniowe
szerokos$é¢ tawy bLl = 0.60m
- obciazenie catkowite gLlc = 38.76 1.21 46.83
orientacyjne naprezenia pod tawa sigLl = gLlc/bLl = 78.04 kPa
5.2 awa L2 pod sciana szczytowa przy zbiornikach
szerokos$é¢ tawy bL2 = 0.40M
- obciazenie calkowite gL2c = 23.20 1.18 27.49
orientacyjne naprezenia pod tawa sigl2 = gL2c¢/bL2 = 68.73 kPa
5.3 Lawa L3 pod sciana nosna wewnetrzna
szerokos$é¢ tawy bL3 = 0.80M
- obciazenie catkowite gL3c = 56.02 1.18 66.15
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orientacyjne naprezenia pod tawa sigL2 = gL3c/bL3 = 82.69 kPa

5.4 Sprawdzenie przyjetych szerokosci law fundamentowych

Graniczny opbér jednostkowy podioza dla: glina piaszczysta, twardoplastyczna

dla oznaczania parametrdéw metoda B gm= 0.9
YD = 22,0 x gm = 19.80 kN/m?
¥YB = 22,0 x gm = 19.80 kN/m?
pu = 14° x gm = 12.60 °
c = 16,00 x gm = 14.40 KPa

gf = Nexic x ¢ + Np Xx gp x D x ip + Ns x gs x B x iz =250 kPa

wspdiczynnik korekcyjny m =0.81
203 kPa

gr = m x gf

6.3 Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego — obiekt 6 (1 szt.)

Projektowany obiekt stuzyl bedzie do magazynowania 1 zageszczania osadu
nadmiernego, powigzany bedzie ciggami technologicznymi z reaktorami biologicznymi,
z budynkiem technicznym oraz stacja odwadniania osadu.

6.3.1. Obciazenia

- gestos¢ objetosciowa gruntu ¢ =20,0 kN/m’
- wartosci wspotczynnikdw obcigzenia
dla konstrukcji zelbetowych vE=1,1
dla gruntéw rodzimych vf=1,1(0,9)
dla gruntéw nasypowych vf=1,2(0,8)
- wspotczynnik bocznego rozporu gruntu:
dla gruntéw rodzimych k=10,250
dla gruntéw nasypowych k=0,610

- obcigzenie uzytkowe naziomu przy zbiorniku p = 5,0 kN/m?
6.3.2. Dane ogdlne

Zbiornik osadu zaprojektowano jako obiekt cylindryczny z wewngtrzng komora réwniez
cylindryczng usytuowang wspotsrodkowo. Konstrukcja plaszcza zewnetrznego zbiornika, plyty
dennej 1 plyty przykrywajacej - zelbetowa wylewana. Konstrukcja komory wewnetrznej —
studnia zelbetowa prefabrykowana. Zbiornik zaglebiony w terenie i obsypany do wysokosci
25 cm ponizej wierzchu ptyty. Plyta przykrywowa oparta obwodowo na $cianach zewnetrznych
zbiornika i1 posrednio na $cianach komory wewnetrzne;.

Dla zabezpieczenia pretow zbrojenia przed korozja w projekcie przewidziano ochrong
materiatowo-strukturalng zakladajgc minimalny stopien wodoszczelnosci betonu W8
1 mrozoodpornosci F100. Konstrukcje obliczono na rysoodpornos¢ min. 0,1 mm.

W $cianach przyjeto grubos¢ otulin pretow zbrojenia min. 4 cm. W ptycie dennej przyjeto
grubos¢ otulin pretdw zbrojenia min. 5 cm. Dla osiggniecia technologicznej szczelnosci betonu
przyjeto beton C30/37:
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— dobor kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg krzywej przesiewu dla betonow
szczelnych

— wskaznik w/c < 0,50

—  zastosowanie cementu w ilosci min. 320 kg/m’

— agresywnos$c¢ srodowiska XA2

Przewidziano dostep do zbiornika 5 otworami wlazowymi o $rednicy 80 cm.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje technologiczne.
Parametry techniczne:

$rednica wewng¢trzna zb. osadu 6,00 m
$rednica zewngtrzna zb. osadu 6,50 m
wysokos¢ w $wietle zb. osadu 4,20 m
grubos¢ Scian ptaszcza zb. osadu 25 cm
$rednica ptyty dennej zb. osadu 6,80 m
grubo$¢ plyty dennej zb. osadu 35cm
powierzchnia zabudowy zb. osadu 36,32 m?
kubatura zb. osadu calkowita 111,68 m?
kubatura zb. osadu bez zageszczacza 77,90 m?

Rzedna wierzchu ptyty wierzchniej zb. osadu

Rzedna wierzchu wylewki w zb. osadu
Rzedna wierzchu ptyty dennej zb. osadu
Rzedna spodu ptyty dennej zb. osadu
$rednica wewng¢trzna zb. zageszcz.
$rednica zewngtrzna zb. zageszcz.
wysokos¢ w swietle zb. zageszcz.
grubos¢ $cian ptaszcza zb. zageszez.
kubatura zb. zageszcz.

Rzedna wierzchu korony zb. zageszcz.
Rzedna wierzchu ptyty dennej zb. zageszcz.
Rzedna spodu ptyty dennej zb. zageszcz.

236,20 m n.p.m. (+1,65)
232,05 m n.p.m. (-2,50)
231,80 m n.p.m. (-2,75)
231,45 m n.p.m. (-3,10)
3,00 m

3,30 m

4,00 m

15 cm

28,27 m?

236,00 m n.p.m. (+1,45)
232,00 m n.p.m. (-2,55)
231,80 m n.p.m. (-2,75)

Obliczenia statyczne w egzemplarzu autorskim.
Wykaz stali zbrojeniowej wedtug czgsci rysunkowe;.

6.3.3. Elementy konstrukcyjne 1 wykonczenie.

Posadowienie, ptyta denna zbiornika.

Posadowienie bezposrednie na ptycie zelbetowej, ktora jednoczesnie stanowi dno
zbiornika. Ptyte zelbetowa o Srednicy 6,80 m, grubosci 35 cm nalezy posadowi¢ w wykopie na
utozonej warstwie wyrownawcze] z betonu podkladowego grubosci ok. 10cm i1 wykonanej
izolacji typu S1 z 2 warstw papy na warstwie ustabilizowanej podsypki zwirowej gr. 30cm. W
dnie zbiornika wykona¢ przeglebienie na 25 cm o wymiarach 60x100cm.

Materiat - beton konstrukcyjny szczelny klasy C30/37, W8; A—IIIN (B500SP) oraz A-0
(St0S).
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Sciany zbiornika.

Sciany zewnetrzne zbiornika stanowi zelbetowa powloka cylindryczna zamocowana
w plycie dennej. Srednica zewnetrzna zbiornika 6,50 m, wysokos¢ $cian 4,20 m, grubosé 25 cm.

Materiat - beton konstrukcyjny szczelny, klasy C30/37, W8, A-IIIN (B500SP) oraz A-0
(St0S). W $cianach zbiornika osadzi¢ typowe stopnie ztazowe.

UWAGA! Technologia nie przewiduje montazu obregczy ochronmych, co podyktowane jest
koniecznoscig uzycia sprzetu zabezpieczajqcego i asekuracji podczas schodzenia do zbiornika.
Komore wewnetrzng stanowi prefabrykowana, zelbetowa studnia ustawiona centralnie
wewnatrz zewnetrznego zbiornika. Dopuszczalne jest wykonanie wewnetrznej studni w
technologii monolitycznej przy jednoczesnym zachowaniu potaczenia z ptyta denng analogicznie
jak zewnetrzna $ciana zbiornika, klasy betonu, lokalizacji, gabarytéw 1 rzednych
projektowanych. W takim przypadku nalezy skonsultowac si¢ z nadzorem autorskim.
Po wykonaniu studni wewnetrznej wykona¢ wylewke na dnie studni monolitycznej ¢6,00m o
grubosci 25¢m z betonu C30/37, uwzgledniajac lokalizacje rzapii.

W S$cianach zewnetrznych oraz wewnetrznych nalezy wykonaé szczelne przejscia dla rur o
$rednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym. Otwory wykona¢ wierttami
koronowymi.

Przykrycie.

Przykrycie zbiornika osadu Zzelbetowa plyta monolityczng grubosci 20 cm oparta
obwodowo na $cianach zbiornika i posrednio na studni wewnetrzne;.
Materiat - beton konstrukcyjny, mrozoodporny klasy C30/37, F100; A-IIIN (B500SP) oraz A-0
(St0S). W plycie nalezy wtopi¢ pig¢ wirazow zeliwnych typu lekkiego kl. A15, o srednicy
080 cm . Ponadto nalezy wykona¢ otwory na: kominki wentylacyjne, zuraw, rur¢ zakonczona
szybkoztaczem strazackim do odbioru osadu — wymiary iusytuowanie otworow zgodnie
z czescig rysunkowa.

Powloki zabezpieczajace beton.

Zewnetrzne Sciany zbiornika stykajace si¢ z ziemig nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwodng sktadajaca si¢ z warstwy gruntujacej roztworu ponaftowego asfaltu oraz
asfaltowego lepiku. Zewnetrzng powierzchnie¢ zbiornika wystajaca ponad teren zabezpieczy¢
powtloka ochronng do betonu odporng na czynniki atmosferyczne, w kolorze szarym. Szczegoty
nanoszenia wg instrukcji wybranego producenta
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie $cian zewnetrznych 1 wewnetrznych

wykona¢ wg punktu: 7.

Wskazowki wykonawcze zbiornika
Zastosowanie maja odpowiednie wskazdéwki wykonawcze podane dla reaktorow biologicznych.

Przejscia szczelne rurociaggow.

W $cianach nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla rur o srednicach i w miejscach
podanych w projekcie technologicznym. Otwory nalezy wierci¢ wierttami koronowymi,
przejscia rur uszczelnia¢ zgodnie z opisami na rysunkach: tancuchami uszczelniajacymi lub
uszczelnieniami typu GP-SR. Szczegotowe parametry przej$¢ szczelnych, podane na rysunkach.
W przypadku stosowania uszczelnien innego producenta, nalezy dobraé¢ wielko$¢ otworéw oraz
pozostate parametry na podstawie wytycznych tego producenta.
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6.4 Pompownia sciekOw surowych — obiekt nr 1 (1 szt.)

Pompownie $ciekow surowych zaprojektowano w postaci podziemnego, okragltego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregow zelbetowych z dnem wykonanych z
betonu szczelnego (C35/45, klasa ekspozycji XD2, zbrojonych stalg A-IIIN, przykrytego
prefabrykowana ptyta zelbetowa z wtazami serwisowym i technologicznym @600 otworami na
kominki wentylacyjne @110, otworem @110 na zamontowanie zurawia. W $cianach studni
osadzi¢ klamry ztazowe. Grubo$¢ $cian 15 cm 1 plyty dennej 25 cm, a ptyty przykrywajacej
15 cm. W $cianach kregdéw nalezy wykonac szczelne przejscia dla rur o $rednicach i w miejscach
podanych w projekcie technologicznym.

Na czas robot, nalezy obnizy¢ zwierciadto wod gruntowych ponizej prowadzonych prac.
W celu zabezpieczenia zbiornika przed sitami wyporu z uwagi na wysoki poziom wody
gruntowej zaprojektowano stope docigzajaca zbiornik w postaci podstawy betonowej. Stope
zelbetowg wykona¢ z betonu klasy C20/25 zbrojong stala A-IIIN (B500SP). Szczegodly
konstrukcji podstawy studni przedstawiono na rysunku konstrukcji zbiornika.

Podstawe studni stanowi stopa zelbetowa, na ktorej nalezy utozy¢ pierwszy krag
zelbetowy prefabrykowany ze szczelnym dnem. Nalezy trwale polaczy¢ krag podstawy studni ze
stopa zelbetowa. Na kolowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w
ksztatcie litery ,,U” wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje si¢ prefabrykowane kregi
Scienne. Srednica plyty dennej wynosi 2,30 m a grubos$¢ 25 cm. Plyte denna nalezy wykonaé w
wykopie na ulozonej warstwie wyréwnawczej z betonu podktadowego grubosci ok. 40 cm 1
wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie
$cian zewnetrznych i wewnetrznych wykona¢ wg punktu: 7.

Srednica wewnetrzna: 2,00 m,

Srednica zewnetrzna: 2,30 m

Wysokos¢é w swietle: 4,00 m,

Grubos¢ Scian ptaszcza: 15 cm,

Grubo$¢ ptyty dennej: 25 cm,

Powierzchnia zabudowy: 4,15 m?,

Kubatura wewnetrzna: 16,62 m>.

Rzedna wierzchu ptyty wierzchnie;: 234,75 m n.p.m. (+0,20)
Rzedna wierzchu ptyty dennej: 230,60 m n.p.m. (-3,95)
Rzedna spodu ptyty dennej: 230,35 m n.p.m. (-4,20)

6.5 Zbiornik retencyjno-usredniajacy SciekoOw dowozonych — obiekt nr 5A,
(1 szt.)

Zbiornik osadu zaprojektowano jako obiekt w technologii zelbetu monolitycznego.
Konstrukcja ptaszcza zewnetrznego zbiornika, ptyty dennej i ptyty przykrywajacej - zelbetowa
wylewana. Zbiornik zaglebiony w terenie i obsypany do wysokosci 25 cm ponizej wierzchu
plyty. Ptyta przykrywowa oparta obwodowo na $cianach zewnetrznych zbiornika.

Dla zabezpieczenia pretow zbrojenia przed korozja w projekcie przewidziano ochrone
materiatowo-strukturalng  zakladajagc minimalny stopien wodoszczelnosci betonu W8
1 mrozoodpornosci F150. Konstrukcje obliczono na rysoodpornos¢ min. 0,1 mm.

W Scianach przyjeto grubos¢ otulin pretow zbrojenia min. 4 cm. W plycie dennej przyjeto
grubo$¢ otulin pretow zbrojenia min. 5 cm. Dla osiagnigcia technologicznej szczelnosci betonu
przyjeto beton C30/37:
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— dobor kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg krzywej przesiewu dla betonow
szczelnych

— wskaznik w/c < 0,50

—  zastosowanie cementu w ilosci min. 320 kg/m’

— agresywnos$c¢ srodowiska XA2, XC4, XD2

Przewidziano dostep do zbiornika 3 otworami wlazowymi o $rednicy 360 oraz @80cm.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje technologiczne.
Parametry techniczne:

- $rednica wewng¢trzna zbiornika 5,00 m

- $rednica zewngtrzna zbiornika 5,50 m

— wysokos¢ w $wietle zbiornika 3,95m

— grubos¢ $cian ptaszcza zbiornika 25 cm

- $rednica plyty dennej zbiornika 6,40 m

— grubos$¢ ptyty dennej zbiornika 35cm

— Rzedna wierzchu ptyty wierzchniej zbiornika 234,75 m n.p.m. (+0,20)
— Rzedna wierzchu ptyty dennej zbiornika 230,60 m n.p.m. (-3,95)
- Rzedna spodu plyty dennej zbiornika 230,25 m n.p.m. (-4,30)

Obliczenia statyczne w egzemplarzu autorskim.
Wykaz stali zbrojeniowej wedtug czgsci rysunkowe;.

Elementy konstrukcyjne 1 wykonczenie.

Posadowienie, ptyta denna zbiornika.

Posadowienie bezposrednie na ptycie zelbetowej, ktora jednoczesnie stanowi dno
zbiornika. Ptyte zelbetowa o $rednicy 6,40 m, grubosci 35 cm nalezy posadowi¢ w wykopie na
utozonej warstwie wyrownawcze] z betonu podkladowego grubosci ok. 10cm i1 wykonanej
izolacji typu S1 z 2 warstw papy na warstwie ustabilizowanej podsypki zwirowej gr. 30cm..

Materiat - beton konstrukcyjny szczelny klasy C30/37, W8; A—IIIN (B500SP) oraz A-0
(St0S).

Uwaga. Jako zasypke¢ zbiornika do rz¢dnej okoto -2,90 = 231,65 m n.p.m. zaprojektowano z
piasku stabilizowanego cementem lub chudego betonu. Zasypka pelni¢ ma funkcje docigzenia
zbiornika z uwagi na wypor wody gruntowej obliczony dla zbiornika pustego.

Sciany zbiornika.

Sciany zewnetrzne zbiornika stanowi zelbetowa powloka cylindryczna zamocowana
w plycie dennej. Srednica zewnetrzna zbiornika 5,50 m, wysokos¢ $cian 3,95 m, grubosé 25 cm.

Materiat - beton konstrukcyjny szczelny, klasy C30/37, W8, A-IIIN (B500SP) oraz A-0
(St0S). W $cianach zbiornika osadzi¢ typowe stopnie ztazowe.

UWAGA! Technologia nie przewiduje montazu obreczy ochronnych, co podyktowane jest
koniecznoscig uzycia sprzetu zabezpieczajgcego i asekuracji podczas schodzenia do zbiornika.

W S$cianach zewnetrznych oraz wewnetrznych nalezy wykonaé szczelne przejscia dla rur o
srednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym. Otwory wykona¢ wierttami
koronowymi.

29



OS w gminie Przyréw P 13.282/18

Przykrycie.

Przykrycie zbiornika osadu Zzelbetowa plyta monolityczng grubosci 20 cm oparta
obwodowo na $cianach zbiornika i posrednio na studni wewnetrzne;.
Materiat - beton konstrukcyjny, mrozoodporny klasy C30/37, F100; A-IIIN (B500SP) oraz A-0
(St0S). W plycie nalezy wtopi¢ trzy wtazow zeliwnych typu lekkiego kl. A15, o S$rednicy
060 cm oraz Y80 cm. Ponadto nalezy wykona¢ otwory na: kominki wentylacyjne oraz zuraw —
wymiary 1 usytuowanie otworéw zgodnie z czgscig rysunkowa.

Powloki zabezpieczajace beton.

Zewnetrzne Sciany zbiornika stykajace si¢ z ziemia nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwodng skladajaca si¢ z warstwy gruntujacej roztworu ponaftowego asfaltu oraz
asfaltowego lepiku. Zewnetrzng powierzchnie zbiornika wystajaca ponad teren zabezpieczy¢
powtoka ochronng do betonu odporng na czynniki atmosferyczne, w kolorze szarym. Szczegoty
nanoszenia wg instrukcji wybranego producenta
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie $cian zewnetrznych 1 wewngtrznych

wykona¢ wg punktu: 7.

Wskazowki wykonawcze zbiornika
Zastosowanie majg odpowiednie wskazdéwki wykonawcze podane dla reaktorow biologicznych.

Przejscia szczelne rurociagdw.

W $cianach nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla rur o srednicach i w miejscach
podanych w projekcie technologicznym. Otwory nalezy wierci¢ wierttami koronowymi,
przejscia rur uszczelnia¢ zgodnie z opisami na rysunkach: tancuchami uszczelniajacymi lub
uszczelnieniami typu GP-SR. Szczegotowe parametry przej$¢ szczelnych, podane na rysunkach.
W przypadku stosowania uszczelnien innego producenta, nalezy dobra¢ wielkos¢ otwordéw oraz
pozostate parametry na podstawie wytycznych tego producenta.

6.6 Zbiornik retencyjno-usredniajacy osadow dowozonych — obiekt nr 5B,
(1 szt.)

Zbiorniki usredniajgce zaprojektowano w postaci zaglebionych w ziemi, okraglych
zbiornikéw z prefabrykowanych kregow zelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/45,
klasa ekspozycji XD2, zbrojonego stalg A-III N, przykrytego prefabrykowana ptyta zelbetowa z
wlazami serwisowymi/ technologicznymi 600, otworami na kominki wentylacyjne 110, oraz
otworem @110 na zamontowanie zurawia. Plyt¢ nalezy ustawi¢ tak by wilaz serwisowy byt
ustawiony osiowo nad stopniami zlazowymi natomiast potozenie pozostalych wlazow bedzie
wynikowe. W $cianach zbiornikéw osadzi¢ klamry ztazowe. Grubos¢ scian 25cm 1 plyty dennej
25cm, a plyty przykrywajacej 15cm. W $cianach kregdéw nalezy wykonaé szczelne przejscia dla
rur o srednicach 1 w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Na czas robot, nalezy obnizy¢ zwierciadto wod gruntowych ponizej prowadzonych prac.
W celu zabezpieczenia zbiornika przed sitami wyporu z uwagi na wysoki poziom wody
gruntowej zaprojektowano stope docigzajacg zbiornik w postaci podstawy betonowej. Stope
zelbetowg wykona¢ z betonu klasy C20/25 zbrojong stala A-IIIN (B500SP). Szczegédly
konstrukcji podstawy studni przedstawiono na rysunku konstrukcji zbiornika.

Podstawe studni stanowi stopa zelbetowa, na ktorej nalezy utozy¢ pierwszy krag
zelbetowy prefabrykowany ze szczelnym dnem. Nalezy trwale potaczy¢ krag podstawy studni ze
stopa zelbetowa. Na kolowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w
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ksztalcie litery ,,U wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje si¢ prefabrykowane kregi
Scienne. Srednica ptyty dennej wynosi 3,53m a grubos¢ 25cm. Plyte denna nalezy wykonaé w
wykopie na utozonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu grubosci ok. 20cm 1 wykonanej
izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie $cian
zewnetrznych 1 wewnetrznych wykonaé wg punktu: 7.

Srednica wewnetrzna: 3,00 m,

Srednica zewnetrzna: 3,30 m,

Wysokos¢ w swietle: 4,00 m,

Grubo$¢ $cian plaszcza: 15 cm,

Grubos¢ ptyty dennej: 25 cm,

Powierzchnia zabudowy (1 szt.): 9,62 m?,

Kubatura wewnetrzna (1 szt.): 28,27 m’.

Rzedna wierzchu ptyty wierzchniej 234,75 m n.p.m. (+0,20)
Rzedna wierzchu ptyty dennej: 230,60 m n.p.m. (-3,95)
Rzedna spodu ptyty dennej: 230,35 m n.p.m. (-4,20)

6.7 Stanowisko pomiarowe sciek0w oczyszczonych — obiekt 8 (1 szt.)

Studni¢ pomiarowag $ciekdw oczyszczonych zaprojektowano w postaci podziemnego,
okraglego jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregow zelbetowych wykonanych z
betonu szczelnego C35/45. Zbiornik przykryty prefabrykowanag ptyta zelbetowa z 1 wiazem
serwisowym ©600. Plyte nalezy ustawi¢ tak by wlaz serwisowy byl ustawiony osiowo nad
stopniami zlazowymi. W $cianach studni osadzi¢ klamry ztazowe. Grubos¢ Scian 15 cm i ptyty
dennej 25 cm, a plyty przykrywajacej 15 cm. W $cianach kregéw nalezy wykonaé szczelne
przejscia dla rur o $rednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kregi Scienne montuje si¢ na prefabrykowanym krggu dennicowym,
wykonanym z betonu szczelnego C35/45. Srednica ptyty dennej wynosi 2,30 m a grubos¢ 25 cm.
Plyte denng nalezy wykona¢ w wykopie na utozonej warstwie wyrdwnawczej z chudego betonu
grubosci ok. 20 cm 1 wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych wykonaé wg punktu: 7.

Kregi uktada¢ na uszczelki samosmarujace SDV.

— Srednica wewnetrzna zbiornika 2,00 m

— Srednica zewnetrzna zbiornika 2,30 m

— Wysokos¢ w swietle 2,30 m

— Grubo$¢ $cian plaszcza 15 cm

— Srednica ptyty dennej 2,30 m

- Grubos¢ ptyty dennej 25 cm

- Powierzchnia zabudowy 4,15 m?

- Kubatura: 6,45 m?

- Rzedna wierzchu ptyty wierzchniej: 234,75 m n.p.m. (+0,20)
— Rzedna wierzchu ptyty denne;j 232,30 m n.p.m. (-2,25)
— Rzedna spodu ptyty dennej: 231,80 m n.p.m. (-2,75)
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6.8 Stanowisko zlewne $ciekow dowozonych — obiekt nr 4

Projektuje si¢ punkt zlewny $ciekéw dowozonych o wymiarach zewnetrznych w osiach
4,44%2,94 m 1 wysokos$ci pomieszczenia 2,5 m, przykryta dachem jednospadowym.

Powierzchnia zabudowy — 16,50 m?
Kubatura — 56,85 m’,
Rzedna posadowienia 232,90 m n.p.m.

Budynek zlokalizowany jest w sasiedztwie tacy najazdowej; znajduja si¢ w nim
urzadzenia niezbedne do obstugi punktu zlewnego (zawory, przeplywomierz i rejestrator
pomiaru ilosci $ciekdw). Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodociaggowa,
kanalizacyjna.

Obiekt projektuje si¢ do realizacji w technologii tradycyjnej (cegta ceramiczna petna lub
pustak z gazobetonu). Budynek posadowiony jest na lawie fundamentowej 40x30 cm. Lawy
wykonano z betonu C20/25 zbrojone 4912 (stal A-IIIN) i strzemionami g6 / 20 cm. Lawy oraz
Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng sktadajaca sie z 2 warstw
gruntujacego roztworu ponaftowego asfaltu oraz 1 warstwy asfaltowego lepiku. Szczegoty
nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta. Konstrukcje dachu stanowig krokwie
7,5%17,5 cm oparte na murtatach 12x12 cm. Pokrycie stanowi blacha dachoéwkopodobna na
fatach 5x5 cm co 35 cm, ocieplona wetng mineralng gr. 15 cm. Od strony wnetrza paroizolacja z
folii PCW, a wykonczenie stanowi ptyta gipsowo kartonowa przymocowana do krokwi za
pomoca rusztu ze stali ocynkowane;.

Budynek ocieplono styropianem gr. 10 cm powyzej cokotu i 7 cm ponizej. Wykonczenie
zewnetrzne takie same jak wykonczenie budynku technicznego (patrz punkt 6.2). Wokot
szybkoztaczki na szerokos$¢ 10 cm 1 ponizej do poziomu terenu nalezy wykona¢ cokot 1 wylozy¢
go ptytkami klinkierowymi (analogicznie jak budynek techniczny). Drzwi zewnetrzne stalowe,
ocieplane, kolorystyka jak w budynku technicznym.

) Posadzki wylozone gresem z cokolikiem na wysokos¢ plyty, kolorystyka wg punktu 10.
Sciany wytozone glazurg w kolorze wg pkt. 10.

Obiekty na sieciach

Obiektami projektowanymi na sieciach beda:
— typowe studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych (wg projektu sieci zewnetrznych)

6.9 Stanowisko zlewne Sciekow dowozonych — plyta najazdowa — obiekt nr
4A

W ciagu drogi wewnetrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczystosci z wozoéw
asenizacyjnych projektuje si¢ prostokatng tace najazdowa — plac postojowy o wymiarach

4,0x6,5m.

Powierzchnia zabudowy 27,25m?
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Tace najazdowa zaprojektowano z ptyty betonowej gr. 15cm z betonu C30/37 o klasie
ekspozycji XF3. Plyta zbrojona przy goérnej powierzchni siatkg z pretow @8/15/15 cm
(stal A-O). Podktad betonowy gr. 20 cm z betonu C18/20. Warstwa pospdiki gr.65cm
zageszczana mechanicznie warstwami co 20 cm do stopnia zageszczenia (Is = 0,67).

Taca najazdowa ma ksztalt prostokatnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami
do centralnie umieszczonej studzienki (wraz z zeliwnym wpustem ulicznym) potaczonej
z odbiornikiem $ciekow — zbiornikiem usredniajagcym (wg projektu sieci zewnetrznych).

Taca graniczy z nawierzchnig drogi, d strony zieleni taca jest ograniczona typowymi
kraweznikami drogowymi.

6.10 Wiata na agregat pradotworczy ob. 7

Wiata pod agregat pradotworczy umieszczona bedzie przy drodze wewnetrznej na
prostokatnym placu o wymiarach 3,12x4,12m.

Powierzchnia zabudowy 12,85m?

Wiate zaprojektowano w postaci czterospadowego zadaszenia opartego z dwoch stron
na $cianach z cegly pelnej gr 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej, zwigzanych w gornej
czesci wiencem zelbetowym 12x12cm zbrojonym 4¢12 (stal Alll) i strzemionami g6 / 20cm.
Miejsce podparcia bez $cian stanowi stup stalowy o przekroju kwadratowym 10x10cm
z ksztattownika zamknietego. Fundament pod $ciany wiaty zaprojektowano w postaci tawy
betonowej szerokosci 40cm 1 gr. 30cm z betonu C30/37. Lawa zbrojona 4¢12 (stal AIII)
i strzemionami @8 / 20cm. Sciany fundamentowe z betonu C30/37.Posadzka wiaty z plyty
betonowej zbrojona przy gornej powierzchni siatkg z pretow g8 / 15 / 15¢m (stal A-0). Posadzka
utozona na warstwie pospotki gr. 85cm. 1 zageszczanej mechanicznie, co 20cm do 1s>0,67.

Piyta pod agregat pradotwdrczy o wymiarach w planie 2,60x1,60m gr. 40cm i wystajaca
ponad posadzke 30cm, zbrojona goéra i dotem siatkg z pretow #14 /15/15cm (stal A-IIIN).Ptyta
utozona na pospotce gr. 100cmstabilizowanej cementem (w proporcji 1:6) 1 zaggszczane]
mechanicznie, co20 cm do Is>0,67.

Wiezba o konstrukcji drewnianej, podparta na stalowej ramie z ksztalttownikow
zamknigtych. Rama zakotwiona w wiencu za pomocag stalowych kotew z pretow # 14
w rozstawie co 90cm.Dach czterospadowy, kryty blachg dachéwkopodobna na tatach 5x5cm, co
35cm.

Wiata graniczy z zielenig 1 z nawierzchnig drogi. Od strony zieleni jest on ograniczony
typowymi kraweznikami drogowymi.

6.11 Schody terenowe — obiekt nr SCH-01 (1 szt.)

Ksztatt, wymiary oraz lokalizacje schodéw podano w czesci rysunkowej opracowania.
Schody te stuza do celéw komunikacyjnych, wejsciowych z poziomu drogi dojazdowej na
poziom skarpy ziemnej. Schody zelbetowe wykonane na zageszczonej podsypce oraz 20cm
warstwie piasku stabilizowanego cementem w proporcji 1:10. Do schodow zamontowac¢ bariery.
Szczegbdly w czesci rysunkowe;.
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6.12 Wiata na osad odwodniony — obiekt nr10 (1szt.)

Opis konstrukcyjno-budowlany
Sktadowisko osadu stanowi wiata stalowa nad utwardzong i zabezpieczong murami oporowymi
posadzka o wymiarach w rzucie poziomym 18,0 x 12,0 m 1 wysokosci ponad terenem 7,75 m do
kalenicy.
Powierzchnia zabudowy F = 216,0 m*

Stopy fundamentowe pod stupy 1 mury oporowe zaprojektowano z betonu wylewanego
na budowie C30/37 (B37-W6-F150), zbrojonego stalg kl. A-IIIN. Posadzka zelbetowa o
grubosci 20 cm na warstwach izolacyjnych jak na rysunku. Powierzchnie muréw od strony
przylegania osadu izolowa¢ preparatem np. firmy ,,Deitermann” np.,,Suprflex 10 lub 100.
Stupy, dzwigary kratowe, stezenia, ptatwie, wykona¢ z ksztaltownikow stalowych ze stali
S 235JRG2.
Pokrycie dachu blachg trapezowa, ocynkowang. Rynny, rury spustowe - PCV.
Odwodnienie placu sktadowego wykona¢ wg projektu instalacji.

Wytyczne realizacji obiektu

1. Wszystkie tzw. roboty zanikajace, potwierdzi¢ odbiorami komisyjnymi oraz protokotami
odbioru technicznego.
2. Projekt niniejszy rozpatrywac tacznie z projektem technologicznym i pozostalymi branzami.

Roboty budowlane

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Zgodnos$¢ powyzsza po
przeprowadzeniu biezacej kontroli potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

2. Do realizacji obiektu stosowaé beton zaprojektowany laboratoryjnie i sprawdzony na
probkach.

3. Beton uktada¢ w szalunkach zageszczajac go wibratorami wgtebnymi. Srednice wibratoréw i
rozstaw miejsc wibrowanych odpowiednio dobrac.

4. Styki betonu w przerwach nalezy starannie przygotowa¢ do potaczenia betonu wykonanego z
betonem $wiezym. Powierzchni¢ stykowa betonu wykonanego oczysci¢ szczotkami
stalowymi, nie pozniej niz 6 — 8 godzin od zabetonowania. Bezposrednio przed dalszym
betonowaniem powierzchni¢ stykowa silnie zwilzy¢ woda 1 wykonaé obrzutke z zaprawy
cementowej w stosunku 1 : 1 o gr. 5 mm. Beton w obszarze styku nalezy starannie
zawibrowac.

5. Beton nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnosci przez okres co najmniej 14 dni polewajac go
stale woda.

6. We wszystkich monolitycznych 1 prefabrykowanych elementach zelbetowych, dla

zabezpieczenia konstrukcji przed korozyjnym dzialaniem magazynowanych osadow,

przewidziano zastosowanie ochrony materiatlowo-strukturalnej. W tym celu obiekty
zaprojektowano z betondw konstrukcyjnych szczelnych w klasie C30/37 lub C35/45 1 klasie
ekspozycji XD2, zachowujac odpowiednig otuling zbrojenia pokazang na rysunkach.

Powierzchnie betonowe wewnetrzne 1 zewnetrzne muszg by¢ réwne, gladkie, bez ,,rakow”,

pustek, ubytkdw porowatosci, zbyt duzej chropowatosci i naciekoOw oraz uskokow betonowych.
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6.13 Budynek chlorowni — obiekt nr 12

Budynek chlorowni to budynek parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach osiowych
w planie 1,8%x2,4 m 1 wysokosci pomieszczen 2,65-2,80 m. Przykryty jednospadowym dachem o
konstrukeji drewniane;.

— Powierzchnia uzytkowa 3,33 m?
— Powierzchnia zabudowy 6,62 m*
—  Kubatura 9,07 m’
— Rzedna posadzki przyziemia (-0,20) 234,35 m n.p.m.
— Rzedna posadowienia (-1,25) 233,30 m n.p.m.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, posiada¢ bedzie kratki wentylacyjne
oraz wywietrzak dachowy.

Obiekt projektuje si¢ do realizacji w technologii tradycyjnej (cegta ceramiczna petna lub
pustak z gazobetonu). Budynek posadowiony jest na tawie fundamentowej 40%30 cm. Lawy
wykonano z betonu C20/25 zbrojone 4912 (stal A-IIIN) i strzemionami g6 / 20 cm. Lawy oraz
Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodng skladajaca sie¢ z 2 warstw
gruntujacego roztworu ponaftowego asfaltu oraz 1 warstwy asfaltowego lepiku. Szczegdly
nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta. Konstrukcje dachu stanowig krokwie
7,5%17,5 cm oparte na murtatach 12x12 cm. Pokrycie stanowi blacha dachéwkopodobna na
fatach 5x5 cm co 35 cm, ocieplona welng mineralng gr. 15 cm. Od strony wnetrza paroizolacja z
folii PCW, a wykonczenie stanowi ptyta gipsowo kartonowa przymocowana do krokwi za
pomoca rusztu ze stali ocynkowane;j.

Budynek ocieplono styropianem gr. 10 cm powyzej cokotu i 7 cm ponizej. Wykonczenie
zewnetrzne takie same jak wykonczenie budynku technicznego (patrz punkt 6.2).. Drzwi
zewnetrzne stalowe, ocieplane, kolorystyka jak w budynku technicznym.

) Posadzki wylozone gresem z cokolikiem na wysokos¢ plyty, kolorystyka wg punktu 10.
Sciany wytozone glazurg w kolorze wg pkt. 10.

6.14 Fundament pod silos na wapno i mur oporowy — obiekt nr 12

Zaprojektowano mur oporowy jako klasyczna, zelbetowa Sciane oporowa osadzong w
podstawie fundamentowej. Mur oporowy znajduje si¢ migdzy reaktorem biologicznym a
budynkiem technicznym — ma za zadanie niwelowaé napdr gruntu na projektowany fundament
pod silos wapna. Gabaryty muru oporowego razem z posadowieniem pokazano w czesci
rysunkowej. Jako zwienczenie muru oporowego, zaprojektowano barier¢ ochronng wykonang ze
stali ocynkowane;.

Wykopy pod budowe muréw oporowych wykonywaé otwarte o $cianach nachylonych do
poziomu w stosunku 1 : 1, zabezpieczonych szalunkiem w strefie przydennej. Zaleca sie¢
prowadzenie robdt budowlanych tacznie z pracami przy wykonaniu reaktorow i budynku
technicznego. Obiekty zaprojektowano w wersji zelbetowej, monolitycznej z betonu kl. C25/30
zbrojonego stalg kl. BS00b lub B500C. Zastosowaé klase mrozoodpornosci betonu F 150.
Odkryte powierzchnie betonowe muru oporowego zatrze¢ ,, na gtadko ,, zaprawg cementowa.
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Ksztatt, wymiary, warstwy izolacyjne oraz szczegdly konstrukcyjne muru oporowego
podano w czesci rysunkowej opracowania.

Wytyczne realizacji:

1. Wszystkie tzw. roboty zanikajace, potwierdzi¢ odbiorami komisyjnymi oraz
protokétami odbioru technicznego.

2. Projekt niniejszy rozpatrywac tacznie z projektem technologicznym i pozostatymi
branzami.

Roboty budowlane:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Zgodnosé¢
powyzsza  po przeprowadzeniu biezacej kontroli potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

2. Do realizacji obiektu stosowac beton zaprojektowany laboratoryjnie i sprawdzony
na probkach.

3. Beton uktada¢ w szalunkach zageszczajac go wibratorami wgltebnymi. Srednice
wibratordéw 1 rozstaw miejsc wibrowanych odpowiednio dobrac.

4. Styki betonu w przerwach nalezy starannie przygotowaé¢ do potaczenia betonu
wykonanego z betonem $wiezym. Powierzchnie stykowa betonu wykonanego
oczysci¢ szczotkami stalowymi, nie pdzniej niz 6 — 8 godzin od zabetonowania.
Bezposrednio przed dalszym betonowaniem powierzchnie stykowa silnie zwilzy¢
woda 1 wykona¢ obrzutke z zaprawy cementowej w stosunku 1 : 1 o gr. 5 mm.
Beton w obszarze styku nalezy starannie zawibrowac.

5. Beton nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnosci przez okres co najmniej 14 dni
polewajac go stale woda.-

Silos posadowiono bezposrednio na ptycie fundamentowej gr. 30cm, pod ktora
zaprojektowano 4 stupy zelbetowe 25x25cm oparte na stopie 250x250cm. Przestrzen miedzy
stupami wypetniona piaskiem i recznie zageszczona. Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP), beton
B-25. Poziom posadowienia stopy rowny zawartemu na rysunku AK48A.

7. IZOLACJE

We wszystkich monolitycznych 1 prefabrykowanych elementach zelbetowych, dla
zabezpieczenia konstrukcji przed korozyjnym dzialaniem magazynowanych $ciekdw,
przewidziano zastosowanie ochrony materialowo-strukturalnej. W tym celu obiekty
zaprojektowano z betondw konstrukcyjnych szczelnych w klasie C30/37 lub C35/45 1 klasie
ekspozycji XD2, zachowujac odpowiednig otuling zbrojenia pokazang na rysunkach.
Powierzchnie betonowe wewnetrzne 1 zewnetrzne muszg by¢ réwne, gladkie, bez ,,rakow”,
pustek, ubytkdw porowatosci, zbyt duzej chropowatosci i naciekow oraz uskokow betonowych.

7.1 Izolacje zewnetrznych powierzchni betonowych w gruncie

Wszystkie powierzchnie betonowe $cian pionowych zewnetrznychobsypanych gruntem
oraz zelbetowg ptyte denng studni prefabrykowanych nalezy zabezpieczy¢ izolacja
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przeciwwodng sktadajaca sie z 2 warstw gruntujacego roztworu ponaftowego asfaltu oraz 1
warstwy asfaltowego lepiku.Szczegoty nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta.

7.2 Izolacje zewnetrznych powierzchni betonowych powyzej gruntu

Wszystkie powierzchnie pionowe zewnetrznych $cian zbiornika, nieobsypanych gruntem
az do gornej krawedzi $ciany zbiornika oraz powierzchnia pozioma korony zbiornika (dla studni
powierzchnia zelbetowe] ptyty wierzchniej) zabezpieczy¢ emulsja bitumiczng do ochrony i
uszczelniania podtozy mineralnych oraz bitumiczng masa izolacyjng do hydroizolacji betonu.

7.3 Izolacje wewnetrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie pionowe wewnetrzne Sciany zbiornika stykajace si¢ ze Sciekami
w pasie ruchomego zwierciadla $ciekéw az do gérnej krawedzi $ciany zbiornika pokry¢ powtoka
na bazie zywicy epoksydowej do =zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegoty
nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta.

7.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Elementy stalowe wewnetrzne oczysci¢ do I-go stopnia czystosci, a nastepnie dwa razy
zagruntowac 1 pokry¢ farbg chloro-kauczukowa w kolorze wg pkt. 10.

Elementy stalowe zewnetrzne ocynkowaé ogniowo.

Elementy bezposrednio narazone na dziatanie Sciekdw oraz narazone na rozpryskowe
dziatanie $ciekow zabezpieczy¢ wg opisu w projekcie technologicznym.

8. INSTALACJE

Budynek wyposazony bedzie w instalacje: wodng, kanalizacyjna, wentylacje
grawitacyjng 1 mechaniczng oraz elektryczne: ogolnobudowlane, elektroenergetyczne,
sterowania i pomiarowa. Szczegotowe opisy zawarte w projektach branzowych.

9. WARUNKI BHP I P. POZ.

Roboty budowlano — montazowe przy realizacji projektowanych obiektéw oraz przy ich
eksploatacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, a szczegélnie
zawartymi w:

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

— Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169,
poz. 1650)

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni $ciekdw (Dz. U. nr 96, poz.
438)
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Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody 1 oczyszczania $ciekéw. (Dz. U. nr 21, poz. 73)

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96, poz. 437)

,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom II.
Instalacje sanitarne”

»Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.”
PKTSGiK Warszawa 1996r.

Obiekty oczyszczalni $ciekow w grupie PM o Qd<500 MIJ/m?. oraz nie zagrozone
wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej obiektow ,,E” NRO

Warunki ewakuacji zapewniono przez wyjscie ewakuacji o szerokosci 0,9m przez nie
wiecej niz trzy pomieszczenia.

Obiekty — instalacja elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru 101/s — hydrant naziemny ¢80.
Podreczny sprzet gasniczy jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg/3dm® na 300m?
chronionej powierzchni.

Drewno wi¢zby dachowej nad budynkiem technicznym zostanie zabezpieczone srodkiem
ogniochronnym do stopnianiezapalnosci. W czgséci jednoprzestrzennej budynku dach
ocieplony ptytami z welny mineralnej (12cm) z podbitka z ptyt gipsowo — kartonowych
ogniochronnych lub réwnowazny, grubosci 12,5mm.

Proponowana oczyszczalnia $ciekdw pracujaca w oparciu o zaprojektowana technologie,

dziata¢ bedzie automatycznie 1 nie wymaga stalej obstugi.

Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektem inzynierskim, niezagrozonym

wybuchem i zalicza sie do PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?. Budynek
jednokondygnacyjny o konstrukcji niepalnej. Wyposazenie obiektu w 2 gasnice proszkowe ABC
4 kg. Budynek ma wyjscie awaryjne.

Na terenie oczyszczalni Sciekdw nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

10. KOLORYSTYKA

Lp | Element Kolorystyka

Elementy zewnetrzne

1 |Dach — pokrycie Zielony

2 | Dach — rynny i rury spustowe Ciemno-zielony

3 | Dach — obrdbki blacharskie Ciemno-zielony

4 |Sciany zewnetrzne Jasno-zielony

5 |Sciany zewnetrzne — cokot Cegly

6 |Stolarka — drzwi zewnetrzne Ciemno-zielony

7 | Stolarka — okna Biaty

8 | Przykrycie bioreaktora Zielony

9 | Przykrycie wiaty pod agregat Zielony
pradotworczy

10 | Zbiorniki - $ciany zewnetrzne Surowy beton
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Lp | Element Kolorystyka

11 | Schodki metalowe i barierki Ocynkowane
Elementy wewnetrzne

1 |Sciany i sufity — malowane Biaty — ko$¢ stoniowa
2 |Sciany — glazura Jasno — zielony

3 | Podlogi — gres Szary

4 | Podlogi — pomieszczenia socjalne — gres Szaro — zielone

5 |Stolarka — drzwi wewngtrzne Biaty

11. DROGI I CHODNIKI WEWNETRZNE

Projektuje si¢ nawierzchni¢ drogowa jako utwardzong z matogabarytowych elementéw
prefabrykowanych betonowych na podbudowie podatnej, przepuszczalnej, zbudowanej z warstw
nasypowych z kwalifikowanych kruszyw niespoistych (piaskdw s$rednich/grubych/pospoiki) z
przypowierzchniowg warstwg piasku stabilizowanego cementem. Krawedzie projektowanych
elementow drogowych projektuje sie jako umocnione obrzezami betonowymi. Wierzch obrzezy
betonowych wyréwnaé z nawierzchniami.

Odptyw wod opadowych przewiduje sie w kierunku terenéw zielonych, drogi nalezy
wykonywa¢ z odpowiednimi spadkami w kierunku trawnikéw 1 zieleni.

Konstrukcja projektowanych utwardzonych elementéw drogowych:

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

stabilizacja cementowo-piaskowa gr. 30 cm

nasyp budowlany — piasek drobny gr. 20 cm

podtoze rodzime

Powierzchnia chodnikéw projektowanych okoto 115 m?
Powierzchnia drog projektowanych okoto 1800 m?
Przekrdj poprzeczny konstrukcji nawierzchni przedstawiono na rysunku.
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