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UWAGA: W pomieszczeniach technologicznych posadzki wykona¢ z gresu, wykoczenie
scian — glazura. Szczegdly w opisie techn. branzy architektura i konstrukcja

L1,5%

Odprowadzenie $ciekdw surowych
z sita do piaskownika
/D_l\li250(273,0x3,0) stal—gat.1.4301
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—odprowadzenie pulpy piasku do SR-6.01

na poziomie parteru. Wykona¢ podpory i mocowanie
W najwyzszym punkcie zamontowaé

zawdr napowietrzajqcy. Wykona¢ otwdr w $cianie
8100 rz. osi=+3,25 w/qg proj. AK

UWAGA! Doktadny rozmiar otworu

i jego lokalizacje potwierdzi¢

z dostawcq technologii przed instalacji TE

Doprowadzenie $ciekdw
surowych do sita SI-6.01
Rura DN100 (#114,3x3,0)
stal—gat. 1.4301

Wykona¢ przejscie szczelne

przez strop dla rury DN100 (8114,3x3,0)

stal—gat. 1.4301

w_trakcie montazu urzgdzen TE

=
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dla PKH-6.01

Woda technologiczna rura PP932

(wg proj. SA)

Odprowadzenie odciekdéw z prasopluczki
w zaslepiony koniec rury PVC-U #8110

Odprowadzenie skratek

do kontenera na poziom 0,00

Zsyp wykona¢ w trakcie
montazu urzgdzenia

10,00 = 234,55 m n.p.

UWAGA: Oznaczenia materiatéw i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano wedlug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury karbowane ostonowe poza zakresem dostawy technologii
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Zmiany: Opis
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