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OPIS TECHNICZNY
do Projektu BRANZY TECHOLOGICZNEJ - TOM I
budowy i przebudowy oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Przyrow

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy i przebudowy
oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Przyrow, gmina Przyrow, powiat czestochowski, wojewddztwo
Slaskie, dziatki nr 689, 688, 687, 686, 685, 682, 681, 680.

1.2. Inwestor
Gmina Przyrow z siedzibg w Urzedzie Gminy Przyrow
ul. Czestochowska 7, 42 — 248 Przyrow.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany budowy
i przebudowy oczyszczalni Sciekow w Przyrowie, opracowany przez Biuro Projektowo — Wykonawcze
ekoproMag Magdalena Lewandowska z Poznania.

2. WYMAGANIA DLA ZAPROJEKTOWANEGO ROZWAZANIA TECHNOLOGICZNEGO -
PODSTAWOWE PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI

2.1. Pompownia Sciekéw surowych.

Scieki surowe z kanalizacji sanitarnej istniejacej (2 x PVC225 i 2 x PVC200) splywa¢ beda
grawitacyjnie, jak obecnie, do zbiornika pompowni $ciekow surowych. Stad przepompowywane bedg do
studni rozpreznej Sr1 na terenie oczyszczalni i dalej do uktadu technologicznego mechanicznego i
biologicznego oczyszczania.  Zaprojektowano uktad dwéch pomp zatapialnych (pracujacych
naprzemiennie - zakftada sie prace tylko jednej pompy), potaczonych technologicznie z dwoma
rurociggami cisnieniowymi, funkcjonujacymi niezaleznie PE125. Zatozono réwniez prace kazdej z pomp
Z kazdym z dwéch rurociggdw tlocznych. Zaprojektowano réwniez, w przypadkach konserwacyjnych,
mozliwos¢ ptukania rurociggdéw tlocznych wodg. Uktad ttoczny pompowni wyposazono w rurociggi
umozliwiajagce mieszanie zawartosci pompowni (bypas). Armatura odcinajacq zwrotng na obu
rurociggach ttocznych zlokalizowano w projektowanej komorze zasuw Sz2.

Zbiornik pompowni nie bedzie podlegat przebudowie. Z uwagi jednak na konieczno$¢ zamiennego
montazu innych, pomp, niz obecnie zamontowane, co wigze sie z konieczno$cig wykonania nowych
otworéw technologicznych do mocowania osprzetu pomp, zaprojektowano nowa piyte pokrywowg
pompowni (cz. architektoniczno — budowlana).

Parametry techniczne zbiornika pompowni:
Wymiary zewnetrzne zbiornika w planie -29mx22m
Wymiary wewnetrzne zbiornika w planie -25mx1,8m



Wysokos¢ catkowita zbiornika —-4,70 m,
Gtebokos¢ catkowita zbiornika wzgledem terenu -393m,

Parametry techniczne studni zasuw:

Srednica zewnetrzna zbiornika - 218 m,
Srednica wewnetrzna zbiornika - 1,80m,
Wysoko$¢ catkowita zbiornika -2,43m,
Gteboko$¢ catkowita zbiornika wzgledem terenu - 2,18 m,

Studnia zasuw
Wyposazenie
- zasuwa nozowa TDO-W, DN 100, naped reczny, stal nierdzewna 1,4301 - 5 szt.,
zawér zwrotny ZTZ, DN100, stal nierdzewna 1,4301/Zzeliwo - 2 szt.
nasada ptuczaca DN50 z zaworem kulowym DNS50, aluminium - 1 szt.,
zwezka redukcyjna DN125/100, stal nierdzewna 1,4301 — 1 szt.,
rurociag cisnieniowy DN100, stal kwasoodporna 1,4401 - 2 kpl.,
rurociag cisnieniowy PE125 - 2 kpl.,
kominek wentylacyjny wywiewny DN100, stal nierdzewna 1,4301 — 1 szt.,

Pompownia $ciekow

WyposaZenie
- Pompy zatapialne:

llo$¢ zestawdw pompowych w wersji stacjonarnej — 2 kpl.,

Typ pomp — NP. 3127 HT/488, wersja stacjonarna, standardowa (zeliwo),

Wydajno$¢ - 47,2 m3/h,

Wysokos¢ podnoszenia — 13,7 m,

Moc na wale — 2,95 kW,

Moc znamionowa — 4,7 kW,

Korpus z kré6¢cem ttocznym DN 100, $rednica wlotu — 100 mm,

Obroty — 1440 obr/min,

Stopa sprzegajaca, prowadnice rurowe 2" (stal nierdzewna/kwasoodporna, fafncuch ze stali
nierdzewne;j),

Wirnik otwarty typu N (samooczyszczajacy, odporny na zatykanie, pompowanie Sciekdw
zawierajacych duzg ilo$¢ cze$ci statych i elementdw widknistych),

Czujnik przecieku do komory silnika,

- tancuchy wyciggowe ze stali nierdzewnej 0 nosnosci 0,5 tony — 2 szt.

- Ptywakowe sygnalizatory poziomu — 2 szt.

- Sonda hydrostatyczna - 1 kpl.,

- Rurociag ttoczny, sk 1,4401 — 2 kpl.

- Rurociag ptuczacy, sk 1,4401 — 2 kpl.,

- Zasuwa nozowa TDO-W, DN 80, naped reczny, stal nierdzewna 1,4301 — 2 szt.,
- Kominek wentylacyjny nawiewny DN100, sn 1,4301 - 1 szt.,

- Kominek wentylacyjny wywiewny DN100, sn 1,4301 — 1 szt.,



- Zuraw stupowy, sn 1,4301 — 1 szt.

2.2. Rurociggi technologiczne

Rurociag $ciekéw surowych ze studni zasuw Sz2 do studni rozpreznej Sr1 zaprojektowano z rur
PE125.

Rurociag $ciekow oczyszczonych ze studni zasuw z Sz1 do studni rozpreznej Sr2 zaprojektowano z
rur PE160. Rurocigg ten na odcinku od 39,00 m do 212 m (Sr2) zostanie ocieplony otuling HYDRO 035
o gr. 5 cm, ponadto zostanie dodatkowo zabezpieczony watem ziemnym do wysoko$ci rzednej terenu
projektowanego.

Wodociag utozony zostanie z rur PE40.

Rurociagi uktadane bedg w gruncie rodzimym na podtozu wyréwnanym, na podsypce piaskowej
o grubo$ci 15 cm ubitej po bokach kanatu. Wykonana zostanie obsypka rury warstwg 30 cm ponad
gérna krawedz rury. Wykopy zasypywane bedg warstwami o gr. okoto 30 cm, przy dokonaniu
zageszczenia kazdej warstwy z osobna.

Szczegbtowe informacije dotyczace lokalizacji i realizacji poszczegolnych rurociggdw zawarto w PB —
branza technologiczna, cze$¢ graficzna — profile podtuzne poszczegoinych rurociggéw.

Wyszczegdlnione typy urzadzen nalezy traktowaé jako przyktadowe, podane w celu okreslenia
parametréw technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych, rdwnowaznych.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Stodwinski



