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1 .  I N F O R M A C J E  P O D S T A W O W E  

 
INWESTYCJA 
 

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Przyrów 
 

INWESTOR 
 

Gmina Przyrów 
ul. Częstochowska 7 
42-248 Przyrów 
 
 

PROJEKTANT Biuro Projektowo – Wykonawcze ekoproMag  
Magdalena Lewandowska 
osiedle Jana III Sobieskiego 6/20  
60-688 Poznań 

 
2 .  P O D S T A W A  O P R A C O W A N I A  
 

Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje wewnętrzne: ogrzewania, wentylacji, 
kanalizacji oraz wody zimnej i c.w.u. w budynkach technicznych oczyszczalni ścieków. 

Niniejszy projekt jest częścią kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego 
oczyszczalni ścieków.  

3 .  P R Z E D M I O T  O P R A C O W A N I A  

Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych w budynkach technicznych oczyszczalni ścieków 
opracowano na podstawie: 

1. projektu technologicznego oczyszczalni ścieków 
2. projektu architektoniczno-budowlanego budynków technicznych 
3. obowiązujących norm i wytycznych projektowania 
4. wytycznych i uzgodnień międzybranżowych dokonanych na etapie projektowania 

 

4 .  I N S T A L A C J A  O G R Z E W A N I A  

4 . 1 .  B U D Y N E K  T E C H N I C Z N Y  O B .  N R  2 ,  P U N K T  Z L E W N Y  Ś C I E K Ó W  

D O W O Ż O N Y C H  O B .  N R  4 ,  C H L O R O W N I A  O B . N R  1 2  

 

W budynku technicznym oczyszczalni ścieków dla ogrzania pomieszczeń socjalnych 
zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne /konwektory/ o mocy grzewczej  
1,0 1,25 kW /230 V. 

Dla ogrzania pomieszczeń technicznych zaprojektowano elektryczne grzejniki 
konwekcyjne /konwektory/ o mocy grzewczej 0,75kW/230V.  

Dla ogrzania pomieszczenia Punktu zlewnego ścieków dowożonych oraz chlorowni 
zaprojektowano elektryczny grzejnik konwekcyjny /konwektor/ o mocy grzewczej 
1,0kW/230V dla każdego pomieszczenia. 
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Konwektory powinny posiadać zabezpieczenie przeciwmrozowe, zabezpieczenie 
przed przegrzaniem oraz płynną regulację temperatury i optymalną łatwość obsługi dzięki 
termoregulatorowi. 

Dla konwektorów przewidziano oddzielny obwód elektryczny pozwalający na 
sterowanie termostatem temperatury zewnętrznej. 

W przypadku wzrostu temperatury zewnętrznej powyżej +10ºC, nastąpi odcięcie 
dopływu prądu do obwodu i wyłączenie konwektorów.  

Dla ogrzania pomieszczenia 04 przewidziano ogrzewanie powietrzem dostarczanym z 
pomieszczenia dmuchaw. Powietrze z pomieszczenia dmuchaw dostarczane będzie za 
pomocą wentylatora VE-1.01 (wentylator kanałowy o wydajności 2100m3/h, wentylator w 
zakresie dostawy technologii). 

Pomieszczenie będzie dogrzewane za pomocą nagrzewnicy elektrycznej o mocy 
8/12kW. 

 
Lokalizacja nagrzewnicy oraz grzejników konwektorowych zgodnie z częścią 

rysunkową. 
 
Rozplanowanie instalacji ogrzewania pokazano na rys. VE11.00, VE12.00, VE21.00, 

SA01.FP. 
 

5 .  I N S T A L A C J A  W E N T Y L A C J I  

5 . 1 .  B U D Y N E K  T E C H N I C Z N Y  O B .  N R  2  

 
Pomieszczenia socjalne: 01-03e 
 
Dla pomieszczeń tych zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną przy 

zastosowaniu wentylatorów łazienkowych VE-03  zamontowanych bezpośrednio na kanałach 
wentylacyjnych ɸ125 w zespole sanitarnym (w pomieszczeniu wc oraz w pomieszczeniu 
natrysku).  

Włączenie się wentylatora następuje w momencie zapalenia światła w pomieszczeniu 
szatni. Zastosowanie w wentylatorze opóźnienia czasowego regulowanego pozwala na jego 
automatyczne wyłączenie się w kilka minut /w zależności od nastawy/ po zgaszeniu światła w 
szatni.  

W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza, przewidziano zamontowanie 
kratek w drzwiach do WC, do natrysku oraz zainstalowanie drzwi z podciętym skrzydłem 
pomiędzy pomieszczeniem socjalnym, a szatnią. W pomieszczeniu socjalnym 02 
zaprojektowano automat nawiewny AN-01 (ɸ160 samoczynny z grzałką elektryczną)  
zamontowany w ścianie zewnętrznej.  

 
Pomieszczenie 04 
 
W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylację mechaniczną (5 wymian 

powietrza na godzinę). 
Świeże powietrze zostaje dostarczone do pomieszczenia za pomocą czerpni ściennej o 

przepustowości 450m3/h. Spód czerpni zaprojektowano na wysokości 2,6m od poziomu 
terenu. Po stronie pomieszczenia prowadzony jest kanał wentylacyjny, który zapewnia 
dostawę powietrza u góry pomieszczenia w ilości 315m3/h (70%) oraz na dole pomieszczenia 
(spód kanału na wysokości 15cm nad posadzką) w ilości 135m3/h (30%). 
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Wywiew powietrza z pomieszczenia zapewnia kanał wentylacyjny wyposażony w 
wentylator kanałowy VE-01. Wentylacja wywiewna został zaprojektowana na 5 wymian na 
godzinę. Wywiew powietrza górą w ilości 135m3/h (30%) oraz dołem w ilości  315m3/h 
(70%). 

Podczas pracy wentylatora VE-1.01 nawiewającego powietrze z pomieszczenia 
dmuchaw w pomieszczeniu może powstać nadciśnienie. W celu wyregulowania ciśnienia w 
pomieszczeniu zaprojektowano kratę kompensacyjną. W momencie pracy wentylatora VE-
1.01 przepustnica zamontowana na kanale połączonym z krata powinna być otwarta. 
 

Pomieszczenie 05 
 

W systemie wentylacji pomieszczenia dmuchaw przewidziano – dla okresu zimowego 
- wentylator obiegowy VE-1.01 (wentylator kanałowy o wydajności 2100m3/h) zamontowany 
na kanale przechodzącym przez ścianę pomiędzy pomieszczeniem dmuchaw a 
pomieszczeniem technicznym oraz – dla okresu letniego - wentylator wywiewny VE-1.02 
(wentylator kanałowy o wydajności 2100m3/h) zamontowany na kanale przechodzącym przez 
ścianę zewnętrzną (oś nr 1).  

Wentylatory do pracy w trybie zima–lato przełączane są ręcznie przez eksploatatora 
oczyszczalni.  

Podczas pracy dmuchaw w trybie zima, świeże powietrze dostarczane jest do 
pomieszczenia dmuchaw za pomocą dwóch doświetlaczy zakończonych w pomieszczeniu 
kratkami o wymiarach 500x500. Gdy temperatura w tym pomieszczeniu przekroczy temp. 
max +25°C (ustawioną na termostacie zamontowanym w pomieszczeniu dmuchaw) włączy 
się wentylator obiegowy VE-1.01, nawiewając ciepłe powietrze do pomieszczenia 
technicznego. Pozwoli to na wykorzystanie zysków ciepła od dmuchaw w okresie zimowym. 
Założona temperatura w pomieszczeniu technicznym zimą +8°C.  

Sposób rozwiązania wentylacji oraz jej sterowania pozwala na skuteczną wentylację 
pomieszczeń oraz oszczędność energii elektrycznej przy wykorzystaniu zysków ciepła od 
pracujących dmuchaw zimą. 
 

Pomieszczenia 06 i 07 

 
Dla pomieszczeń 06 i 07 zaprojektowano wentylację grawitacyjną. Nawiew do 

pomieszczeń realizowany jest za pomocą czerpni ściennych CS-03/04 o wymiarach 250x250mm. 
Czerpnie wyposażone są w żaluzje ręczne. Zaprojektowano spód czerpni na wysokości 2,0m nad 
terenem. Powietrze do pomieszczeń dostarczone będzie za pomocą kanału typu Z. Kratki 
nawiewne (KŻ-02/03) znajdują się na wysokości 0,25m od posadzki. 
Wentylacja wywiewna zaprojektowana została z zastosowaniem wywietrzaków dachowych ɸ160. 
Wywietrzaki (WY-02 i WY-03) należy zamontować na podstawie dachowej.  

 

Pomieszczenie 08 

 
Dla pomieszczenia 08 zaprojektowano wentylację grawitacyjną. Nawiew do 

pomieszczenia realizowany jest za pomocą czerpni ściennej CS-02 o wymiarach 250x250mm. 
Czerpnia wyposażone jest w żaluzje ręczne. Zaprojektowano spód czerpni na wysokości 2,28m 
nad terenem. Powietrze do pomieszczeń dostarczone będzie za pomocą kanału typu Z. Kratka 
nawiewna (KŻ-01) znajduje się na wysokości 0,25m od posadzki. 
Wentylacja wywiewna zaprojektowana została z zastosowaniem wywietrzaka dachowego ɸ160. 
Wywietrzak (WY-01) należy zamontować na podstawie dachowej.  
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Pomieszczenie 11 

 
W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną (4 

wymiany powietrza na godzinę) oraz wentylację grawitacyjną. 
Świeże powietrze zostaje dostarczone do pomieszczenia za pomocą dwóch czerpni ściennych 
grawitacyjnych o wymiarach 400x400 oraz 250x250mm (CS-05/06) zlokalizowanych w ścianie 
zewnętrznej o łącznej przepustowości 680m3/h. Rozdział nawiewanego powietrza w proporcji 
30% nawiewu dołem (0,15m nad posadzką pomieszczenia antresoli) i 70% nawiewu górą (2,0 m 
nad posadzką pomieszczenia antresoli) 
W pomieszczeniu zaprojektowano dwie kratki wywiewne 350x350 oraz 400x300mm (KR-07/08). 
Rozdział wywiewanego powietrza w proporcji 50% wywiewu dołem (0,15m nad posadzką 
pomieszczenia antresoli) i 50% wywiewu górą (2,5 m nad posadzką pomieszczenia antresoli) 
W momencie uruchomienia wentylatora wywiewnego VE-03 należy zamknąć przepustnice ręczne 
na kratkach KR-07 i KR-08). Zapobiegnie to zaciąganiu przez wywietrzaki powietrza do 
pomieszczenia. 
Wywiew powietrza z pomieszczenia zapewnia ciąg wentylacyjny wyposażony w wentylator 
dwubiegowy chemoodporny VE-02 pracujący na pierwszym biegu z wydajnością Q = 680 m3/h 
przy sprężu 180 Pa, co zapewnia ok. 4 wymiany powietrza na godzinę dla pomieszczenia na 
antresoli i w trybie awaryjnym na drugim biegu z wydajnością Q = 1700 m3/h zapewniając 10 
wymian powietrza na godzinę w pomieszczeniu. Włączenie wentylatora w trybie awaryjnym jest 
możliwe ręcznie przez włączniki awaryjne, jeden zlokalizowany przy wejściu do budynku 
technicznego, drugi przy drabinie wejściowej na poziomie antresoli.  
Ciąg wentylacyjny wywiewny posiada jedną kratkę zlokalizowaną przy posadzce pomieszczenia 
KR-09, która zapewnia wywiew 70% powietrza oraz jedną kratkę KR-10 zlokalizowaną u góry 
pomieszczenia zapewniającą wywiew 30% wywiewanego powietrza. 
Pomieszczenie 11 wyposażone jest również w instalację wywiewu odorów powstających z 
technologii. Powietrze usuwane jest za pomocą wentylatora kanałowego WE-6.01 (ujętego w 
projekcie branży technologicznej) chemoodpornego poprzez wyrzutnię dachową na zewnątrz. 

 

Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na rys. VE11.00, VE12.00, VE21.00. 

5 . 2 .  B U D Y N E K  P U N K T U  Z L E W N E G O  Ś C I E K Ó W  D O W O Ż O N Y C H  

O B .  N R  4  

 
Zaprojektowano wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną przy zastosowaniu 
czerpni ściennej CS-4.01 z żaluzją nawiewną KŻ-4.01 oraz wyrzutni ściennej WS-4.01 z 
kratką wywiewną KR-4.01. 
 
Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na rys. SA01.FP 
 

5 . 3 .  C H L O R O W N I A  O B .  N R  1 2  

 
Zestaw dozujący usytuowany będzie w pomieszczeniu dozowania podchlorynu - 
chlorowni. Zbiornik handlowy z podchlorynem sodu znajdować się będzie w wannie 
bezodpływowej, ochronnej, zabezpieczającej przed rozlaniem w przypadku uszkodzenia 
zbiornika.  
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Nie przewiduje się z uwagi na krótki czas pracy placu w ciągu roku pomieszczeń do 
magazynowania środków chemicznych. Wymiana butli na nowe będzie następowała bez 
konieczności ich przelewania przez wykwalifikowany serwis w razie potrzeby.  
 

- C=150 g/l – stężenie podchlorynu sodu 15% 
- Q= 0,8 g/m3 - zakładana dawka chloru. Faktyczną wartość należy potwierdzić w toku 
prac rozruchowych  
Ilość podchlorynu jaka odpowiada zakładanej dawce chloru: 
0,8g/m3 : 150g/l = 0,0053l = 5,3 ml podchlorynu / m3 
 
Ilość podchlorynu dawkowana na zapotrzebowanie wody: 
5,3ml/m3 * 0,9 m3/h = 4,77 ml/h – wymagana wydajność pompki chloratora 
 
W skład zestawu wchodzą: 
- pompka membranowa 
- podstawka pod pompkę 
- mieszadło typu ubijak 
- zestaw czerpalny giętki SA 4/6 
- czujnik poziomu NB/ABS 
- zawór dozujący IR 6/12 
- wąż dozujący PE - 50 mb 
- zbiornik dozowniczy 50 l 
 
Szczegółowa specyfikacja chloratora: 

  zakres wydajności pompki: od 6ml/h do 6,0 l/h 

  ciśnienie pracy: do 10 bar 

  zakres nastaw 1:1000 

  objętość skoku 0,81ml 

  Klasa ochrony IP 65, Nema 4X 

  Napięcie 100-240V, 50/60 Hz 

  maksymalny pobór mocy 22 W 

  masa pompy do 2,5 kg 

  graficzny  wyświetlacz  LCD  na  panelu  sterowania,  z  komunikatami  w  języku 
polskim, 

  status pracy pompy odwzorowany kolorem podświetlenia wyświetlacza LCD, 

  funkcja antykawitacji, 

  tryb kalibracji, 

  wbudowany wyświetlacz informacji serwisowych, 

  membrana napędzana silnikiem krokowym, 

  wewnętrzna regulacja prędkości skoku i częstotliwości, 

  panel sterowania z możliwością montażu w trzech pozycjach względem korpusu 
pompy, 

  sterowanie sygnałem zewnętrznym: impulsowe lub analogowe 0/4-20mA, 
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  zintegrowana  z  pompą  płyta  montażowa  z  mechanizmem  zaczepowo 
zatrzaskowym, umożliwiająca 
    zamocowanie pompy do powierzchni pionowej lub poziomej, 

  liczniki: godzin pracy, czasu pracy silnika, skoków, ilości załączeń zasilania 
 
 
Dla pomieszczenia chlorowni należy wykonać wentylację grawitacyjną oraz 
mechaniczną zapewniającą wymianę powietrza w ilości minimum 5 wymian/godzinę 
oraz na wypadek awarii wentylację mechaniczną wyciągową na 20 wymian/godzinę. 
Wentylator należy zamontować 20-30 cm nad posadzką. Należy przewidzieć nawiew 
grawitacyjny w drzwiach wejściowych zewnętrznych do pomieszczenia chloratora. 
 
 
Dobór wentylatora:  
Kubatura pomieszczenia: 2,15x1,55x2,85 = 9,5 m3 
ilość powietrza: 9,5x5 =  47,5 m3/h 
Ilość powietrza na wypadek awarii 9,5x20 = 190 m3/h 
 
Charakterystyka techniczna wentylatora kanałowego dwubiegowego: 
- wydajność 200 m3/h 
- moc silnika wentylatora (max) 230 W; 230 V 
- ciężar urządzenia 2,5 kg 
 
 
Nawiew: czerpnia fi200mm pod sufitem. 

 
Dla bezpieczeństwa osób z obsługi wchodzących do chlorowni należy w drzwiach 

zastosować rygiel, który zostanie zwolniony po odpowiednim czasie od włączenia wentylacji. 
Włącznik wentylacji zlokalizować przy drzwiach do pomieszczenia. 

 

6 .  I N S T A L A C J A  K A N A L I Z A C J I  W E W N Ę T R Z N E J  

6 . 1 .  B U D Y N E K  T E C H N I C Z N Y  O B .  N R  2  

Odprowadzenie ścieków z urządzeń sanitarnych, wpustów podłogowych i 
odwodnienia liniowego projektuje się do studzienki kanalizacji zewnętrznej – wg. projektu 
zewnętrznej sieci wod-kan.  
Przewody kanalizacji wewnętrznej zaprojektowano z rur z PP lub PVC w zakresie średnic 
ø40 - ø110 oraz z PVC - U ø160.  
Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi zapewniają wysoką szczelność połączeń rur i 
kształtek.  
Do odprowadzenia wody z posadzki zaprojektowano zasyfonowane wpusty podłogowe dn75 
z kołnierzem izolacyjnym, z kratką ściekową ze stali nierdzewnej, przedłużaną ramą 
nasadową 150x150mm.  
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W celu odprowadzenia wody spod prasy taśmowej przewidziano odwodnienie liniowe wraz z 
syfonem. Długość odwodnienia 2000mm, szerokość ok. 160mm, korpus wykonany z betonu 
włóknistego, ruszty ocynkowane.  
Do odwodnienia brodzika należy zastosować syfon rewizyjny czyszczony od góry.  
Rozplanowanie instalacji kanalizacyjnej pokazano w części rysunkowej. 

 
Rozplanowanie instalacji kanalizacyjnej pokazano na rys. KA11.00, KA12.00,  

 

6 . 2 .  C H L O R O W N I A  O B .  N R  1 2  

Odprowadzenie ścieków z umywalki i wpustu podłogowego projektuje się  do 
studzienki kanalizacji zewnętrznej – wg. projektu zewnętrznej sieci  wod-kan. 

Przewody kanalizacji wewnętrznej zaprojektowano z rur  z PP lub PVC w zakresie 
średnic ø40 i ø110. Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi zapewniają wysoką 
szczelność połączeń rur i kształtek.   

 
Do odprowadzenia wody z posadzki zaprojektowano zasyfonowany wpust podłogowy 

DN75 z kołnierzem izolacyjnym, z kratką ściekową ze stali nierdzewnej, przedłużaną  ramą 
nasadową 150150mm. 

 

7 .  I N S T A L A C J A  W O D Y  Z I M N E J  I  C W U  

7 . 1 .  B U D Y N E K  T E C H N I C Z N Y  O B .  N R  2 ,  B U D Y N E K  P U N K T U  

Z L E W N E G O  Ś C I E K Ó W  D O W O Ż O N Y C H  O B .  N R  4 ,  C H L O R O W N I A  

O B .  N R  1 2 -  W O D A  Z I M N A   

 
Dostarczenie wody do celów sanitarnych /woda zimna oraz do podgrzewacza/, 

technologicznych i utrzymania czystości projektuje się z zewnętrznej sieci wodociągowej, 
przy zastosowaniu izolatorów przepływu i zaworów antyskażeniowych. 

 
Doprowadzenie wody do budynków - według odrębnego opracowania. 
 
W pomieszczeniu chlorowni należy zamontować oczomyjkę. 

 Do zamocowania na ścianie  
 2 dysze natryskowe z samoczynnym regulatorem przepływu, filtrem zanieczyszczeń i 

osłonami przeciwkurzowymi  
 Łatwe uruchamianie płytką przyciskową o dużej powierzchni  
 Przyłącze wody: 1/2"  
 Zużycie wody: > 12 l/min przy 2 bar  
 Zgodna z PN EN 15154-2  
 Szybka pomoc przy urazach oczu  
 Patentowane osłony przeciwkurzowe otwierają się automatycznie pod ciśnieniem 

wody  
 Z miską ze stali szlachetnej 

 
Przewody wodociągowe w budynkach zaprojektowano z rur z polipropylenu PP-R  

(typ 3) / PN10. Łączenie rur poprzez: zgrzewanie.  
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W pomieszczeniu socjalnym oraz szatni przewody należy prowadzić w warstwie 

podtynkowej, w pomieszczeniach technicznych budynków - na ścianie pod stropem. 
 
Pionowy przewód wodociągowy /wprowadzenie do nowoprojektowanych budynków/, 

zaprojektowany został przy wewnętrznej ścianie (w osi C budynku technicznego).  
Przewody należy zaizolować izolacją do zimnej wody. 
 
Przewidywane zapotrzebowanie zimnej wody: 
 
 woda dla celów sanitarnych q=90 l/prac./db - przy zatrudnieniu jednej osoby:  
Q = 90 x 1 = 90 l/db; 
 
 woda na utrzymanie czystości:       Qcz   = 200 l/db; 
 
 woda na cele technologiczne:         Qtech = 500 l/db; 
 
Całkowite zapotrzebowanie wody   Qcałk = 790 l/db. 
 
Rozplanowanie instalacji wodociągowej pokazano na rys. ZW1 1.00, ZW1 2.00, 

SA01.FP. 
 

7 . 2 .  B U D Y N E K  T E C H N I C Z N Y  O B .  N R  2  -  C I E P Ł A  W O D A  

U Ż Y T K O W A   

 
Dla zaopatrzenia w ciepłą wodę natrysku, umywalek oraz zlewu zaprojektowano 

pojemnościowy elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 40 litrów. Moc podgrzewacza 
1,5 kW / 230 V. Podgrzewacz umiejscowiono w pomieszczeniu szatni pod stropem. Na 
rurociągu zasilającym podgrzewacz należy zamontować naczynie wzbiorcze DD25 wraz z 
zaworem bezpieczeństwa. Urządzenia te należy zamontować zgodnie z wytycznymi 
producenta. 

W skład standardowego wyposażenia wchodzi zawór bezpieczeństwa, regulator 
temperatury, wyłącznik termiczny. Dodatkowo zaprojektowano zawór zwrotny na przyłączu 
wody zimnej oraz dwa zawory odcinające na wejściu i wyjściu z podgrzewacza.  

Instalację c.w.u. wykonać z polipropylenu PP-R (typ 3) / PN16. Łączenie rur poprzez: 
zgrzewanie. 

 

8 .  W A R U N K I  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  

 
Instalacje sanitarne należy wykonać zgodnie z: 

 dokumentacją techniczną 
 ”Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” – 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 
 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bududowlano-Montażowych – cz. 

II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
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 Wytycznymi montażu urządzeń zastosowanych w projektowanych instalacjach 
(wentylatory, grzejniki, podgrzewacze wody, itd.) określonymi przez ich producentów. 
 

Wszelkie prace budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z przepisami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401) 

 
Zastosowane urządzenia i materiały muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa 

eksploatacji i posiadać niezbędne atesty ewentualnie dopuszczenia do stosowania. 
 
UWAGA! 
Rozwiązania materiałowe (urządzeń i przyborów sanitarnych) są rozwiązaniami 

przykładowymi. 
Dopuszcza się możliwość zmiany typów i producentów pod warunkiem zachowania 

parametrów i jakości. 
Nie dopuszcza się zmiany materiałów z jakich zostały zaprojektowane przewody 

wody zimnej, ciepłej i kanalizacji oraz sposobu ich połączeń. 
 

9 .  Z E S T A W I E N I E  G Ł Ó W N Y C H  U R Z Ą D Z E Ń  

 
UWAGA: Wszystkie urządzenia, układy i podzespoły technologiczne stosowane w niniejszym projekcie 
są przykładowymi. Stosując urządzenia równoważne należy uzyskać zgodę Inwestora na ich zamianę i 
muszą być nie gorsze niż zaproponowane w tabeli poniżej. Za parametry równoważne uznaje się 
parametry techniczne i jakościowe urządzeń i wyposażenia podanego w opisie technicznym. 

 

9 . 1 .  B U D Y N E K  T E C H N I C Z N Y  O B .  N R  2  

 
Zestawienie elementów grzewczych: 
 

Charakterystyka techniczna 

GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE 

GE-01 Grzejnik elektryczny o mocy 750W 2szt 

GE-02 Grzejnik elektryczny o mocy 1250W 1szt 

GE-03 Grzejnik elektryczny o mocy 1000W 1szt 

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE 

NE-01 Nagrzewnica elektryczna 8/12kW 1szt 

 
Zestawienie elementów instalacji kanalizacji sanitarnej: 
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Charakterystyka techniczna 

Wpust podłogowy dn75 z nierdzewną kratką 150x150 11szt 

Zamknięcie hermetyczne/rewizja na rurę pcv160 1szt 

Odwodnienie liniowe L=2,0m, korpus z betonu, ruszt 
ocynkowany 

2szt 

Odwodnienie liniowe L=3,8m, korpus z betonu, ruszt 
ocynkowany 

1szt 

Wywiewka dachowa kanalizacyjna 1 szt 

Rura PPHT 50 2m 

Rura PPHT 110 34m 

Rura pcv 110 72m 

Rura pcv 160 28m 

Rura HDPE ɸ90 5m 

 
 
Zestawienie elementów instalacji wody: 
 

Charakterystyka techniczna 

EOW-01 
Elektryczny podgrzewacz wody 40dm3 z 
zaworem bezpieczeństwa 

1kpl 

Naczynie wzbiorcze DD25 1szt 

Miska ustępowa lejowa stojąca, odpływ pionowy 
z deską sedesową  z tworzywa twardą ze spłuczką 

1kpl 

Umywalka 50x42cm z otworem, z przelewem + bateria 1kpl 

Umywalka narożna 35x35cm z otworem, z przelewem + 
bateria 

1kpl 

Zlew jednokomorowy 470x410x150mm + bateria 1kpl 

Zlew gospodarczy 52x49x24cm do montażu ściennego, 
materiał: stal szlachetna. W komplecie z syfonem, sitkiem, 
korkiem + bateria 

1kpl 

Brodzik + bateria prysznicowa 1kpl 

Zawór odcinający DN15x DN15 kątowy z gwintem zewn. 
z filtrem siatkowym 

7szt 

Zawór odcinający dn32 5szt 



13 
 

Zawór odcinający dn25 2szt 

Zawór odcinający dn20 2szt 

Zawór spustowy ze złączką do węża dn15 1szt 

Zawór ze złączką do węża dn20 9szt 

Zawór antyskażeniowy EA dn32 1szt 

Zawór antyskażeniowy BA dn25 1szt 

Izolator przepływów zwrotnych HA 10szt 

Filtr dn25 1szt 

Wodomierz JS 3,5 dn25 1szt 

Rury z kształtkami PP-R ɸ20 17m 

Rury z kształtkami PP-R ɸ32 58m 

Rury z kształtkami PP-R ɸ40 10m 

 
 
Zestawienie elementów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej: 
 
 

Charakterystyka techniczna 

WENTYLATORY 

VE-01 

Wentylator kanałowy ø200 
- V = 450 m3/h 
- spręż 400Pa 
- liczba obrotów n=2720 obr./min; 
- moc 0,15 kW 

1szt 

VE-02 

Wentylator łazienkowy ø125: 
- V = 80m3/h; 
- spręż 20Pa; 
- liczba obrotów n=2500obr./min; 
- moc 0,025kW; 
- napięcie 230V 

2szt 

VE-03 

Wentylator kanałowy chemoodporny 
dwubiegowy ø250: 
 V=680 m3/h (przy 900r/min) / 1700 m3/h 

(przy 1400r/min)   
 spręż 180Pa (przy 900r/min)  /350Pa (przy 

1szt 
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1400r/min)   
 liczba obrotów n=900/1400 obr./min; 
 moc 0,75/2,2 kW 
 2,55/5,18 A 
400V 

VE-1.01 
VE-1.02 

Wentylator kanałowy 600x348mm 
- V = 2100 m3/h 
- spręż 100Pa 
- liczba obrotów n=1390 obr./min; 
- moc 0,27 kW; 
- napięcie 230V 
- natężenie 1,63A 

2szt 

WE-6.01 

Wentylator kanałowy ø100 
- V = 200 m3/h 
- spręż 180Pa 
- liczba obrotów n=2600 obr./min; 
- moc 0,06 kW 

1 szt.  
(dostawa technologii) 

Czerpnie ścienne 

CS-01 
Czerpnia ścienna ɸ315 
ze stali ocynkowanej 

1szt 

CS-02 
Czerpnia ścienna 250x250 
ze stali ocynkowanej 

1szt 

CS-03 
Czerpnia ścienna 250x250 
ze stali ocynkowanej 

1szt 

CS-04 
Czerpnia ścienna 250x250 
ze stali ocynkowanej 

1szt 

CS-05 
Czerpnia ścienna 400x400 
ze stali ocynkowanej 

1szt 

CS-06 
Czerpnia ścienna 250x250 
ze stali ocynkowanej 

1szt 

Wyrzutnie ścienne, dachowe 

WS-01 
Wyrzutnia ścienna 350x350 
ze stali nierdzewnej 

1szt 

WS-03 
Wyrzutnia ścienna 700x470 
 

1szt 

WS-04 Wyrzutnia ścienna ɸ125 1szt 

WS-05 Wyrzutnia ścienna ɸ125 1szt 

WS-06 
Wyrzutnia ścienna 400x400 
ze stali nierdzewnej 

1szt 

WS-07 
Wyrzutnia ścienna 350x350 
ze stali nierdzewnej 

1szt 

WS-08 
Wyrzutnia ścienna 600x200 
ze stali nierdzewnej 

1szt 
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WD-01 
Wyrzutnia dachowa ɸ400 z podstawą dachową 
i cokołem dachowym 
ze stali nierdzewnej 

1kpl 

WD-01 
Wyrzutnia dachowa ɸ200 z podstawą dachową 
i cokołem dachowym 
ze stali nierdzewnej 

1kpl 

Wywietrzaki dachowe, automaty nawiewne 

WY-01 
WY-02 
WY-03 

Wywietrzaki dachowe ɸ160 – 3szt 
ze stali ocynkowanej 
zamontowane na podstawie dachowej i cokole 
 

1kpl 

AN-01 Automat nawiewny z grzałką ɸ160 1szt 

Kratki wentylacyjne 

KŻ-01 
KŻ-02 
KŻ-03 

Kratka wentylacyjna ocynkowana z żaluzją 
ręczną 250x250 

3szt 

KŻ-04 
Kratka wentylacyjna ocynkowana z żaluzją 
ręczną 400x400 

1szt 

KŻ-05 
Kratka wentylacyjna ocynkowana z żaluzją 
ręczną 250x250 

1szt 

KR-01 
KR-02 

Kratka wentylacyjna ocynkowana 500x500 z 
żaluzją ręczną 

2szt 

KR-03 
KR-04 
KR-05 

Kratka wentylacyjna ocynkowana 600x348 z 
żaluzją ręczną 

3szt 

KR-06 
Kratka wentylacyjna ocynkowana 400x400 z 
przepustnicą ręczną  

1szt 

KR-07 
Kratka wentylacyjna ocynkowana 350x350 z 
przepustnicą ręczną  

1szt 

KR-08 
Kratka wentylacyjna ocynkowana 600x200 z 
przepustnicą ręczną  

1szt 

KR-09 

Kratka wywiewna ze stali nierdzewnej 
425x125mm do zabudowy w kanałach okrągłych, 
z regulowanymi kierownicami pionowymi, z 
przepustnicą 

1szt 

KR-10 
Kratka wentylacyjna wywiewna aluminiowa, 
z siatką ze stali nierdzewnej 200 

1szt 

Kanały wentylacyjne (nie uwzględniono wentylacji odorów) 

Kanał wentylacyjny okrągły ɸ 125 5m 

Kanał wentylacyjny okrągły ɸ 200 15m 

Kanał prostokątny 8m2 
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Pozostałe  

WA-01/02 Włącznik wentylacji awaryjnej. Włączenie 
drugiego biegu dla wentylacji wywiewnej  

2szt. 

9 . 2 .  P U N K T  Z L E W N Y  Ś C I E K Ó W  D O W O Ż O N Y C H  O B .  N R  4  

 
Lp. Nr. 

urządz. 
Charakterystyka techniczna Jedn. Ilość 

1.  CS-4.01 Czerpnia ścienna 250x250mm ze stali ocynkowanej szt. 1 

2.  WS-4.01 Wyrzutnia ścienna ø160 ze stali nierdzewnej szt. 1 

3.  
 

KR-4.01 Kratka ø160 ze stali nierdzewnej 
szt. 1 

4.  KŻ-4.01 
 

Kratka żaluzjowa 250x250mm z tworzywa sztucznego 
samozamykająca się  

szt. 1 

5.  G-4.01 Grzejnik elektryczny – konwektor 1000W z termostatem 
elektromechanicznym i automatycznym zabezpieczeniem 
obwodu grzejnego 

szt. 1 

6.   Zawór odcinający                                          DN32 
                                                                       DN25 
Zawór ze złączką do węża                             DN20               
Zawór spustowy ze złączką do węża             DN15                                                                           

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

2 
1 
2 
1 

7.   Zawór antyskażeniowy EA DN25  szt. 1 

8.   Wodomierz typu JS 3.5 (wg PN-ISO 4064) DN25  
do wody zimnej (montaż pionowy wersja V) 

szt. 
 

1 
 

9.   Rury  do wody  (z kształtkami)  PN10                
z  PP-R typ 3                                                ø 20                           
                                                                      ø 32 
                                                                      ø 40 

 
mb 
mb 
mb 

 
1 
5 
4 

10.   Wpust podłogowy DN 110 z kołnierzem izolacyjnym, z kratką 
ze stali nierdzewnej, z  zasyfonowaniem wodnym. Nasada 
240x240mm 

kpl. 1 

11.   Rury kanalizacyjne   / z kształtkami  /            
  z PVC-U                                                      ø 110 
                                                                       ø 160 

 
mb 
mb 

 
4 
1 

 

9 . 3 .  C H L O R O W N I A  O B .  N R  1 2  

 
Lp. Nr. 

urządz. 
Charakterystyka techniczna Jedn. Ilość 

1. CS-12.01 Czerpnia ścienna ø160 ze stali ocynkowanej szt. 1 

2.  
 

KR-12.01 Kratka ø160 ze stali nierdzewnej 
szt. 1 

3.  V-12.01 Wentylator ścienny 
- V = 200 m3/h 

szt. 1 
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- liczba obrotów n=1300 obr./min; 
- moc 0,36 kW; 
- napięcie 230V 
- natężenie 0,26A 

4.  W-12.01 Wywietrzak dachowy cylindryczny okrągły ze stali 
ocynkowanej 

szt. 1 

5.  G-12.01 Grzejnik elektryczny – konwektor 1000W z termostatem 
elektromechanicznym i automatycznym zabezpieczeniem 
obwodu grzejnego 

szt. 1 

6.   Zawór odcinający                                          DN40 szt. 3 

7.   Wodomierz typu JS 3.5 (wg PN-ISO 4064) DN25  
do wody zimnej (montaż pionowy wersja V) 

szt. 1 

8.   Zawór antyskażeniowy EA DN25  szt. 1 

9.   Rury  do wody  (z kształtkami)  PN10                
z  PP-R typ 3                                                ø 20                        

 
mb 

 
1 

10.   Wpust podłogowy z kołnierzem izolacyjnym,  
z kratką ze stali nierdzewnej, z zasyfonowaniem DN70   

kpl. 1 

11.   Rury kanalizacyjne   / z kształtkami  /            
  z PVC-U                                                      ø 110 

 
mb 

 
1,2 

12.   Umywalka 50x42cm z otworem, z przelewem 
 

szt. 1 

13.   Chlorator z wanną wychwytową szt. 1 

14.   Oczomyjka szt. 1 

 
 
 


