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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

INWESTYCJA Budowa i przebudowa oczyszczalni SciekOw w miejscowosci
Przyréw
INWESTOR Gmina Przyréw

ul. Czestochowska 7
42-248 Przyrow

PROJEKTANT Biuro Projektowo — Wykonawcze ekoproMag
Magdalena Lewandowska
osiedle Jana III Sobieskiego 6/20
60-688 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje wewngtrzne: ogrzewania, wentylacji,
kanalizacji oraz wody zimnej 1 c.w.u. w budynkach technicznych oczyszczalni Sciekow.

Niniejszy projekt jest czgscia kompleksowego wielobranzowego projektu budowlanego
oczyszczalni sciekow.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych w budynkach technicznych oczyszczalni sciekow
opracowano na podstawie:

1. projektu technologicznego oczyszczalni Sciekow

2. projektu architektoniczno-budowlanego budynkéw technicznych

3. obowigzujacych norm 1 wytycznych projektowania

4. wytycznych i uzgodnien mi¢dzybranzowych dokonanych na etapie projektowania

4. INSTALACJA OGRZEWANIA

4.1. BUDYNEK TECHNICZNY OB. NR 2, PUNKT ZLEWNY SCIEKOW
DOWOZONYCH OB. NR 4, CHLOROWNIA OB.NR 12

W budynku technicznym oczyszczalni $ciekow dla ogrzania pomieszczen socjalnych
zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne /konwektory/ o mocy grzewczej
1,0 +1,25 kW /230 V.

Dla ogrzania pomieszczen technicznych zaprojektowano elektryczne grzejniki
konwekcyjne /konwektory/ o mocy grzewczej 0,75kW/230V.

Dla ogrzania pomieszczenia Punktu zlewnego $ciekéw dowozonych oraz chlorowni
zaprojektowano elektryczny grzejnik konwekcyjny /konwektor/ o mocy grzewczej
1,0kW/230V dla kazdego pomieszczenia.



Konwektory powinny posiada¢ zabezpieczenie przeciwmrozowe, zabezpieczenie
przed przegrzaniem oraz ptynng regulacje temperatury i optymalng tatwos$¢ obstlugi dzigki
termoregulatorowi.

Dla konwektorow przewidziano oddzielny obwdd elektryczny pozwalajacy na
sterowanie termostatem temperatury zewnetrznej.

W przypadku wzrostu temperatury zewnetrznej powyzej +10°C, nastapi odcigcie
doptywu pradu do obwodu i wylaczenie konwektorow.

Dla ogrzania pomieszczenia 04 przewidziano ogrzewanie powietrzem dostarczanym z
pomieszczenia dmuchaw. Powietrze z pomieszczenia dmuchaw dostarczane begdzie za
pomoca wentylatora VE-1.01 (wentylator kanalowy o wydajnosci 2100m3/h, wentylator w
zakresie dostawy technologii).

Pomieszczenie bedzie dogrzewane za pomocag nagrzewnicy elektrycznej o mocy
8/12kW.

Lokalizacja nagrzewnicy oraz grzejnikow konwektorowych zgodnie z czg¢$ciag
rysunkowa.

Rozplanowanie instalacji ogrzewania pokazano na rys. VE11.00, VE12.00, VE21.00,
SAOL.FP.

5. INSTALACJA WENTYLACIJI

5.1. BUDYNEK TECHNICZNY OB. NR 2

Pomieszczenia socjalne: 01-03e

Dla pomieszczen tych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng przy
zastosowaniu wentylatoréw lazienkowych VE-03 zamontowanych bezposrednio na kanatach
wentylacyjnych ¢$125 w zespole sanitarnym (w pomieszczeniu wc oraz w pomieszczeniu
natrysku).

Wilaczenie si¢ wentylatora nastgpuje w momencie zapalenia Swiatta w pomieszczeniu
szatni. Zastosowanie w wentylatorze opdznienia czasowego regulowanego pozwala na jego
automatyczne wylgczenie si¢ w kilka minut /w zaleznos$ci od nastawy/ po zgaszeniu $wiatta w
szatni.

W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza, przewidziano zamontowanie
kratek w drzwiach do WC, do natrysku oraz zainstalowanie drzwi z podcietym skrzydlem
pomigdzy pomieszczeniem socjalnym, a szatnig. W pomieszczeniu socjalnym 02
zaprojektowano automat nawiewny AN-01 ($160 samoczynny z grzatka elektryczng)
zamontowany w $cianie zewngetrznej.

Pomieszczenie 04

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylacje mechaniczng (5 wymian
powietrza na godzing).

Swieze powietrze zostaje dostarczone do pomieszczenia za pomoca czerpni $ciennej o
przepustowosci 450m3/h. Spoéd czerpni zaprojektowano na wysokosci 2,6m od poziomu
terenu. Po stronie pomieszczenia prowadzony jest kanal wentylacyjny, ktory zapewnia
dostawe powietrza u gory pomieszczenia w ilosci 315m3/h (70%) oraz na dole pomieszczenia
(spod kanatu na wysokos$ci 15cm nad posadzka) w ilosci 135m3/h (30%).
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Wywiew powietrza z pomieszczenia zapewnia kanat wentylacyjny wyposazony w
wentylator kanatowy VE-01. Wentylacja wywiewna zostat zaprojektowana na 5 wymian na
godzing. Wywiew powietrza gorg w ilosci 135m3/h (30%) oraz dotem w ilosci 315m3/h
(70%).

Podczas pracy wentylatora VE-1.01 nawiewajgcego powietrze z pomieszczenia
dmuchaw w pomieszczeniu moze powsta¢ nadci$nienie. W celu wyregulowania ci$nienia w
pomieszczeniu zaprojektowano krat¢ kompensacyjng. W momencie pracy wentylatora VE-
1.01 przepustnica zamontowana na kanale polaczonym z krata powinna by¢ otwarta.

Pomieszczenie 05

W systemie wentylacji pomieszczenia dmuchaw przewidziano — dla okresu zimowego
- wentylator obiegowy VE-1.01 (wentylator kanalowy o wydajnosci 2100m3/h) zamontowany
na kanale przechodzacym przez $ciang pomiedzy pomieszczeniem dmuchaw a
pomieszczeniem technicznym oraz — dla okresu letniego - wentylator wywiewny VE-1.02
(wentylator kanalowy o wydajnosci 2100m3/h) zamontowany na kanale przechodzacym przez
$ciang zewngetrzng (o$ nr 1).

Wentylatory do pracy w trybie zima—lato przetaczane sg recznie przez eksploatatora
oczyszczalni.

Podczas pracy dmuchaw w trybie zima, $wieze powietrze dostarczane jest do
pomieszczenia dmuchaw za pomocg dwéch doswietlaczy zakonczonych w pomieszczeniu
kratkami o wymiarach 500x500. Gdy temperatura w tym pomieszczeniu przekroczy temp.
max +25°C (ustawiong na termostacie zamontowanym w pomieszczeniu dmuchaw) wiaczy
si¢ wentylator obiegowy VE-1.01, nawiewajac ciepte powietrze do pomieszczenia
technicznego. Pozwoli to na wykorzystanie zyskéw ciepta od dmuchaw w okresie zimowym.
Zalozona temperatura w pomieszczeniu technicznym zimag +8°C.

Sposéb rozwigzania wentylacji oraz jej sterowania pozwala na skuteczng wentylacje
pomieszczen oraz oszczgdno$¢ energii elektrycznej przy wykorzystaniu zyskéw ciepta od
pracujacych dmuchaw zima.

Pomieszczenia 061 07

Dla pomieszczen 06 i 07 zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Nawiew do
pomieszczen realizowany jest za pomoca czerpni sciennych CS-03/04 o wymiarach 250x250mm.
Czerpnie wyposazone sg w zaluzje reczne. Zaprojektowano spod czerpni na wysokosci 2,0m nad
terenem. Powietrze do pomieszczen dostarczone bedzie za pomocg kanatu typu Z. Kratki
nawiewne (KZ-02/03) znajduja sie na wysokosci 0,25m od posadzki.

Wentylacja wywiewna zaprojektowana zostata z zastosowaniem wywietrzakow dachowych ¢160.
Wywietrzaki (WY-02 1 WY-03) nalezy zamontowac na podstawie dachowe;.

Pomieszczenie 08

Dla pomieszczenia 08 zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Nawiew do
pomieszczenia realizowany jest za pomocg czerpni $ciennej CS-02 o wymiarach 250x250mm.
Czerpnia wyposazone jest w zaluzje reczne. Zaprojektowano spdd czerpni na wysokosci 2,28m
nad terenem. Powietrze do pomieszczen dostarczone bedzie za pomoca kanatu typu Z. Kratka
nawiewna (KZ-01) znajduje si¢ na wysokosci 0,25m od posadzki.

Wentylacja wywiewna zaprojektowana zostala z zastosowaniem wywietrzaka dachowego ¢160.
Wywietrzak (WY-01) nalezy zamontowac¢ na podstawie dachowe;.



Pomieszczenie 11

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng wywiewng (4
wymiany powietrza na godzing) oraz wentylacj¢ grawitacyjna.
Swieze powietrze zostaje dostarczone do pomieszczenia za pomocg dwéch czerpni $ciennych
grawitacyjnych o wymiarach 400x400 oraz 250x250mm (CS-05/06) zlokalizowanych w $cianie
zewngtrznej o tacznej przepustowosci 680m3/h. Rozdzial nawiewanego powietrza w proporcji
30% nawiewu dotem (0,15m nad posadzka pomieszczenia antresoli) 1 70% nawiewu gora (2,0 m
nad posadzka pomieszczenia antresoli)
W pomieszczeniu zaprojektowano dwie kratki wywiewne 350x350 oraz 400x300mm (KR-07/08).
Rozdzial wywiewanego powietrza w proporcji 50% wywiewu dolem (0,15m nad posadzka
pomieszczenia antresoli) 1 50% wywiewu gora (2,5 m nad posadzka pomieszczenia antresoli)
W momencie uruchomienia wentylatora wywiewnego VE-03 nalezy zamkna¢ przepustnice reczne
na kratkach KR-07 1 KR-08). Zapobiegnie to zacigganiu przez wywietrzaki powietrza do
pomieszczenia.
Wywiew powietrza z pomieszczenia zapewnia cigg wentylacyjny wyposazony w wentylator
dwubiegowy chemoodporny VE-02 pracujgcy na pierwszym biegu z wydajnoscig Q = 680 m3/h
przy sprezu 180 Pa, co zapewnia ok. 4 wymiany powietrza na godzin¢ dla pomieszczenia na
antresoli 1 w trybie awaryjnym na drugim biegu z wydajnoscig Q = 1700 m3/h zapewniajac 10
wymian powietrza na godzing w pomieszczeniu. Wiaczenie wentylatora w trybie awaryjnym jest
mozliwe recznie przez wlaczniki awaryjne, jeden zlokalizowany przy wejsciu do budynku
technicznego, drugi przy drabinie wejsciowej na poziomie antresoli.
Ciag wentylacyjny wywiewny posiada jedng kratke zlokalizowang przy posadzce pomieszczenia
KR-09, ktéra zapewnia wywiew 70% powietrza oraz jedng kratk¢ KR-10 zlokalizowang u gory
pomieszczenia zapewniajaca wywiew 30% wywiewanego powietrza.
Pomieszczenie 11 wyposazone jest rowniez w instalacjc wywiewu odorow powstajacych z
technologii. Powietrze usuwane jest za pomocg wentylatora kanalowego WE-6.01 (ujetego w
projekcie branzy technologicznej) chemoodpornego poprzez wyrzutni¢ dachowa na zewnatrz.

Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na rys. VE11.00, VE12.00, VE21.00.

5.2. BUDYNEK PUNKTU ZLEWNEGO SCIEKOW DOWOZONYCH
OB. NR 4

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjna nawiewno-wywiewng przy zastosowaniu
czerpni $ciennej CS-4.01 z zaluzjg nawiewng KZ-4.01 oraz wyrzutni $ciennej WS-4.01 z
kratkg wywiewng KR-4.01.

Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na rys. SAO1.FP

5.3. CHLOROWNIA OB. NR 12

Zestaw dozujacy usytuowany bedzie w pomieszczeniu dozowania podchlorynu -
chlorowni. Zbiornik handlowy z podchlorynem sodu znajdowaé si¢ bedzie w wannie
bezodplywowej, ochronnej, zabezpieczajacej przed rozlaniem w przypadku uszkodzenia
zbiornika.



Nie przewiduje si¢ z uwagi na krotki czas pracy placu w ciggu roku pomieszczen do
magazynowania §rodkéw chemicznych. Wymiana butli na nowe bedzie nastgpowala bez
koniecznosci ich przelewania przez wykwalifikowany serwis w razie potrzeby.

- C=150 g/l — stezenie podchlorynu sodu 15%

- Q=0,8 g/m’ - zaktadana dawka chloru. Faktyczna warto$¢ nalezy potwierdzi¢ w toku
prac rozruchowych

Ilo$¢ podchlorynu jaka odpowiada zaktadanej dawce chloru:

0,8g/m? : 150g/1 = 0,00531= 5,3 ml podchlorynu / m?

[lo$¢ podchlorynu dawkowana na zapotrzebowanie wody:
5,3ml/m?® * 0,9 m*/h = 4,77 ml/h — wymagana wydajno$¢ pompki chloratora

W sktad zestawu wchodzg:

- pompka membranowa

- podstawka pod pompke

- mieszadlo typu ubijak

- zestaw czerpalny gigtki SA 4/6
- czujnik poziomu NB/ABS

- zawor dozujacy IR 6/12

- waz dozujacy PE - 50 mb

- zbiornik dozowniczy 50 1

Szczegbdtowa specyfikacja chloratora:

zakres wydajno$ci pompki: od 6ml/h do 6,0 I/h

e cisnienie pracy: do 10 bar

e zakres nastaw 1:1000

e objetos¢ skoku 0,8 1ml

¢ Klasa ochrony IP 65, Nema 4X

e Napiecie 100-240V, 50/60 Hz

e maksymalny pobor mocy 22 W

e masa pompy do 2,5 kg

e graficzny wyswietlacz LCD na panelu sterowania, z komunikatami w jezyku
polskim,

e status pracy pompy odwzorowany kolorem podswietlenia wy$wietlacza LCD,

e funkcja antykawitacji,

e tryb kalibracji,

e wbudowany wyswietlacz informacji serwisowych,

e membrana napg¢dzana silnikiem krokowym,

e wewnetrzna regulacja predkosci skoku 1 czestotliwosci,

¢ panel sterowania z mozliwo$cig montazu w trzech pozycjach wzgledem korpusu

pompy,
e sterowanie sygnatem zewnetrznym: impulsowe lub analogowe 0/4-20mA,



e zintegrowana z pompa plyta montazowa z mechanizmem zaczepowo
zatrzaskowym, umozliwiajgca

zamocowanie pompy do powierzchni pionowej lub poziome;,
e liczniki: godzin pracy, czasu pracy silnika, skokow, ilo$ci zatgczen zasilania

Dla pomieszczenia chlorowni nalezy wykona¢ wentylacj¢ grawitacyjng oraz
mechaniczng zapewniajaca wymian¢ powietrza w ilo$ci minimum 5 wymian/godzing
oraz na wypadek awarii wentylacj¢ mechaniczng wyciaggowa na 20 wymian/godzing.
Wentylator nalezy zamontowaé¢ 20-30 cm nad posadzky. Nalezy przewidzie¢ nawiew
grawitacyjny w drzwiach wejsciowych zewnetrznych do pomieszczenia chloratora.

Dobor wentylatora:

Kubatura pomieszczenia: 2,15x1,55x2,85 =9,5 m?
ilo$¢ powietrza: 9,5x5 = 47,5 m*/h

Ilo$¢ powietrza na wypadek awarii 9,5x20 = 190 m*/h

Charakterystyka techniczna wentylatora kanatowego dwubiegowego:
- wydajno$é¢ 200 m*/h

- moc silnika wentylatora (max) 230 W; 230 V

- cigzar urzadzenia 2,5 kg

Nawiew: czerpnia fi200mm pod sufitem.

Dla bezpieczenstwa osob z obstugi wchodzacych do chlorowni nalezy w drzwiach
zastosowac rygiel, ktory zostanie zwolniony po odpowiednim czasie od wlaczenia wentylacji.
Wiacznik wentylacji zlokalizowaé przy drzwiach do pomieszczenia.

6. INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

6.1. BUDYNEK TECHNICZNY OB. NR 2

Odprowadzenie $ciekow z wurzadzen sanitarnych, wpustow podtogowych 1
odwodnienia liniowego projektuje si¢ do studzienki kanalizacji zewngtrznej — wg. projektu
zewngtrznej sieci wod-kan.

Przewody kanalizacji wewngetrznej zaprojektowano z rur z PP lub PVC w zakresie $rednic
240 - 9110 oraz z PVC - U ¢160.

Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi zapewniajag wysoka szczelnos$¢ polaczen rur i
ksztattek.

Do odprowadzenia wody z posadzki zaprojektowano zasyfonowane wpusty podtogowe dn75
z komierzem izolacyjnym, z kratka S$ciekowg ze stali nierdzewnej, przedluzang ramgag
nasadowg 150x150mm.



W celu odprowadzenia wody spod prasy tasmowej przewidziano odwodnienie liniowe wraz z
syfonem. Dlugo$¢ odwodnienia 2000mm, szerokos¢ ok. 160mm, korpus wykonany z betonu
wloknistego, ruszty ocynkowane.

Do odwodnienia brodzika nalezy zastosowac syfon rewizyjny czyszczony od gory.
Rozplanowanie instalacji kanalizacyjnej pokazano w cze¢sci rysunkowe;.

Rozplanowanie instalacji kanalizacyjnej pokazano na rys. KA11.00, KA12.00,

6.2. CHLOROWNIA OB. NRrR 12

Odprowadzenie $ciekow z umywalki 1 wpustu podltogowego projektuje si¢ do
studzienki kanalizacji zewngetrznej — wg. projektu zewngtrznej sieci wod-kan.

Przewody kanalizacji wewngtrznej zaprojektowano z rur z PP lub PVC w zakresie
srednic 940 1 9110. Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi zapewniaja wysoka
szczelno$¢ polaczen rur 1 ksztattek.

Do odprowadzenia wody z posadzki zaprojektowano zasyfonowany wpust podiogowy
DN75 z kohierzem izolacyjnym, z kratka §cieckowa ze stali nierdzewnej, przedtuzang ramag
nasadowg 150x150mm.

7. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CWU

7.1. BUDYNEK TECHNICZNY OB. NR 2, BUDYNEK PUNKTU
ZLEWNEGO SCIEKOW DOWOZONYCH OB. NR 4, CHLOROWNIA

OB. NR 12- WODA ZIMNA

Dostarczenie wody do celow sanitarnych /woda zimna oraz do podgrzewacza/,
technologicznych 1 utrzymania czystosci projektuje si¢ z zewnetrznej sieci wodociggowej,
przy zastosowaniu izolatorow przeptywu i zawordéw antyskazeniowych.

Doprowadzenie wody do budynkéw - wedtug odrgbnego opracowania.

W pomieszczeniu chlorowni nalezy zamontowa¢ oczomyjke.

— Do zamocowania na $cianie

— 2 dysze natryskowe z samoczynnym regulatorem przeptywu, filtrem zanieczyszczen i
ostonami przeciwkurzowymi

— Latwe uruchamianie plytka przyciskowa o duzej powierzchni

— Przylacze wody: 1/2"

— Zuzycie wody: > 12 /min przy 2 bar

— Zgodna z PN EN 15154-2

— Szybka pomoc przy urazach oczu

— Patentowane ostony przeciwkurzowe otwieraja si¢ automatycznie pod ci$nieniem
wody

— Z miska ze stali szlachetnej

Przewody wodociggowe w budynkach zaprojektowano z rur z polipropylenu PP-R
(typ 3) / PN10. Laczenie rur poprzez: zgrzewanie.
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W pomieszczeniu socjalnym oraz szatni przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie
podtynkowej, w pomieszczeniach technicznych budynkow - na $cianie pod stropem.

Pionowy przewo6d wodociggowy /wprowadzenie do nowoprojektowanych budynkow/,
zaprojektowany zostal przy wewnetrznej Scianie (w osi C budynku technicznego).

Przewody nalezy zaizolowa¢ izolacja do zimnej wody.

Przewidvwane zapotrzebowanie zimnej wodyv:

o woda dla celow sanitarnych g=90 I/prac./db - przy zatrudnieniu jednej osoby:
Q=90x1=901/db;

o woda na utrzymanie czystosci: Qcz =200 1/db;
o woda na cele technologiczne: Qtech = 500 1/db;

Calkowite zapotrzebowanie wody Qcaik = 790 1/db.

Rozplanowanie instalacji wodociggowej pokazano na rys. ZW1 1.00, ZW1 2.00,
SAOL.FP.

7.2. BUDYNEK TECHNICZNY OB. NR 2 - CIEPLA WODA

UZYTKOWA

Dla zaopatrzenia w ciepta wode¢ natrysku, umywalek oraz zlewu zaprojektowano
pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 40 litréw. Moc podgrzewacza
1,5 kW / 230 V. Podgrzewacz umiejscowiono w pomieszczeniu szatni pod stropem. Na
rurociggu zasilajagcym podgrzewacz nalezy zamontowac naczynie wzbiorcze DD25 wraz z
zaworem bezpieczenstwa. Urzadzenia te nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi
producenta.

W sklad standardowego wyposazenia wchodzi zawor bezpieczenstwa, regulator
temperatury, wylacznik termiczny. Dodatkowo zaprojektowano zawor zwrotny na przylaczu
wody zimnej oraz dwa zawory odcinajace na wejsciu 1 wyjsciu z podgrzewacza.

Instalacje c.w.u. wykona¢ z polipropylenu PP-R (typ 3) / PN16. Laczenie rur poprzez:
zgrzewanie.

8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z:
e dokumentacja techniczng
e “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych” —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Bududowlano-Montazowych — cz.
I ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”
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e Wytycznymi montazu urzadzen zastosowanych w projektowanych instalacjach
(wentylatory, grzejniki, podgrzewacze wody, itd.) okreslonymi przez ich producentéw.

Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

Zastosowane urzadzenia i materialy musza odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa
eksploatacji i posiada¢ niezbgdne atesty ewentualnie dopuszczenia do stosowania.

UWAGA!

Rozwigzania materialowe (urzadzen i1 przyboréw sanitarnych) sa rozwigzaniami
przyktadowymi.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany typdéw i producentow pod warunkiem zachowania
parametrow 1 jakosci.

Nie dopuszcza si¢ zmiany materialow z jakich zostaty zaprojektowane przewody
wody zimnej, cieplej 1 kanalizacji oraz sposobu ich potgczen.

9. ZESTAWIENIE GLOWNYCH URZADZEN

UWAGA: Wszystkie urzqdzenia, uklady i podzespoly technologiczne stosowane w niniejszym projekcie
sq przyktadowymi. Stosujqc urzqdzenia rownowazne nalezy uzyskacé zgode Inwestora na ich zamiang i
muszq by¢ nie gorsze niz zaproponowane w tabeli ponizej. Za parametry rownowazne uznaje sig
parametry techniczne i jakosciowe urzqdzen i wyposazenia podanego w opisie technicznym.

9.1. BUDYNEK TECHNICZNY OB. NR 2

Zestawienie elementow grzewczych:

Charakterystyka techniczna

GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

GE-01 Grzejnik elektryczny o mocy 750W 2szt
GE-02 Grzejnik elektryczny o mocy 1250W Iszt
GE-03 Grzejnik elektryczny o mocy 1000W Iszt

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE

NE-01 Nagrzewnica elektryczna 8/12kW Iszt

Zestawienie elementow instalacji kanalizacji sanitarne;:
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Charakterystyka techniczna

Wpust podtogowy dn75 z nierdzewng kratkg 150x150 11szt
Zamknigcie hermetyczne/rewizja na rur¢ pcv160 Iszt
Odwodnienie liniowe L=2,0m, korpus z betonu, ruszt dezt
ocynkowany
Odwodnienie liniowe L=3,8m, korpus z betonu, ruszt Lszt
ocynkowany
Wywiewka dachowa kanalizacyjna 1 szt
Rura PPHT 50 2m
Rura PPHT 110 34m
Rura pcv 110 72m
Rura pcv 160 28m
Rura HDPE ¢90 Sm
Zestawienie elementow instalacji wody:
Charakterystyka techniczna
3
EOW-01 Elektryczny pngrze,:wacz wody 40dm” z Tkpl
zaworem bezpieczenstwa

Naczynie wzbiorcze DD25 Iszt
Miska ustepowa lejowa stojaca, odptyw pionowy Ikol
z deska sedesowa z tworzywa twardg ze sptuczka P
Umywalka 50x42cm z otworem, z przelewem + bateria lkpl
Umywalka narozna 35x35cm z otworem, z przelewem + Lkol
bateria P
Zlew jednokomorowy 470x410x150mm + bateria lkpl
Zlew gospodarczy 52x49x24cm do montazu $ciennego,
material: stal szlachetna. W komplecie z syfonem, sitkiem, lkpl
korkiem + bateria
Brodzik + bateria prysznicowa lkpl
Zawor odcinajacy DN15x DN15 katowy z gwintem zewn.

. Tszt
z filtrem siatkowym
Zawor odcinajacy dn32 Sszt
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Zawor odcinajacy dn25 2szt
Zawor odcinajacy dn20 2szt
Zawor spustowy ze ztaczka do weza dnl5 Iszt
Zawor ze zlaczka do weza dn20 9szt
Zawor antyskazeniowy EA dn32 Iszt
Zawor antyskazeniowy BA dn25 Iszt
Izolator przeptywow zwrotnych HA 10szt
Filtr dn25 Iszt
Wodomierz JS 3,5 dn25 Iszt
Rury z ksztattkami PP-R $20 17m
Rury z ksztaltkami PP-R ¢32 58m
Rury z ksztaltkami PP-R $40 10m

Zestawienie elementow wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej:

Charakterystyka techniczna

WENTYLATORY

Wentylator kanatowy 200
-V =450 m’h

VE-01 - sprez 400Pa szt
- liczba obrotow n=2720 obr./min;
-moc 0,15 kW

Wentylator tazienkowy @125:

-V =80m’/h;

- sprez 20Pa;

- liczba obrotéw n=25000br./min;
- moc 0,025kW;

- napigcie 230V

VE-02 28zt

Wentylator kanatowy chemoodporny

dwubiegowy @250:

VE-03 — V=680 m3/h (przy 900r/min) / 1700 m3/h Iszt
(przy 1400r/min)

— sprez 180Pa (przy 900r/min) /350Pa (przy
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1400r/min)

— liczba obrotow n=900/1400 obr./min;

— moc 0,75/2,2 kW
- 2,55/5,18 A
400V

Wentylator kanatowy 600x348mm
-V =2100 m*h
- sprez 100Pa

xg_i 85 - liczba obrotéw n=1390 obr./min; 2szt
o - moc 0,27 kW;

- napigcie 230V
- nat¢zenie 1,63A
Wentylator kanatowy 2100
-V =200 m*/h | szt

WE-6.01 - sprez 180Pa ‘ .
- liczba obrotéw n=2600 obr./min; (dostawa technologii)
- moc 0,06 kW

Czerpnie $cienne

CS-01 Czerpr}la scienna (1)3.1 5 Lszt
ze stali ocynkowanej

CS-02 Czerpr}la scienna 2SQX250 lszt
ze stali ocynkowane;j

CS-03 Czerpr}la scienna ZSQXZSO lsat
ze stali ocynkowane;j

CS-04 Czerpr}la scienna ZSQXZSO lsat
ze stali ocynkowane;j

CS-05 Czerpr}la Scienna 4OQX4OO lsat
ze stali ocynkowanej

CS-06 Czerpr}la scienna 2SQX250 lszt
ze stali ocynkowane;j

Wyrzutnie $cienne, dachowe

WS-01 Wyrzu.tnl‘a scienna 350x350 lsat
ze stali nierdzewne;j

WS-03 Wyrzutnia $cienna 700x470 lsat

WS-04 Wyrzutnia $cienna ¢125 Iszt

WS-05 Wyrzutnia $cienna ¢125 Iszt

WS-06 Wyrzu.tnl‘a scienna 400x400 lsat
ze stali nierdzewne;j

WS-07 Wyrzu.tnl‘a scienna 350x350 lsat
ze stali nierdzewne;j

WS-08 Wyrzutnia $cienna 600x200 Lszt

ze stali nierdzewnej
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Wyrzutnia dachowa $400 z podstawa dachowa

WD-01 1 cokolem dachowym lkpl
ze stali nierdzewnej
Wyrzutnia dachowa $200 z podstawa dachowa

WD-01 i cokotem dachowym lkpl
ze stali nierdzewnej

Wywietrzaki dachowe, automaty nawiewne

wror | o 16054

WY-02 zamontow}z;ne na oéstawie dachowej i1 cokole kpl

WY-03 P !

AN-01 Automat nawiewny z grzatka ¢160 Iszt

Kratki wentylacyjne

KZ-01 Kratka wentylacyjna ocynkowana z zaluzja

KZz-02 reczng 250x250 3szt

KZ-03 eezna

. Kratka wentylacyjna ocynkowana z zaluzja

KZ-04 reczng 400x400 Iszt

K705 Kratka wentylacyjna ocynkowana z zaluzja Lszt
reczng 250x250

KR-01 Kratka wentylacyjna ocynkowana 500x500 z
. . 2szt

KR-02 zaluzja rgczng

KR-03 Kratka wentylacyjna ocynkowana 600x348 z

KR-04 o e Y AN 08 3szt

KR-05 JaTeeana

KR-06 Kratka wgntylacyjna ocynkowana 400x400 z lsat
przepustnica reczng

KR-07 Kratka wgntylacyjna ocynkowana 350x350 z Lszt
przepustnica reczng

KR-08 Kratka wgntylacyjna ocynkowana 600x200 z Lszt
przepustnica reczng
Kratka wywiewna ze stali nierdzewnej

KR-09 425x125mm do- quudowy W kagalach ohqg%ych, Lszt
z regulowanymi kierownicami pionowymi, z
przepustnicg

KR-10 Krgtka wentyla}cyjna wywiewna aluminiowa, Lsat
z siatkg ze stali nierdzewnej $200

Kanaty wentylacyjne (nie uwzgledniono wentylacji odorow)

Kanat wentylacyjny okragly ¢ 125 Sm

Kanat wentylacyjny okragty ¢ 200 15m

Kanat prostokatny 8m’
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Pozostate

WA-01/02 Wiacznik wentylacji awaryjnej. Wiaczenie
drugiego biegu dla wentylacji wywiewnej

2szt.

9.2. PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH OB. NR 4
Lp. Nr. Charakterystyka techniczna Jedn. | Ilosé
urzadz.
1. | CS-4.01 | Czerpnia $cienna 250x250mm ze stali ocynkowane;j - 1
2. | WS-4.01 | Wyrzutnia $cienna @160 ze stali nierdzewnej szt. 1
3. | KR-4.01 | Kratka ¢160 ze stali nierdzewne;j - 1
4. | KZ-4.01 | Kratka zaluzjowa 250x250mm z tworzywa sztucznego szt 1
samozamykajaca si¢ )
5. 1G-4.01 Grzejnik elektryczny — konwektor 1000W z termostatem szt. 1
elektromechanicznym i automatycznym zabezpieczeniem
obwodu grzejnego
6. Zawor odcinajacy DN32 szt. 2
DN25 szt. 1
Zawor ze ztaczka do weza DN20 szt. 2
Zawor spustowy ze ztaczka do weza DNI15 Szt. 1
7. Zawor antyskazeniowy EA DN25 szt. 1
8. Wodomierz typu JS 3.5 (wg PN-ISO 4064) DN25 szt. 1
do wody zimnej (montaz pionowy wersja V)
9. Rury do wody (z ksztaltkami) PN10
z PP-Rtyp 3 020 mb 1
032 mb 5
0 40 mb 4
10. Wpust podtogowy DN 110 z kolierzem izolacyjnym, z kratka kpl. 1
ze stali nierdzewnej, z zasyfonowaniem wodnym. Nasada
240x240mm
11. Rury kanalizacyjne / z ksztattkami /
z PVC-U o110 mb 4
o 160 mb 1
9.3. CHLOROWNIA OB. NR 12
Lp. Nr. Charakterystyka techniczna Jedn. | Ilos¢
urzadz.
1] CS-12.01 | Czerpnia $cienna 9160 ze stali ocynkowane;j szt 1
2. | KR-12.01 | Kratka 9160 ze stali nierdzewne;j - 1
3. | V-12.01 Wentylator $cienny - 1
-V =200 m*h )
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- liczba obrotow n=1300 obr./min;

-moc 0,36 kW;

- napigcie 230V

- nat¢zenie 0,26A
4. | W-12.01 | Wywietrzak dachowy cylindryczny okragly ze stali

ocynkowanej szt !
5. 1 G-12.01 Grzejnik elektryczny — konwektor 1000W z termostatem szt. 1

elektromechanicznym i automatycznym zabezpieczeniem

obwodu grzejnego
6. Zawor odcinajacy DN40 szt. 3
7. Wodomierz typu JS 3.5 (wg PN-ISO 4064) DN25 szt. 1

do wody zimnej (montaz pionowy wersja V)
8. Zawor antyskazeniowy EA DN25 Szt. 1
9. Rury do wody (z ksztaltkami) PN10

z PP-Rtyp 3 0 20 mb 1
10. Wpust podtogowy z koierzem izolacyjnym, kpl. 1

z kratka ze stali nierdzewnej, z zasyfonowaniem DN70
11. Rury kanalizacyjne / z ksztattkami /

z PVC-U o110 mb 1,2

12. Umywalka 50x42cm z otworem, z przelewem szt. 1
13. Chlorator z wanng wychwytowg szt. 1
14. Oczomyjka Szt. 1
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