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Nr_ NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA  Pow. [nf]
[ 11 [ Antresola [gres | 40,81 |
UWAGI:
1. Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami YDY o przekroju zyt 1,5mm?

do opraw wprowadzi¢ przewdd ochronny PE.

2. Przewody uktadac:

a) w pomieszczeniach antresoli w rurach PVC#22,

na uchwytach rurowych U22,

3. Oprawy wewnetrzne mocowa¢ do stropu lub zgodnie z opisem na planach
4, Wytqczniki do opraw znajdujg sie na parterze.
5. Oprawe zewnetrzng H mocowa¢ maksymalnie wysoko na $cianie

LEGENDA:

WYLACZNIK SCHODOWY 16A, 250V, HERMETYCZNY N/T

= RURA PVC
KORYTKO OCYNKOWANE
PUSZKA HERMETYCZNA N/T

OPRAWA KIERUNKOWA LED 3W
Z MODULEM AW. 3h, IP65
OPRAWY NALEZY ZASILIC PRZEWODEM YDYzo 3x1,5

SPRZED LACZNIKW OSW. PODSTAWOWEGO

OPRAWA NAD DRZWIAMI LED 3w
Z MODULEM AW. 3h, IP65

OPRAWY NALEZY ZASILIC PRZEWODEM YDYzo 3x1,5
SPRZED LACZNIKW OSW. PODSTAWOWEGO

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN

SAMOCZYNNE WYELACZENIE ZASILANIA
UKEAD SIECI TNS

UWAGA: Rysunek opracowano wedfug warunkdw technologicznych firmy BIO-TECH,
zasilanie awaryjne wg. technologii firmy EPS SYSTEM

OPRAWA SWIETLOWKOWA TCW 215/258, 2X58WW TL-D 840

OPRAWA SWIETLOWKOWA TCW 215/236, 2x36W TL-D 840
OPRAWA HALOGENOWA C-82P 500W

Zmiany: Opis Data Nazwisko Podpis
Nazwa inwestycji:
Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Przyrow
Adres inwestycji: Indeks Data Rys. Nr
jednostka ewid.: Przyréw, gmina Przyréw
dzialki o : 689, 688, 687, 686, 685, 682, 681, 680 oo | 2018 P13.282/1§
opre rzyrow Faza Skala
granz:  ELEKTRYCZNA PB 1:50 EL-12
Rysunek: Imig i Nazwisko Nr_uprawnien Specjalnos¢ | Podpis
BUDYNEK TECHNICZNY Projektowat: |mgr in2. Maciej Wawrzyniak WPK/0179,/POOE /04 "™ ein
RZUT ANTRESOLI
OSWIETLENIE Sprawdzil:  fmgr in2. Ryszard Isafiski WKP/0180/PWOE /04" ™™
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