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A — OPRAWA SWIETLOWKOWA TCW 215/236, 2x36W TL-D 840

Aw  MODUL AWARYJNY 2H

>

OPRAWA NAD DRZWIAMI LED 3W

Z MODULEM AW. 3h, IP65

OPRAWY NALEZY ZASILIC PRZEWODEM YDYzo 3x1,5
SPRZED LACZNIKW OSW. PODSTAWOWEGO

Otwor dla wentylatora

rz. spodu +0,20

UWAGI:

. Instalacje gswietleniowg wykona¢ przewodami YDY o Brgekroju

2yt 1,5mm’ do opraw wprowadzi¢ przewéd ochronny

Przewody uktada¢:

a) w pomieszczeniach socjalnych w rurach PVC@22,
mocowanych na scianie na uchwytach rurowych U22,

b) w pomieszczeniach technicznych w rurze PVC®47,
mocowanej na Scianie na uchwytach rurowych U47.

Oprawy mocowa¢ do stropu chyba ze na planach okreslono

inaczej

. Wylgczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 1.5m.

BUDYNEK CHLOROWNI
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowat: |mgr in2. Maciej Wawrzyniak

WPK/0179,/POOE/04*°¢ "

Sprawdzil:  |mgr in2. Ryszard Isanski

Zmiany: Opis Data Nazwisko Podpis
Nazwa inwestycji:

Budowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Przyrow

Adres inwestycji: Indeks Data Rys. Nr
jednostka ewid.: Przyréw, gmina Przyréw

dziatki nr : 689, 688, 687, 686, 685, 682, 681, 680 00 11.2018 P 13.282/18
obreb Przyréw Faza Skala EL 1 6
ganz:  ELEKTRYCZNA PB 1:20 -
Rysunek: Imig i Nazwisko Nr_uprawnien Specjalnos¢ | Podpis

BIURO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE

ekoproMag

Osiedle Jana Il Sobieskiego 6/20

60-688 Poznan

ekopromag@gmail.com




